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Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Fig. A
Fissaggio della catena sull’esterno raggio. (Fig A)

Codici attacchi terminali
in acciaio zincato

Kit montato a catena
Catena Kit

tipo attacchi

329SU.. A329SU]]]*KM

Kit sfuso
Catena Kit

tipo attacchi

329SU... A329SU]]]*K

* Larghezza interna (C)
*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

Attacchi terminali
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all’impianto. È com-
posto da due attacchi basculanti da posizionare al punto mobile della catena e due attacchi
in acciaio per il punto fisso.

Basculante in acciaio In acciaio (punto fisso)
zincato***
(punto mobile)

PUNTO MOBILE

PUNTO FISSO

Catena F

tipo mm

329SU064 40
329SU084 60
329SU109 85
329SU116 92
329SU139 115
329SU179 155 
329SU214 190 
329SU240 216 
329SU264 240 
329SU290 266 
329SU314 290 
329SU340 316 
329SU364 340 
329SU419 395 
329SU488 464 

Catena F1

tipo mm

329SU064 51
329SU084 71
329SU109 96
329SU116 103
329SU139 126
329SU179 166 
329SU214 201 
329SU240 227 
329SU264 251 
329SU290 277 
329SU314 301 
329SU340 327 
329SU364 351 
329SU419 406 
329SU488 475 

Modalità di apertura
coperchietto.
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128 107 64 75,5 200-250-300-350-400-500-600 5,34 329CU064 *

148 107 84 75,5 200-250-300-350-400-500-600 5,70 329CU084 *

173 107 109 75,5 200-250-300-350-400-500-600 6,11 329CU109 *

180 107 116 75,5 200-250-300-350-400-500-600 6,24 329CU116 *

203 107 139 75,5 200-250-300-350-400-500-600 6,62 329CU139 *

243 107 179 75,5 200-250-300-350-400-500-600 7,33 329CU179 *

278 107 214 75,5 200-250-300-350-400-500-600 7,96 329CU214 *

304 107 240 75,5 200-250-300-350-400-500-600 8,40 329CU240 *

328 107 264 75,5 200-250-300-350-400-500-600 8,80 329CU264 *

354 107 290 75,5 200-250-300-350-400-500-600 9,26 329CU290 *

378 107 314 75,5 200-250-300-350-400-500-600 9,68 329CU314 *

404 107 340 75,5 200-250-300-350-400-500-600 10,12 329CU340 *

428 107 364 75,5 200-250-300-350-400-500-600 10,55 329CU364 *

483 107 419 75,5 200-250-300-350-400-500-600 11,73 329CU419 *

552 107 488 75,5 200-250-300-350-400-500-600 12,91 329CU488 *

R H N M

mm mm mm mm

200 506 595 1345

250 606 765 1780

300 706 940 2220

350 806 1110 2655

400 906 1280 3095

500 1106 1625 3970

600 1306 1965 4845

Passaggio utile (D) 75,5 mm
Catena a bande laterali con perno triplo

di tenuta. Le maglie sono dotate di

pattini che permettono alla catena di

scorrere su se stessa, nell’apposito

canale di guida. Coperchietto apribile

sull’interno ed esterno raggio.

Possibili suddivisioni interne.

329CU
Catena portacavi in nylon con coperchietto
in alluminio apribile a cerniera

L=         + M   LS
2

La lunghezza della catena (L) 

corrisponde a metà corsa

più la lunghezza dell’arco (M)

( )LS
2

Caratteristiche tecniche per
corse lunghe

Velocità 3 m/s

Accelerazione 13 m/s2

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il
nostro ufficio tecnico.

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 329CU116 2  5  0

Separatore

- Sfuso Cod. S309S

- Montato Cod. S309SMCI
per catena apribile sull’esterno raggio

- Montato Cod. S309SMCE
per catena apribile sull’interno raggio

Perno
Cod. PG329

PUNTO FISSO

PUNTO MOBILE

A B C D R Peso/m Catena

mm mm mm mm mm kg Codice
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329CU
Catena portacavi in
nylon con coperchietto
in alluminio apribile a
cerniera

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Fig. A
Fissaggio della catena sull’esterno raggio. (Fig A)

Codici attacchi terminali
in acciaio zincato

Kit montato a catena
Catena Kit

tipo attacchi

329CU.. A329CU]]]*KM

Kit sfuso
Catena Kit

tipo attacchi

329CU... A329CU]]]*K

* Larghezza interna (C)
*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

Attacchi terminali
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità
della catena all’impianto. È composto da due attacchi
basculanti da posizionare al punto mobile della catena e due
attacchi in acciaio per il punto fisso.

Basculante in acciaio In acciaio (punto fisso)
zincato***
(punto mobile)

PUNTO MOBILE

PUNTO FISSO

Catena F

tipo mm

329CU064 40

329CU084 60

329CU109 85

329CU116 92

329CU139 115

329CU179 155 

329CU214 190 

329CU240 216 

329CU264 240 

329CU290 266 

329CU314 290 

329CU340 316 

329CU364 340 

329CU419 395 

329CU488 464 

Catena F1

tipo mm

329CU064 51

329CU084 71

329CU109 96

329CU116 103

329CU139 126

329CU179 166 

329CU214 201 

329CU240 227 

329CU264 251 

329CU290 277 

329CU314 301 

329CU340 327 

329CU364 351 

329CU419 406 

329CU488 475 

Modalità di apertura
coperchietto.
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R H N M

mm mm mm mm

180 466,5 495 1155

200 506,5 570 1330

250 606,5 745 1765

300 706,5 920 2205

350 806,5 1090 2640

400 906,5 1265 3080

112 106,5 74 75,5 180-200-250-300-350-400 3,70 478MU074 *

132 106,5 94 75,5 180-200-250-300-350-400 3,80 478MU094 *

157 106,5 119 75,5 180-200-250-300-350-400 3,85 478MU119 *

164 106,5 126 75,5 180-200-250-300-350-400 3,90 478MU126 *

187 106,5 149 75,5 180-200-250-300-350-400 3,95 478MU149 *

227 106,5 189 75,5 180-200-250-300-350-400 4,05 478MU189 *

262 106,5 224 75,5 180-200-250-300-350-400 4,15 478MU224 *

288 106,5 250 75,5 180-200-250-300-350-400 4,25 478MU250 *

312 106,5 274 75,5 180-200-250-300-350-400 4,30 478MU274 *

338 106,5 300 75,5 180-200-250-300-350-400 4,37 478MU300 *

362 106,5 324 75,5 180-200-250-300-350-400 4,45 478MU324 *

388 106,5 350 75,5 180-200-250-300-350-400 4,55 478MU350 *

412 106,5 374 75,5 180-200-250-300-350-400 4,60 478MU374 *

467 106,5 429 75,5 180-200-250-300-350-400 4,80 478MU429 *

536 106,5 498 75,5 180-200-250-300-350-400 5,00 478MU498 *

Passaggio utile (D) 75,5 mm
Catena a bande laterali con perno

di tenuta. Coperchietto apribile

interno/esterno raggio montato a

passi alterni; a richiesta è disponibile

la versione con coperchietto montato

su tutti i passi.

Possibili suddivisioni interne.

478MU
Sostituisce i modelli 478MI/ME

Catena portacavi in nylon
con coperchietto apribile a cerniera

L=         + M  LS
2

La lunghezza della catena (L) 

corrisponde a metà corsa

più la lunghezza dell’arco (M)

( )LS
2

Caratteristiche tecniche per
corse lunghe

Velocità 3 m/s

Accelerazione 8 m/s2

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 478MU119 1  8  0
Versione con coperchietto montato su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo
la lettera D. Es. 478MU119180  D

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il
nostro ufficio tecnico.

Separatore
- Sfuso Cod. S309S

- Montato* Cod. S309SMCI

- Montato** Cod. S309SMCE

Separatore tenuta forte
per C > 250 mm

- Sfuso Cod. S309HOFL

- Montato Cod. S309HOFLMC

Perno Cod. PG475

* per catena apribile sull’esterno raggio
** per catena apribile sull’interno raggio

PUNTO FISSO

PUNTO MOBILE

A B C D R Peso/m Catena

mm mm mm mm mm kg Codice
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478MU
Catena portacavi in
nylon con coperchietto
apribile a cerniera

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Modalità di apertura
coperchietto.

Attacchi terminali
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità
della catena all’impianto. È composto da due attacchi
basculanti da posizionare al punto mobile della catena e due
attacchi in acciaio per il punto fisso.

Basculante in acciaio In acciaio (punto fisso)
zincato***
(punto mobile)

Catena F

tipo mm
478MU074 35
478MU094 55
478MU119 80
478MU126 87
478MU149 110
478MU189 150
478MU224 185
478MU250 211
478MU274 235
478MU300 261
478MU324 285
478MU350 311
478MU374 335
478MU429 390
478MU498 459

Codici attacchi terminali
in acciaio zincato

Kit montato a catena
Catena Kit

tipo attacchi

478MU... A478M          *KM

Kit sfuso
Catena Kit

tipo attacchi

478MU... A478M          *K

Kit pettine fissacavo
Codice

Montato CFC478M           *KM

Sfuso CFC478M           *K

* Larghezza interna (C)
*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

Separazione orizzontale
Per la scelta dei separatori
vedi pag. 198Fig. A

Fissaggio della catena sull’esterno raggio. (Fig A)

PUNTO MOBILE

PUNTO FISSO

NUOVA
CATENA
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mm mm mm mm

180 466,5 495 1155

200 506,5 570 1330

250 606,5 745 1765

300 706,5 920 2205

350 806,5 1090 2640

400 906,5 1265 3080

112 106,5 74 75,5 180-200-250-300-350-400 4,60 478PU074 *

132 106,5 94 75,5 180-200-250-300-350-400 4,80 478PU094 *

157 106,5 119 75,5 180-200-250-300-350-400 5,10 478PU119 *

164 106,5 126 75,5 180-200-250-300-350-400 5,15 478PU126 *

187 106,5 149 75,5 180-200-250-300-350-400 5,40 478PU149 *

227 106,5 189 75,5 180-200-250-300-350-400 5,80 478PU189 *

262 106,5 224 75,5 180-200-250-300-350-400 6,20 478PU224 *

288 106,5 250 75,5 180-200-250-300-350-400 6,50 478PU250 *

312 106,5 274 75,5 180-200-250-300-350-400 6,75 478PU274 *

338 106,5 300 75,5 180-200-250-300-350-400 7,05 478PU300 *

362 106,5 324 75,5 180-200-250-300-350-400 7,30 478PU324 *

388 106,5 350 75,5 180-200-250-300-350-400 7,55 478PU350 *

412 106,5 374 75,5 180-200-250-300-350-400 7,85 478PU374 *

467 106,5 429 75,5 180-200-250-300-350-400 8,50 478PU429 *

536 106,5 498 75,5 180-200-250-300-350-400 9,20 478PU498 *

Passaggio utile (D) 75,5 mm
Catena a bande laterali con perno di

tenuta. Copertura apribile

esterno/interno raggio. Possibili

suddivisioni interne.

478PU
Sostituisce i modelli 478PI/PE

Catena portacavi in nylon coperta
con copertura apribile a cerniera

L=         + M   LS
2

La lunghezza della catena (L) 

corrisponde a metà corsa

più la lunghezza dell’arco (M)

( )LS
2

Caratteristiche tecniche per
corse lunghe

Velocità 3 m/s

Accelerazione 8 m/s2

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 478PU119 1  8  0

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il
nostro ufficio tecnico.

Separatore
- Sfuso Cod. S309S
- Montato* Cod. S309SMCI
- Montato** Cod. S309SMCE
Perno

Cod. PG475

* per catena apribile sull’esterno raggio
** per catena apribile sull’interno raggio

PUNTO FISSO

PUNTO MOBILE

A B C D R Peso/m Catena

mm mm mm mm mm kg Codice
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Codici attacchi terminali
in acciaio zincato

Kit montato a catena
Catena Kit

tipo attacchi

478PU... A478P]]]*KM

Kit sfuso
Catena Kit

tipo attacchi

478PU... A478P]]]*K

Kit pettine fissacavo
Codice

Montato CFC478M           *KM

Sfuso CFC478M           *K

* Larghezza interna (C)
*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

478PU
Catena portacavi in
nylon con copertura
apribile a cerniera

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Fig. A
Fissaggio della catena sull’esterno raggio. (Fig A)

Attacchi terminali
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all’impianto. È com-
posto da due attacchi basculanti da posizionare al punto mobile della catena e due attacchi
in acciaio per il punto fisso.

Basculante in acciaio In acciaio (punto fisso)
zincato***
(punto mobile)

PUNTO MOBILE

PUNTO FISSO

Catena F

tipo mm
478PU074 35
478PU094 55
478PU119 80
478PU126 87
478PU149 110
478PU189 150
478PU224 185
478PU250 211
478PU274 235
478PU300 261
478PU324 285
478PU350 311
478PU374 335
478PU429 390
478PU498 459

Modalità di apertura
coperchietto.

Separazione orizzontale
Per la scelta dei separatori
vedi pag. 198
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mm mm mm mm

200 490 715 1625

250 590 925 2130

300 690 1130 2635

400 890 1550 3645

169 96 115 60,5 200-250-300-400 5,37 60PI(PE)115 *

189 96 135 60,5 200-250-300-400 5,46 60PI(PE)135 *

214 96 160 60,5 200-250-300-400 5,52 60PI(PE)160 *

221 96 167 60,5 200-250-300-400 5,54 60PI(PE)167 *

244 96 190 60,5 200-250-300-400 5,61 60PI(PE)190 *

284 96 230 60,5 200-250-300-400 5,77 60PI(PE)230 *

319 96 265 60,5 200-250-300-400 5,91 60PI(PE)265 *

345 96 291 60,5 200-250-300-400 5,99 60PI(PE)291 *

369 96 315 60,5 200-250-300-400 6,07 60PI(PE)315 *

395 96 341 60,5 200-250-300-400 6,17 60PI(PE)341 *

419 96 365 60,5 200-250-300-400 6,26 60PI(PE)365 *

445 96 391 60,5 200-250-300-400 6,34 60PI(PE)391 *

469 96 415 60,5 200-250-300-400 6,43 60PI(PE)415 *

524 96 470 60,5 200-250-300-400 6,75 60PI(PE)470 *

593 96 539 60,5 200-250-300-400 7,08 60PI(PE)539 *

6

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 60PI(PE)115 2  5  0
Versione con traversini montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo
la lettera D.: Es. 60PI(PE)115250  D

Versione con coperchietto montato su tutti i passi

Caratteristiche tecniche per
corse lunghe

Velocità 5 m/s

Accelerazione 13 m/s2

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il
nostro ufficio tecnico.

Passaggio utile (D) 60,5 mm
Catena a bande laterali.

Le maglie sono dotate di pattini che

permettono alla catena di scorrere su se

stessa, nell’apposito canale di guida.

Coperchietto in nylon apribile a cerniera

sull’interno raggio (60PI) o sull’esterno

raggio (60PE) montato a passi alterni;

a richiesta è disponibile la versione con il

coperchietto montato su tutti i passi.

L=         + M   LS
2

La lunghezza della catena (L) 

corrisponde a metà corsa

più la lunghezza dell’arco (M)

( )LS
2

Separatore

- Sfuso Cod. S60SM

- Montato Cod. S60SMMC

Separatore tenuta forte
per C > 250 mm

- Sfuso Cod. S60HOFL

- Montato Cod. S60HOFLMC

Perno
Cod. PNE60-PNI60

60PI/60PE
Catena portacavi in nylon
con traversino apribile a cerniera

PUNTO FISSO

PUNTO MOBILE

A B C D R Peso/m Catena

mm mm mm mm mm kg Codice
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60PI

60PE
Catena portacavi in
nylon con coperchietto
apribile a cerniera

PUNTO MOBILE

PUNTO FISSO

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Fig. A
Fissaggio della catena sull’esterno raggio. (Fig A)

Codici attacchi terminali
in acciaio zincato

Kit montato a catena
Catena Kit

tipo attacchi

60PI/PE... A60PKM

Kit sfuso
Catena Kit

tipo attacchi

60PI/PE... A60PK

*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

Catena F

tipo mm

60PI(PE)115 95

60PI(PE)135 115

60PI(PE)160 140

60PI(PE)167 147

60PI(PE)190 170

60PI(PE)230 210 

60PI(PE)265 245 

60PI(PE)291 271 

60PI(PE)315 295 

60PI(PE)341 321 

60PI(PE)365 345 

60PI(PE)391 371 

60PI(PE)415 395 

60PI(PE)470 450 

60PI(PE)539 519 

Modalità di apertura
coperchietto.

Attacchi terminali
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all’impianto. È com-
posto da due attacchi basculanti da posizionare al punto mobile della catena e due attacchi
in acciaio per il punto fisso.

Basculante in acciaio In acciaio (punto fisso)
zincato***
(punto mobile)
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195 117 115 80,5 200-250-300-400-500-700 8,60 80PI(PE)115 *

215 117 135 80,5 200-250-300-400-500-700 8,67 80PI(PE)135 *

240 117 160 80,5 200-250-300-400-500-700 8,73 80PI(PE)160 *

247 117 167 80,5 200-250-300-400-500-700 8,75 80PI(PE)167 *

270 117 190 80,5 200-250-300-400-500-700 8,80 80PI(PE)190 *

310 117 230 80,5 200-250-300-400-500-700 8,93 80PI(PE)230 *

345 117 265 80,5 200-250-300-400-500-700 9,05 80PI(PE)265 *

371 117 291 80,5 200-250-300-400-500-700 9,11 80PI(PE)291 *

395 117 315 80,5 200-250-300-400-500-700 9,17 80PI(PE)315 *

421 117 341 80,5 200-250-300-400-500-700 9,25 80PI(PE)341 *

445 117 365 80,5 200-250-300-400-500-700 9,33 80PI(PE)365 *

471 117 391 80,5 200-250-300-400-500-700 9,40 80PI(PE)391 *

495 117 415 80,5 200-250-300-400-500-700 9,47 80PI(PE)415 *

550 117 470 80,5 200-250-300-400-500-700 9,75 80PI(PE)470 *

619 117 539 80,5 200-250-300-400-500-700 10,00 80PI(PE)539 *

R H N M

mm mm mm mm

200 510 695 1555

250 610 905 2060

300 710 1115 2565

400 910 1530 3575

500 1110 1945 4580

700 1510 2785 6600

Passaggio utile (D) 80,5 mm
Catena a bande laterali.

Le maglie sono dotate di pattini avvitati e

intercambiabili che permettono alla catena

di scorrere su se stessa, nell’apposito canale

di guida. Coperchietto in nylon apribile a

cerniera sull’interno raggio (80PI) o

sull’esterno raggio (80PE) montato a passi

alterni; a richiesta è disponibile la versione

con il coperchietto montato su tutti i passi.

80PI/80PE
Catena portacavi in nylon
con traversino apribile a cerniera

L=         + M   LS
2

La lunghezza della catena (L) 

corrisponde a metà corsa

più la lunghezza dell’arco (M)

( )LS
2

Caratteristiche tecniche per
corse lunghe

Velocità 5 m/s

Accelerazione 13 m/s2

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il
nostro ufficio tecnico.

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 80PI(PE)115 2  5  0
Versione con traversini montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo
la lettera D.: Es. 80PI(PE)115250  D

A B C D R Peso/m Catena

mm mm mm mm mm kg Codice

PUNTO FISSO

PUNTO MOBILE

Separatore
- Sfuso Cod. S80

- Montato Cod. S80MC

Separatore tenuta forte
per C > 250 mm

- Sfuso Cod. S80HOFL

- Montato Cod. S80HOFLMC

Perno
Cod. PNE80-PNI80

Pattino di scorrimento
Cod. PAT80
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80PI

80PE
Catena portacavi in
nylon con coperchietto
apribile a cerniera

Attacchi terminali
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all’impianto.
È composto da due attacchi basculanti da posizionare al punto mobile della catena e due
attacchi in acciaio per il punto fisso.

Basculante in acciaio In acciaio (punto fisso)
zincato***
(punto mobile)

PUNTO MOBILE

PUNTO FISSO

Codici attacchi terminali
in acciaio zincato

Kit montato a catena
Catena Kit

tipo attacchi

80PI/PE... A80PKM

Kit sfuso
Catena Kit

tipo attacchi

80PI/PE... A80PK

*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

Catena F

tipo mm

80PI(PE)115 92
80PI(PE)135 112
80PI(PE)160 137
80PI(PE)167 144
80PI(PE)190 167
80PI(PE)230 207 
80PI(PE)265 242 
80PI(PE)291 268 
80PI(PE)315 292 
80PI(PE)341 318 
80PI(PE)365 342 
80PI(PE)391 368 
80PI(PE)415 392 
80PI(PE)470 447 
80PI(PE)539 516 

Modalità di apertura
coperchietto.

pattino di scorrimento

Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Fig. A
Fissaggio della catena sull’esterno raggio (Fig A)
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Canalina guida
445-660A-770A-326-328-20P-30P-60-H57

Per un corretto funzionamento della

catena portacavi è necessario l’utilizzo

della canalina guida di scorrimento.

Per questo Brevetti Stendalto ha

Le fiancate della canalina guida di scorrimento
vengono fornite in kit di montaggio composto da:
Fiancate laterali lunghezza standard di mm 2000.
Squadre di giunzione
Viteria di fissaggio

Applicazione catena singola

Applicazione catena ad anello 

CANALINA GUIDA DI SCORRIMENTO VERSIONE APERTA

CANALINA GUIDA DI SCORRIMENTO VERSIONE APERTA

CANALINA GUIDA DI SCORRIMENTO VERSIONE CON RUOTE

studiato e realizzato una speciale

canalina guida in acciaio* zincato in

grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

* Disponibile a richiesta in acciaio inox.

SQUADRA DI GIUNTA

E RINFORZO

PROFILATO BASE

FIANCATA

PIASTRINA FILETTATA
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Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Versione aperta
Sezione A/A

Versione con rulli
Sezione B/B

Versione con angolare in ferro
Sezione B/B

Versione con profilato plastico
Sezione B/B

Codici per ordinazione
CS326…

Esempio

Codice catena 326B100150

Codice canalina CS326B100

Codici per ordinazione
CR326…

Esempio

Codice catena 326B100150

Codice canalina CR326B100

Codici per ordinazione
CA326…

Esempio

Codice catena 326B100150

Codice canalina CA326B100

Codici per ordinazione
CP326…

Esempio

Codice catena 326B100150

Codice canalina CP326B100

Catena H2 H1

tipo mm mm

445 160 64

660A 160 59

326 160 59

770A 160 79

328 160 79

60 190 96

20P 160 59

30P 190 81,5

H57 190 85

Catena S A1 A2

tipo mm mm mm

445 1,5 A+4 A+87

H57 1,5 A+4 A+87

660A 1,5 A+4 A+87

326 1,5 A+4 A+87

770A 1,5 A+4 A+87

328 1,5 A+4 A+87

60 1,5 A+4 A+87

20P 1,5 A+4 A+87

30P 2 A+4 A+88
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Canalina guida
478-319-329-80-35P-35PC-40P-H80-H110

Per un corretto funzionamento della

catena portacavi è necessario l’utilizzo

della canalina guida di scorrimento.

Per questo Brevetti Stendalto ha

Le fiancate della canalina guida di scorrimento
vengono fornite in kit di montaggio composto da:
Fiancate laterali lunghezza standard di mm 2000.
Squadre di giunzione
Viteria di fissaggio

Applicazione catena singola

Applicazione catena ad anello 

CANALINA GUIDA DI SCORRIMENTO VERSIONE APERTA

CANALINA GUIDA DI SCORRIMENTO VERSIONE APERTA

CANALINA GUIDA DI SCORRIMENTO VERSIONE CON RUOTE

studiato e realizzato una speciale

canalina guida in acciaio* zincato in

grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

* Disponibile a richiesta in acciaio inox.

SQUADRA DI GIUNTA

E RINFORZO

PROFILATO BASE

FIANCATA

PIASTRINA FILETTATA
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Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Versione aperta
Sezione A/A

Versione con rulli
Sezione B/B

Versione con angolare in ferro
Sezione B/B

Versione con profilato plastico
Sezione B/B

Codici per ordinazione
CS319…

Esempio

Codice catena 319B100200

Codice canalina CS319B100

Codici per ordinazione
CA319…

Esempio

Codice catena 319B100200

Codice canalina CA319B100

Codici per ordinazione
CP319…

Esempio

Codice catena 319B100200

Codice canalina CP319B100

Codici per ordinazione
CR319…

Esempio

Codice catena 319B100200

Codice canalina CR319B100

Catena H2 H1

tipo mm mm

319 250 107

329 250 107

80 250 117

35P 250 107

35CP 250 107

40 325 161,5

478 250 107

H80 250 114

H110 325 155

Catena S A1 A2

tipo mm mm mm

319 1,5 A+8 A+91

329 1,5 A+8 A+91

80 2 A+8 A+92

35P 2 A+8 A+92

35CP 2 A+8 A+92

40 3 A+8 A+94

478 1,5 A+8 A+91

H80 2 A+8 A+92

H110 2,5 A+8 A+93
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Canalina guida in alluminio
326-328-60

Per un corretto funzionamento della

catena portacavi è necessario l’utilizzo

della canalina guida di scorrimento.

Per questo Brevetti Stendalto ha

Le fiancate della canalina guida di scorrimento vengono fornite in kit di montaggio composto da:
- Fiancate laterali lunghezza standard di mm 2000.
- Squadre di giunzione
- Viteria di fissaggio
- Profilato base
- Parti di supporto ( ruote in nylon o profilato plastico )

SQUADRA DI GIUNTA

FIANCATAPROFILATO BASE

PIASTRINA
FILETTATA

studiato e realizzato una speciale

canalina guida in alluminio in

grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Applicazione catena singola

Applicazione catena ad anello 

CANALINA GUIDA DI SCORRIMENTO VERSIONE APERTA

CANALINA GUIDA DI SCORRIMENTO VERSIONE APERTA

CANALINA GUIDA DI SCORRIMENTO VERSIONE CON PROFILATO PLASTICO
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Per ulteriori informazioni
consultare l’ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

Versione aperta
Sezione A/A

Versione con rulli
Sezione B/B

Versione con profilato plastico
Sezione B/B

Codici per ordinazione
CSA326…

Esempio

Codice catena 326B100150

Codice canalina CSA326B100

60...

Codice catena 60PI391250

Codice canalina CSAM60-391

Codici per ordinazione
CRA326…

Esempio

Codice catena 326B100150

Codice canalina CRA326B100

60...

Codice catena 60PI391250

Codice canalina CRAM60-391

Codici per ordinazione
CPA326…

Esempio

Codice catena 326B100150

Codice canalina CPA326B100

60...

Codice catena 60PI391250

Codice canalina CPAM60-391

Catena H2 H1

tipo mm mm

326 145 59

328 200 79

60 200 96

Catena A1 A2

tipo mm mm

326 A+4 A+114

328 A+4 A+114

60 A+4 A+114
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