Catena portacavi
in acciaio
Serie Steel

Serie 20LT pag. 202
Serie 20LC pag. 204
Serie 30LT pag. 206
Serie 30LC pag. 208
Serie 35LT pag. 210
Serie 35LC pag. 212
Serie 40LT pag. 214
Serie 40LC pag. 216
Serie 42LT pag. 218
Serie 45T pag. 220

Chiusura totale per un’ottima protezione
anche con trucioli incandescenti

Serie 20NT pag. 222
Serie 30NT pag. 224
Serie 35NT pag. 226
Serie 35NC pag. 228
Catene in acciaio con carro di supporto pag. 236
Applicazioni speciali pag. 237




Coperchietti apribili
e asportabili

Costruzione particolarmente robusta
con doppia molla a tazza, dischi
antifrizione e chiusura tramite rivetto

Ampia scelta

di traversini:

- trafilati in alluminio
tagliabili a misura

- traversini in alluminio

lavorati a disegno
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20LT

Catena portacavi in acciaio zincato
con trafilato in alluminio

Passaggio utile (D) 32 mm
Catena a bande laterali in acciaio alto
resistenziale zincato. Traversino in
alluminio lavorato a disegno o trafilato
in alluminio montato a passi alterni.

A richiesta & disponibile la versione con
trafilato montato su tutti i passi.

La quota C pud essere richiesta in
misura speciale. Disponibile a richiesta
in acciaio AISI 316L.

Caratteristiche tecniche in
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—_— ] 1 L1o MIN 4 MAX 038
Separatore
- Sfuso Cod. S20LTF
- Montato Cod. S20LTFMC

Trafilato in alluminio con separatori in nylon

autoportanza
Velocita 0,5 m/s
Accelerazione 2 m/s?

Per velocita e accelerazioni diverse consultare il
nostro ufficio tecnico.

Per applicazioni sliding, le caratteristiche
tecniche possono variare a seconda del peso
aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

La lunghezza della catena (L)
L

w

)
piu la lunghezza dell’arco (M) o (M1)

corrisponde a meta corsa |

n

L=%+M0M1

202

w B C D R Peso/m Catena

mm mm mm mm mm kg Codice

111 53 79 32 075-115-150-205-250-305 4,41 20LT079 CICICT *

136 58 104 32  075-115-150-205-250-305 4,56 20LT104 1T *

186 53 154 32  075-115-150-205-250-305 4,86 20LT154 OO0 *

236 58 204 32  075-115-150-205-250-305 5,15 20LT204 CIC1C0 *

286 53 254 32  075-115-150-205-250-305 5,45 20LT254 OO *

336 53 304 32  075-115-150-205-250-305 5,75 20LT304 CICIC1 *
C+32 53 32 075-115-150-205-250-305 20LT OO0 OO0 *

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 20LT154 @

**Completare il codice inserendo il valore della quota C e del raggio (R): Es. 20LT [RIBI2IGE
Versione con trafilati montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo

la lettera D.: Es. 20LT154250

Traversino in alluminio lavorato

w B R Catena
mm mm mm Codice
SL+16 53 075-115-150-205-250-305 20LA CIOIOO0I0 ***

**Completare il codice inserendo il valore SL e del raggio (R): Es. 20LADEIQ 2 E0D

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
075 216 180 390 - -
115 296 220 515 500 1080
150 366 255 625 675 1485
2065 476 310 795 885 2005
250 566 360 940 1030 2385
306 676 410 1110 1190 2825

* L'ingombro totale in altezza H pud variare in
funzione della precarica fino a 10 mm/m.

In caso di limitazioni dello spazio disponibile
contattare il nostro ufficio tecnico.




Diagramma di
autoportanza
Lunghezza massima
autoportante () in
relazione al peso dei cavi e
dei tubi contenuti per metro
lineare.
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Attacchi terminali in

acciaio zincato

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremita
della catena all'impianto.

20LT

Catena portacavi in
acciaio zincato con
trafilato in alluminio

Fig. A
Fissaggio della catena frontale,
esterno/interno raggio. (Fig A)

44
000 @ 000
Ote ( Ote ( OCe (@ -
Ls o Jooo | 5| |33 v
S ' Disponibile anche per corse
- ‘ 30 30 lunghe.
= 1 Per Ia scelta della catena
_+ n ,@22 @ vedi pag. 230
z ) 11
F1 F2
La zona evidenziata in rosso -
nell’'area del diagramma tiene 75
conto della diversita di peso
tra le varie larghezze di Catena F1 F2
catena con trafilato alluminio tipo mm mm Suddivisioni interne
montato a passi alterni. 20LT079 61 67 supplementar.
20LT104 86 92
Per applicazioni con (2 20LT154 136 142
e pesi non compresi 20LT204 186 192
nell’area del diagramma di 20LT254 236 242
autoportanza, verificare 20LT304 286 292
I’eventuale uso di rulli di Misure speciali
sostegno (vedi pag. 30). F1=W-50 F2=W-44
Codici attacchi terminali
in acciaio zincato
Kit montato a catena
Catena Kit
tipo attacchi
20LT... A20LKM[]*
Kit sfuso
Catena Kit
tipo attacchi L -
- Per ulteriori informazioni
20LT ... A20LK[] consultare I'ufficio tecnico
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=P0s.3 Brevetti Stendalto
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20LC

Catena portacavi in acciaio zincato
con copertura in alluminio

Passaggio utile (D) 31 mm
Catena a bande laterali in acciaio alto
resistenziale zincato.

Copertura in alluminio. La quota C pud
essere richiesta in misura speciale.
Disponibile a richiesta in acciaio

AIS| 316L.

w Separatore
8 - 8 - Sfuso Cod. S20LTF
r c '{ - Montato Cod. S20LTFMC
1
api |
16, 1

Trafilato in alluminio con separatori in nylon

Caratteristiche tecniche in w B c D R Peso/m Catena

autoportanza mm mm mm mm mm kg Codice
— 111 53 79 31 115-150-205-250-305 5,73 20LC079 OO *
Velocita 05m/s 435 53 104 81 _ 115-150-205-250-305 __ 621 _ 20LC104101*
Accelerazione 2mig’ 186 53 154 31 115-150-205-250-305 7,18 20LC154 OO *
Per velocita e accelerazioni diverse consultare 236 53 204 31 115-150-205-250-305 8,15 20LC204 OO *
il nostro ufficio tecnico. 286 53 254 31 115-150-205-250-305 9,12 20LC254 (10100 *
33 53 304 31 115-150-205-250-305 10,09  20LC304 OO *
Per applicazioni sliding, le caratteristiche C+32 58 31 115-150-205-250-305 20LC OO OO0 =+

tecniche possono variare a seconda del peso
aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 20LC154 [21[&EI [0l
**Completare il codice inserendo il valore della quota C e del raggio (R): Es. 20LC [21BI2IE [@

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm_ mm_mm
115 296 220 515 500 1080
150 366 255 625 675 1485
205 476 310 795 885 2005
250 566 360 940 1030 2385
305 676 410 1110 1190 2825

* 'ingombro totale in altezza H pud variare in
funzione della precarica fino a 10 mm/m.

In caso di limitazioni dello spazio disponibile
contattare il nostro ufficio tecnico.
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Diagramma di
autoportanza
Lunghezza massima
autoportante () in
relazione al peso dei cavi e
dei tubi contenuti per metro
lineare.
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2 autoportante (m)
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Attacchi terminali in

acciaio zincato

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremita
della catena all'impianto.

20LC

Catena portacavi
in acciaio zincato con
copertura in alluminio

Disponibile anche per corse
lunghe.
Per Ia scelta della catena

La zona evidenziata in rosso
nell’area del diagramma tiene
conto della diversita di peso
tra le varie larghezze di
catena con trafilato alluminio
montato a passi alterni.

LS

Per applicazioni con
epesi non compresi
nell’area del diagramma di
autoportanza, verificare
I'eventuale uso di rulli di
sostegno (vedi pag. 30).

vedi pag. 230
||
L] |
= | |

Catena F1 F2

tipo mm mm

20LC079 61 67

20LC104 86 92

20LC154 136 142

20LC204 186 192

20LC254 236 242

20LC304 286 292

Misure speciali

F1=W-50 F2=W-44
Codici attacchi terminali

in acciaio zincato
Kit montato a catena
Catena Kit
tipo attacchi
20LC... A20LCKM [I**
Kit sfuso
Catena Kit
tipo attacchi Per ulteriori inf e
uiteriori Intormazioni
EOLC A20CLK ™ consultare I'ufficio tecnico
1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=P0s.3 Brevetti Stendalto
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SOLT

Catena portacavi in acciaio zincato

con trafilato in alluminio

Passaggio utile (D) 52 mm X .
Catena a bande laterali in acciaio alto |* G '|
resistenziale zincato. Traversino in
alluminio lavorato a disegno o trafilato A}@ b B
in alluminio montato a passi alterni.
Arichiesta & disponibile la versione con L7
trafilato montato su tutti i passi. A
La quota C pud essere richiesta in Separatore
misura speciale. Disponibile a richiesta - Sfuso Cod. S308CO
in acciaio AISI 316L. - Montato Cod. S308COMC
Trafilato in alluminio con separatori in nylon

Caratteristiche tecniche in w B € D R Peso/m Catena
autoportanza mm mm mm mm mm kg Codice

— 140 74 106 52 150-220-250-305-400-535 6,20 30LT1061C1C1*
Velocita 05m/s  4go 74 156 52  150-220-250-305-400-535 644 30LT15600010"
Accelerazione 2 m/s? 240 74 206 52 150-220-250-305-400-535 6,68 30LT2061C11*

Per velocita e accelerazioni diverse consultare il

nostro ufficio tecnico.

Per applicazioni sliding, le caratteristiche
tecniche possono variare a seconda del peso
aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

LS

N

290 74 256 52  150-220-250-305-400-535 6,92 30LT25610000*

340 74 306 52  150-220-250-305-400-535 7,16 30LT30610100*

390 74 35 52  150-220-250-305-400-535 7,40 30LT356100100*

440 74 406 52  150-220-250-305-400-535 7,65 30LT406100100*

490 74 456 52  150-220-250-305-400-535 7,89 30LT456100100*

540 74 506 52  150-220-250-305-400-535 8,13 30LT50610100*

C+34 74 52  150-220-250-305-400-535 LTOOO0O0O0O*

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 30LT156[2]

**Completare il codice inserendo il valore della quota C e del raggio (R): Es. 30LTHIRIBIZEIQ
Versione con trafilato montato su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo

la lettera D.: Es. 30LT156250D1

Traversino in alluminio lavorato

w B R Catena
mm mm mm Codice
SL+16 74 150-220-250-305-400-535 SOLACICICICICI T **

**Completare il codice inserendo il valore SL e del raggio (R): Es. 30LAI[E B

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
150 388 290 670 830 1770
220 528 360 890 1145 2515
250 588 385 980 1255 2800
305 698 440 1150 1450 3285
400 888 540 1450 1740 4065
535 1158 675 1880 2110 5105

*L'ingombro totale in altezza H puo variare in
funzione della precarica fino a 10 mm/m.

In caso di limitazioni dello spazio disponibile
contattare il nostro ufficio tecnico.




1;“[0

(@}
ANtV

LomcV o

Diagramma di Attacchi terminali in acciaio zincato
autoportanza Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremita
Lunghezza massima della catena all’impianto.

autoportante §)in
relazione al peso dei cavi e
dei tubi contenuti per metro
lineare.

Peso aggiunto per metro lineare (kg/m)

LS Lunghezza massima
2 autoportante (m)

LS
s ‘ 15__60 15
= ‘ ; T
0 2 6 &
3 + F1 F2
6 8] § B
95 |
La zona evidenziata in rosso
nell’'area del diagramma tiene Catena F1 F2
conto della diversita di peso ~ Tipo mm_ mm
tra le varie larghezze di 30LT106 77 83
catena con trafilato alluminio  30LT156 127 133
montato a passi alterni. 30LT206 177 183
30LT256 227 233
Per applicazioni con (L2 30LT306 277 283
e pesi non compresi 30LT356 327 333
nell’area del diagramma di 30LT406 377 383
autoportanza, verificare 30LT456 427 433
l'eventuale uso di rulli di S0LT506 477 483
' di 30 Misure Speciali
sostegno (vedi pag. 30). F1=W-63  F2=W-57
Cosice attacchi terminali in
acciao zincato
Kit montato a catena
Catena Kit
tipo attacchi
30LT... A30LKM[O**
Kit sfuso
Catena Kit
tipo attacchi
30LT... A30LK[**

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=P0s.3

3OLT

Catena portacavi in
acciaio zincato con
trafilato in alluminio

Disponibile anche per corse
lunghe.

Per la scelta della catena
vedi pag. 230

Suddivisioni interne
supplementari.

Per ulteriori informazioni
consultare I'ufficio tecnico
Brevetti Stendalto
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30LC

Catena portacavi in acciaio zincato

con copertura in alluminio

Passaggio utile (D) 52 mm
Catena a bande laterali in acciaio alto
resistenziale zincato.

Copertura in alluminio. La quota C pud
essere richiesta in misura speciale.
Disponibile a richiesta in acciaio

AIS| 316L.

w Separatore
1 SL 1 - Sfuso Cod. S308CO
| C | - Montato Cod. S308COMC
4 D B
17

Trafilato in alluminio con separatori in nylon

Caratteristiche tecniche in w B ¢ D R Peso/m Catena

autoportanza mm mm mm mm mm kg Codice
— 140 74 106 52  150-220-250-305-400-535 7,96 3oLc106101T*
Velocita 05m/s  "4go 74 156 52  150-220-250-305-400-535 8,87  30LC156000101"
Accelerazione 2m/s 240 74 206 52  150-220-250-305-400-535 9,79 30LC206010101*
Per velocita e accelerazioni diverse consultare il 290 74 256 52 150-220-250-305-400-535 10,70 30LC256C10101
nostro ufficio tecnico. 340 74 306 52  150-220-250-305-400-535 11,61 30Lc30610100*
390 74 356 52  150-220-250-305-400-535 12,53 30Lc356000000*
Per applicazioni sliding, le caratteristiche 440 74 406 52  150-220-250-305-400-535 13,44 30Lc4061010*
tecniche possono variare a seconda del peso 490 74 456 52  150-220-250-305-400-535 14,36 30LC4561010*
aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro. 540 74 506 52  150-220-250-305-400-535 15,27 30LC5061010*
C+34 74 52  150-220-250-305-400-535 3oLCcOIIO0O00*

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 30LC156[21[&1[0]
**Completare il codice inserendo il valore della quota C e del raggio (R): Es. 30LCI2EIRIE

R H* N M N1 M1

mm mm mm mm mm mm
150 388 290 670 830 1770
220 528 360 890 1145 2515
250 588 385 980 1255 2800
305 698 440 1150 1450 3285
400 888 540 1450 1740 4065
535 1158 675 1880 2110 5105

*L'ingombro totale in altezza H pud variare in
funzione della precarica fino a 10 mm/m.

In caso di limitazioni dello spazio disponibile
contattare il nostro ufficio tecnico.

208




1;“[0

(@}
ANtV 5

ComV Lo

Diagramma di
autoportanza
Lunghezza massima
autoportante '-Z—S)in
relazione al peso dei cavi e
dei tubi contenuti per metro
lineare.

Peso aggiunto per metro lineare (kg/m)
I ELEL |

b

| ] 1 | ] L ] L] n —
LS Lunghezza massima
2 autoportante (m)

LS

La zona evidenziata in rosso
nell’area del diagramma
tiene conto della diversita di
peso tra le varie larghezze di
catena.

Per applicazioni con ( '-73

€ pesi non compresi
nell’area del diagramma di
autoportanza, verificare
I'eventuale uso di rulli di
sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali in acciaio zincato
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremita

della catena all'impianto.

25+ @}‘ @}

F1 13 F2

U} ﬂ} i3 1

+ T T

Catena F1 F2
mm mm
30LC106 77 83
30LC156 127 133
30LC206 177 183
30LC256 227 233
30LC306 277 283
30LC356 327 333
30LC406 377 383
30LC456 427 433
30LC506 477 483

Misure speciali
F1=W-63 F2=W-57

Codici attacchi terminali
in acciaio zincato

Kit montato a catena

Catena Kit

tipo attacchi
30LC... A30LCKM[J**
Kit sfuso

Catena Kit

tipo attacchi
30LC... A30LCKLI**

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=P0s.3

ShucrekE

30LC

Catena portacavi
in acciaio zincato con
copertura in alluminio

Disponibile anche per corse
lunghe.

Per la scelta della catena
vedi pag. 230

Per ulteriori informazioni
consultare I'ufficio tecnico
Brevetti Stendalto
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Catena portacavi in acciaio zincato

con trafilato in alluminio

w
Passaggio utile (D) 65 mm I SL ' 9 SC 9
Catena a bande laterali in acciaio alto c ]
resistenziale zincato. Traversino in
alluminio lavorato a disegno o trafilato §JL | |[liB GOOOQ B
in alluminio montato a passi alterni. \
Arrichiesta & disponibile la versione con Sl22 |15 J MIN 5 MAX 270
trafilato montato su tutti i passi.
La quota C pud essere ric?wiesta in Separatore
misura speciale. Disponibile a richiesta = Sfuso Cod. ST3500F
in acciaio AISI 316L - Montato Cod. ST3500FMC
Trafilato in alluminio con separatori in nylon
Caratteristiche tecniche in w B ¢ D R Peso/m Catena
autoportanza mm mm mm mm mm kg Codice
— 148 95 104 65 200-250-300-350400-450-500-600 10,30  35LT104000100*
Velocita 05m/s  "4gg 95 154 65 200-250-300-350400450-500-600 10,67  35LT15400000"
Accelerazione 2 m/s? 248 95 204 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11,04  35LT204C010100*
Per velocita e accelerazioni diverse consultare il 298 95 254 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11,41  35LT2540100*
nostro ufficio tecnico. 348 95 304 65 200-250-300-350400-450-500-600 11,78  35LT30401C1C1*
398 95 354 65 200-250-300-350400-450-500-600 12,15  35LT354L1C1C0*
448 95 404 65 200-250-300-350400-450-500-600 12,52  35LT404C1C100*
498 95 454 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12,89  35LT454000100*
Per applicazioni sliding, le caratteristiche 548 95 504 65 200-250-300-350-400-450-500-600 13,26  35LT504C1C1CI*
tecniche possono variare a seconda del peso Ci44 95 65  200-250-300-350-400-450-500-600 BITOOOO0O0

aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 35LT154[21[51[0]

**Completare il codice inserendo il valore della quota C e del raggio (R): Es. 35LTI2IBIREQ
Versione con trafilato montato su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo

la lettera D.: Es. 35LT154250[D]

Traversino in alluminio lavorato

w B R Catena
mm mm mm Codice
SL+18 95 200-250-300-350-400-450-500-600 35LACICICICICI T+

**Completare il codice inserendo il valore SL e del raggio (R): Es. 35LAI[E 5]

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm

200 512 375 880 1100 2360

250 612 425 1040 1310 2870

300 712 480 1200 1495 3335

350 812 525 1350 1670 3775

400 912 575 1510 1825 4190

450 1012 625 1670 1975 4595

500 1112 675 1825 2120 4985

600 1312 775 2140 2390 5750

*L’ingombro totale in altezza H puo variare in
funzione della precarica fino a 10 mm/m.

In caso di limitazioni dello spazio disponibile
contattare il nostro ufficio tecnico.
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Diagramma di Attacchi terminali in acciaio zincato
autoportanza Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremita
Lunghezza massima della catena all'impianto. 35'_1'

autoportante ( £2 )in
relaz?one al es% ()jei cavie Catena portacavi
p in acciaio zincato con

dei tubi contenuti per metro trafilato in alluminio
lineare.

Peso aggiunto per metro lineare (kg/m)

LS Lunghezza massima
2 autoportante (m)

LS 25 80 25 3
f Disponibile anche per corse
% ‘ @ é} lunghe.
Per la scelta della catena
_a D+ F2 vedi pag. 232
G B
125 |
La zona evidenziata in r0ss0  Gatena M B2
nell’area del diagramma tiene TN G
conto della diversita di peso 357104 775 855
tra le varie Iarghezze di 35LT154 1275 1355
catena con trafl!ato allgmlnlo 3517204 1775 1855 Suddivisioni interne
montato a passi alterni. 35LT254 2275 2355 supplementari.
35LT304 2775 2855
S LS 35LT354 327,5 3355
Zereifﬁg%azfg' ‘;Z; (5 35LT404 3775 3855
’?I' ol o P g oTes 4275 4355
nellarea ael diagramma di - 557504 4775 4855
autoportanza, verificare Misure speciali
I'eventuale uso di rulli di F1=W-705 F2=W-62.5
sostegno (vedi pag. 30).
Codici attacchi terminali
in acciaio zincato
Kit montato a catena
Catena Kit
tipo attacchi
35LT... A35LKM[]**
Kit sfuso
Catena Kit
tipo attacchi
‘25 LT... ASSLKLI™ Per ulteriori informazioni
1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3 consultare I'ufficio tecnico
Brevetti Stendalto
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3S5LC

Catena portacavi in acciaio zincato

con copertura in alluminio

Passaggio utile (D) 65 mm
Catena a bande laterali in acciaio alto
resistenziale zincato.

Copertura in alluminio. La quota C puo
essere richiesta in misura speciale.
Disponibile a richiesta in acciaio

AISI 316L.

w Separatore
. S ) " ~Sfuso Cod. ST3500F
- Montato Cod. ST3500FMC
6 D B

22

Trafilato in alluminio con separatori in nylon

Caratteristiche tecniche in w B € D R Peso/m  Catena

autoportanza mm_ mm _ mm__ mm mm kg Codice
Velocita V 148 95 104 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12,20  35LC104C0C10C0*
elocita 05M/s 498 95 154 65 200-250-300-350-400-450500600 13,23 35LC154000001"
Accelerazione 2 m/s? 248 95 204 65 200-250-300-350-400-450-500-600 14,26 35LC204[1C1C1*
Per velocita e accelerazioni diverse consultare il 298 95 254 65 200-250-300-350-400-450-500-600 15,29 35LC2541C101*
nostro ufficio tecnico. 348 95 304 65 200-250-300-350-400-450-500-600 16,32  35LC30401010*
398 95 354 65 200-250-300-350-400-450-500-600 17,35  35LC35400010*
Per applicazioni sliding, le caratteristiche 448 95 404 65 200-250-300-350-400-450-500-600 18,37  35LC4040[100*

: b 50-300-350-400-450-500-600
tecniche possono variare a seconda del peso 498 95 454 65 2002 19,40 35"0454':":”:':
aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro. 548 95 504 65 200-250-300-350-400-450-500-600 20,43 35Lc504001000

C+44 95 65 200-250-300-350-400-450-500-600 3sLe1oaoom*

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 35LC154 @
**Completare il codice inserendo il valore della quota C e del raggio (R): Es. 35LCI2IGIRIE

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
200 512 375 880 1100 2360
250 612 425 1040 1310 2870
300 712 480 1200 1495 3335
350 812 525 1350 1670 3775
400 912 575 1510 1825 4190
450 1012 625 1670 1975 4595
500 1112 675 1825 2120 4985
600 1312 775 2140 2390 5750

*L'ingombro totale in altezza H puo variare in
funzione della precarica fino a 10 mm/m.

In caso di limitazioni dello spazio disponibile
contattare il nostro ufficio tecnico.
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Diagramma di
autoportanza
Lunghezza massima
autoportante Lz—s)in
relazione al peso dei cavi e
dei tubi contenuti per metro
lineare.

Peso aggiunto per metro lineare (kg/m)

I SN
LS Lunghezza massima
2 autoportante (m)

La zona evidenziata in rosso
nell’area del diagramma
tiene conto della diversita di
peso tra le varie larghezze di
catena.

Per applicazioni con ( L )
€ pesi non compresi
nell’areadel diagramma di
autoportanza, verificare
I’eventuale uso di rulli di
sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali in acciaio zincato
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremita

della catena all'impianto.

%0 %50 2
B
15
F2 F1
| 125
Catena F1 F2
mm mm
35LC104 775 855
35LC154 127,5 1355
35LC204 177,5 1855
35LC254 2275 2355
35LC304 2775 2855
35LC354 3275 3355
35LC404 3775 3855
35LC454 427,5 4355
35LC504 477,5 4855
Misure speciali
F1=W-70,5 F2=W-62,5

Codici attacchi terminali
in acciaio zincato

Kit montato a catena _

Catena Kit

tipo attacchi
35LC... A35LCKM[1**
Kit sfuso

Catena Kit

tipo attacchi
35LC... A35LCKI**

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=P0s.3

t=Ei

Eieneve

AlEe

35LC

Catena portacavi
in acciaio zincato con
copertura in alluminio

Disponibile anche per corse
lunghe.

Per la scelta della catena
vedi pag. 232

Per ulteriori informazioni
consultare l'ufficio tecnico
Brevetti Stendalto
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40LT

Catena portacavi in acciaio zincato
con trafilato in alluminio

Passaggio utile (D) 112,5 mm
Catena a bande laterali in acciaio alto
resistenziale zincato. Traversino in
alluminio lavorato a disegno o trafilato
in alluminio montato su tutti i passi.

La quota C pud essere richiesta in
misura speciale. Disponibile a richiesta
in acciaio AISI 316L.

- W - W

"

"

=
&

)
%
o
ol
w—>

“«— o>

A

Caratteristiche tecniche in
autoportanza

Velocita 0,5 m/s

Accelerazione 2 m/s?

29 30 IN MAX 115
Separatore
- Sfuso Cod. S310TCF9
- Montato Cod. S310TCFIMC
Trafilato in alluminio con separatori in nylon
W B C D R Peso/m Catena
mm mm mm mm mm kg Codice

208 145 150 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19,30 40LT150 (11 *

258 145 200 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19,76 40LT200 (11T *

308 145 250 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20,22 40LT250 CICICT*

Per velocita e accelerazioni diverse consultare
il nostro ufficio tecnico.

Per applicazioni sliding, le caratteristiche
tecniche possono variare a seconda del peso
aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

358 145 300 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20,68 40LT300 (11T *
458 145 400 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 21,61 40LT400 CJCJC1*
558 145 500 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22,53 40LT500 O *
C+58 145 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 40LT OO0 OO0 **

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 40LT150 [21[5]
**Completare il codice inserendo il valore della quota C e del raggio (R): Es. 40LT [1]

Traversino in alluminio lavorato
w B R Catena
mm mm mm Codice
SL+22 145  250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850  40LACICIOIOIOICO***
**Completare il codice inserendo il valore SL e del raggio (R): Es. 40LA MBI @ AR

R H* N M N1 M1
) mm mm mm mm mm_ mm

La lunghezza della catena (L

-
w

corrisponde a meta corsa |

N

250 664 510 1150 1545 3285

piu la lunghezza dell’arco (M) o (M1) 300 764 555 1305 1755 3790

350 864 605 1460 1950 4265

L=LS i Momi1 400 964 655 1620 2125 4715

2 450 1064 710 1780 2295 5150

500 1164 755 1930 2455 5570

550 1264 805 2090 2605 5975
600 1364 855 2245 2755 6375
700 1564 955 2560 3035 7155
750 1664 1010 2720 3170 7535
850 1864 1105 3030 3430 8280
1000 2164 1255 3500 - -

* Lingombro totale in altezza H pud variare in
funzione della precarica fino a 10 mm/m.

In caso di limitazioni dello spazio disponibile
contattare il nostro ufficio tecnico.




Diagramma di
autoportanza
Lunghezza massima

LS\
autoportante (=) in
relazione al peso dei cavi e
dei tubi contenuti per metro
lineare.

Peso aggiunto per metro lineare (kg/m)
- mmmmwmg B BN IIII I

il

LS Lunghezza massima
2 autoportante (m)

La zona evidenziata in rosso
nell’area del diagramma tiene
conto della diversita di peso
tra le varie larghezze di
catena con trafilato alluminio
montato a passi alterni.

Per applicazioni con 5~ e
pesi non compresi nell’area
del diagramma di
autoportanza, verificare
I'eventuale uso di rulli di
sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali in acciaio zincato
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremita
della catena all’impianto.

40LT

Catena portacavi
in acciaio zincato con
trafilato in alluminio

Disponibile anche per corse
lunghe.

Per la scelta della catena
vedi pag. 233

Catena F1 Catena F2

tipo mm tipo mm

40LT150 144 40LT150 135 L
40LT200 194 40LT200 185 B
40LT250 244 40LT250 235 ’
40LT300 294 40LT300 285

40LT400 394 40LT400 385

40LT500 494 40LT500 485

Misure speciali F=W-64 Misure speciali F=W-73

Codici attacchi terminali

in acciaio zincato

Kit montato a catena

Catena Kit

tipo attacchi

40... A40LKM [ **

Kit sfuso

Catena Kit

tipo attacchi

40... A4OLK 1™ Per ulteriori informazioni
™ 1=Pos.1; 2=P0s.2; 3=Pos.3 consultare 'ufficio tecnico
Veedii varianti di montaggio a pag. 31 Brevetti Stendalto
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40LC

Catena portacavi in acciaio zincato
con copertura in alluminio

Passaggio utile (D) 104,5 mm I — Separatore
Catena a bande laterali in acciaio alto oy SL <t Sfuso Cod. S310TCF9
resistenziale zincato. - C—p -
) . — Montato Cod. S310TCFOMC
Copertura in alluminio. La quota C T
puo essere richiesta in misura 7
speciale. Disponibile a richiesta in 10 D B
acciaio AISI 316L. * i l
29,4
Trafilato in alluminio con separatori in nylon

Caratteristiche tecniche w B C D R Peso/m  Catena
in autoportanza mm_mm_mm_mm mm kg Codice

— 208 145 150 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22,47 40LC150 (11T *
Velocita 0.5mM/S o538 145 200 104,5 250300350400 450 500550600 700750850 23,84  40LC200 01 *
Accelerazione 2 m/s? 308 145 250 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25,20  40LC250 CICICT *
Per velocita e accelerazioni diverse consultare 358 145 300 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 26,56 40LC300 (1171 *
il nostro ufficio tecnico. 458 145 400 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 29,28  40LC400 (1171 *

558 145 500 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 31,01  40LC500 (11T *

Per applicazioni sliding, le caratteristiche C+58 145 104,5  250-300-350400-450-500-550-600-700-750-850 40LC OOO OO0

tecniche possono variare a seconda del peso — - -
aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro. *Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Ex. 40LC150 [21B1Q1

*Completare il codice inserendo il valore della quota C e del raggio (R): Ex. 40LC MR2IBIRAE

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm_mm

250 650 510 1150 1545 3285

300 750 555 1305 1755 3790

350 850 605 1460 1950 4265

400 950 655 1620 2125 4715

450 1050 710 1780 2295 5150

500 1150 755 1930 2455 5570

550 1250 805 2090 2605 5975

600 1350 855 2245 2755 6375

700 1550 955 2560 3035 7155

750 1650 1010 2720 3170 7535

850 1850 1105 3030 3430 8280

1000 2150 1255 3500 - -

* L'ingombro totale in altezza H pud variare in
funzione della precarica fino a 10 mm/m.

In caso di limitazioni dello spazio disponibile
contattare il nostro ufficio tecnico
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Diagramma di
autoportanza
Lunghezza massima
autoportante (-5-) in
relazione al peso dei cavi e
dei tubi contenuti per metro
lineare.

Peso aggiunto per metro lineare (kg/m)

I
L

LS Lunghezza massima
2 autoportante (m)

La zona evidenziata in rosso
nell’area del diagramma tiene
conto della diversita di peso
tra le varie larghezze di
catena con trafilato alluminio
montato a passi alterni.

Per applicazioni con ('-—S
e pesi non compresi
nell’area del diagramma di
autoportanza, verificare
I'eventuale uso di rulli di
sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali in acciaio zincato
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremita
della catena all'impianto.

40LC

Catena portacavi
in acciaio zincato con
copertura in alluminio

Disponibile anche per corse
lunghe.

Per la scelta della catena
vedi pag. 233

Catena F1 F2 L

. Suddivisioni interne

tipo Iy supplementari.

40LC150 135 144

40LC200 185 194

40LC250 235 244

40LC300 285 294

40LC400 385 394

40LC500 485 494

Misure speciali

F1=W-73 F2=W-64

Codici atacchi terminali

in acciaio zincato

Kit montato a catena

Catena Kit

tipo attacchi

40LC A40LCKM[J*

Kit sfuso

Catena Kit

tipo attacchi

10 LC A40LCKLI* Per ulteriori informazioni
1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3 consultare I'ufficio tecnico

Vedi varianti di montaggio a pag. 31 Brevetti Stendalto
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42LT

Catena portacavi in acciaio zincato
con trafilato in alluminio

Passaggio utile (D) 138 mm
Catena a bande laterali in acciaio alto
resistenziale zincato. Traversino in
alluminio lavorato a disegno o trafilato
in alluminio montato su tutti i passi.

La quota C pud essere richiesta in
misura speciale. Disponibile a richiesta
in acciaio AISI 316L.

Separatore
- Sfuso Cod. ST42LF9
- Montato Cod. ST42LFOMC

WP W

=

1,

Trafilato in alluminio con separatori in nylon

W B C D R Peso/m Catena
mm mm mm mm mm kg Codice

208 175 150 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19,30 42LT150 (111 *

Caratteristiche tecniche in
autoportanza

Velocita 0,5 m/s

Accelerazione 2 m/s?

258 175 200 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19,76 42LT200 OICICJ *

308 175 250 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20,22 42LT250 O *

358 175 300 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20,68 42LT300 (11 *

458 175 400 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 21,61 42LT400 CICICT*

558 175 500 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22,53 42LT500 CICICT*

Per velocita e accelerazioni diverse consultare
il nostro ufficio tecnico.

Per applicazioni sliding, le caratteristiche
tecniche possono variare a seconda del peso
aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

C+58 175 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 42LT OO0 OO0 **

“Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 42LT150
**Completare il codice inserendo il valore della quota C e del raggio (R): Es. 42LT (T2 3112

Traversino in alluminio lavorato

w B R Catena
mm mm mm Codice

SL+22 175  250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850  42LTA CICICICICICT***

**Completare il codice inserendo il valore SL e del raggio (R): Es. 42LTATBIQEIBI M

La lunghezza della catena (L) R H* N M N1 M1
corrisponde a meta corsa (i) L Y Y (1 B ) A T T T
2 250 720 510 1150 1545 3285

piu la lunghezza dell’arco (M) o (M1) 300 820 555 1305 1755 3790

350 920 605 1460 1950 4265

L= LS . MomMi 400 1020 655 1620 2125 4715

2 450 1120 710 1780 2295 5150

500 1220 755 1930 2455 5570

550 1320 805 2090 2605 5975

600 1420 855 2245 2755 6375

700 1620 955 2560 3035 7155

750 1720 1010 2720 3170 7535

850 1920 1105 3030 3430 8280

1000 2220 1255 3500 - -

*L'ingombro totale in altezza H puo variare in
funzione della precarica fino a 10 mm/m.

In caso di limitazioni dello spazio disponibile
contattare il nostro ufficio tecnico.




