
2

Brevetti Stendalto

Dal 1968 il nostro obiettivo è fornire prodotti

innovativi per la protezione dinamica di cavi e

condotti.

La nostra gamma di prodotti, composta da catene

portacavi in nylon, catene portacavi in acciaio e

cavi flessibili, rappresenta per il costruttore di

macchinari ed impianti industriali un fonte

inesauribile di soluzioni tecnologicamente

all’avanguardia.

Da questi presupposti è nata la collaborazione

con Reiku GmbH, società specializzata nella

costruzione di sistemi di protezione per cavi e

cablaggi. 

Con una vasta scelta di diverse tipologie di

guaine ed accessori, Reiku è in grado di offrire

soluzioni adatte a soddisfare le esigenze d’ogni

singolo cliente.

I sistemi di protezione per cavi sono utilizzati in

vari settori, quali aeronautica, ferroviario,

automotive, costruzione navale, macchinari,

automatismo elettrico ed installazione.

Grazie all’ampia disponibilità di guaine ed

accessori presso i nostri stock, siamo in grado di

garantire una rapida evasione degli ordini.
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Tabella di decodificazione

Materiale PA Poliammide
tipo: PM Poliammide con filetto metallico

VP Poliammide composito
VM Poliammide composito

con filetto metallico
MS Metallico
PE Polietilene
PP Polipropilene
TP Poliestere
PU Poliuretano

Articolo: R Guaina corrugata
G Connettore diritto
B Curva 90°
W Raccordo 90°
A Raccordo 45°
I Raccordo con filetto femmina
N Raccordo per sensori
H Supporto modulare
D Coperchietto per supporto
F Raccordo flangiato
S Raccordo 90° girevole

Versione: N Versione standard
S Versione semplice
V Versione rinforzata
R Versione per robotica
W Versione leggera
I Raccordo isolante
R Con guarnizione su lato tubo
V Con guarnizione (IP67)
O Senza guarnizione/senza coperchietto

Colore: B Nero
G Grigio
M Metallico
S Acciaio Blu
T Trasparente

Diametro Nominale

Profilo F Standard (fine)
e aggiunte G Grosso

V Sistema antirotazione

Tipologia P Filetto PG
filetto M Filetto metrico

G Filetto GAS

Misura filetto,
Diametro foro

Ulteriori Z Rinforzato antistrappo
versioni: U Raccordo con pressacavo

PA RNB - 07 G
PA HOB - 07
VP GRB - 10 M 16
PM GOB - 17 M 20 Z
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Tabella riassuntiva guaine di protezione

1) USA-Export, UL recognized File E 168970 (M) 105°C per guaine a partire da diametri nominali = 17 mm

2) USA-Export, UL recognized File E 168970 (M) 105°C per guaine a partire da diametri nominali = 52 sino a 70 mm

Materia prima/
tipo

Versione Applicazione
Resistenza alla

flessione
Resistenza allo
schiacciamento

Prova
d’urto

Poliammide 6  1)

(PA 6)

PARN ...
standard

macchinari,
apparecchiature

autoveicoli
buona 400 N / 100 mm 6 Joule

Poliammide 6
(PA 6)

PARS ...
semplice installazioni

generali
buona 350 N / 100 mm 5 Joule

Poliammide 6
(PA 6)

PARST ...
semplice

dove è necessaria una

protezione contro i trucioli

metallici da lavorazione

buona 350 N / 100 mm 5 Joule

Poliestere
termoplastico
(TPE) TP-RIB

altamente
flessibile

autoveicoli
costruzioni

buona-ottima 300 N / 100 mm 3 Joule

Poliammide 6
(PA 6)

PARTB ...
apribile

macchinari,
apparecchiature

autoveicoli
discreta n.d. n.d.

Polipropilene
(PP)

PPRTB ...
apribile

macchinari,
apparecchiature

autoveicoli
discreta n.d. n.d.

Poliammide 6  1)

(PA 6)

PARV ...
rinforzata

macchine pesanti
impiantistica soddisfacente 1000 N / 100 mm 25 Joule

Polipropilene
(PP)

PPRNB
leggera

autoveicoli
applicazioni statiche

sufficiente 300 N / 100 mm

Poliammide 12
(PA 12)

LPRRB ...

altamente
flessibile

“conducibile”
robotica ottima 350 N / 100 mm 5 Joule

Poliammide 12 1)

(PA 12)

PARF ...

flessibile,
versione
rinforzata

costruzioni ferroviarie,
veicoli industriali

ottima 500 N / 100 mm 9 Joule

Poliammide 12
(PA 12)

PARR ...

altamente
flessibile

robotica ottima 350 N / 100 mm 5 Joule

Poliuretano
termoplastico
(PUR) PURRB

extraflessibile robotica ottima 300 N / 100 mm 8 Joule

Poliuretano
termoplastico
(PUR)PURVB

extraflessibile robotica ottima 350 N / 100 mm 9 Joule

Poliammide 12
(PA 12)

PARAB ...

altamente
flessibile

robotica ottima 300 N / 100 mm 4 Joule

Polietilene
(PE)

PEREG ...
leggera quadristica buona-ottima 200 N / 100 mm 1 Joule

Polietilene
(PE)

PERWG ...
extraleggera quadristica buona 200 N / 100 mm 1 Joule

Per garantire le caratteristiche del materiale delle guaine in poliammide, si consiglia lo stoccaggio della merce con le seguenti condizioni:

Temperatura nel magazzino: +20°C ± 5°C Umidità relativa: da 55 a 75%

®

®

®

®

®

®

2)

2)
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Temperatura
°C

Classe di
autoestinguenza

Resistente
a:

Colore
Prove sulla

materia prima
Materia prima/

tipo

–40°C +105°C
+150°C per brevi periodi

CSA–18°C +60°C

privo di alogeni
V2

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

grigio
nero

* UL 94
a richiesta per

tutti i colori

Poliammide 6
(PA 6)

PARN ...

–40°C +120°C
privo di alogeni

HB

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

grigio
nero

* UL 94

Poliammide 6
(PA 6)

PARS ...

–40°C +120°C
privo di alogeni

HB

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

nero
metallico

* UL 94

Poliammide 6
(PA 6)

PARST ...

–30°C +150°C
+180°C per brevi

periodi

privo di alogeni
HB

acidi, basi
olii, olii idraulici

nero * UL 94

Poliestere
termoplastico
(TPE) TP-RIB

–40°C +120°C
+150°C per brevi

periodi

privo di alogeni
V2

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

nero * UL 94

Poliammide 6
(PA 6)

PARTB ...

–40°C +135°C
+150°C per brevi

periodi

privo di alogeni
V2

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

nero * UL 94

Polipropilene
(PP)

PPRTB ...

–40°C +105°C
+150°C per brevi

periodi

privo di alogeni
V2

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

grigio
nero

* UL 94
a richiesta per

tutti i colori

Poliammide 6
(PA 6)

PARV ...

–40°C +140°C
privo di alogeni

V2

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

nero * UL 94

Polipropilene
(PP)

PPRNB

–50°C +105°C
+150°C per brevi

periodi

privo di alogeni
V2

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

nero * UL 94

Poliammide 12
(PA 12)

LPRRB ...

–50°C +105°C
+150°C per brevi

periodi

privo di alogeni
V2

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

grigio
nero

* UL 94
Conforme

ATS 1000.001

Poliammide 12
(PA 12)

PARF ...

–50°C +105°C
+150°C per brevi

periodi

privo di alogeni
V2

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

grigio
nero

* UL 94
Conforme

ATS 1000.001

Poliammide 12
(PA 12)

PARR ...

–5°C  +90°C
privo di alogeni

HB
olii, grassi,

glicerina, glucosio
nero * UL 94

Poliuretano
termoplastico
(PUR) PURRB

–5°C  +90°C
privo di alogeni

HB
olii, grassi,

glicerina, glucosio
nero * UL 94

Poliuretano
termoplastico
(PUR) PURVB

–40°C +85°C
+110°C per brevi

periodi

privo di alogeni
V2

alcool, grassi,
olii minerali,
carburanti

nero * UL 94

Poliammide 12
(PA 12)

PARAB ...

–40°C +60°C
privo di alogeni

HB
basi grigio * UL 94

Polietilene
(PE)

PEREG ...

–40°C +60°C con alogeni V2 basi grigio chiaro * UL 94

Polietilene
(PE)

PERWG ...
Tutti i valori presenti in tabella sono validi con temperatura di 20°C e umidità relativa del 50% e per grandezze nominali delle guaine maggiori di 17.

Tutte le guaine menzionate qui sopra sono resistenti ai raggi UVA. Possono essere richieste esecuzioni particolari: per colore, costruzione e misure.

®

®

®

®

®

®
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Guaina di protezione PA6 medium   PARNG / PARNB pag. 7

Guaina di protezione PA6 light   PARSG / PARSB pag. 7

Guaina di protezione PA6 con treccia metallica   PARST pag. 8

Guaina di protezione TPE   TP-RIB pag. 8

Guaina di protezione PA6 apribile   PARTB pag. 9

Guaina di protezione PA6 rinforzato   PARVG / PARVB pag. 10

Guaina di protezione PP   PPRNB pag. 10

Guaina di protezione PA12 conducibile   LPRRB pag. 11

Guaina di protezione PA12 rinforzato   PARFB pag. 11

Guaina di protezione PA12 per robot   PARRG / PARRB pag. 12

Guaina di protezione PUR   PURRB pag. 12

Guaina di protezione PUR   PURVB pag. 13

Guaina di protezione PA12   PARAB pag. 13

Guaina di protezione PE   PEREG pag. 14

Guaina di protezione PE   PERWG pag. 14

Codice di classificazione guaine di protezione pag. 15

Guaine di protezione
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PARSG PARSB ( PA6 light ) 105°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

grigio nero Nominale (statico mm) kg/100 m m

PARSG-04G PARSB-04G 04 7,2 4,6 11 0,93 100

PARSG-07G PARSB-07G 07 10,0 6,4 15 2,20 100

PARSG-10F PARSB-10F 10 13,0 9,9 20 2,60 100

PARSG-12F PARSB-12F 12 15,7 12,2 30 3,30 50

PARSG-17F PARSB-17F 17 21,2 16,6 45 5,60 50

PARSG-23F PARSB-23F 23 28,3 23,2 55 9,00 50

PARSG-29F PARSB-29F 29 34,5 28,1 65 12,20 30

PARSG-36F PARSB-36F 36 42,5 36,2 85 14,00 30

PARSG-48F PARSB-48F 48 54,5 47,7 95 18,60 30

PARSG-70G PARSB-70G 70 82,5 70,0 160 45,00 10/30

PARSG-95G PARSB-95G 90 106,0 89,0 210 73,00 10/30

®

Guaine di protezione

PARNG PARNB ( PA6 medium ) 105°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

grigio nero Nominale (statico mm) kg/100 m m

PARNG-07G PARNB-07G 07 10,0 6,4 15 2,20 100

PARNG-10F PARNB-10F 10 13,0 9,5 20 2,80 100

PARNG-12F PARNB-12F 12 15,8 11,8 30 3,80 50

PARNG-14F PARNB-14F 14 18,7 14,4 35 5,00 50

PARNG-17F PARNB-17F 17 21,5 16,5 35 6,00 50

PARNG-17G PARNB-17G 17 21,5 15,5 40 6,00 50

PARNG-23F PARNB-23F 23 28,5 22,6 38 10,00 50

PARNG-23G PARNB-23G 23 28,5 21,7 45 10,00 50

PARNG-29F PARNB-29F 29 34,5 27,9 40 13,50 50

PARNG-29G PARNB-29G 29 34,5 27,8 55 13,50 50

PARNG-36G PARNB-36G 36 42,5 36,0 60 16,50 30

PARNG-48G PARNB-48G 48 54,5 46,5 70 23,50 30

PARNG-52G PARNB-52G 52 62,0 52,0 125 36,50 10/30

PARNG-70G PARNB-70G 70 82,5 70,0 160 46,00 10/30

PARNG-95G PARNB-95G 90 106,0 90,0 210 74,00 10/30

Apertura longitudinale a richiesta

* UL recognized File E 168970 (M) 105°C per guaine a partire dal diametro nominale = 17 mm

R

d2

d1

7

®
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Guaine di protezione

R

d2

d1

PARST ( PA6 con treccia metallica ) 105°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Conf. Anello/Fascetta

Nominale (statico mm) m articolo

PARST-07 07 11 6,9 17 100 MAF-07

PARST-10 10 13,9 9,8 22 100 MAF-10

PARST-12 12 17 12,2 33 50 MAF-12

PARST-17 17 22,5 16,6 49 50 MAF-17

PARST-23 23 30,2 23 60 50 MAF-23

PARST-29 29 35,9 28,9 73 30 MAF-29

PARST-36 36 47 36 89 30 MAF-36

PARST-48 48 66,8 48 100 30 MAF-48

Per la connessione della guaina PARS-T utilizzare raccordi di serie + anello e fascetta di bloccaggio

Guaina in poliamide con trecciatura di fili di acciaio, versione semplice.

Viene utilizzata su macchine e impianti dove è necessaria una protezione meccanica contro i trucioli metallici da lavorazioni, e in presenza di

scorie roventi da saldatura.

R

d2

d1

TPRIB ( TPE ) 150°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

nero Nominale (statico mm) kg/100 m m

TPRIB-10F 10 13,0 9,7 20 2,50 100

TPRIB-12F 12 15,7 12,2 30 3,30 50

TPRIB-17F 17 21,2 16,6 35 6,10 50

TPRIB-23F 23 28,3 23,2 45 9,80 50

TPRIB-29F 29 34,5 29,0 60 12,20 50

TPRIB-36M 36 42,5 36,2 80 14,00 30

TPRIB-48M 48 54,5 47,7 90 20,20 30
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Guaine di protezione apribili

PARTB ( PA6 apribile ) 120°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf. Codice Codice Anelli di

nero Nominale (statico) m m supporto raccordo protezione

PARTB-10 10 13,3 8,5 33 3,6 50 PAHOB-10 PA / VP -

NW10

PARTB-12 12 16,0 11,0 35 5,3 50 PAHOB-12 PA / VP -

VPHOB-12 NW12

PARTB-14 14 19,0 13,0 42 6,1 50 PAHOB-14 PA / VP -

VPHOB14 NW14

PARTB-17 17 21,5 15,5 45 6,8 50 PAHOB-17 PA / VP -

VPHOB17 NW17

PARTB-24 24 31,7 24,0 80 12,2 50 - - -

PARTB-29 29 35,0 27,2 120 15,5 25 PAHOB-29 PA / VP -

VPHOB29 NW29

PARTB-34 34 42,5 32,0 145 19,5 25 PAHOB-36 PA / VP -

VPHOB36 NW36

PARTB-45 45 53,9 43,9 150 26,2 25 PAHOB-48 PA / VP PAPRB-48F/G

VPHOB48 NW48

PARTB-68 68 10 - - -

PPRTB ( PP apribile ) 135°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf. Codice Codice Anelli di

nero Nominale (statico) m m supporto raccordo protezione

PPRTB-10 10 13,3 8,5 33 2,8 50 PAHOB-10 PA / VP -

NW10

PPRTB-12 12 16,0 11,0 35 3,7 50 PAHOB-12 PA / VP -

VPHOB-12 NW12

PPRTB-14 14 18,9 13,0 42 5,1 50 PAHOB-14 PA / VP -

VPHOB14 NW14

PPRTB-17 17 21,3 15,1 45 5,6 50 PAHOB-17 PA / VP -

VPHOB17 NW17

PPRTB-24 24 31,5 24,0 80 10,6 25 - - -

PPRTB-29 29 34,4 26,6 120 12,8 25 PAHOB-29 PA / VP PAPRB-29F/G

VPHOB29         NW29     PAPKB-29F/G

PPRTB-34 34 42,7 31,8 145 15,0 25 PAHOB-36 PA / VP -

VPHOB36 NW36

PPRTB-45 45 53,9 43,9 150 22,5 25 PAHOB-48 PA / VP

VPHOB48 NW48

PPRTB-68 68 10 - - -
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Guaine di protezione

R

d2

d1

PARVG PARVB ( PA6 rinforzato ) 105°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

grigio nero Nominale (statico mm) kg/100 m m

PARVG-07G PARVB-07G 07 10,0 5,8 20 3,00 100

PARVG-10F PARVB-10F 10 13,0 9,0 25 3,80 100

PARVG-12F PARVB-12F 12 15,8 11,8 30 4,80 50

PARVG-17F PARVB-17F 17 21,2 15,5 40 10,00 50

PARVG-17G PARVB-17G 17 21,2 14,5 40 10,00 50

PARVG-23G PARVB-23G 23 28,5 21,3 50 14,00 50

PARVG-29G PARVB-29G 29 34,5 26,8 60 19,00 50

PARVG-36G PARVB-36G 36 42,5 35,2 70 24,00 30

PARVG-48G PARVB-48G 48 54,5 46,0 80 29,50 30

PARVG-52G PARVB-52G 52 62,5 52,0 160 41,50 10/30

PARVG-70G PARVB-70G 70 82,5 69,0 200 57,00 10/30

PARVG-95G PARVB-95G 95 106,0 88,3 300 103,00 10/30

®

*

* UL recognized File E 168970 (M) 105°C per guaine a partire dal diametro nominale = 17 mm

PPRNB ( PP ) 140°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

nero Nominale (statico mm) kg/100 m m

PPRNB-07F 7,0 10,0 6,7 7,5 1,30 100

PPRNB-10F 10,0 13,0 9,9 20 2,50 100

PPRNB-12F 12,0 15,7 12,2 25 3.60 50

PPRNB-17F 17,0 21,2 16,6 30 5,50 50

PPRNB-23F 23,0 28,3 23,2 35 9,20 50

PPRNB-29F 29,0 34,5 29,0 55 10,80 25

PPRNB-36F 37,0 42,4 36,0 65 16,00 25

PPRNB-48F 48,0 54,5 47,7 75 21,00 25
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Guaine di protezione

R

d2

d1

LPRRB ( PA12 conducibile ) 105°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

nero Nominale (statico) (dinamico) kg/100 m m

LPRRB-10F 10 13,0 9,4 20 50 2,6 100

LPRRB-12F 12 15,5 11,8 25 65 3,5 50

LPRRB-17F 17 21,0 16,5 30 80 5,5 50

LPRRB-23G 23 28,0 22,3 40 100 9,2 50

LPRRB-29G 29 34,0 28,2 50 120 12,0 50

LPRRB-36G 36 42,5 36,4 60 180 16,0 30

LPRRB-48G 48 54,5 46,5 70 200 22,0 30

LPRRB-52G 52 62,8 52,0 130 300 36,5 10/30

LPRRB-70G 70 82,0 70,0 150 350 51,0 10/30

PARFB ( PA12 rinforzato ) 105°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

nero Nominale (statico) (dinamico) kg/100 m m

PARFB-10F 10 13,0 9,4 25 60 3,10 100

PARFB-12F 12 15,8 11,6 30 80 4,50 50

PARFB-17F 17 21,5 16,0 45 100 8,10 50

PARFB-23G 23 28,2 21,2 60 110 11,70 50

PARFB-29G 29 34,5 27,5 75 160 17,10 50

PARFB-36G 36 42,0 34,4 110 160 18,90 30

PARFB-48G 48 54,0 46,1 170 250 26,60 30

PARFB-52G 52 62,0 52,0 250 320 41,00 10/30

PARFB-70G 70 82,0 69,0 300 400 60,00 10/30

Colore grigio disponibile a richiesta

* UL recognized File E 168970 (M) 105°C per guaine a partire dal diametro nominale = 17 mm

®

*
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Guaine di protezione

PARRG PARRB ( PA12 per robot ) 105°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

grigio nero Nominale (statico) (dinamico) kg/100 m m

PARRG-07G PARRB-07G 07 10,0 6,4 15 40 2,20 100

PARRG-10F PARRB-10F 10 13,0 9,9 20 50 2,60 100

PARRG-12F PARRB-12F 12 15,8 11,8 25 65 3,50 50

PARRG-17F PARRB-17F 17 21,2 16,5 30 80 5,50 50

PARRG-23F PARRB-23F 23 28,5 22,6 35 90 9,20 50

PARRG-23G PARRB-23G 23 28,5 21,7 40 100 9,20 50

PARRG-29F PARRB-29F 29 34,5 27,5 45 120 12,00 50

PARRG-29G PARRB-29G 29 34,5 27,5 50 120 12,00 50

PARRG-36G PARRB-36G 36 42,5 35,9 60 180 16,00 30

PARRG-48G PARRB-48G 48 54,5 46,5 70 200 22,00 30

PARRG-52G PARRB-52G 52 63,0 52,0 125 300 36,50 10/30

PARRG-70G PARRB-70G 70 82,5 70,0 150 350 51,00 10/30

PARRG-95G PARRB-95G 90 106,0 90,0 170 400 75,00 10/30

R

d2

d1

PURRB ( PUR ) 105°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

nero Nominale (statico) (dinamico) kg/100 m m

PURRB-10F 10 13,0 9,5 20 50 3,70 100

PURRB-12F 12 15,8 11,8 25 65 4,80 50

PURRB-17G 17 21,1 16,5 30 80 8,50 50

PURRB-23G 23 28,3 21,5 40 100 13,80 50

PURRB-29G 29 34,4 28,2 50 120 17,00 50

PURRB-36F 36 42,8 35,0 60 180 23,30 30

PURRB-36G 36 42,8 35,0 60 180 23,30 30

PURRB-42M 42 49,5 42,0 60 190 30,50 30

PURRB-48F 48 54,5 48,0 70 200 31,00 30

PURRB-48G 48 54,5 47,0 70 200 31,00 30

PURRB-52G 52 62,2 52,8 150 300 42,00 10/30

PURRB-70G 70 82,6 70,0 150 350 72,00 10/30

PURRB-95G 90 106,0 90,0 180 410 100,00 10/30

®

*

* UL recognized File E 168970 (M) 105°C per guaine con diametro nominale = 52 mm e 70 mm
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Guaine di protezione

R

d2

d1

PARAB ( PA12 ) 85°C
Codice Diametro M/PG d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

nero Nominale (statico) (dinamico) kg/100 m m

PARAB-10F 10 10/09 13,0 9,4 20 50 2,6 100

PARAB-12F 12 12/11 15,5 11,8 25 65 3,5 50

PARAB-17F 17 25/16 21,0 16,5 30 80 5,5 50

PARAB-23G 23 32/21 28,0 22,3 40 100 9,2 50

PARAB-29G 29 40/29 34,0 28,2 50 120 12,0 50

PARAB-36G 36 50/36 42,0 35,9 60 180 16,0 30

PARAB-42M 42 50/42 49,0 40,7 65 190 17,7 30

PARAB-48G 48 63/48 54,0 46,5 70 200 22,0 30

PARAB-52G 52 62,8 52,0 125 300 36,5 10/30

PARAB-70G 70 82,5 70,0 150 (350) 51,0 10/30

PARAB-95G 95 105,5 87,5 170 (400) 85,5 10/30

PUR V B ( PUR ) 105°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

nero Nominale (statico) (dinamico) kg/100 m m

PURVB-52G 52 62,2 52,0 150 300 47,00 10/30

PURVB-70G 70 82,6 68,6 170 400 91,00 10/30

®
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Guaine di protezione

PEREG ( PE ) 60°C
Codice Diametro d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

grigio Nominale (statico mm) kg/100 m m

PEREG-10F 10 13,0 9,9 20 2,8 100

PEREG-12F 12 15,7 12,2 30 3,6 50

PEREG-17G 17 21 16,5 40 6,0 50

PEREG-23G 23 28 21,7 45 8,0 50

PEREG-29G 29 34 28 55 10,0 50

PEREG-36M 36 42 36 60 18,0 30

PEREG-48M 48 54 46 70 24,8 30

R

d2

d1

Colore nero disponibile a richiesta

PERWG ( PE ) 60°C
Codice Diametro M / PG d2 d1 Raggio di curvatura Peso Conf.

grigio nominale (statico) kg/100 m m

PERWG-10F 10 12/09 13,0 9,7 20 2,3 100

PERWG-12F 12 16/11 15,7 12,2 30 3,6 50

PERWG-17F 17 25/16 21,2 16,6 35 5,8 50

PERWG-23F 23 32/21 28,3 23,2 45 9,6 50

PERWG-29F 29 40/29 34,5 29,0 60 11,2 50

PERWG-36M 36 50/36 42,4 36,2 80 17,0 30

PERWG-48M 48 63/48 54,5 47,7 90 24,5 30
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Codice di classificazione guaine di protezione

DIN EN 61-386-1

Capacità di carico 12

Propagazione della fiamma 11

Resistenza alla corrosione 9

Protezione contro i corpi solidi 7

Temperatura max. 4

Resistenza agli urti 2

Resistenza alla flessione 5

Temperatura min. 3

Resistenza alla pressione 1

Resistenza alla trazione 10

Protezione contro i liquidi 8

Caratteristiche elettriche 6
TIPO

GUAINA

5)4)3)2)1)

1) 2) 3)

3)

3)

3)

3)

3)

3)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

2

2

2

2

21

5

4

4

4

4

4

4

4

1

1

3

5

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

3

3

2

1

2

2

2

4

4

4

4

4 2

0 2

0

0

0

0

0

0

PARS

PARN

PARV

PARR

PARF

TPRI

PURR

PEREW

1) Completa di raccordo, a seconda
della costruzione: classe 5-6

2) Completa di raccordo, a seconda
della costruzione: fino a classe 4-7

3) Soltanto i raccordi con filetto metallico
o completamente metallici: classe 4

4) Completa di raccordo, a seconda
della costruzione: fino a classe 4

5) Completa di supporti, a seconda della
costruzione:
classe 2 senza coperchio,
classe 3 con coperchio
classe 4 MES1B e MES2B

1

1

1

1

2

2

1
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