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S breve

Raccordo diritto filetto nylon metrico
maschio, con guarnizione integrata IP67

SW
|
I}
]
M

VPGRG VPGRB s
Codice Diametro M g D L SwW Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPGRG-10M12 VPGRB-10M12 10 12x1,56 9,5 21,1 34,0 19 0,59 50
VPGRG-10M16 VPGRB-10M16 10 16x1,5 9,5 21,1 34,0 19 0,55 50
VPGRG-10M20 VPGRB-10M20 10 20x1,5 12,0 26,5 37,0 19 0,55 50
VPGRG-12M16 VPGRB-12M16 12 16x1,5 9,5 24,0 35,0 22 0,66 50
VPGRG-12M20 VPGRB-12M20 12 20x1,5 12,5 24,0 38,0 22 0,68 50
VPGRG-17M20 VPGRB-17M20 17 20x1,5 13,0 30,4 42,5 27 1,20 50
VPGRG-17M25 VPGRB-17M25 17 25x1,5 12,0 30,4 41,5 27 1,05 50
VPGRG-17M32 VPGRB-17M32 17 32x1,5 12,0 35,5 41,5 27 1,20 50
VPGRG-23M25 VPGRB-23M25 23 25x1,5 14,0 40,0 52,5 36 2,10 30
VPGRG-23M32 VPGRB-23M32 23 32x1,5 14,0 40,0 52,5 36 2,02 30
VPGRG-29M32 VPGRB-29M32 29 32x1,5 14,0 46,0 6815 41 2,70 30
VPGRG-29M40 VPGRB-29M40 29 40x1,5 14,0 46,5 53,5 4 2,70 30
VPGRG-36M40 VPGRB-36M40 36 40x1,5 14,0 57,0 59,0 50 6,50 10
VPGRG-36M50 VPGRB-36M50 36 50x1,5 14,0 57,0 59,0 50 6,50 10
VPGRG-48M50 VPGRB-48M50 48 50x1,5 14,0 73,0 64,5 65 8,40 10
VPGRG-48M63 VPGRB-48M63 48 63x1,5 13,5 73,0 63,5 65 8,40 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970
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5 brev

=

Raccordo 90° curvo filetto nylon metrico
maschio con guarnizione integrata, IP67

)

—
I il
7
of ]

M

F
VPBRG VPBRB A\
Codice Diametro M g D L H F Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPBRG-10M16 VPBRB-10M16 10 16x1,5 11,0 211 560 376 20,0 0,73 50
VPBRG-10M20 VPBRB-10M20 10 20x1,56 110 211 593 376 265 0,79 50
VPBRG-12M16 VPBRB-12M16 12 16x1,5 11,0 243 59,3 41,0 245 1,00 50
VPBRG-12M20 VPBRB-12M20 12 20x1,56 110 243 593 410 245 1,06 50
VPBRG-17M20 VPBRB-17M20 17 20x1,5 130 304 685 482 245 1,72 50
VPBRG-17M25 VPBRB-17M25 17 25x1,56 135 304 71,0 482 295 1,73 50
VPBRG-23M25 VPBRB-23M25 23 25x1,5 140 40,0 87,8 590 350 2,50 30
VPBRG-23M32 VPBRB-23M32 23 32x1,6 140 40,0 881 590 355 2,66 30
VPBRG-29M32 VPBRB-29M32 29 32x1,6 140 46,0 98,0 66,0 43,0 4,30 30
VPBRG-29M40 VPBRB-29M40 29 40x1,56 140 46,0 99,0 66,0 450 4,56 30
VPBRG-36M40 VPBRB-36M40 36 40x1,5 140 56,0 1104 78,0 495 8,00 10
VPBRG-36M50 VPBRB-36M50 36 50x1,5 140 56,0 1134 780 555 8,27 10
VPBRG-48M50 VPBRB-48M50 48 50x1,5 14,0 70,0 1295 915 595 11,90 10
VPBRG-48M63 VPBRB-48M63 48 63x1,56 140 70,0 1340 915 685 12,19 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970




S breve

Raccordo 45° curvo filetto nylon metrico
maschio con guarnizione integrata, IP67

)

T
VPARG VPARB )\
Codice Diametro M g D H T Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPARG-10M16 VPARB-10M16 10 16x1,5 10,0 21,1 46,0 41,4 0,73 50
VPARG-10M20 VPARB-10M20 10 20 x1,5 9,9 21,2 46,5 44,7 0,76 50
VPARG-12M16 VPARB-12M16 12 16 x1,5 8,7 24,3 50,0 44,8 1,00 50
VPARG-12M20 VPARB-12M20 12 20x1,5 11,9 24,3 50,0 44,8 1,02 50
VPARG-17M20 VPARB-17M20 17 20x1,5 14,7 30,4 58,0 52,0 1,52 50
VPARG-17M25 VPARB-17M25 17 25x1,5 16,7 30,4 58,0 54,5 1,53 50
VPARG-23M25 VPARB-23M25 23 25x1,5 201 40,0 70,5 67,0 2,60 30
VPARG-23M32 VPARB-23M32 23 32x1,5 221 40,0 70,5 67,3 2,75 30
VPARG-29M32 VPARB-29M32 29 32x1,6 257 46,0 77,0 75,7 3,55 30
VPARG-29M40 VPARB-29M40 29 40x1,5 28,6 46,0 77,0 77,0 3,80 30
VPARG-36M40 VPARB-36M40 36 40x1,5 28,5 56,0 91,5 88,5 6,97 10
VPARG-36M50 VPARB-36M50 36 50x1,56 357 56,0 91,5 91,3 6,97 10
VPARG-48M50 VPARB-48M50 48 50x1,56 41,2 70,0 1045 1055 11,59 10
VPARG-48M63 VPARB-48M63 48 63x1,5 49,0 70,0 1045 110,0 10,17 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

S breve

Raccordo diritto filetto nylon

PG maschio con guarnizione integrata, IP67

D
SW
.|
]
1
PG

VPGRG VPGRB A
Codice Diametro PG g D L SW Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPGRG-10P07 VPGRB-10P07 10 07 12,0 21,1 36,5 19 0,48 50
VPGRG-10P07K VPGRB-10P07K 10 07 8,0 21,1 32,5 19 0,45 50
VPGRG-10P09 VPGRB-10P09 10 09 12,0 21,1 36,5 19 0,48 50
VPGRG-10P09K VPGRB-10P09K 10 09 8,0 21,1 32,5 19 0,47 50
VPGRG-10P11 VPGRB-10P11 10 11 12,0 21,1 36,5 19 0,59 50
VPGRG-10P11K VPGRB-10P11K 10 11 8,0 21,1 32,5 19 0,50 50
VPGRG-10P13 VPGRB-10P13 10 135 12,0 23,5 37,0 19 0,55 50
VPGRG-12P09 VPGRB-12P09 12 09 12,5 24,0 38,0 22 0,60 50
VPGRG-12P11 VPGRB-12P11 12 11 12,5 24,0 38,0 22 0,65 50
VPGRG-12P11K VPGRB-12P11K 12 11 8,0 24,0 33,8 22 0,62 50
VPGRG-12P13 VPGRB-12P13 12 135 125 24,0 38,0 22 0,66 50
VPGRG-17P11 VPGRB-17P11 17 11 12,5 30,4 42,0 27 1,10 50
VPGRG-17P13 VPGRB-17P13 17 135 13,0 30,4 42,5 27 1,10 50
VPGRG-17P16 VPGRB-17P16 17 16 13,0 30,4 42,5 27 1,10 50
VPGRG-17P16K VPGRB-17P16K 17 16 8,0 30,4 37,5 27 0,90 50
VPGRG-17P21 VPGRB-17P21 17 21 12,5 33,0 42,0 27 1,20 50
VPGRG-23P16 VPGRB-23P16 23 16 14,0 40,0 52,5 36 2,10 50
VPGRG-23P21 VPGRB-23P21 23 21 14,0 40,0 52,5 36 2,10 30
VPGRG-29P29 VPGRB-29P29 29 29 14,0 46,0 53,8 41 2,70 30
VPGRG-36P29 VPGRB-36P29 36 29 14,0 57,0 59,0 50 4,07 10
VPGRG-36P36 VPGRB-36P36 36 36 14,0 57,0 59,0 50 6,50 10
VPGRG-48P42 VPGRB-48P42 48 42 15,0 73,0 65,0 65 8,40 10
VPGRG-48P48 VPGRB-48P48 48 48 14,5 73,0 64,5 65 8,40 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970




® REN
SR (@
Raccordo 90° curvo filetto nylon
PG maschio con guarnizione integrata, IP67

E—
[a]
y 1
of ]

PG

F
VPBRG VPBRB A\
Codice Diametro PG g D L H F Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPBRG-10P09 VPBRB-10P09 10 09 11,0 21,1 560 376 20,0 0,88 50
VPBRG-10P11 VPBRB-10P11 10 11 11,0 21,1 573 376 225 0,92 50
VPBRG-10P13 VPBRB-10P13 10 13,5 11,0 21,1 583 376 245 0,96 50
VPBRG-12P11 VPBRB-12P11 12 11 11,0 243 585 41,0 230 1,20 50
VPBRG-12P13 VPBRB-12P13 12 13,5 11,0 243 593 41,0 245 1,27 50
VPBRG-17P13 VPBRB-17P13 17 13,5 13,0 304 69,8 482 270 2,00 50
VPBRG-17P16 VPBRB-17P16 17 16 13,0 304 70,0 482 275 2,00 50
VPBRG-23P21 VPBRB-23P21 23 21 14,0 400 878 59,0 350 3,10 30
VPBRG-29P29 VPBRB-29P29 29 29 14,0 460 983 66,0 435 4,60 30
VPBRG-36P36 VPBRB-36P36 36 36 14,0 56,0 112,6 780 54,0 8,40 10
VPBRG-48P48 VPBRB-48P48 48 48 14,0 70,0 132,8 91,5 650 12,30 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970
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Raccordo 45° filetto nylon
PG maschio, con guarnizione integrata IP67

T
VPARG VPARB )\
Codice Diametro PG g D H T Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPARG-10P09 VPARB-10P09 10 09 11,0 21,1 46,5 41,4 0,70 50
VPARG-12P11 VPARB-12P11 12 11 11,0 24,3 50,0 44,0 1,00 50
VPARG-17P16 VPARB-17P16 17 16 13,0 30,4 58,0 6815 1,54 50
VPARG-23P21 VPARB-23P21 23 21 14,0 40,0 70,5 67,0 2,78 30
VPARG-29P29 VPARB-29P29 29 29 14,0 46,0 77,0 76,0 3,87 30
VPARG-36P36 VPARB-36P36 36 36 14,0 56,0 91,5 90,3 7,30 10
VPARG-48P48 VPARB-48P48 48 48 14,0 70,0 104,5 108,2 10,20 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970
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5 brev

Raccordo diritto filetto metallico metrico
maschio, con guarnizione integrata IP67

SW
|
I}
]
M

VMGRG VMGRB A
Codice Diametro M g D L SwW Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VMGRG-10M16 VMGRB-10M16 10 16x1,5 12,0 21,1 37,5 19 0,92 30
VMGRG-10M20 VMGRB-10M20 10 20x1,5 12,0 25,0 38,0 19 0,92 30
VMGRG-12M16 VMGRB-12M16 12 16x1,5 12,0 24,0 39,0 22 1,63 30
VMGRG-12M20 VMGRB-12M20 12 20x1,5 12,0 25,0 39,0 22 1,65 30
VMGRG-17M20 VMGRB-17M20 17 20x1,5 12,0 30,4 4,5 27 2,30 30
VMGRG-17M25 VMGRB-17M25 17 25x1,5 14,0 32,0 43,5 27 2,35 30
VMGRG-23M25 VMGRB-23M25 23 25x1,5 14,0 40,0 52,5 36 4,24 30
VMGRG-23M32 VMGRB-23M32 23 32x1,5 14,0 40,0 52,5 36 4,18 30
VMGRG-29M32 VMGRB-29M32 29 32x1,5 14,0 46,0 53,5 41 6,18 20
VMGRG-29M40 VMGRB-29M40 29 40x1,5 14,0 46,5 538 4 6,09 20
VMGRG-36M40 VMGRB-36M40 36 40x1,5 14,0 57,0 60,0 50 9,00 10
VMGRG-36M50 VMGRB-36M50 36 50x1,5 18,0 60,5 64,5 50 11,56 10
VMGRG-48M50 VMGRB-48M50 48 50x1,5 10
VMGRG-48M63 VMGRB-48M63 48 63x1,5 15,5 73,0 69,0 65 15,52 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970
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Raccordo 90° curvo filetto metallico metrico
maschio con guarnizione integrata, IP67

—
I il
7
of ]

M

F
VMBRG VMBRB A\
Codice Diametro M g D L H F Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VMBRG-10M16 VMBRB-10M16 10 16x1,5 11,0 211 58,0 38,1 24,0 1,24 30
VMBRG-10M20 VMBRB-10M20 10 20x1,5 1,14 30
VMBRG-12M16 VMBRB-12M16 12 16x1,5 11,0 243 596 410 250 1,84 30
VMBRG-12M20 VMBRB-12M20 12 20x1,5 120 243 588 420 235 1,84 30
VMBRG-17M20 VMBRB-17M20 17 20x1,5 13,0 304 70,0 482 275 2,58 30
VMBRG-17M25 VMBRB-17M25 17 25x1,5 130 304 728 482 330 2,59 30
VMBRG-23M32 VMBRB-23M32 23 32x1,56 140 40,0 91,9 590 430 4,44 30
VMBRG-29M32 VMBRB-29M32 29 32x1,6 140 46,0 983 66,0 435 6,80 20
VMBRG-29M40 VMBRB-29M40 29 40x1,6 140 46,0 102,0 66,5 51,0 7,05 20
VMBRG-36M40 VMBRB-36M40 36 40x1,56 140 56,0 111,2 780 51,0 9,90 10
VMBRG-36M50 VMBRB-36M50 36 50x1,56 140 56,0 116,2 780 61,0 10,58 10
VMBRG-48M63 VMBRB-48M63 48 63x1,56 140 70,0 1348 91,0 700 17,48 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970




5 brev

Raccordo 45° curvo filetto metallico metrico
maschio con guarnizione integrata, IP67

T
VMARG VMARB )\
Codice Diametro M g D H T Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VMARG-10M16 VMARB-10M16 10 16x1,5 11,0 21,30 46,50 41,85 1,12 30
VMARG-10M20 VMARB-10M20 10 20 x1,5 1,14 30
VMARG-12M16 VMARB-12M16 12 16x1,5 11,0 24,20 50,50 44,90 1,65 30
VMARG-12M20 VMARB-12M20 12 20x1,5 12,0 24,20 50,50 44,90 1,65 30
VMARG-17M20 VMARB-17M20 17 20x1,5 13,0 30,60 54,00 52,85 3,25 30
VMARG-17M25 VMARB-17M25 17 25x1,5 13,0 30,60 58,40 52,85 3,29 30
VMARG-23M32 VMARB-23M32 23 32x1,56 14,0 38,35 69,90 67,75 4,12 30
VMARG-29M32 VMARB-29M32 29 32x1,5 14,0 45,50 77,25 76,65 5,80 30
VMARG-29M40 VMARB-29M40 29 40x1,5 14,0 45,50 77,25 76,65 5,80 30
VMARG-36M40 VMARB-36M40 36 40x1,5 14,0 56,00 92,35 91,45 10,10 10
VMARG-36M50 VMARB-36M50 36 50x1,56 14,0 56,00 92,35 91,45 10,10 10
VMARG-48M63 VMARB-48M63 48 63x1,56 14,0 70,00 106,05 108,80 15,57 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970
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S breve

Raccordo diritto filetto metallico

PG maschio, con guarnizione integrata IP67

)

D
SW
.|
I}
O)T

PG
VMGRG VMGRB A\
Codice Diametro PG g D L SW Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VMGRG-10P09 VMGRB-10P09 10 09 12,0 21,5 37,5 19 1,05 30
VMGRG-12P11 VMGRB-12P11 12 11 12,0 24,0 38,5 22 1,63 30
VMGRG-17P13 VMGRB-17P13 17 13,5 12,0 30,4 41,5 27 2,15 30
VMGRG-17P16 VMGRB-17P16 17 16 12,0 30,4 41,5 27 2,30 30
VMGRG-23P21 VMGRB-23P21 23 21 14,0 40,0 52,5 36 4,24 30
VMGRG-29P29 VMGRB-29P29 29 29 14,0 46,0 6815 4 6,18 20
VMGRG-36P36 VMGRB-36P36 36 36 17,0 57,0 63,5 50 11,60 10
VMGRG-48P48 VMGRB-48P48 48 48 17,0 73,0 68,5 65 18,40 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970




5 brev

Raccordo 90° curvo filetto metallico
PG maschio con guarnizione integrata, IP67

E—
o
y 1
of ]
PG
F

VMBRG VMBRB A\
Codice Diametro PG g D L H F Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VMBRG-10P09 VMBRB-10P09 10 09 11,0 21,1 563 376 205 30
VMBRG-10P11 VMBRB-10P11 10 11 11,0 21,1 58,1 38,1 24,0 30
VMBRG-10P13 VMBRB-10P13 10 13,5 30
VMBRG-12P11 VMBRB-12P11 12 11 11,0 243 588 41,0 235 30
VMBRG-12P13 VMBRB-12P13 12 13,5 11,0 243 60,0 41,0 245 30
VMBRG-17P13 VMBRB-17P13 17 13,5 13,0 304 700 482 275 2,70 30
VMBRG-17P16 VMBRB-17P16 17 16 13,0 304 70,0 482 275 2,80 30
VMBRG-23P21 VMBRB-23P21 23 21 14,0 40,0 88,1 59,0 355 4,50 30
VMBRG-29P29 VMBRB-29P29 29 29 14,0 46,0 983 660 435 7,05 20
VMBRG-36P36 VMBRB-36P36 36 36 14,0 56,0 1131 780 550 11,80 10
VMBRG-48P48 VMBRB-48P48 48 48 14,0 70,0 1336 910 66,5 10

Altre misure disponibili a richiesta
* UL recognized File E 168970
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PG maschio, con guarnizione integrata IP67

o

SESEHE @

Raccordo 45° filetto metallico

o))

El
v

T
VMARG VMARB )\
Codice Diametro PG g D H T Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VMARG-10P09 VMARB-10P09 10 09 11 21,1 47,0 43,4 30
VMARG-12P11 VMARB-12P11 12 11 11 24,3 50,0 43,7 30
VMARG-17P13 VMARB-17P13 17 13 13 30,4 58,5 53,2 30
VMARG-17P16 VMARB-17P16 17 16 13 30,4 58,5 53,2 2,40 30
VMARG-23P21 VMARB-23P21 23 21 14 40,0 71,0 67,0 30
VMARG-29P29 VMARB-29P29 29 29 14 46,0 77,6 76,2 6,20 20
VMARG-36P36 VMARB-36P36 36 36 14 56,0 91,7 90,5 10
VMARG-48P48 VMARB-48P48 48 48 14 70,0 105,5 109,4 10

* UL recognized File E 168970




S breve

Raccordo diritto filetto nylon
GAS maschio, con guarnizione integrata IP67

D
SW
|
I}
O)T

G
VPGRG VPGRB A\
Codice Diametro G g D L SwW Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
PAGOG-07G00* PAGOB-07G00* 07 s” 9,7 18,5 36,0 15 0,34 50
VPGRG-10G00 VPGRB-10G00 10 s 12,0 21,1 36,5 19 0,48 50
VPGRG-12G01 VPGRB-12G01 12 3/g” 12,0 24,0 37,5 22 0,60 50
VPGRG-12G02 VPGRB-12G02 12 1” 12,0 24,5 37,5 22 0,65 50
VPGRG-17G02 VPGRB-17G02 17 15” 12,0 30,4 4,5 27 1,10 50
VPGRG-23G03 VPGRB-23G03 23 3/s” 14,0 40,0 52,5 36 2,10 30
VPGRG-29G04 VPGRB-29G04 29 1” 14,0 46,0 53,5 4 2,70 30
VPGRG-36G05 VPGRB-36G05 36 14 14,0 57,0 59,0 50 6,50 10
VPGRG-48G06 VPGRB-48G06 48 12" 14,0 73,0 64,0 65 8,40 10
VPGRG-48G07 VPGRB-48G07 48 2” 14,0 73,0 64,0 65 8,40 10

** 1P54

* UL recognized File E 168970
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Raccordo 90° filetto nylon

GAS maschio, con guarnizione integrata IP67

—
I il
7
o |||
G
F
VPBRG VPBRB A\
Codice Diametro G g D L H F Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPBRG-10G01 VPBRB-10G01 10 3/8” 11 21,1 560 376 20,0 0,90 50
VPBRG-12G01 VPBRB-12G01 12 3/g” 11 243 585 41,0 230 1,20 50
VPBRG-17G02 VPBRB-17G02 17 1" 13 304 698 482 27,0 1,90 50
VPBRG-23G03 VPBRB-23G03 23 3/s” 14 400 87,8 59,0 350 3,10 30
VPBRG-29G04 VPBRB-29G04 29 1” 14 46,0 980 66,0 43,0 4,60 30
VPBRG-36G05 VPBRB-36G05 36 114 14 56,0 1124 780 535 8,90 10
VPBRG-48G07 VPBRB-48G07 48 2" 14 700 1328 915 650 1230 10

* UL recognized File E 168970
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Raccordo 45° filetto nylon
GAS maschio, con guarnizione integrata IP67

T
VPARG VPARB )\
Codice Diametro G g D H T Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPARG-10G01 VPARB-10G01 10 3/g” 11 21,1 46,5 41,4 0,70 50
VPARG-12G01 VPARB-12G01 12 3/g” 11 24,3 50,5 44,0 1,00 50
VPARG-17G02 VPARB-17G02 17 15" 13 30,4 58,0 53,2 1,54 50
VPARG-23G03 VPARB-23G03 23 3/s” 14 40,0 70,5 67,0 2,78 30
VPARG-29G04 VPARB-29G04 29 17 14 46,0 77,0 76,0 3,87 30
VPARG-36G05 VPARB-36G05 36 147 14 56,0 91,5 90,5 717 10
VPARG-48G07 VPARB-48G07 48 2" 14 70,0 104,5 108,2 10,17 10

* UL recognized File E 168970

31




32

5 brev

Raccordo diritto filetto nylon
metrico femmina, IP67

HE

{

SwW
|
{

E@

D -
9
L
VPIRG VPIRB )\
Codice Diametro M g L D SW Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPIRG-10M121 VPIRB-10M121 10 12x1,0
VPIRG-10M181 VPIRB-10M181 10 18x1,0
VPIRG-10M16 VPIRB-10M16 10 16x1,5 12,0 36,0 21,1 19 0,57 50
VPIRG-12M16 VPIRB-12M16 12 16x1,5 12,0 37,0 24,0 19 0,68 50
VPIRG-12M20 VPIRB-12M20 12 20x1,5 12,0 38,5 27,0 24 50
VPIRG-17M20 VPIRB-17M20 17 20x1,5 16,0 43,0 30,4 27 1,22 50
VPIRG-17M25 VPIRB-17M25 17 25x1,5 15,0 43,0 33,5 30 50
VPIRG-23M25 VPIRB-23M25 23 25x1,5 17,0 53,0 40,0 32 2,68 30
VPIRG-23M32 VPIRB-23M32 23 32x15 150 53,0 42,5 38 30
VPIRG-29M32 VPIRB-29M32 29 32x15 16,5 5318 46,0 36 2,82 30
VPIRG-29M40 VPIRB-29M40 29 40x1,5 15,0 54,0 50,5 46 30
VPIRG-36M40 VPIRB-36M40 36 40x1,5 20,0 63,5 57,0 46 7,00 10
VPIRG-36M50 VPIRB-36M50 36 50x1,5 20,0 63,0 62,0 57 10
VPIRG-48M50 VPIRB-48M50 48 50x15 21,0 68,0 73,0 60 9,00 10
VPIRG-48M63 VPIRB-48M63 48 63x15 21,0 68,0 78,3 70 10

* UL recognized File E 168970
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Raccordo diritto filetto nylon
PG femmina, con guarnizione integrata IP67

SW

VPIRG VPIRB A\

Codice Diametro PG g L D SW Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPIRG-10P07 VPIRB-10P07 10 07 12,0 36,5 21,1 17 0,57 50
VPIRG-10P09 VPIRB-10P09 10 09 12,0 8515 21,7 19 0,57 50
VPIRG-12P11 VPIRB-12P11 12 11 13,0 38,5 24,8 22 0,68 50
VPIRG-12P13 VPIRB-12P13 12 13,5 11,0 38,5 27,0 24 0,76 50
VPIRG-17P13 VPIRB-17P13 17 13,5 13,5 40,5 30,4 27 1,22 50
VPIRG-17P16 VPIRB-17P16 17 16 13,0 40,5 33,2 30 1,06 50
VPIRG-23P21 VPIRB-23P21 23 21 14,5 51,5 40,0 32 2,68 30
VPIRG-29P29 VPIRB-29P29 29 29 18,5 56,5 47,5 42 2,82 30
VPIRG-36P36 VPIRB-36P36 36 36 21,0 65,0 59,8 54 7,00 10
VPIRG-48P48 VPIRB-48P48 48 48 21,0 70,0 73,0 65 9,00 10

* UL recognized File E 168970

Raccordo diritto ad incastro, IP67
'y x
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— %

’ ) ; % §\ Anello di tenuta

I

VPGVG VPGVB A

Codice Diametro Foro Foro H L D w Peso Conf.
grigio nero Nominale perPG OB kg/100 pz. pz.
VPGVG-10S15 VPGVB-10S15 10 09 15,2 265 380 211 19 0,56 50
VPGVG-12519 VPGVB-12S19 12 11 18,6 270 390 240 22 0,64 50
VPGVG-17S22 VPGVB-17S22 17 16 22,5 30,0 42,0 30,4 27 1,10 50
VPGVG-23528 VPGVB-23528 23 21 28,3 395 520 400 36 2,22 30
VPGVG-23S32 VPGVB-23S32 23 M32 32,2 390 515 400 36 2,00 30
VPGVG-29S37 VPGVB-29S37 29 29 37,0 41,0 575 460 41 2,98 30

Il raccordo si adatta a fori per filetto PG. Non sono necessari la filettatura interna e il controdado. Lo spessore della parete
deve essere 1-2,5 mm.
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S breve

Raccordo diritto filetto UNEF/UNS
femmina, con guarnizione integrata IP67

HE
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L

VPIRG VPIRB )\
Codice Diametro u g L D SW Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
VPIRG-10U05 VPIRB-10U05 10 5/8”-24 12,0 36,0 21,5 19 0,55 50
VPIRG-10U07 VPIRB-10U07 10 3/4”-20 12,0 37,0 27,0 24 0,74 50
VPIRG-12U05 VPIRB-12U05 12 5/g”-24 12,0 37,0 24,0 19 0,63 50
VPIRG-12U06 VPIRB-12U06 12 he"-24 13,0 38,5 25,0 22 0,76 50
VPIRG-12U07 VPIRB-12U07 12 3/4”-20 11,0 BI85 271 24 0,81 50
VPIRG-12U09 VPIRB-12U09 12 7/8"-20 12,0 38,5 30,2 27 0,79 50
VPIRG-12U10 VPIRB-12U10 12 15/16”-20 11,0 38,5 30,2 27 0,79 50
VPIRG-17U07 VPIRB-17U07 17 3/4”-20 16,0 42,5 30,4 24 50
VPIRG-17U09 VPIRB-17U09 17 7/8"-20 15,5 42,5 30,4 27 1,00 50
VPIRG-17U10 VPIRB-17U10 17 15/16”-20 15,0 43,0 30,5 27 1,00 50
VPIRG-17U11 VPIRB-17U11 17 17-20 14,5 43,0 33,7 30 1,10 50
VPIRG-17U14 VPIRB-17U14 17 13/46”-18 12,5 43,5 37,8 34 1,20 50
VPIRG-17U17 VPIRB-17U17 17 13/8”-18 12,5 44,0 40,5 37 1,30 50
VPIRG-23U14 VPIRB-23U14 23 13/16”-12 6,5 46,5 40,0 36 2,16 30
VPIRG-23U17 VPIRB-23U17 23 13/8”-18 14,5 53,0 40,5 38 2,10 30
VPIRG-23U18 VPIRB-23U18 23 1746”18 14,5 55,0 43,5 36 2,68 30
VPIRG-29U24 VPIRB-29U24 29 2"-18 UNS 14,0 56,0 59,3 55 3,30 30

* UL recognized File E 168970
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Raccordo EMC - Connettore EMC

Raccordo adattatore tubo/guaina

L max

SWi1

SW2

M/PG

‘ — D

Area di compressione
VMEVB EMV VMSVG VM SVB
VMEVB
Codice Diametro  M/PG g Campo di L max D SW1 Sw2 Peso Conf.
nero nominale serraggio kg/100 pz.
VMEVB-10M16 10 M16x1,5 7 9,0-4,5 53,0 250 20 24 3,50 30
VMEVB-12M20 12 M20x1,5 8 17,5-7,0 60,0 30,5 24 28 4,75 30
VMEVB-17M25 17 M25x1,5 8 16,5-9,0 63,0 375 29 34 7,28 30
VMEVB-23M32 23 M32x1,5 9 21,0-11,0 77,0 455 36 4 12,74 30
VMEVB-29M40 29 M40x1,5 9 28,0-19,0 85,0 57,0 45 50 20,34 20
VMEVB-36M50 36 M50x1,5 10 35,0-27,0 95,0 68,0 54 60 29,10 10
VMEVB-48M50 48 M50x1,5 10 35,0-27,0 98,0 68,0 54 60 32,20 10
VMEVB-12P11 12 PG11 6 9,5-5,0 60,0 305 20 24 3,10 30
VMEVB-17P16 17 PG16 6,5 14,0-8,5 63,0 305 24 28 4,70 30
EMV
Codice M Codice PG
EMVM16 M16X1,5 EMV P16 16
EMVM20 M20X1,5 EMV P21 21
EMVM25 M25X1,5 EMV P29 29
EMVM32 M32X1,5 EMV P36 36
EMVM40 M40X1,5 EMV P48 48
EMVM50 M50X1,5
EMVM63 M63X1,5
Da utilizzare su raccordo con filetto metal ed eventuali ghiere equipotenziali ( vedi pag 74 )
VMSVG VMSVB A\
Codice Diametro M PG Smooth Insert Conf.
grigio nero Nominale tube OD depth pz.
VMSVG-12/18 VMSVB-12/18 12 - 11 18,6 15,2 30
VMSVG-17/22 VMSVB-17/22 17 - 16 22,5 15,2 30
VMSVG-17/20 VMSVB-17/20 17 20 - 20,5 15,0 30
VMSVG-17/25 VMSVB-17/25 17 25 - 25,0 14,5 30
VMSVG-23/28 VMSVB-23/28 23 - 21 28,3 18,0 20
VMSVG-29/32 VMSVB-29/32 29 32 - 32,0 19,0 20
VMSVG-29/37 VMSVB-29/37 29 - 29 37,0 19,0 20
VMSVG-36/40 VMSVB-36/40 36 40 - 40,0 20,0 10
VMSVG-36/47 VMSVB-36/47 36 - 36 47,0 20,0 10
VMSVG-48/59 VMSVB-48/59 48 - 48 59,3 14,0 10
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