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Supporto modulare

m
c

PAHOG PAHOB

Codice Diametro B H h L d Peso Conf.
grigio nero Nominale kg/100 pz. pz.
PAHOG-07 PAHOB-07 07 20 18 120 20 42 0,40 100
PAHOG-10 PAHOB-10 10 20 23 155 20 515) 0,47 100
PAHOG-12 PAHOB-12 12 22 26 17,1 20 515) 0,56 50
PAHOG-14 PAHOB-14 14 28 33 211 20 6,5 0,80 50
PAHOG-17 PAHOB-17 17 28 33 21,4 20 6,5 0,77 50
PAHOG-23 PAHOB-23 23 85 40 248 20 6,5 1,16 50
PAHOG-29 PAHOB-29 29 43 45 26,8 20 6,5 1,12 30
PAHOG-36 PAHOB-36 36 54 53 30,8 20 6,5 1,50 20
PAHOG-48 PAHOB-48 48 68 66 378 20 65 2,00 20

Il sistema evita lo sciacciamento della guaina, senza compromettere la possibilita di rotazione sul proprio asse.

Coperchietto supporto

o

PADSG PADSB

Codice Diametro Conf.
grigio nero nominale pz.
PADSG-07/10 PADSB-07/10 07/10 100
PADSG-12 PADSB-12 12 50
PADSG-14/17 PADSB-14/17 14/17 50
PADSG-23 PADSB-23 23 50
PADSG-29 PADSB-29 29 30
PADSG-36 PADSB-36 36 20
PADSG-48 PADSB-48 48 20
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Supporto anti rotazione

@

PAHOG PAHOB

Codice Conf.
grigio nero pz.
PAHOG-17S PAHOB-17S 50
PAHOG-23S PAHOB-23S 50
PAHOG-29S PAHOB-29S 30
PAHOG-36S PAHOB-36S 20
PAHOG-48S PAHOB-48S 20

Questo supporto ha un perno costampato (diametro 4 mm) sulla base di
appoggio che, inserito in un foro evita che il supporto ruoti sul proprio asse.

La distanza tra il foro di fissaggio ed il perno é di 12,5 mm.

Codice Conf.
grigio nero pz.
PAHOG-36V PAHOB-36V 20
PAHOG-48V PAHOB-48V 20

Questo supporto € fornito con un perno (diametro 6,5 mm) sulla base di
appoggio che impedisce al supporto di ruotare sul proprio asse.

Perno di collegamento supporti

PAVSG PAVSB

Codice Conf.
grigio nero pz.
PAVSG PAVSB 100

I'utilizzo degli appositi perni di collegamento.
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| supporti modulari sono facilmente collegabili tra di loro mediante

E anche possibile collegare supporti di differenti dimensioni.
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Clips di fissaggio supporti

PACSG PACSB

Codice Conf.
grigio nero pz.
PACSG PACSB 50

Le clips di fissaggio supporti REIKU consentono di fissare facilmente i
supporti a profilati metallici standard (DIN EN 50022 - 35 x 7,5/15)

Supporti rinforzati

H

VPHOB

Codice Diametro B H h el d Peso Conf.
grigio Nominale kg/100 pz. pz.
VPHOB-12 12 44,5 31,0 18 26 6,5 0,94 50
VPHOB-17 17 50,0 35,0 21 33 6,5 1,14 50
VPHOB-23 23 59,0 43,4 24 40 6,5 2,65 20
VPHOB-29 29 71,6 49,5 27 52 6,5 3,30 20
VPHOB-36 36 88,6 61,6 31,5 66 6,5 558 20
VPHOB-48 48 88,6 72,5 38 66 6,5 5,77 20
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Fissa guaina metallici

Adattatore 14/17
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Codice Diam. A B d Peso Conf.
grigio Nom. kg/100 pz. pz.
MES1B-07 NWo7 25 125 4.2 0,35 100
MES1B-10 NW10 27 125 42 0,40 100
MES1B-12 NW 12 30 12,5 42 0,48 100
MES1B-14 NW14 34 11,0 42 0,52 100
MES1B-17 NW17 40 198 &b 0,95 100
MES1B-23 NW23 48 198 &b 1,20 50
MES1B-29 NW 29 60 180 6,2 2,20 30
MES1B-36 NW 36 74 180 6,3 2,70 20
MES1B-48 NW 48 86 185 6,2 3,20 20
MES1B-52 NW 52 90 180 6,3 3,60 20
MES1B-70 NW70 100 250 85 8,40 1
Materiale: acciaio zincato con profilato in elastomero
MES2B
Codice Diam. A B E d Peso Conf.
Nom. kg/100 pz. pz.
MES2B-52 NW 52 96 18 81 6,3 2,8 20
MES2B-70 NW70 128 25 109 85 6,1 1
MES2B-95 NW95 140 25 120 85 8,0 1
Materiale: acciaio zincato con profilato in elastomero
PAWAB
Codice Conf.
grigio pz.
PAWAB-14/17 50
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Ghiere di bloccaggio ottone nichelato

=

)

MSG MI filetto metrico

Codice Filetto metrico Conf.
pz.
MSGMI-12 12x1,5 100
MSGMI-16 16x1,5 100
MSGMI-20 20x1,5 100
MSGMI-25 25x1,5 100
MSGMI-32 32x1,5 100
MSGMI-40 40x1,5 50
MSGMI-50 50x1,5 50
MSGMI-63 63x1,5 30
Materiale ottone nichelato
MSGMM filetto PG
Codice PG Conf.
pz.
MSGMM-07 07 100
MSGMM-09 09 100
MSGMM-11 11 100
MSGMM-13 13,5 100
MSGMM-16 16 100
MSGMM-21 21 100
MSGMM-29 29 100
MSGMM-36 36 50
MSGMM-42 42 50
MSGMM-48 48 50
Materiale ottone nichelato
MSGGM filetto gas
Codice Filetto gas Conf.
pz.
MSGGM-01 1/4” 100
MSGGM-02 3/g” 100
MSGGM-03 1p" 100
MSGGM-04 3/4” 50
MSGGM-05 1” 50
MSGGM-06 114" 50
MSGGM-07 115" 25
MSGGM-08 2" 25

Materiale ottone nichelato
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Ghiere di bloccaggio nylon

S BreveEe

PAGMI filetto metrico

Codice Filetto metrico Conf.
nero pz.
PAGMI-12 12x1,5 100
PAGMI-16 16x1,5 100
PAGMI-20 20x1,5 100
PAGMI-25 25x1,5 100
PAGMI-32 32x1,5 100
PAGMI-40 40x1,5 50
PAGMI-50 50x1,5 50
PAGMI-63 63x1,5 50

Materiale poliammide rinforzato con fibra di vetro

PAGMG PAGGG filetto PG

Ghiere equipotenziali

=

Codice PG Conf.
nero grigio pz.
PAGMG-07 PAGGG-07 07 100
PAGMG-09 PAGGG-09 09 100
PAGMG-11 PAGGG-11 11 100
PAGMG-13 PAGGG-13 13,5 100
PAGMG-16 PAGGG-16 16 100
PAGMG-21 PAGGG-21 21 100
PAGMG-29 PAGGG-29 29 100
PAGMG-36 PAGGG-36 36 25
PAGMG-48 PAGGG-48 48 25
Materiale poliammide rinforzato con fibra di vetro
MSPAM MSPAM
Codice M Conf. Codice PG Conf.
pz. pz.
MSPAM-M16 16X1,5 50 MSPAM-P09 09 50
MSPAM-M20 20X1,5 50 MSPAM-P11 11 50
MSPAM-M25 25X1,5 50 MSPAM-P16 16 50
MSPAM-M32 32X1,5 25 MSPAM-P21 21 50
MSPAM-M40 40X1,5 25 MSPAM-P29 29 50
MSPAM-M50 50X1,5 25 MSPAM-P36 36 25
MSPAM-M63 63X1,5 25 MSPAM-P48 48 25




Dadi filettati ad incastro

PAGMG

Codice Filetto SW  Conf.
grigio nero PG pz.
PAGMG-07S22 PAGMB-07S22 PG 07 19 50
PAGMG-11S522 PAGMB-11522 PG 11 27 50
PAGMG-20S32 PAGMB-20S32 M 20 27 50
PAGMG-25832 PAGMB-25S32 M 25 36 25
PAGMG-32S40 PAGMB-32S40 M 32 38 25

Questo adattatore rende possibile 'assemblaggio di raccordi con cassette
di derivazione sulle quali non é possibile effettuare un foro filettato.

Spessore parete = 1-2,5 mm. Foro: 22,5 mm.

Dadi con filetto metallico, antiabrasione

PMG M

G

Codice Filetto Conf.
nero metrico pz.
PMGMB-M20 20x1,5 50
PMGMB-M25 25x1,5 50
PMGMB-M32 32x1,5 25
PMGMB-M40 40x1,5 25
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Riduzioni ottone

nichelato

Filetto metrico maschio - PG femmina

Codice Filetto Filetto Conf.
maschio femmina pz.
MI1607 16x1,5 PG 07 100

MI2511 25x1,5 PG 11 100

MI3216 32x1,5 PG 16 50

MI4029 40x1,5 PG 29 50

Filetto PG maschio - PG femmina

Codice Filetto Filetto Conf.
maschio femmina pz.
MS0907 PG 9 PG 7 100

MS1109 PG 11 PG 100

MS1309 PG 13,5 PG

MS1607 PG 16 PG

MS1611 PG 16 PG 11

MS2111 PG 21 PG 11

MS2116 PG 21 PG 16

Y
o
o

MS2921 PG 29 PG 21

MS3629 PG 36 PG 29

N

MS4236 PG 45 PG 36

MS4842 PG 48 PG 42




Riduzioni ottone nichelato
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Filetto GAS maschio - PG femmina

Codice Filetto Filetto Conf.
maschio femmina pz.
MG0001 /4" GAS PG 7 50
MG0002 /4" GAS PG 9 50
MG0003 3/8" GAS PG 9 50
MG0004 38" GAS PG 11 50
MG0005 1L"  GAS PG 11 50
MG0006 1L"  GAS PG 13 50
MG0007 1L"  GAS PG 16 50
MG0008 34" GAS PG 13 50
MG0009 34" GAS PG 16 50
MG0010 34" GAS PG 21 50
MGO0011 1”7 GAS PG 21 25
MG0012 1”7 GAS PG 29 25
MG0013 11/4" GAS PG 29 10
MG0014 11> GAS PG 36 10
MG0015 115" GAS PG 36 5)
MG0016 2"  GAS PG 48 10

Adattatori ottone nichelato

Filetto metrico maschio - PG femmina

Codice Filetto Filetto Conf.
maschio femmina pz.
MI1209 12x1,5 PG 09 100
MI1611 16x1,5 PG 11 100
MI2016 20x1,5 PG 16 100
MI2521 25x1,5 PG 21 100
MI3229 32x1,5 PG 29 50
MI4036 40x1,5 PG 36 50
MI5048 50x1,5 PG 48 25
MI6348 63x1,5 PG 48 10

Filetto PG maschio - PG femmina

Codice Filetto Filetto Conf.
maschio femmina pz.
MS0709 PG 7 PG 9 100
MS0911 PG 9 PG 11 100
MS0913 PG 9 PG 13,5 100
MS1113 PG 11 PG 13,5 100
MS1116 PG 11 PG 16 100
MS1121 PG 11 PG 21 100
MS1316 PG 13,5 PG 16 100
MS1321 PG 13,5 PG 21 100
MS1621 PG 16 PG 21 50
MS1629 PG 16 PG 29 50
MS2129 PG 21 PG 29 50
MS2936 PG 29 PG 36 25
MS4248 PG 42 PG 48 25

77




RODAMIENTOS VIGO, S.A.

® 2 REl
s (6

A“e"o di tel‘luta per flangia

N I DRB nitrile

Codice Diametro Conf.
pz.
NIDRB-17 NW 17 30
NIDRB-23 NW 23 30
NIDRB-29 NW 29 20
NIDRB-36 NW 36 20
NIDRB-48 NW 48 10
ZKDRB s;0mma
Codice Diametro Conf.
Nominale pz.
ZKDRB-52 NW 52 1
ZKDRB-70 NW 70 1
ZKDRB-95 NW 95 1
N I FSB nitrile
Codice Diametro Conf.
Nominale pz.
NIFSB-70 NW 70 1
NIFSB-95 NW 95 1

Rondelle

AFFSS filetto metrico

Codice Diametro Conf.
pz.
AFFSS-M 12 M 12 50
AFFSS-M 16 M 16 50
AFFSS-M 20 M 20 50
AFFSS-M 25 M 25 50
AFFSS-M 32 M 32 30
AFFSS-M 40 M 40 10
AFFSS-M 50 M 50 10
AFFSS-M 63 M 63 10
AFFSS filetto PG
Codice Diametro Conf.
pz.
AFFSS-07 PG 07 10
AFFSS-09 PG 09 100
AFFSS-11 PG 11 100
AFFSS-13 PG 13,5 50
AFFSS-16 PG 16 50
AFFSS-21 PG 21 50
AFFSS-29 PG 29 30
AFFSS-36 PG 36 20
AFFSS-42 PG 42 10
AFFSS-48 PG 48 10
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Tappi

PABSG filetto metrico

Codice M Conf.
grigio pz.
PABSI-12 12 100

PABSI-20 20 100

PABSI-32 32 50

PABSI-50 50 25

Materiale: poliammide rinforzato con fibra di vetro

PABSG filetto PG

Codice PG Conf.
grigio pz.
PABSG-07 07 100

PABSG-11 11 100

PABSG-16 16 100

PABSG-29 29 50

PABSG-48 48 25
Materiale: poliammide rinforzato con fibra di vetro

MSBSI filetto metrico

Codice Filetto metrico Conf.
pz.
MSBSI-12 12x1,5 100

MSBSI-20 20x1,5 100

MSBSI-32 32x1,5

MSBSI-50 50x1,5
Materiale: ottone nichelato
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Guarnizione IP67 per raccordi IP54

TPDVW

Codice Diametro Conf.
pz.
TPDVW-07 NW 07 50
TPDVW-10 NW 10 50
TPDVW-12 NW 12 50
TPDVW-17 NW 17 50
TPDVW-23 NW 23 30
TPDVW-29 NW 29 30
TPDVW-36 NW 36 20
TPDVW-48 NW 48 10

Aumentano il grado di protezione sulla serie dei raccordi IP54

Boccole terminali IP65 per raccordi IP54

PEDST

Codice Diametro Conf.
pz.
PEDST-10 F NW 10 50
PEDST-12F NW 12 50
PEDST-17F NW 17 50
PEDST-17G NW 17 50
PEDST-23F NW 23 50
PEDST-23G NW 23 50
PEDST-29G/F NW 29 30
PEDST-36G/F NW 36 20
PEDST-48G/F NW 48 10

Aumentano il grado di protezione sulla serie dei raccordi IP54
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Cassette di derivazione in TPE

Cassette di derivazione

Codice A B Cc D E F G H 1 J
TKKVG-02 65 50 35 60 45 30 27 10 53 38
TKKVG-04 120 80 55 113 73 49 42 15 108 50

TKKVG-08 160 80 85 153 73 79 72 15 148 50

TKKVG-14 240 160 90 234 153 85 78 15 228 130

TKKVG-18 360 200 150 351 191 145 135 50 340 156

Cassetta di derivazione in TPE poliestere di colore gigio ral 7035, completa di coperchio con guarnizione integrata,grado di
protezione IP66 secondo DIN 40050 - EN 60529.

Predisposizione interna per fissaggio profilati o schede, viti a serraggio rapido con molla a scomparsa.

A richiesta: coperchio trasparente e forature a disegno.

Possibilita di fornitura in materiale alluminio AL.
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Robotica e automazione

Affidabilita e lunga
durata privi di alogeni
e siliconi, resistente a
fluidi, olii, sporco




Robotica e automazione

Morsetti di chiusura

Codice Diametro Chiusura Conf.
nero nominale pz.
PASSB-29K 23-29 plastica 25
PASSB-52M 36-52 metallo 10
PASSB-52K 36-52 plastica 10
PASSB-70M 70 metallo 10
PASSB-70K 70 plastica 10
POSSB-90M 90 metallo 10
POSSB-90K 90 plastica 10

Disponibili con fissaggio di chiusura in metallo o in plastica vengono usati
insieme con le ganasce.

Ganasce intermedie e finali

Codice Diametro Conf.
nero nominale pz.
PAMBB-23 F/G 23 intermedia 25
PAMBB-29 F/G 29 intermedia 25
PAMBB-36 F/G 36 intermedia 10
PAMBB-42 42 intermedia 10
PAMBB-48 F/G 48 intermedia 10
PAMBB-52 52 intermedia 10
PAMBB-70 70 intermedia 10
PAMBB-70L 70 intermedia 10
PAEBB-70 70 finale 10

Usate insieme ai morsetti di chiusura, queste ganasce hanno un rilievo
interno per aggraffarsi sulle guaine.

Ganasce scorrevoli

Codice Diametro Conf.
nero nominale pz.
POFHB-23/29 23-29 25
POFHB-36 36 10
PAGLB-36 36 10
PAGLB-48 48 10
PAGLB-52 52 10
PAGLB-70 70 10
PAGLB-70L 70 10
POGTB-70 70 10

Usate insieme ai morsetti di chiusura, queste ganasce essendo prive di
rilievi interni, permettono alla guaina di scorrere liberamente.

Ganasce

Codice Diametro Conf.
nero nominale pz.
PAMBB-36 F/G 36 10
PAMBB-52 52 10
PAKMB-70 70 10
PAKMB-90 90 10

gommino multiforo.

Queste ganasce permettono la connessione di una guaina con un
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Robotica e automazione

PADPB-70

Anelli di protezione

Proteggono le guaine da urti e abrasioni, ideali per riparare e giuntare vari

tipi di guaine.

Codice Descrizione Colore Conf.
nero pz.
PAPRB-23 F/G anello di protezione  nero 25
PAPRB-29 F/G anello di protezione  nero 25
PAPRB-36 F anello di protezione  nero 10
PAPRB-36 G anello di protezione  nero 10
PAPRB-42 anello di protezione  nero 10
PAPRB-48 F/G anello di protezione  nero 10
PAPRB-52 anello di protezione  nero 10
PAPRB-52 BL anello di protezione  blu 10
PADPB-52 anello di protezione girevole 10
PAGPB-52 anello di protezione scorrevole 10
PAPRB-70 anello di protezione  nero 10
PAPRB-70 BL anello di protezione  blu 10
PADPB-70 anello di protezione girevole 10
PAPRB-90 anello di protezione  blu 10
Gommini multiforo

Codice Diametro Conf.
nero Nominale pz.
TKKSB-23 BLIND 23 25
TKKSB-29 BLIND 29 25
TKKSB-36 B0O1 36 10
TKKSB-36 BLIND 36 10
TKKSB-42 BLIND 42 10
TKKSB-52 B01...B04 52 10
TKKSB-52 BLIND 52 10
TKKSB-70 B01...B07 70 10
TKKSB-70 BLIND 70 10
Tappi

Codice Diametro Conf.
nero pz.
TKBSB-7,5 7,5 10
TKBSB-10 10 10
TKBSB-12,5 12 10
TKBSB-14 14 10
TKBSB-15,5 15,5 10
TKBSB-19,5 19,5 10
TKBSB-22 22 10
TKBSB-28 28 10
Ganasce per giunti sferici

Codice Diametro Conf.
nero nominale pz.
PAKGB-36 36 10
PAKGB-42 4 10
PAKGB-52 52 10
POKGB-70 70 10
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Robotica e automazione

PAFTB-70

Flangia girevole

Codice Conf.
nero pz.
PADFB-52 10
PADFB-70 10

Permette di far ruotare morsetti di chiusura e forcelle girevoli.

Giunti cardanici

Codice Descrizione Conf.
nero pz.
PADGB-70 forcella girevole 10
PADMB-70 ganascia per forcella girevole 10
PATBB-70 trombetta 10

Permettono il movimento libero, in base agli assi, su guaine extraflessibili.

Tubo svasato per molla

Codice Conf.
nero pz.
PAFTB-70 10

Usato congiuntamente con forcelle girevoli e anelli di protezione.

Supporto molla

Codice Conf.
nero pz.
POFHB-23/29 25
POFHB-36 10
PAFHB-70 10

Usato congiuntamente con morsetti di chiusura e anelli di protezione.

Ganascia finale fissacavi

Codice Conf.
nero pz.
PAKKB-70 10
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Robotica e automazione

Anelli di protezione chiusura a fascetta

Codice Conf.
nero pz.
PAPKB-29 F/G 25
PAPKB-36 F/G 25
PAPKB-42 F/G 25

Raccordo di giunzione

Codice Diametro Conf.
nero nominale pz.
PAVGB-70 70 10

Raccordo snodabile

Codice Diametro Conf.
nero nominale pz.
PAKTB-70 70 10
Trombetta

Codice Diametro Conf.
nero nominale pz.
POGTB-70 70 10

Supporto per molla

Codice Diametro Conf.
nero nominale pz.
PAFKB-70 70 10

87




Robotica e automazione

Elementi di protezione
Massima resistenza alla compressione, flessibilita costante, indeformabile

PARGB-48L48K PARGB-48R48K

PASSB-70K/M
PAGHB-48

Codice Diametro
) nominale
PARGE-48 PARGB-48 48
PARGB-48T 48 apribile
Dati tecnici: D.N.48
Raggio minimo di curvatura: 109 mm
f Diametro interno minimo 48 mm
PARGB-48T Diametro esterno massimo 77 mm

Numero di elementi contenuti in 1 metro 26

Accessori per PARGB-48

Codice Diametro Descrizione

nominale guaina

PARGB-48L48K 48 raccordo guaina SX
PARGB-48L52K 52 raccordo guaina SX
PARGB-48R48K 48 raccordo guaina DX
PARGB-48R52K 52 raccordo guaina DX

PAGHB-48 48 ganascia adattatore per morsetto

PAPRB-48/-52

PARGB-48R48K

PASSB-52K/M
PARGB-48L52K

PARGB - 48 x yyy* Lato destro
X = Giunzione finale
yyy = Numero di elementi PARGB-48R52K PARGB-48R48K Senza raccordo di giunzione
g PARGB-48L52K A B C
2 PARGB-48L48K D E F
[}
3’ Senza raccordo di giunzione G H |

Esempio di codice: PARGB48A050

Elementi di protezione NW 48 assemblati. Composti da 50 elementi di protezione e 2 raccordi di giunzione ( parte sinistra PARGB-48L52K e

parte destra PARGB-48R52K ).
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Robotica e automazione

Elementi di protezione

Massima resistenza alla compressione, flessibilita costante, indeformabile

Codice Diametro
nominale

PARGB-76 76

Dati tecnici: D.N.76

Raggio minimo di curvatura: 200 mm

Diametro interno minimo 76 mm

Diametro esterno massimo 120 mm

Numero di elementi contenuti in 1 metro 16

PARGB-76L90K PARGB-76RI0K -
Accessori per PARGB-76
Codice Diametro Descrizione
nominale guaina
PARGB-T6 PARGB-76L70 70 raccordo guaina SX
PARGB-76L90 90 raccordo guaina SX
PARGB-76R70 70 raccordo guaina DX
| PARGB-76R90 52 raccordo guaina DX
PARGB-76R70K
PARGB - 76 x yyy* Lato destro
x = Giunzione finale
yyy = Numero di elementi PARGB-76R90 PARGB-76R70 Senza raccordo di giunzione
g PARGB-76L90 A B ©
7}
= PARGB-76L70 D E F
-}
E Senza raccordo di giunzione G H |

Esempio di codice: PARGB76A030
Elementi di protezione NW 76 assemblati. Composti da 30 elementi di protezione e 2 raccordi di giunzione ( parte sinistra PARGB-76L90 e

parte destra PARGB-76R90 ).

Globus
Codice Diametro Conf.
nero nominale pz.

PAGGB-70 70




