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CAJA DE REDUCTORES SERIE GB

MOTORES > CAJA DE REDUCTORES SERIE GB

Caja reductora
Serie GB

Servicio de

ACTUACION ELECTRICA 2019

Tamanos disponibles: 40, 60, 80,120

Los reductores planetarios de la Serie GB,
por medio de un sistema de engranajes
planetarios, permiten la reduccion del
angulo

de velocidad y el aumento del torque
transmisible. Estos reductores se pueden
utilizar con los ejes electromecanicos de la
Serie 5E.
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» Juego reducido

» Preparado para ser conectado
con los motores de la Serie
MTB vy de la Serie MTS

» Alto rendimiento

» 4 Relaciones de reduccion
disponibles (i = 3,5,7,10)

» Operacion silenciosa

» Cualquier posicion
de montaje

» Lubricacion de porvida

» Disponible en lineay
configuraciones ortogonales

Disponible en 3 tamafios con 4 diferentes
relaciones de reduccion, los reductores
planetarios de la Serie GB pueden ser
suministrados en dos configuraciones
diferentes, en linea u ortogonal.

Todos los reductores estan equipados con
bridas de interfaz para la conexion a los
motores de las Series MTB Y MTS.

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION
G - | o0s0 - | 03 - b | - | o100

GB REDUCTOR
TAMARO:
040 040 = @40

060 = @60

080 = 80
120=0120

0 3 RELACION DE REDUCCION:
03i=3
05i=5
07i=7
10 i=10

D TIPO:
D = recto
A =angular
0 1 00 PREPARACION DEL MOTOR:
0100 = servomotor 100W (tamafio 040 solamente)
0400 = servomotor 400W (tamafio 060 solamente)

0750 = servomotor 750W (tamafio 080 solamente)
0024 =Nema 24

CAJA DE REDUCTORES SERIE GB

Productos para aplicaciones industriales. 4.40.02
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Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I REDUCTOR PLANETARIO EN LiNEA

Servicio de

ACTUACION ELECTRICA 2019

LS EA
LC
8848 F— [ O — : g 8
TC x Deep -

Mod. REACCION ,DS" LS /D LC ,CC TC x profundidad EA EB ,DG ,OM 4™ TM x profundidad Peso (Kg)
GB-040-03-D-0100 <15' 10 26 26 2 34 M4 x 6 67.5 40 40 8 45 M3x8 0.35
GB-040-05-D-0100 <15' 10 26 26 2 34 M4 x 6 67.5 40 40 8 45 M3x8 0.35
GB-040-07-D-0100 <15' 10 26 26 2 34 M4 x 6 67.5 40 40 8 45 M3 x8 0.35
GB-040-10-D-0100 <15' 10 26 26 2 34 M4 x 6 67.5 40 40 8 45 M3x8 0.35
GB-040-03-D-0024 <15' 10 26 26 2 34 M4 x 6 63.5 60 40 8 66.7 M4 x 10 0.35
GB-040-05-D-0024 <15' 10 26 26 2 34 M4 x 6 63.5 60 40 8 66.7 M4 x 10 0.35
GB-040-07-D-0024 <15' 10 26 26 2 34 M4 x 6 63.5 60 40 8 66.7 M4 x 10 0.35
GB-040-10-D-0024 <15' 10 26 26 2 34 M4 x 6 63.5 60 40 8 66.7 M4x10 0.35
GB-060-03-D-0400 <10' 14 35 40 3 52 M5x 8 78 60 60 14 70 M5x 12 0.9
GB-060-05-D-0400 <10' 14 35 40 3 52 M5x 8 78 60 60 14 70 M5x12 0.9
GB-060-07-D-0400 <10' 14 35 40 3 52 M5 x 8 78 60 60 14 70 M5x12 0.9
GB-060-10-D-0400 <10' 14 35 40 3 52 M5x8 78 60 60 14 70 M5x12 0.9
GB-060-03-D-0024 <10 14 35 40 3 52 M5x 8 71 60 60 8 66.7 M4 x 10 0.9
GB-060-05-D-0024 <10 14 35 40 3 52 M5x8 71 60 60 66.7 M4 x 10 0.9
GB-060-07-D-0024 <10 14 35 40 3 52 M5x 8 71 60 60 8 66.7 M4 x 10 0.9
GB-060-10-D-0024 <10’ 14 35 40 3 52 M5x8 71 60 60 8 66.7 M4 x 10 0.9
GB-080-03-D-0750 <7' 20 40 60 3 70 M6 x 10 103.5 80 80 19 90 M6 x 15 2l
GB-080-05-D-0750 <7' 20 40 60 3 70 M6 x 10 103.5 80 80 19 90 M6 x 15 2.1
GB-080-07-D-0750 <7 20 40 60 3 70 M6 x 10 103.5 80 80 19 90 M6 x 15 2l
GB-080-10-D-0750 <7' 20 40 60 3 70 M6 x 10 103.5 80 80 19 90 M6 x 15 2.1
GB-080-03-D-0024 <7' 20 40 60 3 70 M6 x 10 93.5 80 80 8 66.7 M4 x 10 2.1
GB-080-05-D-0024 <7' 20 40 60 3 70 M6 x 10 93.5 80 80 8 66.7 M4 x 10 2.1
GB-080-07-D-0024 <7' 20 40 60 3 70 M6 x 10 93.5 80 80 8 66.7 M4 x 10 2.1
GB-080-10-D-0024 <7' 20 40 60 3 70 M6 x 10 93.5 80 80 66.7 M4 x 10 2.1
GB-120-03-D-1000 <7' 25 55 80 4 100 M10x 16 136.5 130 115 24 145 M8x 18 6
GB-120-05-D-1000 <7' 25 55 80 4 100 M10x16 136.5 130 115 24 145 M8x18 6
GB-120-07-D-1000 <7' 25 55 80 4 100 M10x 16 136.5 130 115 24 145 M8x18 6
GB-120-10-D-1000 <7' 25 55 80 4 100 M10x 16 136.5 130 115 24 145 M8x18 6
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Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I REDUCTORES PLANETARIOS ORTOGONALES

MOTORES > CAJA DE REDUCTORES SERIE GB

Servicio de

TM x Deep D ;
i g TC x Deep
[ @ o uE e | A N
o 0o o |
I
X £ s
M LS EA
Mod. REACCION ,0S LS LD 1C ,CC TC x profundidad EA EB EC ;DG ,OM ,M TM x profundidad ~ Peso (Kg)
GB-040-03-A-0100 <21’ 10 26 26 2 34 M4 x 6 84 40 67 40 8 45 M3 x7 0.51
GB-040-05-A-0100 <21’ 10 26 26 2 34 M4 x 6 84 40 67 40 8 45 M3x7 0.51
GB-040-07-A-0100 <21' 10 26 26 2 34 M4 x 6 84 40 67 40 8 45 M3 x7 0.51
GB-040-10-A-0100 <21' 10 26 26 2 34 M4 x 6 84 40 67 40 8 45 M3 x7 0.51
GB-040-03-A-0024 <21' 10 26 26 2 34 M4 x 6 84 60 63 40 8 66.7 M4 x 7 0.51
GB-040-05-A-0024 <21' 10 26 26 2 34 M4 x 6 84 60 63 40 8 66.7 M4 x7 0.51
GB-040-07-A-0024 <21' 10 26 26 2 34 M4 x 6 84 60 63 40 8 66.7 M4 x 7 0.51
GB-040-10-A-0024 <21' 10 26 26 2 34 M4 x 6 84 60 63 40 8 66.7 M4 x7 0.51
GB-060-03-A-0400 <16' 14 35 40 3 52 M5 x 8 112 60 92.5 60 14 70 M5x 12 1.7
GB-060-05-A-0400 <16' 14 35 40 3 52 M5 x 8 112 60 92.5 60 14 70 M5x12 1.7
GB-060-07-A-0400 <16' 14 35 40 3 52 M5 x 8 112 60 92.5 60 14 70 M5x 12 1.7
GB-060-10-A-0400 <16' 14 35 40 3 52 M5x8 112 60 92.5 60 14 70 M5x12 1.7
GB-060-03-A-0024 <16’ 14 35 40 3 52 M5x8 71 60 85.5 60 8 66.7 M4x10 7
GB-060-05-A-0024 <16’ 14 35 40 3 52 M5x8 71 60 85.5 60 8 66.7 M4 x 10 1.7
GB-060-07-A-0024 <16’ 14 35 40 3 52 M5x8 71 60 85.5 60 8 66.7 M4 x 10 B4
GB-060-10-A-0024 <16’ 14 35 40 3 52 M5x8 71 60 85.5 60 8 66.7 M4x10 1.7
GB-080-03-A-0750 <13’ 20 40 60 3 70 M6 x 10 144 80 119.5 80 19 90 M6 x 15 4.4
GB-080-05-A-0750 <13’ 20 40 60 3 70 M6 x 10 144 80 119.5 80 19 90 M6 x 15 4.4
GB-080-07-A-0750 <13’ 20 40 60 3 70 M6 x 10 144 80 119.5 80 19 90 M6 x 15 4.4
GB-080-10-A-0750 <13' 20 40 60 3 70 M6 x 10 144 80 119.5 80 19 90 M6 x 15 4.4
GB-080-03-A-0024 <13' 20 40 60 3 70 M6 x 10 144 80 109.5 80 8 66.7 M4x10 4.4
GB-080-05-A-0024 <13' 20 40 60 3 70 M6 x 10 144 80 109.5 80 8 66.7 M4 x 10 4.4
GB-080-07-A-0024 <13' 20 40 60 3] 70 M6 x10 144 80 109.5 80 66.7 M4 x 10 4.4
GB-080-10-A-0024 <13' 20 40 60 3 70 M6x10 144 80 109.5 80 8 66.7 M4x10 4.4
GB-120-03-A-1000 <11' 25 55 80 4 100 M10x 16 194.5 130 160.5 115 24 145 M8x18 12
GB-120-05-A-1000 <11' 25 55 80 4 100 M10x 16 194.5 130 160.5 115 24 145 M8x18 12
GB-120-07-A-1000 <11' 25 55 80 4 100 M10x 16 194.5 130 160.5 115 24 145 M8x18 12
GB-120-10-A-1000 <11' 25 55 80 4 100 M10x 16 194.5 130 160.5 115 24 145 M8x18 12
Productos para aplicaciones industriales. 4.40.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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