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V 4 -
Islas de valvulas Serie HN,
Multipolary Fieldbus
Conexidn multipolar con 25 0 37 pins
Conexidn serial con los protocolos de comunicacion mas comunes
Funciones valvula: 2x2/2, 2x3/2,5/2,5/3 CC
=
i
» Caudal de las valvulas: §
400y 850 Nl/min A
<T
» Subbases modulares: 2 =
posiciones para el tamafio <
de la valvula 10.5 mm, §
posicion Gnica para el tamafio =

de lavalvula 21 mm

» Subbases para valvulas
monoestablesy biestables
(tamafo 10,5 mm)

» Protocolos disponibles:
PROFIBUS-DP, CANopen,
DeviceNet, EtherNet/
IP, PROFINET, EtherCAT

Gracias a la amplia gama de opciones Dimensiones pequeiias, alto caudal,
disponibles, las islas de valvulas de la neumatico y modularidad eléctrica,

Serie HN representan una excelente conexiones eléctricas a bordo, posibilidad
solucion para diferentes aplicaciones, de interfaz con el nodo multiserial serie
particularmente en sistemas de (X, optimizacion de la distribucion de
automatizacion. la sefial gracias a las subbases para

las valvulas solenoides biestablesy
monoestables son sélo algunas de las
caracteristicas que hacen de esta serie un
particularmente producto innovador.

Manuales, hojas de instrucciones y
archivos de configuracion estan
disponibles en el sitio http://catalogue.
camozzi.com o por

medio del cddigo QR indicado en la
etiqueta del producto.

Productos para aplicaciones industriales. 1.40.01
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FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

CARACTERISTICAS GENERALES
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SECCION NEUMATICA

Construccion de la valvula

corredera con sellos

Funciones de las valvulas

5/2 monoestable y biestable
5/3CC
2x2/2NO0
2x2/2NC
1x2/2NC+1x2/2NO
2x3/2NC
2x3/2N0
1x3/2NC+1x3/2N0O

Materiales

corredera en aluminio
juntas de corredera en HNBR
otras juntas en NBR
cartuchos en laton
cuerpoy cubiertas en tecnopolimero
subbases en aluminio

Conexiones

Entradas 2y 4, tamafio 10.5 mm: M7, manguera @ 4, manguera @ 6
Entradas 2y 4, tamafio 21 mm: G1/4, manguera @ 10

Suministro 1: G1/4, manguera @ 8, manguera @ 10
Suministro 12/14: M7

Salidas 3y 5: G1/4 o conssilenciador integrado
Salidas 82/84: M7

Temperatura

0+50°C

Especificaciones del aire

Aire comprimido filtrado, no lubricado, clase 6.4.4 segiin ISO 8573-1: 2010.
Sila lubricacion es necesaria, utilice solamente aceites con viscosidad maxima de 32 Cst
vy la version con alimentacion servo-pilotaje externo.
La clase de calidad del aire de suministro del servo-pilotaje debe ser 6.4.4
seguin IS0 8573-1: 2010 (no lubricar).

Tamaiio de las vélvulas

10.5 mm (2 valvulas para cada subbase)
21 mm (1 vélvula para cada subbase)

Presion de trabajo

-0,9 + 10 bar

Presion del piloto

3+ 7bar
4.5 + 7 bar (con presion de trabajo excediendo 6 bar para las versiones 2x2/2 'y 2x3/2)

Rango de flujo

400 Nl/min (10.5 mm)
850 NI/min (21 mm)

Posicién de montaje

cualquier posicion

Clase de proteccién 1P65
SECCION ELECTRICA

VERSION MULTIPOLAR

Tipo de conector Sub-D 25037 poli

Absorcion max

Voltaje suministrado

Numero max de bobinas a operar

Seiializacion de la valvula

0.8 A (con conector Sub-D 25 pins)
1A (con conector Sub-D 37 pins)

24V DC+/-10%

24 posiciones valvula de 20 (con conector Sub-D 25 pins)
32 posiciones valvula de 28 (con conector Sub-D 37 pins)

led amarillo

SECCION ELECTRICA
VERSION FIELDBUS

Caracteristicas generales

Absorcion max

Voltaje suministrado

Numero max de bobinas a operar

ver la seccion CX

salidas digitales / salidas analdgicas y entradas 3A
entradas digitales/analdgicas 3A

suministro ldgico 24 VDC +/-10%
suministro de energia 24V DC +/-10%

32 posiciones valvula de 28

1.40.02
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VERSION MULTIPOLAR y MULTIPOLAR CON VERSION ADAPTADOR SUB-D

La version multipolar se puede conectar de forma rapiday sequra
gracias a la conexion eléctrica por medio de una conexion de
cable con 25 0 37 pins con conexidn en linea o angular. Es posible
crear zonas con fuente de alimentacion diferenciaday con presion
separada/ escape. Gracias a las sub-bases con tablero monostable,
se pueden realizar islas hasta un maximo de 24 bobinas en 20 pos.
valvula con la conexion de 25 piny 32 bobinas en 28 pos. valvula
con la conexidn de 37 pins.

VERSIONES: FIELDBUS CON MODULO CPU Y EXPANSION FIELDBUS

ISLAS DE VALVULAS SERIE HN

Laisla multipolar de 25y 37 pins se puede conectar por medio
del adaptador Sub-D, también de 25 0 37 pins. De esta manera se
puede insertar una isla multipolar estdndar como expansion en la
subnet de la version serial.

Gracias al nodo Multi-serial Serie CXy a un mddulo especial directo
de interfaz con la parte neumatica de la isla, es posible conectar

la Serie HN con los protocolos seriales PROFIBUS-DP, DeviceNet,
CANopen, PROFINET, EtherCATy EtherNet / IP. La vers. Fieldbus con
CPU tiene las mismas reglas de configuracion de una isla Multipolary
puede equiparse con diferentes mddulos eléctricos como entradas/
salidas digitales/analdgicas de 0-10Vy 4-20mA, como asi tambien
los mddulos de subret iniciales.

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

Es posible insertar modulos iniciales subnet en la version con
modulo CPU. Estos mddulos permiten crear una subnet con tres
estructuras o en serie. En la subnet se pueden conectarislas de
expansion. Estas expansiones tienen las mismas posibilidades de
usar los diferentes mddulos eléctricos, como también entradas/
salidas digitales y analdgicas, y también maddulos iniciales subnet.
También con esta versidn, aplican las mismas reglas que las del
modulo CPU y Multipolar.

1.40.03
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EJEMPLO DE CODIFICACION - Versién multipolar
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HN| 5 ™M | - | 03A -  2Q4AZ2A | - | 2B8M4C | - | A

H SERIE

5 TAMARNO:
1=10,5
2=21
5 = Mezclado

CONEXION ELECTRICA:

M = Multipolar 25 pin PNP
N = Multipolar 25 pin NPN
H = Multipolar 37 pin PNP
L = Multipolar 37 pin NPN

CONEXION:
000 = sin conector/cable

03A

CONECTOR CON CABLE SALIDA AXIAL:
03A=3m

05A=5m

10A=10m

15A=15m

20A=20m

25A=25m

CONECTOR CON CABLE SALIDA RADIAL:
03R=3m

O05R=5m

10R=10m

15R=15m

20R=20m

25R=25m

CONECTOR SIN CABLE:

4XA = 25 pins axial
4XR = 25 pins radial
9XA = 37 pins axial
9XR = 37 pins radial

SUBBASES
PARA 2 VALVULAS SOLENOIDAS TAMARO 1:
A (AZ) = roscas M7
B (BZ) = 4 racores para manguera @4
€ (CZ) = 4 racores para manguera @6
D (DZ) = canal 1, 3, 5 cerrado; roscas M7
E(EZ) = canal 1, 3, 5 cerrado;
racores para manguera @4
F(FZ) = canal 1, 3, 5 cerrado;
racores para manguera @6
G (GZ) = canal 3, 5 cerrado; roscas M7
H (HZ) = canal 3, 5 cerrado;
racores para manguera @4
1(12) = canal 3, 5 cerrado;
racores para manguera @6
L(LZ) = canal 1 cerrado; roscas M7
M (MZ) = canal 1 cerrado;
racores para manguera @4
N (NZ) = canal 1 cerrado;
racores para manguera @6

2Q4AZ2A

(*) Subbases con “Z" al final de su cddigo
son usadas con valvulas solenoides monoestables

PARA 1 VALVULA SOLENOIDA TAMARNO 2:
P =roscas G1/4

Q =roscas G1/8

R = racores para manguera @ 6

S = racores para manguera @ 8

J = racores para manguera @ 10

SUBBASES
PARA SUMINISTRO NEUMATICO:

X = suministro suplementarioy escape

Y = suministro suplementario y escape
con silenciador integrado

W = suministro de los escapes

PARA SUMINISTRO ELECTRICO:
K= separacion del suministro eléctrico

SELLOS:

T=diafragma en canales1,3,5
U =diafragma en canal 1
V =diafragma en las canales 3,5

VALVULAS SOLENOIDES
Tamafioly 2:

0 = islas sin valvulas solenoides
M = 5/2 monoestable
B=5/2 biestable

V = centros cerrados
C=2x3/2NC
A=2x3/2NO
G=1x3/2NC+1x3/2N0O
E=2x2/2NC
F=2x2/2N0
1=1x2/2NC+1x2/2N0
L = Posicion libre

2B8M4C

VALVULA SOLENOIDE + REGULADOR DE PRESIGN
en canal 1 (tamafio 2 solamente):
N =5/2 monoestable

P =5/2 biestable

Q = centros cerrados
R=2x3/2NC

S=2x3/2N0
T=1x3/2NC+1x3/2NO0
U=2x2/2NC

X=2x2/2N0
Y=1x2/2NC+1x2/2N0

A PLACAS TERMINALES
ROSCADAS:
A=1;12/14en comin
3/5; 82/84 Conexiones roscados
B=1;12/14 separados
3/5; 82/84 Conexiones roscados
C=1;12/14 en comdn
3/5; 82/84 con silenciador integrado
D =1;12/14 separados
3/5; 82/84 con silenciador integrado

PLACAS TERMINALES
con RACORES para MANGUERA @8 en el Conexidn 1:
E=1,12/14 en comun

3/5, 82/84 habilitados
F=1,12/14 separado

3/5, 82/84 habilitados
G=1,12/14 en comin

3/5,82/84 consilenciador integrado
H=1,12/14 separado

3/5,82/84 consilenciador integrado

PLACAS TERMINALES
con RACORES para MANGUERA @10 en el Conexi6n 1:
1=1,12/14 en comin
3/5, 82/84 habilitados
L=1,12/14 separado
3/5, 82/84 habilitados
M=1,12/14 en comdn
3/5,82/84 consilenciador integrado
N=1,12/14 separado
3/5,82/84 con silenciador integrado

En presencia de cdigos consecutivos iguales asi como para las sub-bases cuanto para las valvulas, substituir letras por los nimeros. Ejemplo: HP5M-03-ABCS-MMCCBBB-A se convierte en

HP5M-03-ABCS-2M2(C3B-A.

1.40.04
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12 3 A 5 6
[HINS [M]- [0 3TA]- [3]BIX]BIR] -[3[M[2][BM]X]M[V]C] - [D]

HN...
TAMANO (1) coyméu (2) CONEXION (3) SUBBASES (4) ELECTROVALVULAS (5) PLACAS TERMINALES (6)
ELECTRICA para 2 EVtamaiio 1 tamafoly 2 ROSCADAS
1 M 000 A/AZ 0 A
2 N 03A B/BZ M B
5 H 05A c/az B C
L 10A D/DZ Vv D
15A E/EZ C PLACAS TERMINALES
accesorios para tubo @8
Conexion 1
20A F/FZ A E
25A G/GZ G F
03R H/HZ E G
05R 1/1z F H
10R L/1z | PLACAS TERMINALES
accesorios para tubo @10
Conexion 1
15R M/ Mz L |
20R N/ Nz L
25R SSUBBASES para EV + REG. PRES. M
1 EVtamafio 2 con. 1sdlo Paso 2
4XA Q N N
4XR R P
9XA 3 Q
9XR P R
J S
SUBBASES para T
alim. neumatica
X 1}
Y X
w Y
SUBBASES para
alim. eléctrica
K
SEALS
T
u
v
Productos para aplicaciones industriales. 1.40.05
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HN| 5 | 01 | - | ABCD | - 2Q4AZ2A | - | 2B8M4C | - | A

H N SERIE

5 TAMANO:
1=10.5
2=21
5=mezclado

0 1 PROTOCOLO:
01 = PROFIBUS-DP
02 = DeviceNet
03 = CANopen
04 = EtherNet/IP
05 = EtherCAT
06 = PROFINET
99 = Mddulo de expansion

MODULOS DE ENTRADA / SALIDA:
0 =sinmadulo

ABCD

=
T
=
[a
)
)
%)
<<
=3
=]
>
=
<<
=
i
a
%)
<<
=
Eal

MODULOS DE ENTRADA / SALIDA:
S =maodulo inicial subred

MODULOS DE ENTRADA / SALIDA:

A = 8 entradas digitales M8

B = 4 entradas digitales M8

C =2 entradas analogicas 4-20 mA

D =2 entradas analogicas 0-10 V

E =1 entrada analogica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V
Q = 4 salidas digitales M12 doble

R =2 salidas analogicas 4-20 mA

T=2salidas analogicas 0-10 V

U =1salida analogica 4-20 mA + 1 salida 0-10V

V =1salida analogica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V
Z=1salida analogica 4-20 mA + 1 entrada 4-20 mA
K =1salida analogica 0-10 V + 1 entrada 0-10 V

Y =1salida analogica 0-10V + 1 entrada 4-20 mA

2 Q 4AZZA IS’::‘ABAZSVE;LVULAS SOLENOIDES tamafio 1 (*):

A (AZ) =roscas M7
B (BZ) = 4 racores mang. @ 4
C(C2) =4racores mang. @ 6
D (DZ) = canal 1, 3, 5 cerrado roscas M7
E(EZ) = canal 1, 3,5 cerrado
racores mang. @ 4
F(FZ) = canal 1, 3, 5 cerrado
racores mang. @ 6
G (GZ) = canal 3, 5 cerrado roscas M7
H (HZ) = canal 3, 5 cerrado
racores mang. @ 4
1(12) = canal 3, 5 cerrado
racores mang. @ 6
L(LZ) = canal 1 cerrado roscas M7
M (M2) = canal 1 cerrado
racores mang. @ 4
N (NZ) = canal 1 cerrado
racores mang. @ 6

(*) subbases con "Z" al final de su c4digo

PARA 1 VALVULA SOLENOIDE TAMARO 2:
P =roscas G1/4

Q=roscas G1/8

R =racores mang. @ 6
S=racoresmang.@ 8

J =racores mang. @ 10

son usadas con valvulas solenoides monoestables

SUBBASES

PARA SUMINISTRO NEUMATICO:

X =suministro y escape suplementarios

Y = suministro y escape suplementarios
con silenciador integrado

W = suministro de los escapes

PARA ALIMENTACION ELECTRICA:
K = separacion de la alim. eléctrica

SELLOS:

T=diafragma en canales1,3,5
U =diafragma en canales 1
V =diafragma en canales3y 5

VALVULAS SOLENOIDES
Tamafio 1y 2:

0 =isla sin vlvulas solenoides
M =5/2 Monoestable

B =5/2 Biestable
V=5/3CC

C=2x3/2NC
A=2x3/2N0
G=1x3/2NC+1x3/2N0O
E=2x2/2NC
F=2x2/2N0O
1=1x2/2NC+1x2/2NO
L = posicion libre

2B8M4C

VALVULA SOLENOIDE + REG. DE PRESION
en canal 1 (tamafo 2 solamente)
N =5/2 Monoestable

P =5/2 Biestable

Q=5/3CC

R=2x3/2NC

S=2x3/2N0
T=1x3/2NC+1x3/2N0
U=2x2/2NC

X=2x2/2N0
Y=1x2/2NC+1x2/2NO0

A PLACAS TERMINALES
ROSCADAS:
A=1,12/14 en comin
3/5, 82/84 Conexiones roscados
B=1,12/14separado
3/5, 82/84 Conexiones roscados
C=1,12/14 en comun
3/5,82/84 consilenciador integrado
D=1,12/14 separado
3/5,82/84 consilenciador integrado

PLACAS TERMINALES
con RACORES @8:
E=1,12/14en comin
3/5, 82/84 habilitados
F=1,12/14 separado
3/5, 82/84 habilitados
G=1,12/14 en comun
3/5,82/84 consilenciador integrado
H=1,12/14 separado
3/5,82/84 consilenciador integrado

PLACAS TERMINALES
con RACORES @10:
1=1,12/14 en comin
3/5, 82/84 habilitados
L=1,12/14 separado
3/5, 82/84 habilitados
M=1,12/14 en comin
3/5,82/84 consilenciador integrado
N=1,12/14 separado
3/5,82/84 consilenciador integrado

Las sub-bases X, Yy K estaran equipadas con roscas o cartuchos del mismo tamario del puerto 1, ver la opcidn “Tipo de placas terminales”. En presencia de cdigos idénticos consecuentes
tanto para sub-bases como para las valvulas, es necesario sustituir la letra por el nimero.
Ejemplo: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A se convierte en HN501-ABCD-ABCS-2M2(C3B-A.

1.40.06
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L

5 6

1
[HIN[1T 01 ]- [ATBQ[RIS]- [3TBIXIBIR]- [3]MI2[B[MIXIMIVIC] - [B]

HN...

TAMANO (1) PROTOCOLO (2)

MODULOS DE (3)
ENTRADA/SALIDA

SUBBASES
para2 EV
tamaiio 1

(4)

VALVULAS SOLENOIDES (5) PLACAS TERMINALES
tamafioly2 ROSCADAS

(6)

A/AZ

A

B/BZ

c/az

04

D/Dz

05

o|Nn | m| > | o

E/EZ

Nni<|w (=20
)

PLACAS TERMINALES
cartuchos @8

06

F/FZ

E

99

G/GZ

F

H/HZ

G

1/1z

H

c|l=|= oW m

L/1z

= |mm a|>

PLACAS TERMINALES
cartuchos @10

<

M/ Mz

L |

N/NZ

L

SSUBBASES para
1EV tamariio 2

EV + REG. PRES. M
con. 1sdlo Paso 2

SUBBASES para
alim. neumatica

= |vn | DO | v |2

X

Y

x|

w

SUBBASES para
alim. eléctrica

K

SEALS
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103
Componentes
1 Grupo de interfaz eléctrico Multipolar 25 pin 7 Vélvula solenoide, tamafio 2
1a Grupo de interfaz eléctrico Multipolar 37 pin 8 Vélvula solenoide, tamafio 1
2 Subbase roscada, tamafio 10.5 - modularidad 2 9 Cubierta consilenciador
2a Subbases sin placa eléctrica 10 Cubierta eléctrica multipolar 25 pins
3a Placa habilitada para suministro y escape suplementario 10a Cubierta eléctrica multipolar 37 pins
3b Placa para suministro y escape con silenciador 11 Soporte de montaje para rail DIN
3c Placa para suministro de escape 12 Racores de liberacion rapida
4 Sellos de interfaz 13 Cubierta para transportar los escapes 3y 5
Subbase roscada, tamario 21 - modularidad 1 14 Mddulo para separar el suministro eléctrico y el suministro neumatico suplementario
6 Terminal derecho (HAOT-H) 15 Tamaiio de la véalvula 10.5 con requlador de presion incorporado
1.40.08 Productos para aplicaciones industriales.
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I Version FIELDBUS INDIVIDUAL - COMPONENTES

Componentes
1 Mddulo multi-serial CX 11 elemento de fijacion para rail DIN
la Mddulo de expansion
2 subbase roscada, tamafio 10.5 - modularidad 2 12 racores de liberacion rapida
2a subbase sin tablero eléctrico
3a placa habilitada para suministro y escape suplementario 13 madulo de interfaz directa con Sserie HN con suministro del piloto interno
3b placa para suministro y escape con silenciador
3c placa para suministro del escape
4 placas de interface 14 modulo de interfaz directa con Serie HN con suministro del piloto externo
5 subbase roscada, tamafio 21 - modularidad 1 15 madulos de 8 entradas digital
15a madulos de 4 entradas digital
6 terminal derecha (HAOT-H) 15b modulos de 4 salidas digital
15¢ modulo analdgico entrada/salida
15d mddulo inicial subred
7 valvula solenoide tamafio 2 16 cubierta para transportar escapes 3y 5
8 valvula solenoide tamafio 1 17 madulo para separar suministro eléctrico y suministro neumatico suplementario
9 cubierta con silenciador 18 tamafio de valvula 10,5 con regulador de presién integrado
10 cubierta para el acceso al interruptor giratorio y para programacion
Productos para aplicaciones industriales. 1.40.09
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ISLAS DE VALVULAS SERIE HN

C A
i 2 & 2,
' . SN w2
12 i (53 "12 10 50
> 12 ! K !
M =5/2 Monoestable B =5/2 Biestable V =5/3 Centros Cerrados C=2x3/2NC A=2x3/2 N0
| L
i 4 2,
1] @;ﬂrhm HHE 1
i T 1
i |
1 1 1
3 i—L
G=1x3/2NC+ F=2x2/2N0 1=1x2/2NC+ L = posicion libre
1x2/2N0
FUNCIONES DISPONIBLES - SIMBOLOS ELECTROVALVULAS CON REGULADOR DE PRESION
® R ®

S
ol Wz
107577

]
.
i

£l

Montable sdlo en subbases tamafio 21.

N =5/2 Monoestable P =5/2 Biestable Q =5/3 Centros Cerrados R=2x3/2NC S=2x3/2N0
) Y
A ?
T WIS
o i‘:ﬁl W 10
T=1x3/2NC+ X=2x2/2N0 Y=1x2/2NC+
1x2/2N0
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FUNCIONES DISPONIBLES - TIPOS DE SUBBASES

Pasante tamafio 10,5. Diafragma conex.1; 3;5.  Diafragma conex. 1 Diafragma conex. 3; 5. Pasante tamafio 21
A=M7, B=04, (=06 [*] D=M7, E=04, F=06 [*] L=M7, M=@4, N=@6 [*] G=M7, H=04, 1=06 [*] Q=1/8;R=06;S=08

X = Alimentaciony escape K =Placaint. separacion Y = Alim.y escape supl. + Z=intercara electroneu- W = placa de aliment. de
supl. eléctricay alim. sup. silenciador matica para HP...F/G/R los escapes

—RE R — G

U =Junta Diafragma V = Junta Diafragma P = Junta Pasante T=Junta Diafragma
conex.1 conex.3;5 conex.1;3;5

a

N

N

N
H«’-‘_\
I~

|

|

|

|

82/84 —) — - 7 \— 82/84
5 —) | H | ] H I {l {1 5
1= — H — ] { | ‘— 1
3 :“ — H — — H L 0 1 ;} I {1 :‘ 3
121 — Y% (/ || || (C ( ( — 2/
A a 0 L 6 1 3/5 1 1 T U Vv P
B R £ M H
C S F N I
AZ 0z Lz 74 W X K
BZ £z Mz HZ v
(z FZ NZ 1z
[*] Las subbasesA, B, (, D, E, F, G, H, I, L, M,N estan disponibles también con un tablero
que se utilizara con electrovalvulas monostables.
Para ordenar esta version es necesario afiadir Z al final del cddigo de la subbase estandar. Ejemplo: AZ en lugar de A.
Para mas detalles le sugerimos que vea el ejemplo de codificacion.
Productos para aplicaciones industriales. 1.40.11
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USO APROPIADO FUNCIONES VALVULAS CON PLACA INTERMEDIA TIPO W

FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

Servicio de Att.

La placa intermedia cod. W esta compuesta por una subbase equipada con un soporte de conexion superior. En este soporte hay 2
conexiones en las que es posible aplicar 2 presiones diferentes (ej. P2 y P3). En esta configuracion, conex. 1 en la subbase representa el

escape 3/5. Con esta placa es posible suministrar las valvulas situadas debajo a través de los escapes 3y 5. Cuando se suministran desde
los escapes, estas valvulas tienen una funcion diferente comparada a las que son suministradas de manera estandar. Algunos ejemplos:
Valv. sol. mod. C en reposo tiene salidas 2 y 4 activas y corresponde al mod. "A", en presencia de entradas eléctricas, salidas 12y 14 2 (P3) y
4 (P2) se cierran respectivamente; La configuracion de la valv. sol. mod. V en reposo no cambia, en presencia de entrada eléctrica la salida

12 4(P2), es activada, en presencia de la entrada eléctrica, salida 14 2 (P3) se activa; salidas 2y 4 estan cerradas en valv. sol. mod. A en
reposo que corresponde al mod. “C", en presencia de entradas eléctricas salidas 12y 14 2 (P3) y 4 (P2) se abren respectivamente; salida
4 (P2) esta activa en la valv. sol. mod. M en reposo, en presencia de la entrada eléctrica 14, la salida activa se convierte en salida 2 (P3).

Todas las funciones de la valvula de tamafio 10,5y 21 tienen esta operacion diferente. Valv. sol. con regulador de presion integrado no se
pueden activar luego de una placa W. Esta placa requiere en la parte inicial de la isla de valvula un suministro de presion de por lo menos
4 bar. De lo contrario, es necesario utilizar la vers. con suministro de servo pilotaje externoy aplicar una presion de al menos 4 bar en con.

12/14.Es necesario insertar un sello T antes placa W.

A C P2 C—A v A—C M
35 4 open 2 open 4 exaust 2 exaust |4 open 2 exaust
I A 2 P I A 2 1 . D . L 2 1 : L .
G SN Wl | SIS Wi I Wz T | SN Wl | Sl
10 [ 1 10 | 14 1 12 14 L 1 12| 14 12 [ 14 12| 14
5 3 5 3 T{w
1 1 ) P2 P3 P2]||P3 P2 P3 P2]1|P3
3/5 35 35 %
P3
P1
>4 bar
12/14 35 5

SUBBASES CON CON TABLA MONOESTABLE

Las subbases para valvulas tamaiio 1 (10.5 mm) estan seteadas
para hospedar 2 valvulas solenoides que pueden ser ambas con
doble solenoide. Cada subbase usa 4 sefiales eléctricas. Incluso

en caso de una valvula solenoide monoestable la subbase usa 4
sefales eléctricas.

Para incrementar el nimero de posiciones de valvulas que pueden
ser conectadas a un conector simple Sub-D, todas las subbases
tamario 1 pueden agregar “Z" al final de su cddigo usando 2
sefiales eléctricas. Por lo tanto son adecuadas para la conexion de
las valvulas solenoides monoestables.

Ejemplos:
C6digo A --> AZ con tablero para valvula solenoide monoestable
Codigo N --> NZ con tablero para valvula solenoide monoestable

1.40.12
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I Mddulo de separacion eléctrica y alimentacion neumatica Mod. HAOM-K

CARACTERISTICAS GENERALES

Servicio de

ISLAS DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE HN

Conexion bloque de terminales de 3 polos a cablear
Dimensiones 130x20 mm

Sefializacion ninguna

Alimentacion 24VDC(+/-10%)

Proteccion eléctrica fusible 2 A

Clase de proteccion IP 65

Temperatura de trabajo 0°C+50°C

Material Plastico - Aluminio

Peso 100g

I Valvula con regulador de presion integrado HP2V

Esta solucion permite la reduccion de

las dimensiones en la altura de la isla,
también siendo una solucién

“sandwich".

Elrequlador puede reducir la presion en la
alimentacion a la electrovalvula lateral.

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Version Multipolar 25 y 37 pins - Dimensiones

FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

Servicio de
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I Version Serial Individual - Dimensiones
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I Expansion de la version Serial - Dimensiones
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I Maédulo CPU - configuracion del pin

M12
Y
ol v
~| o
mM,
6 1
ol
@ &
@ T
iR T ] =
-~ N T
o =
- o
& &
) 0! v
o e 8 S
o & ®) =)
0= M E >
3 ¢ =
= =
A\ w
M| o
O v
S - <
N S— @ wv
Mod. Codigo de Protocolo 2 1 Conector Bus-IN  Conector Bus-OUT O
referencia Fieldbus @ @
CX01-0-0 01 PROFIBUS Bus-IN  Bus-OUT M12 B 5 pins M12 B 5 pins
macho hembra PWR 9
CX02-0-0 02 DeviceNet Bus-IN  Bus-OUT M12 A5 pins M12 A5 pins @
macho hembra
CX03-0-0 03 CANopen Bus-IN  Bus-OUT M12 A5 pins M12 A5 pins
macho hembra
CX04-0-0 04 EtherNet/IP  Bus-OUT  Bus-IN M12 D 5 pins M12 D 5 pins
hembra hembra
CX05-0-0 05 EtherCAT Bus-OUT  Bus-IN M12 D 5 pins M12D 5 pins
hembra hembra
CX06-0-0 06 PROFINET Bus-OUT  Bus-IN M12 D 5 pins M12 D 5 pins
hembra hembra
I Maddulo de Expansidon - configuracion del pin
. M12
Nota: para conectar la Expansion con la subred,
recomendamos el uso de cables Mod. CS-SB04HB-... 0
CS-SCO4HB-... i )
[¥a)
RN
2]
P 48.6
8,1 PWR 6.5
o & {: D—" jj\'r
©| LA |
- & N
59 o) € |
o
O
O
o~ LQ [agl
~ o ° o
) el 1 Ji ]:ﬂ
O
1| O |
\
Sl
55
O O
® ®© O(c 0@
9 O
PWR IN/OUT
Mod. Cddigo de referencia Protocolo de Bus de Campo Conector Bus-IN y Bus-OUT
CX99-0-0 99 Expansion subred M12 D 5 pins hembra
Productos para aplicaciones industriales. 1.40.17

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

74




<

CAMO2ZZI

Automation

ISLAS DE VALVULAS SERIE HN

Servicio de
ISLAS DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE HN FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

Maédulo CPU - Caracteristicas

Es un nodo esclavo de la red principal PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, EtherNet / IP, EtherCAT, PROFINET y el mddulo maestro De la sub-

net. Todos los mddulos suministrados se pueden conectar sélo en el lado derecho del mddulo CPU, como las entradas / salidas digitales /
analdgicas, mddulos de interfaz directa para las islas de valvulas (Serie F, HN'y 3) y el mddulo inicial de la subnet. Tiene su propia conexion
macho M12 A de 4 pins para alimentar los mddulos conectados, distinguiendo tanto la suministro ldgico como el suministro de energia. Dos
conexiones M12 para Bus-IN y Bus-OUT de la red principal, cuya conexidon M12 se hara cargo de las especificaciones relativas de acuerdo con
el protocolo elegido. EL direccionamiento se realiza mediante el Rotary Switch para los protocolos con esta funcion, mientras que para el di-
reccionamiento de protocolos Ethernet se realiza por medio del propio protocolo. Los leds indican el estado de trabajo. Un nimero maximo
de 1024 entradasy 1024 salidas pueden ser administradas.

Maddulo de Expansion - Caracteristicas

En su lado derecho, se pueden conectar diferentes modulos como las entradas / salidas digitales / analdgicas, los mddulos de interfaz directa
para laisla de valvula (Serie F, HNy 3) y el mddulo inicial de la subnet para volver a amplificarlo o crear nuevas ramas. Tiene su propia conex-
ion macho M12 A 4 pin para suministrar los dispositivos conectados, distinguiendo tanto el suministro ldgico como el suministro de energia.
Tiene dos conexiones hembra M12 D 5 pin para la conexion Bus-IN y Bus-OUT de la subnet. Los leds indican el estado de trabajo. La isla de
valvulas equipada con el mddulo de expansion sdlo se puede utilizar en presencia de una subred.

1.40.18 Productos para aplicaciones industriales.
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| médulo inicial subred Mod. ME3-0000-sL

Este modulo puede conectarse solo en presencia

de un madulo CPU o de expansiony puede ser
mezclado con otros dispositivos de entrada y salida
digital o0 analdgica. Cada subnet puede tener una
extension maxima de 100 metros, con un maximo de 8
interrupciones. Hasta un maximo de 5 maddulos iniciales
pueden ser conectados, uno al lado del otroo a lo
largo de la subnet con el fin de crear una estructura de
arbol, en serie 0 ambas, con el fin de optimizar el largo
de los cablesy la topologia de la subnet en diferentes
aplicaciones. EL mddulo esta equipado con la conexion
Bus-0UT solo del tipo subnet hembra M12 D 4 pin.

Servicio de

ISLAS DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE HN

o
®(o 0)O®
@ o
Mod. Cddigo de referencia Conexion Bus-0UT Numero max. de modulos para subred Extension max. de la subred por médulo
ME3-0000-SL S M12 D 4 pins hembra 5 100m
I Mddulo adaptador Sub-D 25y 37 pin Mod. CXA-25P y CXA-37P

Led 1 = amarillo LNK1
Led 2 = amarillo LNK2
Led 3 = verde PWR

Es un modulo de expansion de la subred y puede
conectarse a todas las islas de valvulas con conexion
Sub-D. En la version de 25 pin puede controlarse un
maximo de 24 salidas, mientras que en la version con
37 pin, las salidas son 32. Tiene su propia conexion
macho M12 A 4 pin para el suministro de las valvulas
conectadas, distinguiendo tanto el suministro logico
como el suministro de energiay 2 conexiones hembra
M12 D 4 pin para el Bus-IN y Bus-OUT de la subred. La
subred puede tener un largo maximo de 100 metros. La
energia de unasolasalida esde 3W a 24V DC. Gracias
ala tecnica PWM es posible setear una reduccion de
energia para s6lo mantener la operacion.

CXA-25P CXA-37P

100

PWR

suministro presente y ok @ @
o O
®(c oJ]® O ®
BUS IN 7 BUS 0OUT PWR
Mod. Interfase Salidas digitales Conexion Bus-IN Conexion Bus-0UT Conexion PWR Alimentacién Potencia para cada Salida
CXA-25P Sub-D 25 pins 24 M12D 4 pins hembra M12D 4 pins hembra M12A 4 pins macho 24V DC 3w
CXA-37P Sub-D 37 pins 32 M12D 4 pins hembra M12D 4 pins hembra M12A 4 pins macho 24V DC 3w

Productos para aplicaciones industriales.
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I Maddulo de entrada digital Mod. ME3-0800 y ME3-0400-DC
El mddulo de entrada digital puede conectarse solo en
presencia de un madulo CPU o de Expansiony se puede
mezclar con otros dispositivos de entraday salida
digital 0 analogicay con el méddulo inicial de la subred.
Tiene 8 0 4 conexiones M8 3 pin.
=
T
w
=
w
wv
wv
<<
S
=)
=
N
=
w
a
£ 4
=
Eal
3 1
Mod. Cddigode N°entradas Conexion N° Dimensiones Sefializacion Alimentacion  Proteccion Consumo Tipode Clasede Temperatura Peso
referencia  digitales conectores sensores sobrevoltaje sefial  proteccion de operacion
ME3-0800-DC A 8 M8 3 pins 8 122x25mm 1 led amarillo para 24VDC  400mApara4 10mA PNP P65 0+50°C 1109
hembra cada entrada sensores
ME3-0400-DC B 4 M8 3 pins 4 122x25mm 1 led amarillo para 24V DC 400mApara4 10mA PNP IP65 0+50°C 110g
hembra cada entrada sensores

I Maddulo de entrada/salida analdgica Mod. ME3-****-AL

El mddulo de entrada/salida analdgica puede
conectarse solo en presencia de un médulo CPU o de
expansiony se puede mezclar con otros dispositivos
de entraday salida digital o analdgicay con el médulo

inicial de la subnet. Tiene dos conexiones hembra M12 A

5 piny se puede configurar como 2 salidas analdgicas o
2 entradas o 1 entrada + 1 salida. Cada salida o entrada
analdgica, tiene una resolucion de 12 bit, para ambas
salidas o entradas en las versiones de 0-10 VDCy de
4-20 mA.

El tiempo de respuesta de los dispositivos analdgicos
es presentado al retraso de la subred y portanto asu
topologia. Un retraso promedio es menor a 6 ms, para
el cual el retraso de la red principal administrado por el
PLC, debe ser agregado.

Mod. Cddigo de referencia N° entradas analdgicas N° salidas analdgicas Conexion

ME3-C000-AL C 2 entradas 4-20 mA - 2xM12 A5 pins hembra
ME3-D000-AL D 2 entradas 0-10V - 2xM12 A5 pins hembra
ME3-E000-AL E 1entrada 4-20 mA + 1 entrada 0-10V - 2xM12 A5 pins hembra
ME3-00U0-AL u - 1salida 4-20 mA + 1 salida 0-10V 2xM12 A5 pins hembra
ME3-00R0-AL R - 2 salidas 4-20 mA 2xM12 A5 pins hembra
ME3-00T0-AL T - 2salidas 0-10V 2xM12 A5 pins hembra
ME3-00Z0-AL z 1 entrada 4-20 mA 1salida 4-20 mA 2xM12 A5 pins hembra
ME3-00K0-AL K 1entrada 0-10V 1salida0-10V 2xM12 A5 pins hembra
ME3-00V0-AL Vv 1 entrada 0-10V 1salida 4-20 mA 2xM12 A5 pins hembra
ME3-00Y0-AL Y 1 entrada 4-20 mA 1salida0-10V 2xM12 A5 pins hembra

1.40.20 Productos para aplicaciones industriales.
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I Maddulo de salida de energia digital Mod. ME3-0004-DL

El mddulo de salida digital puede conectarse solo

en presencia de un modulo CPU o de Expansidny se
puede mezclar con otros dispositivos de entraday
salida analdgica o digital y con el modulo inicial de la
subnet. Tiene 2 conexiones hembra M12 A5 pin, cada
conexion puede administrar 2 salidas digitales y puede
proveer un maximo de 10 W a 24 V DC. El dispositivo es
Util para pilotar una valvula biestable o dos valvulas
monoestables para cada conector, o para activar las
bobinas eléctricas u otros dispositivos con una absorcion
maxima de 10 Wa 24V DC.

=
Conectando dos salidas a un dispositivo eléctricoy =
activandolos simultdneamente, es posible proveer un =
maximo de 20 W a 24V DC. A
<
>
=)
>
=
T
>
w
o
@ 2
o z
@lopo)®
=0
Mod. Cddigode N°salidas Conexion N° Dimensiones  Sefializacion ~ Alimentacion Potencia max. Potenciamax. Tipode Clasede Temperatura Peso
referencia digitales conectores sensores  conector M12 salida digital sefial proteccion de operacion
ME3-0004-DL Q 4 M12 A5 pins 2 122x25mm 1 led amarillo 24V DC 20w wow NPN IP65 0+50°C 100g
hembra para cada salida
Productos para aplicaciones industriales. 1.40.21
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I Adaptadory montaje a panel para redes Ethernet R145aM12 D

FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

Para PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP =< 19
L) I ~N——
47
v %
< o 500
0| =
=
O
M(o o o]®
O
Mod. descripcion  tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-SE04HB-FO50 cable moldeado recto RJ45 macho, M12 D 4 pins hembra 0.5
I T de linea de datos para Profibus-DP
80
) nil
GEEENCRE
Mod.
CS-AAO3EC
I Tde linea de datos para CANopen /DeviceNet
80
i | —I_F
) ]
CS-AAOSEC
I Conector M12 macho con resistencia de terminacion
Para PROFIBUS, CANopen, DeviceNet 56.3 5
N . —
=
> > A
Mod. descripcion tipo de conector conexion Protocolo @ e @ 9
CS-MQO5HO resistencia de terminacion recto M12 B 4 pins macho PROFIBUS
moldeada CS-LPOSHO CS-MQO5HO
CS-LPO5HO resistencia de terminacion recto M12 A5 pins macho CANOpen/
moldeada DeviceNet
1.40.22 Productos para aplicaciones industriales.
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I Resistencia de terminacion para subred
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Mod. descripcion tipo de conector conexion Protocolo g
CS-SUO4HO resistencia de terminacion moldeada recto M12 D 4 pins subred E
=
w
I Conector recto para alimentacion eléctrica o
<
53 2
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Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-LFO4HB para cableado recto M12 A 4 pins hembra -
I Conector angular para alimentacion eléctrica
34.6
e =
=
.
]
1k
o)
Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-LRO4HB para cableado 90° M12 A 4 pins hembra -
I Conector recto hembra M12 para Bus-IN
57

20
| M2
_I
H
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s ag N " -MFOSH! -LFO5H
Mod. descripcion tipo de conector conexion Protocolo CS-MFOSHC £S-LFOSHC
CS-LFO5HC para cableado recto M12 A5 pins hembra CANopen / DeviceNet
CS-MFO5HC para cableado recto M12 B 5 pins hembra PROFIBUS
Productos para aplicaciones industriales. 1.40.23

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. 20




Servicio de

(<4
CAMOZZI 5|75 DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE HN FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019
Automation
I Conector angular de 90° M12 hembra para Bus-IN
34.6
Qe iég
=
) n
B
11
14 @ @
o o
MD(ooo0o)]® Wlooo)®
=
T o o
= O o) ® o)
w . . s
Mod. -
3 od descripcion tipo de conector conexion Protocolo S-MROSHC CS-LROSHC
< CS-LRO5HC para cableado 90° M12 A5 pins hembra CANopen / DeviceNet
2 CS-MRO5HC para cableado 90° M12 B 5 pins hembra PROFIBUS
T
=
w
a I Conector recto macho M12 para Bus-0UT
<
)
62
—
o o
g |
® O ®
Mod. descripcion tipo de conector conexion Protocolo (S-LMOSHC (' S-MMOS5HC
CS-LMO5HC  metalico para cableado recto M12 A5 pins macho CANopen /DeviceNet
CS-MMO5HC  metalico para cableado recto M12 B 5 pins macho PROFIBUS
I Conector angular 90° macho M12 para Bus-0OUT
[
EL Mod. CS-LSO5HC puede tambien usarse para la
conexion de los modulos de salida digital y de los 7 \
modulos de entrada/salida analdgica. S = % @
——== N
[ TT 1
16 ® ®
X
Mod. descripcion tipo de conector conexion Protocolo (S-MSOSHC S-LSOSHC
CS-LSO5HC para cableado 90° M12 A 5 pins macho CANopen / DeviceNet
CS-MSO5HC para cableado 90° M12 B 5 pins macho PROFIBUS
I Conector recto DUO M12 5 pins macho
Para la conexion de los médulos de salida digitaly 63
modulos de entrada/salida analdgica.
o - 8
= mns!
O
o) ®
Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-LDO5HF para cableado recto M12 A5 pins macho -
1.40.24 Productos para aplicaciones industriales.
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I Conector angular M12 5 pins DUO macho

43.5
Para la conexidn de los modulos de salida digital
ME3-0004-DL
QS o~
N
=
~ o
~
[ TT 1
19 @
@20
® O
Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-LHO5HF para cableado 90° M12 A5 pins macho -

I Conector M8 de cableado 3 pins macho para madulos entrada digital

ISLAS DE VALVULAS SERIE HN

48
5
- | a
S
3 o @ _ S ',:
4
Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-DMO3HB para cableado recto M8 3 pins macho -
I Conector de cableado macho para Bus-IN y Bus-0UT
Para PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP y para la subred S

=

>
e &0
Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-SMO04HO metalico para cableado recto M12 D 4 pins -

I Extension con conector M8, 3 pins macho / hembra

No blindado

¢ Para la conexidn de los médulos de entrada digital 4
. ME-0008-DCy ME3-0004
3 1

)|
=
34
Mod. descripcion  tipo de conector conexion L[ long. cable ] (m)
CS-DWO3HB-C250 cable moldeado recto M8 3 pins macho / hembra 2.5
CS-DWO3HB-C500 cable moldeado recto M8 3 pins macho / hembra 5
Productos para aplicaciones industriales. 1.40.25
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I Cable USB a Micro USB Mod. G11W-G12W-2

Para la configuracion hardware de los productos

Servicio de

FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

Camozzi
Gﬁ‘ L
6 48.1 31.3 7.5
LSl o
s 2 (=4 ; @ [l] 0
Mod. descripcion conexiones material para la lungitud cable
cubierta externa “L" (m)
G11W-G12W-2 cable blindado negro estandar USB - Micro PVC 2
28 AWG usB
I Cable adaptador M8 3 pins macho - M12 4 pins hembra
Clase de proteccion: IP69K
=) 39.1 L £5.5 =
[ee]
=
4
o
BROW N
1 ——Fmr ™1
NI/ = = RSN
L>——"——mm, O
Mod. descripcion voltaje corriente N°hilos conexiones cubierta cable @
max max  conect. externa "L"(m)
(S-AGO3HB-C250 cable 3 pins 24 AWG, 50VAC/ 3A 3 M8 3 pins macho-  PUR 2.5
alta flexibilidad 60V DC M12 4 pins hembra negro
CS-AGO3HB-C500 cable 3 pins 24 AWG, 50VAC/ 3A 3 M8 3 pinsmacho-  PUR 5
alta flexibilidad ~ 60V DC M12 4 pinshembra negro
I Conector hembra recto Sub-D 25 pin con cable axial
Clase de proteccion IP65
60
46.5

83

Mod. A PIN Longitud del cable (m)
G3X-3 7.7 16 3
G3X-5 7.7 16 5
G3X-10 7.7 16 10
G3X-15 7.7 16 15
G3X-20 7.7 16 20
G3X-25 7.7 16 25
G4X-3 9 25 3
G4X-5 9 25 5
G4X-10 9 25 10
G4X-15 9 25 15
G4X-20 9 25 20
G4X-25 9 25 25
1.40.26 Productos para aplicaciones industriales.
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I Conector hembra de angulo recto Sub-D 25 pin con cable radial

Clase de proteccion IP65

Mod. A PIN Longitud del cable (m)
G3X1-3 & 16 3
G3X1-5 7.7 16 5
G3X1-10 & 16 10
G3X1-15 7.7 16 15
G3X1-20 7.7 16 20
G3X1-25 7.7 16 25
G4X1-3 10 25 3
G4X1-5 10 25 5
G4X1-10 10 25 10
G4X1-15 10 25 15
G4X1-20 10 25 20
G4X1-25 10 25 25

ISLAS DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE HN

20

60

46.5

Servicio de

45.7
Lb

‘T

103

I Conector hembra recto Sub-D 37 pin con cable axial

=

Clase de proteccion IP65

u (3338335323382333335 n
2g2s28ssessesonses)

DA

Mod. A PIN Longitud del cable (m)
G9X-3 12 37 3 g -
G9X-5 12 37 5 =
G9X-10 12 37 10
GIX-15 12 37 15
G9X-20 12 37 20
G9X-25 12 37 25
I Conector hembra de angulo recto Sub-D 37 pin con cable radial
Clase de proteccién IP65 7
. EEEEHD
@A
Mod. A PIN Longitud del cable (m) ~ o ®
G9X1-3 12 37 3 3 g
G9X1-5 12 37 5
G9X1-10 12 37 10 105
G9X1-15 12 37 15 130
G9X1-20 12 37 20
G9X1-25 12 37 25

Productos para aplicaciones industriales.
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I Cables con conectores rectos
Para PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP y para la subred )
T 11T
.
N N
= b=
>

Mod. descripcion tipo de conector conexion L[ long. cable ] (m) @ Q2 Q @

CS-SB04HB-D100 cable moldeado recto 2XxM12 D 4 pins macho 1
% CS-SB04HB-D500  cable moldeado recto 2x M12 D 4 pins macho 5
= (S-SBO4HB-DA00  cable moldeado recto 2xM12 D 4 pins macho 10 @
A CS-SB04HB-DD00  cable moldeado recto 2x M12 D 4 pins macho 15
% CS-SB04HB-DGO0  cable moldeado recto 2xM12 D 4 pins macho 20
2 CS-SB04HB-DJO0  cable moldeado recto 2x M12 D 4 pins macho 25
=
T
=
w
- I Cables con conectores angulares 90°
<
5
wv

Para PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP y para la subred

Mod. descripcion tipo de conector conexion L[ long. cable ] (m)
CS-SC04HB-D100 cable moldeado 90° 2x M12 D 4 pins macho 1
(S-SC04HB-D500  cable moldeado 90° 2xM12 D 4 pins macho 5
CS-SCO4HB-DA00  cable moldeado 90° 2x M12 D 4 pins macho 10
CS-SCO4HB-DD00  cable moldeado 90° 2xM12 D 4 pins macho 15
CS-SC04HB-DGO0  cable moldeado 90° 2xM12 D 4 pins macho 20
CS-SCO4HB-DJOO  cable moldeado 90° 2xM12 D 4 pins macho 25

I Cubiertas para conectores M8 y M12

Para modulos de entrada/salida digitaly analdgica

y subred
Mod. A B C[ Conexion ]
CS-DFTP 10 11 M8
CS-LFTP 13.5 13 M12

DA

I Elemento de fijacion para corondel DIN

DIN EN 50022 (mm 7.5 x 35 - espesor 1)

gé

El suministro incluye:
2x elementos de fijacion
2x tornillos M4x6 UNI 5931

Mod.
PCF-E520

.5

7.5

@5

1.40.28
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EJEMPLO DE CODIFICACION DE LAS INTERFASES MULTIPOLAR Y FIELDBUS - ACCESORIOS

HN A 0 M - A

H N SERIE

A TIPO:
A = accesorios
0 TAMARNO:
0 =no definido

M CONEXIGN ELECTRICA:
M = 25 pins Multipolar PNP
N = 25 pins Multipolar NPN
H =37 pins Multipolar PNP
L =37 pins Multipolar NPN
I = HN interfaz con Serie CX

A TERMINALES:

A=1,12/14 en comun - 3/5, 82/84 con rosca
B=1,12/14 separada - 3/5,82/84 con rosca
C=1,12/14 en comun - 3/5, 82/84 con silenciador
D =1,12/14 separada - 3/5, 82/84 con silenciador

NOTA: La terminal es suministrada con juntas y tornillos y disponible como accesorio con el cédigo comercial HAOT-H

Descripciones detalladas de los accesorios disponibles pueden encontrarse en la lista de componentes en la pagina 1.40.08 (version Multipolar) y 1.40.09 (version FIELDBUS)

EJEMPLO DE CODIFICACION DE LA VALVULA SIMPLE (pieza de repuesto)

H P 1 V - M

H SERIE

TIPO:
P = neumatica

TAMARNO:
1=105
2=21

V = Valvula solenoide

P
1
" TIPO DE ACCESORIO:
M

VALVULA SOLENOIDE: VALVULA SOLENOIDE + REGULADOR + SUBBASE:
M =5/2 monoestable N =5/2 monoestable

B=5/2biestable P =5/2 biestable

V =5/3 centros cerrados Q = 5/3 centros cerrados

C=2x3/2NC R=2x3/2NC

A=2x3/2N0 S=2x3/2N0

G=1x3/2NC+1x3/2NO T=1x3/2NC+1x3/2N0O

E=2x2/2NC U=2x2/2NC

F=2x2/2NO X=2x2/2N0

1=1x2/2NC+1x2/2NO Y=1x2/2NC+1x2/2N0

L= posicion libre

Descripciones detalladas de los accesorios disponibles pueden encontrarse en (3 lista de componentes en la pdgina 1.40.08 (version Multipolar) y 1.40.09 (version FIELDBUS).

Productos para aplicaciones industriales. 1.40.29
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EJEMPLO DE CODIFICACION DE SUBBASES - ACCESORIOS

H A 1 R - A

H SERIE

A TIPO:
A= accesorios

1 TAMARNO:
0 = Para X-Y-K-T-U-V-Z
1=10,5
2=21

R TIPO DE ACCESORIO:
R = subbase para conexion multipolar
G=sello
W = subbase sin placa electrénica
(Opcidn vélida sdlo para la posicion 2a.
Consulte la lista de componentes en la pagina 2/3.40.08 - Version multipolar -
y 2/3.40.09 - version Fieldbus)

A SUBBASE: JUNTAS:
A = atraves - roscas M7 T=junta de diafragma para el cierre de canales 1, 3,5
AZ = a traves - roscas M7, monoestable U =junta de diafragma para el cierre de canal 1
D =canal 1, 3,5 cerrado - roscas M7 V = junta de diafragma para el cierre de canales 3, 5
DZ=canal 1, 3,5 cerrado - roscas M7, monoestable P = atraves
G =canal 3,5 cerrado - roscas M7
GZ = canal 3, 5 cerrados - roscas M7, monoestable
P=rosca G1/4
Q=atraves-rosca G1/8
X = alimentacién y descarga suplementarias
Y = alimentaciény descarga suplementaria con silenciador integrado
W = alimentacion de las descargas
K = separacion de la alimentacién eléctrica
y alimentacion neumatica suplementaria

Descripciones detalladas de los accesorios disponibles pueden encontrarse en la lista de componentes en la pag. 1.40.08 (vers. Multipolar) y 1.40.09 (vers. FIELDBUS).
NOTA: subbases siempre suministradas sin accesorios de conexion

1.40.30 Productos para aplicaciones industriales.
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