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Islas de valvulas Serie Y,
Individual, Multipolary Fieldbus

Isla de valvulas con parte neumatica y electronica integradas.
Versiones: Individual; Multipolar; Serial (Profibus-DP, DeviceNet,
CANopen). Funciones valvula: 2x2/2; 2x3/2 ; 5/2; 5/3 CC

Las electrovalvulas de la Serie Y se Integracion en un mismo elemento
basan en soluciones particulares tanto definido “maddulo” de las subbasesy de
neumaticas como electrdnicas. los cuerpos de las valvulas.

Realizacion de las funciones valvulas con

lainsercion en el modulo de cartuchosy

correderas de diversos tipos.

Posibilidad de ampliacidn, modificaciony . T
mantenimiento de modo simple y seguro. » Modularidad neumatica:

Diversas soluciones de conexion eléctrica. 2,4,6y8posiciones
Posibilidad de conexion de modulos para N ,
entradas eléctricas digitales. » Tamafo valvulas 12,5 mm

Manuales, hojas de instrucciones » Caudal 800 Nl/min

y archivos de configuracion estan
disponibles en el sitio http://catalogue.
camozzi.com o por medio del cddigo QR
indicado en la etiqueta del producto.

Productos para aplicaciones industriales. 1.45.01

102

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

(44

CAMOZZI

Automation

ISLAS DE VALVULAS SERIE Y



<

CAMO2ZZI

Automation

ISLAS DE VALVULAS SERIE'Y

ISLAS DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE Y

CARACTERISTICAS GENERALES Y ELECTRICAS

Servicio de
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En la confeccidn hay una etiqueta donde escribir las direcciones de los solenoides.

SECCION NEUMATICA

Construccion

Corredera con juntas

Vias / Posiciones

5/2 monoestabley biestable
5/3CC
2x2/2NC
2x2/2N0
1x2/2NC+1x2/2N0O
2x3/2NC
2x3/2N0
1x3/2NC+1x3/2N0

Materiales

Corredera de aluminio
cartucho de laton
juntas en NBR
fondillos y casquetes en tecnopolimero

Conexiones

Salidas: 2y 4 G1/8
Salidas: 2y 4 G1/8
Alimentaciones: 1y 11 G1/4
Servopilotajes: 12/14y correspondiente escapes 82/84 G1/8
Escapes: 3/5G1/2

Temperatura

0°C+50°C

Caracteristicas del aire

Aire filtrado en clase 5.4.4. de acuerdo IS0 8573.1
En caso de necesidad, usar Gnicamente aceite de viscosidad maxima 32 Cst.

Tamaiio valvulas 12,5mm

Presion de trabajo -0,9 + 10 bar (con servo pilotaje externo)
Presion de pilotaje 3+ 7bar

Caudal 800 Nl/min

SECCION ENTRADAS

Tension de alimentacion 24V +10%
Absorbimiento maximo del médulo entradas 350 mA

Temperatura de trabajo 0°C+50°C

Humedad relativa

30-90% +25°C
30-50% +50°C

Conforme a las normativas EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Grado de proteccion mdadulo entradas P65
Ndimero max. de entradas conectadas 48
Ndimero max. de médulos entradas conectados 3
Longitud max. conexiones 50m
Longitud max. del cable de conexidn de las entradas 30m
SECCION ELECTRICA
Tension de alimentacion 24V +10%
Absorbimiento maximo 1300mA continuo
1600 mA de pico
Temperatura de trabajo desde 0°C hasta +50°C
Servicio continuo ED 100%

Grado de proteccion

1P 50 versidn Individual
IP 65 version Multipolar PNP
IP 65 versiones Seriales

Velocidad de trasmision (Baud rate)

Profibus-DP 12 Mbit/s EN 50170
DeviceNet 500 Kbit/s EN 50235
CANopen 500 Kbit/s EN 50235

Ndmero maximo de nodos

Profibus-DP 32/127
DeviceNet 64
CANopen 127

Numero maximo de expansiones por nodo

15

Longitud maxima subserial

50m

Humedad relativa

30-90% +25°C
30-50% +50°C

103

Conforme a las normativas EN 61326-1
EN 61010-1
Ndmero max. de solenoides ali dos simultaneamente 32
1.45.02 Productos para aplicaciones industriales.
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EJEMPLO DE COMPOSICION ISLA

- Uno o0 mas "Mddulos” neumaticos de 2, 4, 6 0 8 posiciones sobre los cuales residen las sub-bases con dos canales independientes de
alimentaciony uno de escapey el cuerpo de las valvulas. Es posible unir los diferentes mddulos con pernos y prisioneros de bloqueo au-
mentando el nimero de posiciones de valvulas.

- Dos placas terminales (derechay izquierda) sobre las cuales se puede realizar la alimentacion y los escapes.

- Juntas entre los varios elementos

- Cartuchos y correderas que reproducen las diferentes funciones de las valvulas.(mas informaciones en las paginas siguientes)

- Una o mas cubiertas que integran la electronica y los electropilotos de commutacion de las valvulas. (mas informaciones en las paginas
siguientes).

ISLAS DE VALVULAS SERIE Y

Productos para aplicaciones industriales. 1.45.03
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Placa para alimentaciones y escapes adicionales

Los dos alimentaciones independientes permiten a una valvula haber valores diferentes de presidn en los utilizos 2 y 4. De esta forma po-
dremos utilizar una presidn mas alta para realizar el trabajo y una mas baja para el reposicionamiento de los actuadores, reduciendo el costo
para la generacion del aire comprimido.

La modularidad neumatica de 2, 4, 6 u 8 posiciones vallvulas permite repartir la isla en zonas de presidn/escape sin perder posiciones de las
valvulas por medio de juntas apropiadas. Para alimentar las zonas de presion intermedias de una isla se puede utilizar las funciones W o X.
Para evitar problemas en escape, el mismo ha sido aumentido y es pasante en ambos lados.

3/5 P5 P6

1.45.04 Productos para aplicaciones industriales.
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I Caracteristicas aire - elementos de filtraje

Para aquellas instalaciones donde se desconoce la calidad del aire, se aconseja la adopcion de elementos de

filtraje seguin la clase 3 de la tabla DIN I1SO 8573-1.

Mod. FILTROS:
MC104-F10
M(C238-F10
MC202-F10
N108-F10
N104-F10

CLASES DE CALIDAD DEL AIRE SEGUN NORMAS DIN SO 8573-1

Servicio de

ISLAS DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE Y

Clase Cuerpos sdlidos, dimension max. de las particulas Contenido de agua, punto de rocio Cantidad de aceite Mdx mg/m?®
1 0,1p -70°C 0,01
2 ip -40°C 0,1
] 5 -20°C 1
4 151 +3°C 5
5 40 p +7°C 25

I Conexion por medio de placas terminales

La conexion a la fuente del aire comprimido se realiza mediante placas terminales que concurren diferentes tipos
de conexion. Los racores Mod. 6512* (ver la sec. 4/1.05) pueden ser conectados a los utilizos 2y 4.

* Los racorers conectables,
suministrados con 0-ring
montado, son:

6512-4-1/8-M

6512-6-1/8-M

6512-8-1/8-M

Alimentacion (1-11) Escapes (3/5) Alimentacion para servo-pilotaje (12/14) Escape de servo-pilotajes (82/84) Utilizos (2-4)
Gl/4 G1/2 G1/8 G1/8 G1/8

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I PLACAS TERMINALES - conexiones neumaticas izquierda y derecha

Servicio de

FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

Placas terminales

Cddigo Conexiones comunes Conexiones separadas

A 1-11 12/14 82/84 3/5

B 1-11 12/14 82/84 3/5

C = 1-11 12/14 82/84 3/5

I PLACAS TERMINALES - conexiones neumaticas derecha

Placas terminales

C4digo Conexiones comunes Conexiones separadas

D 1-11 12/14 82/84 3/5

E 1-11 12/14 82/84 3/5

F = 1-11 12/14 82/84 3/5

I PLACAS TERMINALES - conexiones neumaticas izquierda

Placas terminales

Cddigo Conexiones comunes Conexiones separadas
G 1-11 12/14 82/84 3/5
H 1-11 12/14 82/84 3/5
J = 1-11 12/14 82/84 3/5
1.45.06 Productos para aplicaciones industriales.
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FUNCIONES DISPONIBLES
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Codigo Funcion Mando/reposicionamiento  Presion de trabajo (bar) Presion de pilotaje (bar)  Simbolo neumético
M 5/2 Monoestable solenoide/muelle neumatica -0,9+10 3+7
B 5/2 Biestable solenoide/solenoide -0,9+10 3:7
') 5/3 Centros Cerrados solenoide/solenoide -0,9+10 3+7
1 2x2/2(1NO+1NC) solenoide/solenoide -0,9+10 3:7 1
E 2x2/2(NC) solenoide/solenoide -0,9+10 327 E
F 2x2/2(NO) solenoide/solenoide -0,9+10 327 F
G 2x3/2(1NO+1NC) solenoide/solenoide -0,9+10 327 G
C 2x3/2(NC) solenoide/solenoide -0,9+10 327 C
A 2x3/2(NO) solenoide/solenoide -0,9+10 327 A
L Posicion libre - - - L
w Alimentacion suplementaria 2y 4 - - - w
T Junta de diafragma (separacion de médulos) - - - T
P Junta pasante (separacion de médulos) - - - P
T/ Junta de diafragma (separacion de mddulosy cubiertas ) - - - T
P/ Junta pasante (separacion de modulos y cubiertas ) - - - P
u Junta de diafragma 3/5 abierto - - - u
H Junta de diafragma 3/5 - 11 abierto - - - H
N Junta de diafragma 1- 11 abierto - - - N
u/ Junta de diafragma 3/5 abierto (separacion de mddulos y cubiertas ) - - - u
K Mddulo con 2 posiciones con 3/5 - 11 cerrados - - - K
R Maddulo con 2 posiciones con 3/5 - 1 - 11 cerrados - - - R
0 Maddulo con 2 posiciones con 1 - 11 cerrados - - - 0
Q Mddulo con 2 posiciones con 3 - 5 cerrados - - - Q
X Mddulo para alimentacién suplementaria - - - X

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Cartuchosy correderas para la creacion de las funciones de las valvulas

Las valvulas, en los diferentes tipos, se obtienen insertando los cartuchosy correderas en las canalizaciones del mddulo neumatico. Estas
canalizaciones son sacadas ortogonalmente a las placas terminales.

La forma del cartucho y de la respectiva corredera depende de la funcion de la valvula requerida.

Ejemplo:

(A) = Cartuchosy correderas para funcion 3/2

(B) = Cubierta

(C) = Cartuchosy correderas para funcion 5/2

La modificacion o el mantenimiento de una posicion de valvula se puede obtener removiendo la cubierta "B" y substituiendo todo el grupo
cartuchosy correderas. Durante las etapas de modificacidn/mantenimiento, las tuberias para la conexion neumatica pueden estar conecta-
das alaisla, simplificando y optimizando las operaciones.
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I Version punto por punto - dimensiones

n = ndmero de valvulas
nl = ndmero maddulos de alimentacion suplementar
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Casquetes de cubierta

Tanto la version Multipolar como la version Serial usan casquetes
de cubierta para los pilotajes eléctricos de las valvulas,
garantizando una proteccion IP65 y una proteccion mecanica de las
piezas.

Los casquetes integran:

- comandos manuales en las funciones monoestable y

biestable. Para el accionamiento monoestable es suficiente
unsimple presidn sobre el accionamiento, aplicando a la presion
una rotacion se obtiene el accionamiento biestable.

- led de sefializacion de la presencia de tension a la bobina

- led de diagndstico en la versiones seriales

- conexiones para los conectores eléctricos

- esquemas electronicos

- intercara de conexion con los pilotajes eléctricos

- proteccion de las salidas contra sobretensiones, inversiones de
polaridad y cortocircuitos.

- conexiones incorporadas sobre la tarjeta del circuito impresa.

ﬁ

Servicio
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Casquetes de cubierta - version Multipolar

La version Multipolar en 3 tamarfios permite la conexion de

islas con 4, 6 0 8 posiciones de valvula. Cada posicion puede ser
equipada tanto con solenoide simple o doble. Se pueden unir mas
Islas colocando la placa de alimentacion intermedia "X " enla
posicion inferior de la conexién Sub-D de los mddulos sucesivos.
Los mddulos neumaticos pueden ser de 2, 4, 6 u 8 posiciones de
valvulay separados entre ellos con juntas de varios tipos. Entre dos
juntas de separacion de los canales 1y 11 debe haber siempre un
maddulo de alimentacion suplementaria tipo X o una funcion W.

1.45.10
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I Version Multipolar - dimensiones

A =8 posiciones
B = 6 posiciones
C =4 posiciones
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Casquetes de cubierta - version Serial

Esta version permite la conexion directa a los sistemas seriales: Profibus-DP; DeviceNet; CANopen. La caracteristica principal es haber un el-
emento de salida denominado "Modulo Inicial” al cual se conecte el sub-serial para la gestidn de los mddulos de expansion. EL Mddulo Inicial
permite gestir un max de 32 solenoides (salidas) y 48 entradas. Para optimizar el uso de la parte electrdnica, se introduce una funcion que
permite enviar a los MAddulos de Expansion las salidas que no estan utilizadas. Con esta particularidad se pueden pilotar 32 solenoides en 32
posiciones sin perder ninguna sefial de salida.

Ventajas:

- Reduccidn de los costos gracias a la reduccion del numero de modulos iniciales sostituibles.

- Simplificacion del codigo puesto que existe un sélo tipo de subbase por electrovalvula biestable y monoestable.

- Ahorro de sefiales eléctricas que no son consumadas de posiciones libres y/o de juntas de diafragma.

- Reduccion de dimensiones, simplificacion de conexiones y optimizacion de costos de instalacion gracias a la modularidad de los casquetes
que permiten unir mas islas.

1.45.12 Productos para aplicaciones industriales.
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Maddulo Inicial Serial - Caracteristicas

Es siempre un modulo de 8 posiciones de valvulas.

Es el inico mddulo al que se uney acopla el serial y la alimentacion
eléctrica que siempre sera 24V DC.

El direccionamiento de las bobinas puede ser secuencial o
personalizado a través de un programa apropiado de configuracion
descargable delssitio http://catalogue.camozzi.com/Downloads.
En la misma seccion estan disponibles los archivos de
configuracion.

Los médulos neumaticosde 2 / 4 / 6 0 8 posiciones de valvula,
separados de juntas apropiadas, permiten la creacion de zonas a
presion/escapes diferenciadas.

ISLAS DE VALVULAS SERIE Y

Maddulo de Expansidn Serial - Caracteristicas

Versiones disponibles:

2 posiciones de valvulas
4 posiciones de valvulas
8 posiciones de valvulas

Los Modulos de Expansidn:

- se comunican entre siy con el Modulo Inicial a través del sub-
serial Cam.l.Net.

- se pueden agregar de modo simple para implementar Islas
existentes, sin el usoy el costo de posiciones libres.

- pueden ser colocados hasta una distancia maxima de 50 mts del
Madulo Inicial

- pueden ser fraccionados hasta en 15 grupos.

La particular forma constructiva de la Isla permite un montaje
flanqueada de todos los mddulos de Expansidon.

Los mddulos neumaticos de 2 / 4 / 6 0 8 posiciones de valvula,
separados de juntas apropiadas, permiten la creacion de zonas a
presion/escapes diferenciadas.

Productos para aplicaciones industriales. 1.45.13
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Maddulo de entradas eléctricas digitales ME-1600-DL* - Caracteristicas

EL médulo para las entradas eléctricas digitales permite la
conexion de 16 sefiales eléctricas a través de 8 conexiones

de M12 duo de 5 polos. Es decir, pueden conectarse 2 entradas por
conexion.

EL modulo de entrada puede colocarse en cualquier posicion

del sub-serial Cam.I.Net.

Se pueden conectar a un maddulo incial hasta un maximo de 3
madulos de entradas para un total de 48 entradas.

*no para la version DeviceNet

Maddulo de entradas eléctricas digitales Mod. ME-1600-DL* - dimensiones

*no para la version DeviceNet
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I Modulo Inicial Serial - dimensiones
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Las dimensiones no varian con diferentes seriales.
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I Maddulo de Expansion con 8 posiciones - dimensiones
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I Madulo de Expansidn con 4 posiciones - dimensiones
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I Maddulo de Expansion con 2 posiciones - dimensiones
>
w
=
w
w
wv
=
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=
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w
B g | 19 |4
e =l o o)
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Ejemplo de codificacion

ISLAS DE VALVULAS SERIE Y

3

1 2.
A K R I I O I

1 2 3
(YTPT1TM] - [8IMIPTXTPT8B] - [

Tipo de conexidn eléctrica (1) Tipo de valvula (2) Tipo de placas terminales (3)

Punto por punto K - -
Multipolar (PNP) M - -
Profibus-DP P = =
DeviceNet D - -
CANopen C = =
Expansion E - -
o 5/2 Monoestable M -
- 5/2 Biestable B -
° 5/3CC Vv °
- 2x2/21N0+1NC | -
= 2x2/2NC E =
- 2x2/2N0 F -
= 2x3/21N0+1NC G =
- 2x3/2NC C -
= 2x3/2NO0 A =
- Posicidn libre L -
- Mddulo para alimentacion suplementaria de 2 a 4 w -
- Junta de diafragma (separacion de mddulos) T -
- Junta pasante (separacion de mddulos) P -
- Junta de diafragma (separacién de médulosy cubiertas) T/ -
- Junta pasante (separaciéon de mddulosy cubiertas) P/ -
- Junta de diafragma 3/5 abierto u -
= Junta de diafragma 3/5-11 abierto H -
- Junta de diafragma 1-11 abierto N -
- Junta de diafragma 3/5 abierto sep. mod y cubierta u/ =
- Maddulo de dos posiciones con 3/5-11 cerrado K -
= Mddulo de dos posiciones con 3/5-1-11 cerrado R -
- Maédulo de dos posiciones con 1-11 cerrado 0 -
Mddulo de dos posiciones con 3/5 cerrado Q -
- Maédulo para alimentacion suplementaria X -

- - En comln 1/11 - 12/14 individual 82/84-3/5 A

- - Encomdn 1/11 individual 12/14-82/84-3/5 B

= = Individual 1/11-12/14 - 82/84 - 3/5 C

- - Encomdn 1/11 - 12/14 individual 82/84-3/5 D

= = En comdn 1/11 individual 12/14-82/84-3/5 E

- - Individual 1/11-12/14-82/84-3/5 F

= = En comdn 1/11 - 12/14 individual 82/84-3/5 G

- - En comdn 1/11 individual 12/14-82/84-3/5 H

° = Individual 1/11-12/14-82/84-3/5 J

- - Mddulo sin placas terminales z

Productos para aplicaciones industriales. 1.45.19
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ISLAS DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE Y

Ejemplo de codificacion 1

Isla de valvulas con conexidn Profibus-DP compuesta de:
N° 4 electrovalvulas tipo M

Junta de diafragma Cod. T

N° 4 electrovalvulas tipo B

Terminales con 1y 11 en comdn en dos ladosy 12 / 14 individual.

Codigo:
YP1P-4MT4B-B

Para la composicion del cddigo ver la pagina anterior.

Servicio de

FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

Ejemplo de codificacion 2

Isla de valvulas con conexion Multipolar compuesta de:
N. 4 electrovalvulas tipo M

Junta de diafragma Mod. T para separar las presiones
N. 4 electrovalvulas tipo B

Junta pasante Mod. P

Elemento intermedio de alimentacion suplementaria Mod. X
Junta pasante Mod. P

Terminales con conexion individual

N. 4 electrovalvulas tipo C

Junta de diafragma Mod. T para separar las presiones
N. 4 electrovalvulas tipo M

Cédigo:
YP1M-4MT4BPXP4CT4M-C

Para la composicion del cddigo ver la pagina anterior.

1.45.20
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FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

I Mddulo adaptador Sub-D 25 pin Mod. CXA-25P

Es un modulo de Expansion de la subnety puede
conectarse a todas las islas de valvula con conexion
Sub-D 25 pin. Puede administrar hasta un maximo

de 24 salidas. Tiene su propia conexion macho M12
A4 pin para el suministro de las valvulas conectadas,
distinguiendo tanto el suministro logico como el
suministro de energia y dos conexiones hembra M12 D

4 pin para el Bus-IN'y Bus-OUT de la subnet. La subnet
puede tener un largo maximo de 100 metros. La
energia de unasolasalida es de 3W a 24 V DC. Gracias
alatécnica PWM es posible setear una reduccion de
energia para mantener solo la operacion.

Led 1 = amarillo LNK1
Led 2 = amarillo LNK2
Led 3 = verde PWR
suministro presente y ok

ISLAS DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE Y

CXA-25P

Servicio de

CXA-37P

46.5

@

BUS IN 7 BUS 0OUT

o]® O

PWR

Mod. Interfase Salidas digitales Conexion Bus-IN Conexion Bus-0UT Conexion PWR Alimentacion Potencia para cada Salida
CXA-25P Sub-D 25 pins 24 M12D 4 pins hembra M12D 4 pins hembra M12A 4 pins macho 24V DC 3w
| Adaptador sub-p 25M-25F
x
~
Tl I <
< | IS
& Uj] ~

Mod. descripcion

tipo de conector

conexion longitud cable (m)

G2X-G2W adaptador moldeado

en linea

Sub-D 25 pins hembra - macho -

UNC A—LOH

6.6,

I Tde linea de datos para Profibus-DP

Mod.
CS-AAO3EC

80

19

82

Productos para aplicaciones industriales.
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I Tde linea de datos para CANopen /DeviceNet

CS-AAOSEC

Servicio de

FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

80

0

82

I Conector M12 macho con resistencia de terminacion

ISLAS DE VALVULAS SERIE Y

Para PROFIBUS, CANopen, DeviceNet 5.3 5
o~
=
> e A
Mod. descripcion tipo de conector conexion Protocolo @ 9 @ 9
CS-MQO5HO resistencia de terminacion recto M12 B 4 pins macho PROFIBUS
T (S-LPOSHO (S-MQOSHO
CS-LPO5HO resistencia de terminacion recto M12 A5 pins macho CANOpen /
moldeada DeviceNet
I Resistencia de terminacion para subred de la Serie CX
~
56.3 =
~N
=
v
e O
Mod. descripcion tipo de conector conexion Protocolo
(S-SUO4HO  resistencia de terminacion moldeada recto M12 D 4 pins subred
I Conector M9 macho con tresistencia de terminacion Cam.l.Net
Conector con resistencia de terminacion subserial 40
= F

Mod.
CS-FPOSHO

1.45.22
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Automation

I Conector recto para alimentacion eléctrica

53
= =
L~ 2
= H &
I -
o
(oo 0o)®
(e} >
O, =
@ &
wv
(%)
3
Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m) =)
>
CS-LFO4HB para cableado recto M12 A 4 pins hembra - \?E
=
w
=)
I Conector angular para alimentacion eléctrica Z
3.6 2
e =
=
.
I
14

Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-LRO4HB para cableado 90° M12 A 4 pins hembra -

I Conector recto hembra M12 para Bus-IN

o N L -MF - H
Mod. descripcion tipo de conector conexion Protocolo CS-MFOSHC CS-LFOSHC
CS-LFO5HC para cableado recto M12 A5 pins hembra CANopen / DeviceNet
CS-MFO5HC para cableado recto M12 B 5 pins hembra PROFIBUS

I Conector angular de 90° M12 hembra para Bus-IN

34.6
g o
=
| ~J =
o
A
[ I
[]
@
o O
®(000]® ®(op0)®
52 &5
Mod. descripcion tipo de conector conexion Protocolo S-MROSHC CS-LROSHC
CS-LRO5HC para cableado 90° M12 A5 pins hembra CANopen / DeviceNet
CS-MRO5HC para cableado 90° M12 B 5 pins hembra PROFIBUS
Productos para aplicaciones industriales. 1.45.23
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I Conector M12 5 pins DUO recto macho

Servicio de

FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019

Para la conexion de los médulos de entradas 63
digitales.
o = &
= 1
O
o) ®
Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-LDO5HF para cableado recto M12 A5 pins macho -
I Conector angular M12 5 pins DUO macho
43.5
Para la conexion de mddulos de entradas digitales.
S
=
o
~
T
[ T
19
@20
O
o) ®
Mod. descripcion tipo de conector conexion longitud cable (m)
CS-LHO5HF para cableado 90° M12 A5 pins macho -
I Tapas cubre conectores M8 y M12
Para maddulos de entrada/salida digitaly analdgica
y subred
B DA
Mod. A B C[ Conexion]
CS-LFTP 13.5 13 M12

I Conector Mod. 121-8... para version individual

=51
'|CI Dr
7

Mod. descripcion color L = longitud cable (mm) retencion cable
121-803 cable crimpeado negro 300 crimpeado
121-806 cable crimpeado negro 600 crimpeado
121-810 cable crimpeado negro 1000 crimpeado
121-830 cable crimpeado negro 3000 crimpeado
1.45.24 Productos para aplicaciones industriales.
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I Conector hembra recto Sub-D 25 pin con cable axial

Clase de proteccion IP65

60
46.5

20,

>
w
o
w
wv
(%)
<
S
)
>
=
&> <>:
w
o
(%)
<
=
4]
Mod. A PIN Longitud del cable (m)
G3X-3 Woll 16 3
G3X-5 7.7 16 5
G3X-10 otl 16 10
G3X-15 7.7 16 15
G3X-20 7.7 16 20
G3X-25 7.7 16 25
G4X-3 9 25 3
G4X-5 9 25 5
G4X-10 9 25 10
G4X-15 9 25 15
G4X-20 9 25 20
G4X-25 9 25 25
I Conector hembra de angulo recto Sub-D 25 pin con cable radial
Clase de proteccion IP65
60
46.5
O] 5088000000800 . JEES N S
I ovsvosesos
<C
pS)
' — m_r_
~ ®
g 3
83
103
Mod. oA PIN Longitud del cable (m)
G3X1-3 7.7 16 3
G3X1-5 7.7 16 5
G3X1-10 7.7 16 10
G3X1-15 7.7 16 15
G3X1-20 7.7 16 20
G3X1-25 7.7 16 25
G4X1-3 10 25 3
G4X1-5 10 25 5
G4X1-10 10 25 10
G4X1-15 10 25 15
G4X1-20 10 25 20
G4X1-25 10 25 25
Productos para aplicaciones industriales. 1.45.25

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

126




ﬁ

Servicio
<
CAMOZZI 5|75 DE VALVULAS > ISLAS DE VALVULAS SERIE Y FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019
Automation
I Cable de programacion
K Manuales, configuratory archivos de configuraciones
K%) estan disponibles en lo sitio http://catalogue.
% camozzi.com en la seccion Descargas. g
\
0 l
o | ! v
m o I =
m I
=5 |CIL
> B M i
w ] Tu -
o
% 25 B
Z 3
=) Mod. Longitud del cable (m)
=
= CS-FZ03AD-(500 5
=
w
a
Z I Convertidor Serial USB para cable de programacion
%] 1
=
| ﬂ
©
5 " N
m| > >
A |00 4
o] Tu oo
25
31
Mod. Longitud del cable (m)
G8X3-G8W-1 1
I Cable de expansion
52
37.5
3
<! ‘ e} © o :
S = 5 \o o/’
3
- iz A 2
S |_|f 5 1
Mod. Longitud del cable (m) 40.5
CS-FWO5HE-D025 0,25 55
CS-FWO5HE-D100 1
CS-FWO5HE-D250 2,5
CS-FWO5HE-D500 5
CS-FWO5HE-DA0O 10
1.45.26 Productos para aplicaciones industriales.
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I Intercara para 8 posiciones

/8
0 Las salidas 2y 4 se encuentranen la
()
E’ ® parte inferior del médulo
'(: () v, a través de una sub-base, se P-9-9-9-9-9-9- Ve dos
. . .
¢ O pueden orientar hacia el lado de A_L
B
6 © las tapas.
3 /
e () AVEETEAETEETA
S OO OO
N c o)
El suministro incluye: @@@@@@@@ W
N° 1 intercara de 8 pos. ° ° ° ° (<] (<] (<] © < >
N° 8 tornillos M3x25 UNI 5931 E
N° 16 juntas intercara o
100 25 50 25 2
=
)
=
T
>
w
o
(%)
<T
=
%]
Mod.
YALK-N8
I Intercara para 6 posiciones
‘-<-«~Q Las salidas 2y 4 se encuentranen la
> ] arte inferior del mddulo
(0 .
(! ° v, a través de una sub-base, se
. ® . . M& dpS
.. pueden orientar hacia el lado de FL
) % las tapas.
. VA AV AT
OO
N °
N° 1intercara de 6 pos. ® A4 ® © 2
N° 6 tornillos M3x25 UNI 5931
N° 12 juntasintercara
75 25 50 12.5
Mod.
YA1K-N6
I Intercara para & posiciones de valvulas
Las salidas 2y 4 se encuentran en
la parte inferior del mdduloy, a
través de una sub-base, se pueden
. . M&_dpS
orientar hacia el lado de las tapas. 7—'L
) AVEETA
B)\B)B)\S)
= ©
EL suministro incluye: @@@@ v
N° 1 intercara de 4 pos. ® ® o (%] bt
N° 4 tornillos M3x25 UNI 5931
N° 8 juntas intercara
50 25 25 12.5
Mod.
YA1K-N4&
Productos para aplicaciones industriales. 1.45.27
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I Intercara para 2 posiciones de valvulas
18
Lassalidas 2y 4 se encuentran en la
parte inferior del médulo )€
y, a través de una sub-base, se €
pueden orientar hacia el lado de
las tapas. /
Mk _dpS
zez @ |
5 o]
Elsuministro incluye : @@ n
> N° 1 intercara de 2 pos. o (] <
5 N° 2 tornillos M3x25 UNI 5931
w N° 4 juntas intercara
w
2 25 25 12.5
=]
=
<L
=
w
a
wv
=
vl

Mod.
YA1K-N2

I Placa intermedia para alimentaciones y escape suplem. cdd. X

=
R
00
22 97
Mod. 1 3/5 11
YA1K-N1X/1 Gl/4 G3/8 Gl/4

I Solenoide Mod. KN000-303-KY3N - pieza de repuesto para la SerieY

Suministrado con:

: J' 1xjunta de interfaz 10
gl 2x tornillos M1.6x16 UNI 10227
g b e
J - 3
| Y =
El
03

o
L
|

Mod.
KN000-303-KY3N

1.45.28 Productos para aplicaciones industriales.
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Soluciones de montaje en perfil segtin DIN EN 50022

FIELDBUS Y SISTEMAS MULTIPOLARES 2019
Soluciones de montaje en pared
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Pata vertical
El suministro incluye: 0 0
N° 2 patas verticales
N° 2 tornillos M4x10 UNI 5931 = w z
A2 ~
o~ A 7
o o
O
&
S
) 7; (V.
o Q S S
o
w .
v 2
a L
< I
) 4.5
=
R=e
=
w
a
wv
<C
a
Mod.
YA1K-B2
I Pata horizontal
Elsuministro incluye :
N° 2 patas horizontales 10,
//' N° 2 tornillos M4x14 UNI 5931 5 45
4 o
o] S
o 2
< 4.5
5 38 3
=]
N
O
Mod.
YA1K-B1l
I Elemento de fijacion para corondel DIN
DIN EN 50022 (7.5 mm x 35 mm - espesor 1)
El suministro incluye: ﬂl =~
N° 2 elementos de fijacion —
N° 2 tornillos M4x6 UNI 5931 { RL
@45
EHIDE
30.7
49
DIMENSIONES
Mod.
PCF-E520
1.45.30 Productos para aplicaciones industriales.
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