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Automation
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Racores rapidos de canula en latdn
Serie 1000 )
para tubos de plastico

Diametros externos tubo: 5/3, 6/4,8/6,10/8,12/10,15/12,5 mm
Conexiones roscadas: métricas (M5, M6, M12x1, M12x1,25),
cilindricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), conicas (R1/8,R1/4,R3/8,R1/2)

Los racores rapidos Serie 1000 de canula se
pueden montar facilmente.

Las tuercas de bloqueo de la canula se
pueden apretar manualmente o con una
llave, incluso con tubos rigidos de PAy
Poliéster Hytrel.

La especial forma del cono de conduccion
impide posibles cortes del tubo.

CARACTERISTICAS GENERALES Racor con tubo de conexidn
Diametros 5/3- 6/4-8/6-10/8-12/10-15/12,5mm
Roscas GAS cdnico IS0 7 (BSPT)

GAS cilindrico IS0 228 (BSP)
M5- M6 NPTy métrica bajo pedido
Temperatura -20°C + 80°C
NB: para un uso dptimo del accesorio, es aconsejable verificar las caracteristicas de
los tubos utilizados.

Tubo de conexion PA polietilene, PVC trenzado, rilsan, PU, Poliester Hytrel % " M
Fluido aire comprimido y fluidos a baja presion s T !
Materiales cuerpoy tuerca OT niquelado, O-ring NBR, Juntas rosca PTFE/PA, AL 1 ll | B ’%
Presion la presion nominal de los racores es siempre superior a la presion de utilizacion M

deltubo

2.05.01 Productos para aplicaciones industriales.
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CONEXIONES NEUMATICAS 2019

I Racores Mod. 1510

Recto Macho Métrico-Conico

RACORES RAPIDOS > RACORES RAPIDOS SERIE 1000

Servicio de

SW1 £L|
- [:3
DIMENSIONES T |
Mod. Tubo A 1 H | L R SW SW1 Peso(g) y
15105/3-1/8 5/3 R1/8 2 75 125 245 145 12 8 10 M A
1510 6/4-1/8 6/4 R1/8 3 75 15 27 16 12 12 15
1510 6/4-1/4 6/4 R1/4 3 11 15 31 185 14 12 19
1510 6/4-3/8 6/4 R3/8 3 11,5 15 31,5 185 17 12 22
1510 6/4-1/2 6/4 R1/2 3 14 15 345 20 22 12 38
1510 6/4-M12x1,25  6/4  M12X1,25 3 10 15 30 18 13 12 17
15108/6-1/8 8/6 R1/8 5 75 15 27 16 13 14 19
15108/6-1/4 8/6 R1/4 5 11 15 31 185 14 14 20
15108/6-3/8 8/6 R3/8 5 115 15 31,5 185 17 14 25
15108/6-1/2 8/6 R1/2 5 14 15 345 20 22 14 39
151010/8-1/8 10/8 RI/8 65 75 165 285 165 14 16 24
151010/8-1/4 10/8 RI/4 65 11 165 325 19 14 16 24
151010/8-3/8 10/8 R3/8 65 11,5 165 33 19 17 16 27
151010/8-1/2 10/8 RI/2 65 14 165 36 205 22 16 42
151012/10-3/8 12/10 R3/8 85 11,5 18 345 19 17 19 35
151012/10-1/2 12/10 R1/2 85 14 18 37,5 205 22 19 49
151015/12,5-1/2  15/125 R1/2 11 14 20 395 21 22 22 55
I Racores Mod. 1511
Recto Macho Métrico Sprint®
SW1 gll
— [2'4
DIMENSIONES .
Mod. Tubo A 1 H 1 L R SW  SW1 Peso(q) T
15115/3-M5 5/3 M5 2 4 125 21 105 8 8 5 * m A
15115/3-M6 5/3 M6 2 4 125 21 105 9 8 5 *
15115/3-1/8 5/3 G/8 2 55 125 238 11,8 12 8 10
1511 6/4-M5 6/4 M5 3 4 135 22 105 8 9 6 *
1511 6/4-M6 6/4 M6 3 4 135 22 105 9 9 7 %
1511 6/4-1/8 6/4 Gl/8 3 55 15 263 133 12 12 15
1511 6/4-1/4 6/4 Gl/4 3 7 15 28 135 14 12 16
1511 6/4-3/8 6/4 G3)8 3 8 15 293 138 19 12 27
15118/6-1/8 8/6 GI/8 5 55 15 263 133 12 14 17
15118/6-1/4 8/6 Gl/4 5 7 15 28 135 14 14 18
1511 8/6-3/8 86 G38 5 8 15 293 138 19 14 27
151110/8-1/8 10/8 G1/8 65 55 165 278 138 14 16 23
151110/8-1/4 10/8 Gl/4 65 7 165 295 14 14 16 25
151110/8-3/8 10/8 G3/8 65 8 165 308 143 19 16 30
151110/8-1/2 10/8 Gl/2 65 9 165 325 15 22 16 36 %= con 0-Ring
151112/10-3/8 12/10 G3/8 85 8 18 323 143 19 19 39
151112/10-1/2 12/10 G1/2 85 9 18 3 15 22 19 42
151115/12,5-1/2 15/125 Gl/2 11 9 20 36 155 22 22 52

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Servicio

RACORES RAPIDOS > RACORES RAPIDOS SERIE 1000

I Racores Mod. 1560

Recto Macho Giratorio Sprint®

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

- o
SW
pu
Sw2 A *
DIMENSIONES
Mod. Tubo A 1 H I L R SW SW1 Sw2 Peso(g)
1560 6/4-1/8 6/4 G61/8 3 55 15 31 18 12 12 12 19
1560 6/4-1/4 6/4 G4 3 7 15 325 18 12 12 14 25
1560 8/6-1/8 86 G61/8 5 55 15 32 19 13 14 12 21
1560 8/6-1/4 8/6 G4 5 7 15 335 19 13 14 14 26
156010/8-1/4  10/8 Gl/4 65 7 165 345 19 14 16 14 27
156010/8-3/8 10/8 G3/8 6,5 8 16,5 36 19,5 14 16 19 38
156012/10-3/8 12/10 G3/8 65 8 18 38 20 17 19 19 46
I Racores Mod. 1463
Recto Hembra Cilindrico
SW1 C1
» —
[2'4
I
Sw/ B

DIMENSIONES
Mod. Tubo B 1 | L R Sw Swi Peso (g)
1463 5/3-1/8 5/3 Gl/8 2 125 225 16 13 8 10
1463 6/4-1/8 6/4 Gl/8 3 15 25 175 13 12 14
1463 6/4-1/4 6/4 Gl/4 3 15 26,5 19 17 12 21
1463 6/4-3/8 6/4 G3/8 3 15 27,5 20 20 12 25
1463 8/6-1/8 8/6 Gl/8 5 15 25 17,5 13 14 16
1463 8/6-1/4 8/6 Gl/4 5 15 26,5 19 17 14 22
1463 8/6-3/8 8/6 G3/8 5 15 27,5 20 20 14 26
146310/8-1/8 10/8 G1/8 6,5 16,5 21,5 13 14 16 19
146310/8-1/4  10/8  Gl/4 65 16,5 28 195 17 16 28
1463 10/8-3/8 10/8 G3/8 6,5 16,5 29 20,5 20 16 31
1463 10/8-1/2 10/8 Gl/2 6,5 16,5 58] 24,5 24 16 43
146312/10-3/8 12/10  G3/8 8,5 18 305 205 20 19 37

2.05.03
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Automation

I Racores Mod. 1541

Codo Macho Giratorio Sprint®

M
R
SW §
SW1 =
— w
© =
wv
wv
wJ o
[m]
%
SW2 T x
: D
[a4
A o
()
<T
o
DIMENSIONES
Mod. Tubo A @ E H M R SW SwWl Sw2 Peso(g)
15416/4-1/8 6/4 G1/8 3 15 55 225 15 12 10 12 22
15416/4-1/4  6/4 Gl/4 3 15 7 225 15 12 10 14 27
15418/6-1/8 8/6 G1/8 5 15 55 225 15 14 10 12 23
1541 8/6-1/4 8/6 Gl/4 5 15 7 22,5 15 14 10 14 28
154110/8-1/4 10/8 Gl/4 65 16 7 255 17 16 12 14 35
I Racores Mod. 1500
Codo Macho Fijo
Métrico Conico
M
Swi R

DIMENSIONES

Mod. Tubo A 1 E H M R SW  SW1 Peso(g)
15005/3-1/8 5/3 R1/8 2 13 75 21,5 15 8 8 11
1500 6/4-1/8 6/4 R1/8 3 13 75 225 15 8 12 15
1500 6/4-1/4 6/4 R1/4 3 155 11 225 15 10 12 21
1500 6/4-3/8 6/4 R3/8 3 17 11,5 235 16 12 12 27
1500 6/4-M12x1,25 6/4 M12x1,25 3 14 10 225 15 10 12 18
15008/6-1/8 8/6 R1/8 5 13 75 225 15 10 14 19
1500 8/6-1/4 8/6 R1/4 5 155 11 225 15 10 14 21
1500 8/6-3/8 8/6 R3/8 5 17 115 24 16 12 14 29
1500 8/6-1/2 8/6 R1/2 5 215 14 27 19 16 14 48
150010/8-1/8 10/8 R1/8 65 15 75 255 17 12 16 29
150010/8-1/4 10/8 R1/4 65 17 11 255 17 12 16 29
1500 10/8-3/8 10/8 R3/8 6,5 16,5 11,5 255 17 12 16 33
1500 10/8-1/2 10/8 R1/2 65 21 14 285 20 16 16 58
150012/10-3/8 12/10 R3/8 85 19 115 30 20 14 19 44
1500 12/10-1/2 12/10 R1/2 85 21 14 305 205 16 19 59
1500 15/12,5-1/2 15/12,5 R1/2 11 21 14 34 22,5 16 22 67

Productos para aplicaciones industriales. 2.05.04

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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RACORES RAPIDOS > RACORES RAPIDOS SERIE 1000

| racores Mod. 1501 5/3-m5

Codo Macho Fijo Métrico

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

R SW1

SW

DIMENSIONES

Mod. Tubo A 1l E H M R Sw Swi Peso (g)

15015/3-M5  5/3 M5 2 1 4 215 15 8 8 10

I Racores Mod. 1493
Codo Hembra Cilindrico

DIMENSIONES

Mod. Tubo B a E M R SwW Swi Peso (g)

1493 6/4-1/8 6/4 Gl/8 3 19 225 15 10 12 20

1493 6/4-1/4 6/4 Gl/4 3 23,5 26 18.5 14 12 34

1493 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 19 225 15 10 14 21

1493 8/6-1/4 8/6 Gl/4 5 23,5 26 19 14 14 34

149310/8-1/4 10/8 Gl/4 6.5 23,5 27.5 18 14 16 39

149312/10-3/8 12/10 G3/8 8.5 26 30.5 20.5 16 19 53

I Racores Mod. 1431
Te Macho Giratorio Sprint®
SW M
SW1 R
§ 3 h-
()
SW2 x
A

DIMENSIONES

Mod. Tubo A (1 E H M R SW SWl Sw2 Peso(g)

14316/4-1/8 6/4 Gl/8 3 15 55 225 15 10 12 12 32

14316/4-1/4  6/4 Gl/4 3 15 7 225 15 10 12 14 38

14318/6-1/8 8/6 Gl/8 5 15 55 225 15 10 14 12 36

14318/6-1/4 8/6 Gl/4 5 15 7 225 15 10 14 14 41

143110/8-1/4 10/8 Gl/4 65 16 7 255 17 12 16 14 54

2.05.05
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I Racores Mod. 1410

Te Macho Fijo Conico

RACORES RAPIDOS > RACORES RAPIDOS SERIE 1000

Servicio de

swi W
R
A =1
= —
(&
i - By
¥
p
A
DIMENSIONES
Mod. Tubo A 1l E H M R SW  Swl Peso(g)
1410 5/3-1/8 5/3 RI/8 2 125 75 21,5 15 8 8 16
1410 6/4-1/8 6/4 R1/8 3 12,5 7,5 22,5 15 8 12 25
1410 6/4-1/4 6/4 R1/4 3 155 11 225 15 10 12 32
1410 8/6-1/8 8/6 R1/8 5 13 75 225 15 10 14 31
1410 8/6-1/4 8/6 RI/4 5 155 11 225 15 10 14 35
141010/8-1/8 10/8 R1/8 65 15 7,5 255 17 12 16 47
141010/8-1/4 10/8  Rl/4 65 17 1 255 17 12 16 50
141010/8-1/2 10/8 R1/2 65 21,5 14 285 20 16 16 80
141012/10-3/8 12/10 R3/8 85 19 11,5 30 20 14 19 77
141012/10-1/2 12/10 R1/2 8,5 21,5 14 30,5 20,5 16 19 92
141015/12,5-1/2 15/12,5 R1/2 11 215 14 3% 225 16 22 107
I Racores Mod. 1420
Te Macho Lateral Conico
SW1 R
W T T
N —
Ny 40{
w H
ju
A
DIMENSIONES
Mod. Tubo A 1 E H L M R SW SW1 Peso(g)
14205/3-1/8 5/3 Rl/8 2 125 75 375 21,5 15 8 8 15
14206/4-1/8  6/4 R1/8 3 125 7,5 385 225 15 8 12 23
16206/4-1/4  6/4 R4 3 155 11 43 225 15 10 12 29
1420 8/6-1/8 8/6 R1/8 5 13 7,5 39 22,5 15 10 14 31
1420 8/6-1/4 8/6 R1/4 5 15,5 11 43 22,5 15 10 14 34
142010/8-1/8 10/8 R1/8 6,5 15 75 435 255 17 12 16 46
142010/8-1/4 10/8 R1/4 6,5 17 11 47 25,5 17 12 16 50

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Racores Mod. 1610

Anillo Individual

RACORES RAPIDOS SERIE 1000

DIMENSIONES
Mod. Tubo (1 ™M 0 R Vv W SW1 Peso(g) ensamblablescon Mod.
) 1610 5/3-M5 5/3 2 17 9 105 51 @9 8 8 1631,1635
16105/3-M6 5/3 2 17 9 105 51 @9 8 7 SCu, Svu, sco...
16105/3-1/8 5/3 2 225 145 16 9.8 @14 8 13 1631,1635,SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-M5 6/4 3 18 9 105 51 @9 9 8 1631,1635
1610 6/4-M6 6/4 2 18 9 105 51 @9 9 8 SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/8 6/4 3 24 145 165 9.8 @14 12 18  1631,1635,5CU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/4 6/4 3 26 145 185 132 p18 12 21  1631,1635,5CU, SVU, SCO...
1610 6/4-3/8 6/4 3 28 14.5 20.5 16.7 @21 12 22 1631,1635,SCU, SVU, SCO...
16108/6-1/8 8/6 5 24 145 165 9.8 P14 14 19  1631,1635,SCU, SVU, SCO...
16108/6-1/4 8/6 5 26 145 185 132 18 14 22 1631,1635,5CU, SVU, SCO...
16108/6-3/8 8/6 5 28 145 20.5 16.7 §21 14 25  1631,1635,SCU, SVU, SCO...
161010/8-1/8 10/8 6.5 25 145 16.5 9.8 @14 16 25 1635, SCU, SVU, SCO...
161010/8-1/4 10/8 6.5 27 145 18.5 13.2 #18 16 24 1635, SCU, SVU, SCO...
161010/8-3/8 10/8 6.5 29.5 145 21 16.7 #21 16 28 1635, SCU, SVU, SCO...
161010/8-1/2 10/8 6.5 32 145 235 21 @26 16 35 1635
161012/10-3/8 12/10 8 31.5 14.5 21.5 16.7 @21 19 36 1635, SCU, SVU, SCO...
161012/10-1/2 12/10 8.5 33.5 14.5 23.5 21 @26 19 40 1635
161015/12,5-1/2 15/12,5 11 36.5 14.5 25 21 @26 22 48 1635

I Racores Mod. 1620

Anillo Doble

DIMENSIONES
Mod. Tubo C1 M 0 R Vv W SwW1 Peso(g) ensamblablesconMod.
16206/4-M5 6/4 3 18 9 10,5 51 @9 9 12 1631,1635
16206/4-1/8 6/4 3 24 145 16,5 98 @Pl4 12 29 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
16206/4-1/4 6/4 3 26 14,5 185 132 @18 12 31 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
16208/6-1/8 8/6 5 24 145 16,5 98 @l4 14 31 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
16208/6-1/4 8/6 5 26 14,5 185 132 @18 14 34 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
2.05.07 Productos para aplicaciones industriales.
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Automation

I Racores Mod. 1631 01

Banjo Individual

Se pueden ensamblar con racores giratorios

Mod. 6610, 6620,1610,1620,2023,1170 SW
3
. g )
(72)
I
ju
o
A S
—
w
&
w
wv
wv
o
DIMENSIONES o
Mod. A H L S SW Peso (g) \g
1631 01-M5 M5 4 18 5,5 8 3 @ 9
163101-1/8 61/8 6 27 8,5 14 13 s
1631 01-1/4 Gl/4 8 29,5 8,5 17 24 * = acero zincado 5
163101-3/8 G3/8 8 30 8,5 19 35
163101-1/2 G1/2 9 31 8,5 27 63
| Rracores Mod. 1635 01
Banjo Largo Individual
Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620,1610,1620,2023,1170 SW
-
x (7]
s I
ju
A
DIMENSIONES
Mod. A H L S SW Peso (g)
163501-1/8 G1/8 6 31 12,5 14 15
163501-1/4 Gl/4 8 33,5 12,5 17 27
1635 01-3/8 G3/8 8 34 12,5 19 37
163501-1/2 61/2 9 35 12,5 27 1 * =modelos ensamblablesi con
1635 01-M12x1,25 M12x1,25 8 33,5 12,5 17 27 & racores orientables de 1/4
1635 01-M12x1,5 M12x1,5 8 33,5 12,5 17 27 *
I Racores Mod. 1631 02
Banjo Doble
Se pueden ensamblar con racores giratorios Sw

Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023,1170

TRy
1

DIMENSIONES
Mod. A H L N Peso (g)
163102-1/8 G1/8 6 43 14 18
163102-1/4 Gl/4 8 45,5 17 33
1631 02-3/8 G3/8 8 46 19 48
Productos para aplicaciones industriales. 2.05.08
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RACORES RAPIDOS > RACORES

Servicio de

RAPIDOS SERIE 1000

| Rracores Mod. 1635 02

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

Banjo Largo Doble
SW
Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620,1610, 1620, 2023,1170
['e]
o~
-
[ !
[Te}
o~
x
T
A
DIMENSIONES
Mod. A H L Sw Peso (g)
1635 02-1/8 G1/8 6 56 14 26
163502-1/4 G1/4 8 58,5 17 33
1635 02-3/8 G3/8 8 59 19 64
1635 02-1/2 Gl/2 9 60 27 111
| Rracores Mod. 1631 03
Banjo Triple SW
Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620,1610, 1620, 2023,1170
©
pu—
©
=l
w.
ju
A
DIMENSIONES
Mod. A H L Sw Peso (g)
1631 03-1/8 G1/8 6 59 14 24
1631 03-1/4 Gl/4 8 61,5 17 42
1631 03-3/8 G3/8 8 62 19 62
I Racores Mod. 1580
Recto Intermedio
SW1 C2
IR
%
- | %
ZS
%
N
DIMENSIONES
Mod. Tubo 1 c2 L R1 R2 Sw SwW1 swz Peso (g)
15805/3 5/3 2 2 285 715 15 8 8 8 8
15806/4 6/4 3 3 34,5 10 10 12 12 12 22
1580 8/6 8/6 5 5 345 975 975 13 14 14 28
158010/8 10/8 65 65 38 105 105 14 16 16 38
158012/10 12/10 85 85 41 10,5 105 17 19 19 55
158015/12,5  15/125 11 11 45 1 1 22 22 22 80
15808/6-6/4  8/6-6/4 5 3 345 975 975 13 12 14 24
158010/8-6/4 10/8-6/4 65 3 365 105 10 14 12 16 31

2.05.09
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I Racores Mod. 1590

Pasamuros Recto - Reducido

Servicio de

RACORES RAPIDOS > RACORES RAPIDOS SERIE 1000

SW1 Cl

SW

[MAX |
R

DIMENSIONES
Mod. Tubo B 1l 2 L R MAX SW SW1 SW2 Peso(g)
15905/3 5/3 M7x0,75 2 2 40 27 9 8 8 8 12
1590 6/4 6/4 M10x1 3 3 48 33 14 14 12 12 33
1590 8/6 8/6 M12x1 5 5 48 B3 12 17 14 14 43
159010/8 10/8 M14x1 6,5 65 48 31 10 17 16 16 52
159012/10 12/10 M16x1 85 8,5 53 33 10 19 19 19 71
1590 6/4-5/3 6/4-5/3 M10x1 3 2 48 34 14 14 12 12 33
15908/6-6/4 8/6-6/4 M12x1 5 3 48 33 12 17 14 14 44
I Racores Mod. 1550
Codo Intermedio
DIMENSIONES
Mod. Tubo a @ wm M2 R1 R2  SW SW1  Peso(g)
1550 6/4 6/4 3 3 225 225 15 15 8 12 21
15508/6 8/6 5 5 22,5 22,5 15 15 10 14 27
155010/8 10/8 65 65 255 255 17 17 12 16 40
155012/10 12/10 8,5 8,5 30 30 20 20 14 19 61
155015/12,5 15/12,5 11 11 34 34 225 225 16 22 88
I Racores Mod. 1540
Te Intermedio
SW1 M1
R1
SW
| alms 5|
o~ LFP
~ o
=
DIMENSIONES
Mod. Tubo €1 €2 MI M2 Rl R2Z SW SWI SW2 Peso(g) SW2 C2
15405/3 5/3 2 2 215 21,5 15 15 8 8 8 17
1540 6/4 6/4 3 3 22,5 22,5 15 15 8 12 12 31
15408/6 8/6 5 5 225 225 15 15 10 14 14 39
154010/8 10/8 65 65 255 255 17 17 12 16 16 58
154012/10 1210 85 85 30 30 20 20 14 19 19 90
154015/12,5 15/125 11 11 34 34 225 225 16 22 22 128
15408/6-6/4  8/6-6/4 5 3 225 225 15 15 10 14 12 38
154010/8-6/4 10/8-6/4 6,5 3 255 235 17 165 12 16 12 50
154010/8-8/6 10/8-8/6 6,5 5 255 24 17 165 12 16 14 53

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Racores Mod. 1600

Cruz Intermedia

SW1
FF
U
o
o
o
—
w
=
w
wv
wv
o
[m]
a
T
o
wv
wl
= DIMENSIONES
5 Mod. Tubo a M R sw Sw1 Peso (g)
1600 6/4 6/4 3 22,5 15 8 12 41
16008/6 8/6 5 22,5 15 10 14 52
I Racores Mod. 1470
Adaptador con espiga
SW1 C1
[a'
- }
&)
F
U L
DIMENSIONES
Mod. Tubo F 1l G L R SW1 Peso (g)
1470 6/4 6/4 6 3 20 35 7,5 12 11
14708/6 8/6 8 5 20 35 7,5 14 15
I Accesorios Mod. 2651
Anillo de cierre de aluminio
!
T .
B
A
DIMENSIONES
Mod. A B H Peso (g)
26511/8 14 9,8 1,5 1
26511/4 18 13,2 1,5 1
26513/8 22 16,7 1,5 1
26511/2 26 20,9 1,5 1
26511 38,5 33,4 1,5 2
2.05.11 Productos para aplicaciones industriales.
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Servicio

CONEXIONES NEUMATICAS 2019 RACORES RAPIDOS > RACORES RAPIDOS SERIE 1000 CAMOzZI

Automation

I Accesorios Mod. 2661

Anillo de cierre de plastico

pu I -
5
A
o
o
o
—
=
DIMENSIONES 5
wv
Mod. A B H Peso (g) 8
2661 M3 4,9 2,8 0,7 1 o
2661 M5 8 5.2 1 1 %
2661 M6 9 6,2 1 1 9
26611/8 14 10,2 1,9 1 s
26611/4 18 13,5 1,9 1 5
26613/8 21 16,5 2,1 1
26611/2 26 21,2 1,9 1
I Accesorios Mod. 2665
Anillo de cierre de plastico
|
T
T I
T
B
A
DIMENSIONES
Mod. A B H Peso (g)
26651/8 14 9,8 5 1
26651/4 18 13,2 5 1
2665 3/8 21 16,8 5 1
26651/2 26 21,1 5 1
I Accesorios Mod. 2669
Anillo de cierre largo de plastico
|
I i
B
A
DIMENSIONES
Mod. A B H Peso (g)
26691/8 14 9,8 10 1
26691/4 18 13,2 10 2
26693/8 21 16,8 10 2
26691/2 26 21,1 10 2
Productos para aplicaciones industriales. 2.05.12
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Servicio

<

CAMOZZI  pACORES RAPIDOS > RACORES RAPIDOS SERIE 1000 CONEXIONES NEUMATICAS 2019

Automation

I Accesorios Mod. 1703

Tuerca de bloqueo

D
)
B |
SW

o D1
o
o
—
w
i DIMENSIONES
wv
8 Mod. Tubo B D D1 L SW1 Peso (g)
a 1703 5/3-M7x0,75 5/3 M7x0,75 5,1 8,8 8,5 8 1
% 1703 6/4-M8x0,75 6/4 M8x0,75 6,1 9,8 8,5 9 2
90 1703 6/4-M10x1 6/4 M10x1 6,1 13,3 10 12 4
= 1703 8/6-M12x1 8/6 M12x1 8,2 15,5 10 14 5
5 1703 10/8-M14x1 10/8 M14x1 10,15 17,5 13 16 8

1703 12/10-M16x1 12/10 M16x1 12,2 21 13,5 19 12

170315/12,5-M20x1  15/12,5 M20x1 15,2 24,5 16 22 15

I AccesoriosMod. 1723
F

Tuerca de bloqueo con Muelle de metal §

-
[
©
l
s/ o]
B
DIMENSIONES D1
Mod. Tubo B F D D1 G L SW  Peso(q)
1723 6/4-M10x1 6/4 M10x1 8,9 6,1 13,3 18 90,5 12 15
1723 8/6-M12x1 8/6 M12x1 10,9 8,2 15,5 18 94,5 14 23
1723 10/8-M14x1 10/8 Ml4xl1 12,5 10,15 17,5 22 96,5 16 29
1723 12/10-M16x1 12/10 Mlé6xl 15,5 12,2 21 23,5 108 19 46
172315/12,5-M20x1  15/12,5 M20x1 18,5 15,2 24,5 28 120 22 57
2.05.13 Productos para aplicaciones industriales.
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