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Racores super-rápidos Serie X6000 
en Acero Inoxidable 316L

Los racores Serie X6000, diseñados para 
ofrecer  flexibilidad y funcionalidad en 
la instalación sin renunciar a calidad y 
altas prestaciones, son adecuados para 
aplicaciones en sectores como Neumática, 
Fluidos, Químico, Farmacéutico, 
Alimentación y Embalaje.

Los racores Serie X6000, prácticos y 
seguros, permiten la realización de 
conexiones con fluidos incluso en 
condiciones particulares, como en el caso 
de ambientes agresivos. 
La pinza garantiza un excelente cierre 
entre el racor y el tubo.

Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm 
Conexiones roscadas: cilíndricas [BSP] (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), 
                                                cónicas [BSPT] (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

Racor con tubo de conexiónCARACTERÍSTICAS GENERALES

Diámetros 4 - 6 - 8 -10 - 12 mm
Roscas GAS cónico ISO 7 (BSPT)  GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
Temperatura -15°C ÷ 150°C 

NB: para un uso óptimo del accesorio, es aconsejable 
verificar las características de los tubos utilizados

Tubo de conexión PA 6-12, Rilsan PA11, 
Polietileno, PU, Poliester Hytrel

Fluido Aire comprimido y agua potable 
(para otro tipo de fluidos,  
contactar con nuestro departamento técnico)

Materiales 1 = Cuerpo 
2 = Juntas 
3 = Anillo de sujección 
4 = Pinza de agarre 
5 = Casquillo de bloqueo 
6 = Casquillo de desbloqueo

Acero Inoxidable 316L 
FKM para alimentos 
Acero Inoxidable 316L 
Acero Inoxidable 301 
Acero Inoxidable 316L 
Acero Inoxidable 316L

Presión max 18 bar (ver tubos)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/camozzi

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Racores Mod. X6510

DIMENSIONES

Mod. A C D F G H L SW Peso (g) Embalaje

X6510 4-1/8 4 8 R1/8 9.7 - 8 20.5 10 9 10

X6510 4-1/4 4 10 R1/4 9.7 - 10 22.5 14 15 10

X6510 6-1/8 6 8 R1/8 11.6 13.4 8 21.5 12 10 10

X6510 6-1/4 6 10 R1/4 11.6 15.2 10 23.5 14 17 10

X6510 8-1/8 8 8.5 R1/8 14.7 17 8 24.6 15 16 10

X6510 8-1/4 8 10 R1/4 14.7 17 10 26.1 15 20 10

X6510 10-1/4 10 11 R1/4 17.4 20.8 10 28.2 19 28 10

X6510 10-3/8 10 12 R3/8 17.4 20.8 11 29.2 19 35 10

X6510 10-1/2 10 14 R1/2 17.4 24.6 13 31.2 22 55 10

X6510 12-1/4 12 12 R1/4 20 - 10 31 22 42 10

X6510 12-3/8 12 12.5 R3/8 20 - 11 31.5 22 44 10

X6510 12-1/2 12 14.5 R1/2 20 - 13 33.5 22 59 10

Recto Macho Cónico

Racores Mod. X6512

DIMENSIONES

Mod. A C D F G H L SW Peso (g) Embalaje

X6512 4-1/8 4 5.7 G1/8 9.7 - 5.7 18.2 14 11 10

X6512 4-1/4 4 6.4 G1/4 9.7 - 6 18.9 17 18 10

X6512 6-1/8 6 6.7 G1/8 11.6 15 5.7 20.2 14 12 10

X6512 6-1/4 6 6.5 G1/4 11.6 - 6 20 17 19 10

X6512 8-1/8 8 8.7 G1/8 14.7 - 5.7 24.8 15 18 10

X6512 8-1/4 8 6 G1/4 14.7 - 6 22.1 17 21 10

X6512 10-1/4 10 8.5 G1/4 17.4 - 6 25.7 19 28 10

X6512 10-3/8 10 6.5 G3/8 17.4 - 6.5 23.7 22 29 10

X6512 10-1/2 10 11.5 G1/2 17.4 30 9.5 28.7 27 60 10

X6512 12-1/4 12 8.5 G1/4 20 - 6 27.5 22 40 10

X6512 12-3/8 12 9 G3/8 20 - 6.5 28 22 42 10

X6512 12-1/2 12 12.5 G1/2 20 30 9.5 31.5 27 71 10

Recto Macho Cilíndrico

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/camozzi

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Racores Mod. X6500

DIMENSIONES

Mod. A C D E F H M SW Peso (g) Embalaje

X6500 4-1/8 4 7.8 R1/8 12.5 11 8 20.3 12 22 10

X6500 6-1/8 6 8.8 R1/8 12.5 11.9 8 22.3 12 20 10

X6500 6-1/4 6 8.8 R1/4 12 11.9 9 22.3 12 24 10

X6500 8-1/8 8 8.4 R1/8 15 15 8 24.5 12 26 10

X6500 8-1/4 8 8.4 R1/4 14 15 10 24.5 12 25 10

X6500 10-1/4 10 8.7 R1/4 15 17.4 10 25.9 14 36 10

X6500 10-3/8 10 8.7 R3/8 15 17.4 10.8 25.9 14 41 10

X6500 12-1/4 12 9.5 R1/4 16 20 10 28.5 17 49 10

X6500 12-3/8 12 9.5 R3/8 16 20 12 28.5 17 55 10

Codo Cónico Fijo

Racores Mod. X6520

DIMENSIONES

Mod. A C D E F H M SW SW1 Peso (g) Embalaje

X6520 4-1/8 4 4.3 R1/8 15.3 10 8 16.8 12 12 20 10

X6520 4-1/4 4 4.3 R1/4 15.8 10 10 16.8 12 15 24 10

X6520 6-1/8 6 8.8 R1/8 15.3 11.9 8 22.3 12 12 24 10

X6520 6-1/4 6 5.8 R1/4 19.8 13 10 19.3 14 15 33 10

X6520 8-1/8 8 9.4 R1/8 19.5 15 8 25.5 14 12 41 10

X6520 8-1/4 8 9.4 R1/4 19.8 15 10 25.5 14 15 44 10

X6520 10-1/4 10 10.7 R1/4 20.6 17.4 10 27.9 17 15 57 10

X6520 10-3/8 10 10.7 R3/8 20.9 17.4 11 27.9 17 19 65 10

X6520 12-1/4 12 9.5 R1/4 21.1 20 10 28.5 17 15 55 10

X6520 12-3/8 12 9.5 R3/8 20.9 20 11 28.5 17 19 65 10

X6520 12-1/2 12 9.5 R1/2 19.4 20 13 28.5 17 22 80 10

Codo Cónico Giratorio

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/camozzi

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Racores Mod. X6430

DIMENSIONES

Mod. A C D E F H L SW SW1 Peso (g) Embalaje

X6430 4-1/8 4 4.3 R1/8 15.3 10 8 33.6 12 12 33 10

X6430 4-1/4 4 4.3 R1/4 15.8 10 10 33.6 12 15 41 10

X6430 6-1/8 6 8.8 R1/8 16.1 11.9 8 44.6 12 12 33 10

X6430 6-1/4 6 5.8 R1/4 18.6 13 10 38.6 14 15 45 10

X6430 8-1/8 8 8.3 R1/8 17.3 15 8 48.8 14 12 46 10

X6430 8-1/4 8 8.3 R1/4 18.5 15 10 48.8 14 15 54 10

X6430 10-1/4 10 10.7 R1/4 21.1 17.4 10 55.8 17 15 77 10

X6430 10-3/8 10 10.7 R3/8 20.9 17.4 11 55.8 17 19 84 10

X6430 12-1/4 12 9.5 R1/4 21.1 20 10 57 17 15 79 10

X6430 12-3/8 12 9.5 R3/8 20.9 20 11 57 17 19 87 10

X6430 12-1/2 12 15.6 R1/2 19.4 20 13 57 17 22 100 10

Te Cónico Central Giratorio

Racores Mod. X6522

DIMENSIONES

Mod. A C D E F G H M SW SW1 Peso (g) Embalaje

X6522 4-1/8 4 4.3 G1/8 15.3 10 15 6.5 16.8 12 14 22 10

X6522 4-1/4 4 4.3 G1/4 15.7 10 18.5 9 16.8 12 17 25 10

X6522 6-1/8 6 8.8 G1/8 15.3 11.9 15 6.5 22.3 12 14 26 10

X6522 6-1/4 6 5.8 G1/4 18.7 13 18.5 9 19.3 14 17 40 10

X6522 8-1/8 8 9.4 G1/8 19.5 15 15 6.5 25.5 14 14 43 10

X6522 8-1/4 8 9.4 G1/4 18.7 15 18.5 9 25.5 14 17 46 10

X6522 10-1/4 10 10.7 G1/4 19.5 17.4 18.5 9 27.9 17 17 59 10

X6522 10-3/8 10 10.7 G3/8 20.4 17.4 24 9 27.9 17 22 72 10

X6522 12-1/4 12 9.5 G1/4 20 20 18.5 9 28.5 17 17 63 10

X6522 12-3/8 12 9.5 G3/8 20.4 20 24 9 28.5 17 22 73 10

X6522 12-1/2 12 9.5 G1/2 20.4 20 30 9.5 28.5 17 27 83 10

Codo Cilíndrico Giratorio

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/camozzi

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Racores Mod. X6432

DIMENSIONES

Mod. A C D E F G H L SW SW1 Peso (g) Embalaje

X6432 4-1/8 4 4.3 G1/8 15.3 10 15 6.5 33.6 12 14 33 10

X6432 4-1/4 4 4.3 G1/4 15.7 10 18.5 9 33.6 12 17 46 10

X6432 6-1/8 6 8.8 G1/8 16.1 11.9 15 6.5 44.6 12 14 35 10

X6432 6-1/4 6 5.8 G1/4 17.5 13 18.5 9 38.6 14 17 47 10

X6432 8-1/8 8 8.3 G1/8 17.3 15 15 6.5 48.8 14 14 52 10

X6432 8-1/4 8 8.3 G1/4 17.4 15 18.5 9 48.8 14 17 57 10

X6432 10-1/4 10 10.7 G1/4 20 17.4 18.5 9 55.8 17 17 79 10

X6432 10-3/8 10 10.7 G3/8 20.4 17.4 24 9 55.8 17 22 91 10

X6432 12-1/4 12 9.5 G1/4 20 20 18.5 9 57 17 17 82 10

X6432 12-3/8 12 9.5 G3/8 20.4 20 24 9 57 17 22 94 10

X6432 12-1/2 12 9.5 G1/2 20.4 20 30 9.5 57 17 27 115 10

Te Cilíndrico Central Giratorio

Racores Mod. X6580

DIMENSIONES

Mod. A F L N Peso (g) Embalaje

X6580 4 4 10 26.5 12.5 10 10

X6580 6 6 12 28.4 13.5 15 10

X6580 8 8 15 33.7 16.1 26 10

X6580 10 10 18 36.4 17.2 39 10

X6580 12 12 20 41 19 54 10

Recto Intermedio

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/camozzi

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Racores Mod. X6550

Codo Intermedio

DIMENSIONES

Mod. A C F M SW Peso (g) Embalaje

X6550 4 4 7.8 11 20.3 12 22 10

X6550 6 6 8.8 11.9 22.3 12 23 10

X6550 8 8 8.4 15 24.5 12 28 10

X6550 10 10 8.7 17.4 25.9 14 42 10

X6550 12 12 9.5 20 28.5 17 58 10

Racores Mod. X6540

Te Intermedio

DIMENSIONES

Mod. A C F L M SW Peso (g) Embalaje

X6540 4 4 8.8 11 42.6 21.3 12 32 10

X6540 6 6 8.8 11.9 44.6 22.3 12 33 10

X6540 8 8 8.4 15 49 24.5 12 44 10

X6540 10 10 8.7 17.4 51.8 25.9 14 54 10

X6540 12 12 9.5 20 57 28.5 17 80 10

Racores Mod. X6590

Recto Intermedio Pasatabiques 

DIMENSIONES

Mod. A B F L N MAX SW Peso (g) Embalaje

X6590 4 4 M11X1 9.7 29 12.5 6 14 17 10

X6590 6 6 M13X1 11.6 34 13.5 9 17 29 10

X6590 8 8 M16X1 14.7 37.2 16.1 9 19 40 10

X6590 10 10 M19X1 17.4 43.4 17.2 11 22 62 10

X6590 12 12 M22X1 20 50 19 15 27 103 10

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/camozzi

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Racores Mod. X6800

DIMENSIONES

Mod. A C F G L T Peso (g) Embalaje

X6800 4-6 4 16.8 10 6 29.3 15.3 7 10

X6800 4-8 4 19.8 10 8 32.3 17.8 10 10

X6800 6-8 6 19.8 12 8 33.5 17.8 11 10

X6800 6-10 6 22.6 12 10 36 21.6 12 10

X6800 6-12 6 23 12 12 36.5 - 19 10

X6800 8-10 8 22.5 15 10 38.6 20 14 10

X6800 8-12 8 24.5 15 12 40.6 23 21 10

X6800 10-12 10 26 18 12 43.2 23 27 10

Reducción Tubo-Espiga

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/camozzi

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




