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Pinzas angulares
Serie CGA

Magnéticas
Tamanos: 310-16-20-25-32mm

» Disefio Compacto
» Montaje flexible

» Adaptadores opcionales

La pinza puede ser construida con un
adaptador para el montaje opcional Mod.
C-CGP (hembra) o L-CGP (macho), que facilita
su instalacion.

Las pinzas angulares Serie CGA estan disponibles en 5 diferentes tamafios. La pinza abre

y cierra formando un angulo de -10° a + 30°. Los sensores de proximidad magnéticos
pueden ser introducidos en la ranura en forma de U, que dispone el propio cuerpo de la
pinza para detectar la posicion abierta o cerrada. La pinza Serie CGA dispone de orificios de
montaje en sus tres lados, para garantizar una mayor flexibilidad en la instalacion.

CARACTERISTICAS GENERALES

Modelo CGA-10; CGA-16; CGA-20; CGA-25; CGA-32

Diametro (mm) ?10; 316; B20; @25; @32

Funcionamiento doble efecto

Presion de trabajo 1.5+ 7 bar

Temperatura de trabajo 0+80°C

Cadencia maxima de trabajo 180 ciclos/min

Lubricacion seccion de leva lubricacion necesario en la seccion de recorrido
Momento de sujecion - cierre M ( Ncm ) 1,6XP 8xP 17xP 34xP 61xP P = presidn de funcionamiento (bar)
Momento de sujecion - aperturaM (Ncm)  2,6xP 11xP 23xP 43xP 81xP

Fuerza efectiva de sujecion F (N) F=M/Lx0,85 L = distancia del punto de sujecion (cm)

Longitud maxima, punto de sujecionL (cm) 3,0 4,0 6,0 7,0 8,5

Peso (g) ?10=40 #16=100 ?20=200 ?25=330 @32 =540
Apertura leva/angulo de cierre -10°+  +30°

Conexion M5  (CGA-10 M3)

Iman iman para sensores de proximidad en émbolo

Fluido aire filtrado, sin lubrificacion.

En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite 1ISO VG32 y no interrumpir la lubricacidn.

1.05.01 Productos para aplicaciones industriales.
s Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

(GA| - 20

CGA SERIE
20 TAMAROS: SIMBOLOS NEUMATICOS
10=¢10mm PNZ1
l6=¢g1l6mm
20=¢20mm
25=¢g25mm
32=¢32mm
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SIMBOLOS NEUMATICOS

Abajo estan ilustrados los simbolos neumaticos indicados en el EJEMPLO DE CODIFICACION.

s

PNZ1

CARACTERISTICAS DE FUERZA DE SUJECION EN CIERRE

F(N) CGA-10

20

6 ba

5 2 ba
\\
\\\\
» [ (mm)
0 10 20 30
L = Longitud al punto de sujecion L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion F = Fuerza de Sujecion
Productos para aplicaciones industriales. 1.05.02
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CARACTERISTICAS DE FUERZA DE SUJECION EN CIERRE

FN CGA-20
F(N) CGA-16 (A)
A 90 |
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- » L (m) > L(mm)
L = Longitud al punto de sujecion L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion F = Fuerza de Sujecion
CARACTERISTICAS DE FUERZA DE SUJECION EN CIERRE
FN) COA-25 F(N) CoA-32
6 bar
175 |6 ba 300
150 250 \
125 4 ba
200 \
4 ba \
100
\ 150 \\
75
2 ba 100 2 ba
50
25 — — 50 T
\\\\ —1 —
= [ (mm) P L (mm)
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
L = Longitud al punto de sujecion L = Longitud al punto de sujecion
F = Fuerza de Sujecion F = Fuerza de Sujecion
1.05.03 Productos para aplicaciones industriales.
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I Pinzas angulares Serie CGA
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Y = alimentacion
Z = agujeros de montaje en los dedos
X.W.AA = agujeros de montaje

DIMENSIONES
Mod. A B C D E F G H | ] K L M N 0 Q R S T U Vv
CGA-10 10 30.5 15.5 15.7 18 20 30.5 36.5 14 2.5 15 0° 10 15 19 6 3 7 16 10 23 17
CGA-16 14 38 21 17.5 24 25.5 38 45.5 24 3 3 0° 12 7.5 25.5 8 3 9 22 14 34 26
CGA-20 16 42,5 22 22 30 28 42.5 53 30 3.5 S35 0° 13 8 28 10 4 12 26 16 45 35
CGA-25 20 48.5 24.5 26 36 31.5 48.5 61 36 4.5 4.5 0° 18 9 31 12 5 14 32 20 52 40
CGA-32 26 54 30 30 44 B0 54 68 42 5 5 0° 24 10 HE5 14 6 18 40 26 60 46
DIMENSIONES
Mod. Xrosca X Prof. Yrosca Y Prof. W rosca W Prof. Zrosca ZProf. AArosca AA Prof.
CGA-10 M3 7 M3 = M3 o M3 ° M3 5
CGA-16 M4 11 M5 - M4 - M3 - M4 7
CGA-20 M5 13 M5 = M5 = M4 = M5 8
CGA-25 M6 15 M5 - M6 - M5 - M6 10
CGA-32 M6 20 M5 = M6 = M6 = M6 10
Productos para aplicaciones industriales. 1.05.04
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I Accesorios de montaje Mod. L-CGP
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Mod. A B C D E F G H | J K
L-CGP-16 15 15 3 10 16 17 35 26 14 22 4,5
L-CGP-20 15 15 3 10 18 21 46 35 16 26 55
L-CGP-25 25 17 5 14 26 26 53 40 20 32 6,6
L-CGP-32 25 20 6 16 30 34 61 46 26 40 6,6

I Accesorios de montaje Mod. C-CGP
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Mod. A B C D E F G H | J K M
C-CGP-16 5 20,5 16 7 M4 17 35 26 14 23 4,5 6
C-CGP-20 7 25,5 20 9 M4 21 46 35 16 27 5,5 8
C-CGP-25 8 30,5 25 10 M4 26 53 40 20 33 6,6 10
C-CGP-32 10 40,5 32 15 M4 34 61 46 26 41 6,6 12
1.05.05 Productos para aplicaciones industriales.
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Pinzas angulares 180°
Serie CGSN

Servicio de

MANIPULACION > PINZAS ANGULARES 180° SERIE CGSN

Magnéticas
Tamafnos: @ 16, 20, 25,32 mm

Un iman permanente dentro de la pinza es capaz de enviar seiiales eléctricas para indicar
la posicion de los dedos de la pinza, a través de sensores de proximidad (Series CSCy CSD)
insertados en las ranuras del cuerpo. EL mecanismo interno asegura una alta fuerza de

» Alta flexibilidad durante
la instalacion

» Dedos de las pinzas en acero
resistente a la corrosion

» Amplia area de trabajo

Las pinzas de la Serie CGSN garantizan
precision y flexibilidad durante la instalacion.
Cada pinza tiene agujeros calibrados en la
basey los lados para un posicionamiento
muy preciso.

Lainstalacion es facil debido a la
disponibilidad de soportes de montaje
machosy hembras (Mod. C-CGP hembra o

agarre.

L-CGP macho).

CARACTERISTICAS GENERALES

Funcionamiento

Presion de trabajo

Temperatura de trabajo

Frecuencia maxima de funcionamiento
Lubricacion

Angulos de apertura / cierre palancas
Repetitividad

Conexiones de aire

Fluido

Tamarios (mm)

Peso (g)

Momento de agarre tedrico [M] (N-mm)
Longitud maxima del punto de sujecion [L] (mm)
Fuerza de agarre efectiva [F] (N)

Ejemplo con P = 0.5MPay L max

doble efecto

2 bar+8bar

5°C+ 60°C

100 ciclos/min

requerida Ginicamente en la seccion de deslizamiento
-1°/+180° (tolerancia +3°)

+0.2mm

M5x0.8

Aire filtrado sin lubricacion. Si el aire se usa lubricado, es recomendable usar aceite 1ISO VG32. Una vez
aplicado, la lubricacién nunca deberd ser interrumpida.

16 20 25 32

140 255 430 740

1230xP 2350xP  4540xP 9680xP [P =presion (MPa) ]
80 100 120 140

F=M/Lx0.9 (evaluada con losdedos en posicion paralela)
F=7N F=10N F=17N F=30N

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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EJEMPLO DE CODIFICACION

GSN| - | 20

PINZAS ANGULARES 180° SERIE CGSN

CGSN SERIE SiMBOLO NEUMATICO
PNZ1
Ver paginas siguientes

2 0 TAMAROS:

16=¢g16 mm

20=¢20 mm

25=¢25mm

32=¢g32mm

Pinzas Serie CGSN - construccion
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PARTES MATERIALES

1 = Anillo guia del pistén Poliacetal

2 = Cuerpo Aluminio

3 =Enlace-T Acero inoxidable
4 = Sello de amortiguacién TPU

5 =Sello del vastago HNBR

6 =Sello del cabezal NBR

7 =Sello del pistén HNBR

8 = Leva conectada al vistago
9 = Palanca del dedo

10 = Magneto

11 = Piston

12 = Aguja

13 = Anillo seguro

14 = Perno

15 = Vastago

16 = Cabezal

Acero inoxidable
Acero inoxidable
Plastoferrita
Aluminio
Acero
Acero
Acero
Acero
Poliacetal POM

1.12.02

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Criterios de seleccién del mod. mas adecuado: 1) ANALISIS FUERZA DE AGARRE

Para elegir la pinza mas adecuada de acuerdo con el peso de la
carga que tiene que ser movido, se sugiere seleccionar un modelo
que desarrolle una fuerza de agarre 20 veces mas alta al menos
que el peso de la carga. En caso de una aceleracion mayor o
impacto durante el movimiento de carga es necesario suministrar a
margen mas amplio.

EJEMPLO DE CALCULO (ver el diagrama de la derecha)

Peso de la carga que va a ser movida (Kgs) = 0.06

Coeficiente de sequridad = 20

Momento de sujecion L (mm) = 30

Presion de trabajo (MPa) = 0.5

F = fuerza de agarre

Fmin [fuerza de agarre min. requerida] = 0.06kgs x 20 x9.8m/s2 =
12N (minimo)

Del diagrama "Fuerza de agarre efectiva” podemos deducir que, en
las citadas condiciones, con el modelo CGSN-16 la fuerza de agarre
es 16N, 26 veces mas alta que el peso de carga. Se satisface asi la
condicion de que quiere la fuerza de agarre al menos 20 veces el
valor de la fuerza de agarre establecido.

LEYENDA DEL DIBUJO:
L=Momento de agarre (mm)
F = Empuje de un dedo (N)

FUERZA DE AGARRE EFECTIVA

La fuerza de agarre mostrada corresponde a la fuerza de agarre de
un dedo cuando todos los dedos (0 accesorios) estan en contacto
con la carga.

35

30

25

20

MANIPULACION > PINZAS ANGULARES 180° SERIE CGSN
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Criterios de seleccién mod. mas adecuado: 2) ANALISIS MOMENTO DE AGARRE

LEYENDA:
H = Brazo de la pinza (mm)
P = Presion (MPa)

La carga tiene que ser mantenida dentro del campo de la distancia
desde la pinza baricentro (H) para un cierto ajuste de presion.

Sila carga se encuentra fuera del campo recomendado para una
determinada presion, la durabilidad del producto puede ser
comprometida.
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Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Diagramas para elegir el modelo de pinza mas adecuado

F
35
0,7 MPa
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CGSN-16

F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm)

Diagramas para elegir el modelo de pinza mas adecuado
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F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm)
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CGSN-20
F = Fuerza de agarre (N)
L=Momento de agarre (mm)
F
400
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200 0,4
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100 10,2 \
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| T
0
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CGSN-32

F = Fuerza de agarre (N)
L =Momento de agarre (mm)

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Dimensiones pinza CGSN - tamafio 16 mm

A =ranura para sensores Serie (SD

B17HIx1.5mm £
X M4x7mm (2x) =
I
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H ! <)
N pr— = O
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* = profundidad roscas 8.3 0 & 5.5 @3H9x3mm
de fijacion — g, * _
% = rosca de montaje =} 2 4 3 H 25 |
accesorio 1! S [ = I - e
% = conexiones de aire wi-* - : B £ | g & :].. =
. H R | = ~| (|
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Mod.
CGSN-16
I Dimensiones pinza CGSN - tamafio 20 mm
A =ranura para sensores Serie (SD
B21H9x1.5mm E r#j
. 5 MSx8mm (2x) =
52 : e
o o ~| oo 3.8 3:1 |
< < N
o )
: !
| » _d
N
& A R
0%, E ¥
* = profundidad roscas =002 7
de fijacion - 3 . .
*#% = rosca de montaje 1 — = H
accesorio e bV |] I & S H
conexiones de aire =N = —— E X - 2
apertura/cierre ! E o | of & < |:f o ‘: ¢
= i A o by [ N
[ £ ) T = 0 JAL ‘
| 1 o . e [l 3
| ) [ |
< | o i || 2%
) 1 (=3 | | ]I
| | |
16 3 19
PNZ1 T
26 45
Mod.
CGSN-20
Productos para aplicaciones industriales. 1.12.05
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I Dimensiones pinza CGSN - tamafio 25 mm

* = profundidad roscas
de fijacion

** = rosca de montaje
accesorio

*% = conexiones de aire
apertura/cierre
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CGSN-25
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A =ranura para sensores Serie (SD
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I Dimensiones pinza CGSN - tamafio 32 mm

< 4

* = profundidad roscas
de fijacion

** =rosca de montaje
accesorio

conexiones de aire

apertura/cierre

PNZ1

M6x1ImMm (2+2) ==

16

M6x10mm (2x) *
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A =ranura para sensores Serie CSD
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Mod.

CGSN-32

1.12.06 Productos para aplicaciones industriales.
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I Accesorios de montaje Mod. L-CGP
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Mod. A B C D E F G H | J K
L-CGP-16 15 15 3 10 16 17 35 26 14 22 4,5
L-CGP-20 15 15 3 10 18 21 46 35 16 26 5,5
L-CGP-25 25 17 5 14 26 26 53 40 20 32 6,6
L-CGP-32 25 20 6 16 30 34 61 46 26 40 6,6

I Accesorios de montaje Mod. C-CGP

3
[
s u L AN _
P s s AN s -
3
E 8c
B 1,3 G
Mod. A B C D E F G H | J K
C-CGP-16 5 20,5 16 7 M4 17 35 26 14 23 4,5 6
C-CGP-20 7 25,5 20 9 M4 21 46 35 16 27 5,5 8
C-CGP-25 8 30,5 25 10 M4 26 53 40 20 33 6,6 10
C-CGP-32 10 40,5 32 15 M4 34 61 46 26 41 6,6 12
Productos para aplicaciones industriales. 1.12.07
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