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98RUEDAS de acero inoxidable
serie innovation

rueda p2w2 L0n

facilidad de giro

EXCELENTE

OPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

No MANCHA

INOX INOX

INOX INOX

INOX

& 80 — 200 KG 
Goma gris 

Eje liso inoxidable 

Llanta de polipropileno 

& —20º C /  +60º C 
80 20C1028 = 80 80 200033 = 80 

Shore A850 100 20C1029 = 100 100 20C1034 = 100 

125 20C1030 = 100 125 20C1035 = 100 

160 20C1031 = 200 160 20C1036 = 200 

200 20C1032 = 200 200 20C1037 = 200 

+ _ li JBL © ¿ 
mm mm mm mm 

20C1023 80 32 40 12 80 

20C1024 100 32 40 1 2  100 

200025 125 32 50 12 100 80 20C1038 = 80 80 200043 = 80 
20C1026 160 40 59 20 200 100 200039 = 100 100 20C1044 = 100 
200027 200 48 59 20 200 125 200040 = 100 125 20C1045 = 100 

160 20C1041 = 200 160 20C1046 = 200 
' 200 20C1042 = 200 200 20C1047 = 200 CARACTERISTICAS 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . . 
80 200048 = 80 
100 200049 = 100 
125 zoc1oso = 100 
160 200051 = 200 
200 200052 = 200 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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102RUEDAS de acero inoxidable
serie inox unity

rueda TPL

facilidad de giro

EXCELENTE

OPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

INOX INOX

INOX INOX

INOX

No MANCHA

& 40 —80 KG 
Goma gris 

Eje liso inoxidable 

Llanta de polipropileno 

& -20º C / +60º C 
1 1 = 4 1 2 = 4 Shore A930 50 8C0 98 0 50 8CO 03 0 

60 18C0199 = 60 60 18C0204 = 60 

80 1 8C0200 = 60 80 1 8C0205 = 60 

100 18C0201 = 80 100 18C0206 = 80 

--4404 mm 

18H0380 50 18 23 8 40 

18H0381 60 22 27 10 60 

18Hº382 8º 22 27 1º 6º 50 18C0213 = 40 50 18C0218 = 40 
18Hº383 'ºº 27 32 12 8º 60 18C0214 = 60 60 18C0219 = 60 

80 18C0215 = 60 80 18C0220 = 60 
CARACTERÍSTICAS 100 18C0216 = 80 100 18C0221 = 80 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . . 

50 18C0208 = 40 
60 18C0209 = 60 
80 18C0210 = 60 
100 18C021 1 II G

) 0 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




