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RUEDAS de acero inoxidable
serie innovation

rueda n0n0 l0n

FACILIDAD DE GIRO

EXCELENTE

OPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

INOX INOX

INOX INOX

INOX

& 130 — 300 KG 
Poliamida 6 (nylon) 

Eje liso inoxidable 

& -40º C / +80o C 

80 20C0994 = 150 80 20C0999 = 150 

100 20C0995 = 180 100 20C1000 = 180 

125 20C0996 = 200 1 25 20C1001 = 200 

160 20C0997 = 300 160 20C1002 = 300 

200 20C0998 = 300 200 20C1003 = 300 

--M©m 
20C0989 80 34 40 12 160 

20C0990 100 36 40 12 180 

20C0991 125 32 50 12 230 

20C0992 160 50 59 20 330 .] 20C0993 200 50 59 20 330 
80 20C1004 = 150 80 20C1009 = 150 

, 100 20C1005 = 180 100 20C1010 = 180 

CARACTERISTICAS 125 20C1006 = 200 125 20C101 1 = 200 

160 20C1007 = 300 160 20C1012 = 300 

200 20C1008 = 300 200 20C1013 = 300 

80 20C1014 = 150 

100 20C1015 = 180 

125 20C1016 = 200 

160 20C1017 = 300 

200 20C1018 = 300 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo
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RUEDAS de acero inoxidable
serie inox unity

rueda PAB

facilidad de giro

EXCELENTE

OPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

DURABILIDAD

INOX INOX

INOX INOX

INOX

AGENTES QUIMICOS

& 55 —90 KG 
Poliamida 6 (nylon) 

Eje liso inoxidable 

& -25º C / +80o C 

& 
50 18C0223 = 55 50 18C0228 = 55 

60 18C0224 = 60 60 18C0229 = 60 

80 18C0225 = 80 80 18C0230 = 80 

100 18C0226 = 90 100 18C0231 = 90 

--&&%á 
18H0389 50 18 23 8 55 

18H0390 60 22 27 10 60 

18H0391 80 22 27 10 80 

18H0392 100 27 32 12 90 
.] & 

, 50 18C0238 = 55 50 18C0243 = 55 
CARACTERISTICAS 60 18C0239 = 60 60 18C0244 = 60 

80 18C0240 — 80 80 18C0245 = 80 
100 18C0241 = 90 100 18C0246 = 90 . . . 

. . . . 

. . . 

. . . . 

. . . 

50 18H0233 = 55 

60 18H0234 = 60 

80 18H0235 = 80 

100 18H0236 = 90 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo
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