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RUEDAS de acero inoxidable
serie innovation

rueda n2u6 q0n

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

No MANCHA

ARRANQUE FÁCILARRANQUE FÁCIL

facilidad de giro

EXCELENTE

ÓPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

AGENTES QUIMICOS

INOX INOX

INOX INOX

INOX

& 130—300 KG 
Poliuretano con banda © 
de rodadura plana 

Cojinete de rodillos inox 

Llanta de poliamida 

& -40º C / +80o C 
80 20C0920 E 130 80 20C0925 E 130 

Shore Ag5º 100 20C0921 E 150 100 20C0926 E 150 

125 20C0922 E 200 1 25 20C0927 E 200 

160 20C0923 E 300 160 20C0928 E 300 

200 20C0924 E 300 200 20C0929 E 300 

_Gíi…&©… 
20C0881 80 32 40 12 130 .) 

zocoggz 100 32 40 12 150 80 20C0930 E 130 80 20C0935 E 130 

zocogg3 125 32 50 12 200 100 20C0931 E 150 100 20C0936 E 150 

20c091g 150 50 59 20 300 125 20C0932 E 200 1 25 20C0937 E 200 

zoco91 9 200 50 59 20 300 160 20C0933 E 300 160 20C0938 E 300 

200 20C0934 E 300 200 20C0939 E 300 

CARACTERISTICAS 

. . . 

. . . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 80 20C0940 E 130 
100 20C0941 E 150 
125 20C0942 E 200 
160 20C0943 E 300 
200 20C0944 E 300 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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RUEDAS de acero inoxidable
serie inox unity

rueda RPU

No MANCHA

facilidad de giro

EXCELENTE

OPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

INOX INOX

INOX INOX

INOX

AGENTES QUIMICOS

á55-90KG 
Poliuretano con banda © 
de rodadura plana 

Eje liso inoxidable 

Llanta de poliamida 

& -20º C / +60º C 
50 18C0248 = 55 50 18C0253 = 55 

Sho re A9 3º 
60 18C0249 = 60 60 18C0254 = 60 

80 18C0250 = 80 80 18C0255 = 80 

100 18C0251 = 90 100 18C0256 = 90 

- o a a © m  
mm mm mm mm 

18H0394 50 18 21 8 55 

18H0395 60 22 27 10 60 

18H0396 80 22 27 10 80 50 18C0263 = 55 50 18C0268 = 55 
18H0397 100 27 32 12 90 60 18C0264 = 60 60 18C0269 = 60 

80 18C0265 = 80 80 18C0270 = 80 
, 100 18C0266 = 90 100 18C0271 = 90 

CARACTERISTICAS 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . . 

. . . . 

50 18C0258 = 55 
60 18C0259 = 60 
80 18C0260 = 80 

100 18C0261 = 90 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo
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