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RUEDAS INDUSTRIALES PARA MEDIAS CARGAS
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SOPORTE PREMIUM

Fabricado con chapa de acero hasta 4mm de espesor
Cabezal giratorio reforzado con doble hilera de bolas de alta

calidad para mayores cargas o usos prolongados

Protector antipolvo en el rodamiento

Acabado cincado brillante

Doble freno, actua sobre la direccién de giro y el avance de la rueda

Todas nuestras ruedas de la Serie
Premium son fabricadas siguiendo los
estrictos requisitos técnicos y con las
dimensiones apropiadas, cumpliendo
asi, las especificaciones descritas en la
norma europea EN 12532.

Disenadas para los clientes mas exigentes
y aptas para cualquier tipo de industria con
necesidades de cargas medias hasta un
maximo de 450 Kg. Pueden ser usadas en
contenedores metdlicos, roll-pallets, carros
de lavanderia, carros de transporte para
taller, almacén...

DATOS
TECNICOS

CARACTERISTICAS GENERALES
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80 105x80 105x80 80x60
100 105x80 105x80 80x60
108 100x90 100x90 78x60
125 105x80 105x80 80x60

125+ 135x110 135x110 105x80

160 135x110 135x110 105x80
200 135x110 135x110 105x80
250 200x160 200x160 160x120
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mm
80x60 9 13 105
80x60 9 13 128
78x60 9 13 132
80x60 9 13 155
105x80 1 = 155
105x80 1 13 195
105x80 1 13 235
160x120 14 13 295
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SERIE PREMIUM CON FRENO DIRECCIONAL

RUEDAS INDUSTRIALES PARA MEDIAS CARGAS
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SOPORTE PREMIUM CON FRENO DIRECCIONAL

Fabricado con chapa de acero hasta 4mm de espesor
Cabezal giratorio reforzado con doble hilera de bolas
Protector antipolvo en el rodamiento

Acabado cincado brillante

Freno direccional, actta solo sobre la direccién de giro 90°

El freno direccional bloquea el soporte en la direccion de
desplazamiento. Esta solucidn es util porque evita que las ruedas se
balanceen cuando el movimiento es a través de corredores estrechos,
en distancias largas o se desplaza la mercancia a altas velocidades.

CARACTERISTICAS GENERALES

Servicio de Att.
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mm
100 105x80 80x60 9 128 920

125 105x80 80x60 9 155 100

DISPONIBLE PARA TODOS LOS ARQS DE LA SERIE PREMIUM
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SERIE BASIC

RUEDAS INDUSTRIALES PARA CARGAS LIVIANAS
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SOPORTE BASIC

Fabricado con chapa de acero hasta 4mm de espesor

Cabezal giratorio con doble rodamiento a bolas

Protector antipolvo en el rodamiento

Acabado cincado brillante

Doble freno, actua sobre el sentido de giro y el avance de la rueda

Todas nuestras ruedas de la Serie
BASIC son fabricadas siguiendo los
estrictos requisitos técnicos y con las
dimensiones apropiadas, cumpliendo
asi, las especificaciones descritas en la
norma europea EN 12532.

Disefadas para cualquier tipo de
industrias con necesidades de cargas
livianas con un maximo de 280
Kg. La serie BASIC proporciona un
rendimiento éptimo ofreciendo una
excelente relacién calidad/precio.

Servicio de Att. a

DATOS
TECNICOS

CARACTERISTICAS GENERALES
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250
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200x160
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78x60 9 13 105
78x60 9 13 125
78x60 9 13 155
105x80 1 13 195
105x80 1 13 235
160x120 14 13 295
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