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RUEDA AAB5 D39 =

Servicio de Att. a

B 250 - 300 KG )

Poliuretano con banda
de rodadura céncava

Doble cojinete de rodamiento
a bolas

Llanta de aluminio
B -20°C/+60°C
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Shore A92° REFERENCIA COJNETE g% REFERENCIA COJINETE g%
100 20C1145  [§ 250 100 20C1147 [ 250
125 20C1146  [§ 300 125 20C1148 [ 300

ARRANQUE FACIL

NO MANCHA

EZl@ 1 6.6 A&

mm mm m

20C1143 100 32 40 12 250

20C1144 125 32 50 15 300 REFERENCIA  COJINETE & REFERENCIA  COJINETE &
100 20C1151  [§f 150 100 20C1153 g 150

CARACTERISTICAS 125 20c1152  [J§ 180 125 20C1154 BB 180
cAPACDADDECARGE @ @ @ @ @
RANGO DE TEMPERATURAS @ @ @
RESISTENCIA A RODAR o000 O
FACILIDAD DE GIRO 0000
SILENCIOSA 0000

REFERENCIA COJNETE g%

100 20C1149  [f 250

125 20C1150 g 300

RUEDAS INDUSTRIALES
SERIE PREMIUM a
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RUEDAS INDUSTRIALES - SERIE PREMIUM

RUEDA AAX7 D39<

B 250 - 300 KG

Poliuretano con banda
de rodadura concava

Doble cojinete de rodamiento

a bolas

Llanta de aluminio

B -20°C/ +60°C
Shore A75°

Eflafica
mm mm mm mm

20C1155 100 32
20C1156 125 32

www.rodavi

Servicio de Att. al

REFERENCIA CONETE g

REFERENCIA CONETE gy

100 20c1157 P 250 100 201159 B9 250
125 20c1158 [ 300 125 20c1160 [ 300
ARRANQUE FACIL
NO MANCHA

SILENCIOSA

40 12 250

50 15 300 REFERENCIA COJNETE g9 REFERENCIA COJNETE g%y

100 201163 Jf 150 100 20C1165 B 150
CARACTERISTICAS 125 201164 [ 180 125 20c1166 BB 180
capAciDADDECARGY @ @ @ @ @
RANGO DE TEMPERATLRAS @ @ @
RESISTENCIA A RODAR 0000
FACILIDAD DE 6RO 00000
SILENCIOSA 0000

REFERENCIA COJNETE %%

100 20c1161 B 250

125 20C1162 9§ 300

RUEDAS INDUSTRIALES
SERIE PREMIUM






