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RUEDA ANB1

B 100 - 300 KG

Poliuretano con banda
de rodadura concava

Servicio de Att. al
Cojinete de rodamiento
a bolas

Llanta de poliamida

REFERENCIA ~ COJINETE REFERENCIA ~ COJINETE
§ -25°C/+80°C _ 1

RUEDAS INDUSTRIALES - SERIE PREMIUM

20C0238 20C0243
Shore A95° 100  20C0239 \g\ 150 100  20C0244 \g\ 150
125 20C0240 g 200 125 20C0245 g 200

160  20C0241 g 250 160  20C0246 8 250

ARRANQUE FACIL 200  20C0242 gl 300 200  20C0247 8l 300

AGENTES QUIMICOS

Eflgfica
mm mm mm mm

18A0326 80 30 40 8 100 3

18A0327 100 30 40 8 150 REFERENCIA | COJINETE & REFERENCIA  COJINETE

18A0328 125 30 50 10 200

80  20C0253 3 100 80  20C0258 8
18A0329 160 40 60 12 250 i
100  20C0254 8 150 100  20C0259 8 150
18A0330 200 50 60 12 300
125 20C0255 8 180 125 20C0260 g 180
. 160  20C0256 B 250 160  20C0261 B 250
CARACTERISTICAS 200 20C0257 8 300 200 20C0262 g 300
@‘&% @’\\® &
capACDADDECARGY @ @ @
RANGO DE TEMPERATIRAS @ @ @ @ @
REFERENCIA COINETE  gf3
RESISTENCIA A RODAR 0000
80  20C0248 8 100
FACILIDAD DE GIRO o000 O 100 20C0249 g 150
SILENCIOSA 00060 125 20C0250 8 200

160  20C0251 g 250
200  20C0252 g 300

RUEDAS INDUSTRIALES
SERIE PREMIUM
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RUEDA N4B5 B34 =

B 200 - 250 KG

Poliuretano con banda
de rodadura céncava

Cojinete de rodamiento
a bolas

Llanta de poliamida
§ -20°C/ +60°C

Shore A92°

ARRANQUE FACIL

AGENTES QUIMICOS

Eflc i AGa
mm  mm  mm  mm

20C1167 100 32 40 12 200
20C1168 125 32 50 15 250

CARACTERISTICAS

o o &
CAPACIDADDECARREA @ @ @ @
RANGO DE TEMPERATIRAS @ @ @
RESISTENCAARIDAR @ @ @ @ @
FACILIDAD DE GIRO 0000
SILENCIOSA o000

100
125

100

125

100
125

20C1169
20C1170

20C1175
20C1176

REFERENCIA  COJINETE

20C1173
20C1174
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REFERENCIA COINETE g%
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REFERENCIA  COINETE g
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Servicio de Att. al Clien
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RUEDAS INDUSTRIALES
SERIE PREMIUM
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