
SERIE HEAVY DUTY 700 

Ruedas PARA ALTAS CARGAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLACA ESPESOR

PLACA

ESPESOR

SOPORTE

DATOS
TÉCNICOS

12
RUEDAS para altas cargas
serie heavy duty 700 

SOPORTE HEAVY DUTY 700 

Fabricado con chapa de acero reforzado hasta 5mm de espesor 

Cabezal giratorio endurecido con doble hilera de bolas engrasado 

Protector antipolvo en el rodamiento 

Acabado cíncado electrolítico brillante 

Doble freno, actúa sobre la dirección de giro y el avance dela rueda 

Todas nuestras ruedas de la Serie 
Heavy Duty son fabricadas siguiendo 
estrictos requisitos técnicos y con las 
dimensiones apropiadas , cumpliendo 
asi, las especificaciones descritas en 
las normas europeas EN 12532. 

clientes más 
exigentes y recomendadas para 
Diseñadas para los 

cualquier tipo de industrias con 
necesidades de altas cargas con un 
máximo de 700 Kg. 

FIJA 
'—' —"'—— º……ºl [Z%f ; ]1… 

125 135x110 135x110 105X80 

160 135x110 135x110 105X80 

200 135X110 135X110 105X80 

FIJA + … © & 

105X80 1 1 164 50 5.0 4.0 

105X80 1 1 195 55 5.0 4.0 

105X80 1 1 245 55 5.0 4.0 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASCOO ESPAÑARUEDAS PARA ALTAS CARGAS

SERIE HEAVY DUTY 1000

SERIE HEAVY DUTY 1000 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLACA ESPESOR

PLACA

ESPESOR

SOPORTE

DATOS
TÉCNICOS

Ruedas PARA ALTAS CARGAS

£%€íº 

SOPORTE HEAW DUTY 1000 

Fabricado con chapa de acero reforzado hasta 6mm de espesor 

Cabezal giratorio endurecido con doble hilera de bolas 

Protector antipolvo en el rodamiento 

Acabado cíncado electrolítico brillante 

Doble freno, actúa sobre la dirección de giro y el avance dela rueda 

Disponible con freno direccional 

Todas nuestras ruedas de la Serie Diseñadas para los clientes más 
Heavy Duty son fabricadas siguiendo exigentes y recomendadas para 
estrictos requisitos técnicos y con las cualquier tipo de industrias con 
dimensiones apropiadas,cumpliendo necesidades de altas cargas con un 
asi, las especificaciones descritas en máximo de l 'ººº Kg. 
las normas europeas EN 12532. 

_ 

> —  … 4  

FIJA FIJA 
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mm mm mm mm mm mm mm mm 

125 135X1 10 135X1 10 105X80 105X80 1 1 170 54 6.0 5.0 

160 135x110 135x110 105X80 105X80 1 1  202 55 6.0 5.0 

200 135X1 10 135X1 10 105X80 105X80 11 245 55 6.0 5.0 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo
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CASCOO ESPAÑARUEDAS PARA ALTAS CARGAS

SERIE HEAVY DUTY 1500

SERIE HEAVY DUTY 1500 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLACA ESPESOR

PLACA

ESPESOR

SOPORTE

DATOS
TÉCNICOS

Ruedas PARA ALTAS CARGAS

NEW 

SOPORTE HEAVY DUTY 1500 

Fabricado con chapa de acero reforzado forjado y electrosoldado 
hasta 8mm de espesor 

Cabezal giratorio endurecido, cojinete axial de bolas y cojinetes de 
rodillos cónicos 

Protector antipolvo en el rodamiento 

Acabado cincado electrolítico brillante 

Doble freno, actúa sobre la dirección de giro y el avance dela rueda 

Disponible con freno direccional con bloqueo cada 90º 

Todas nuestras ruedas de la Serie 
Heavy Duty son fabricadas siguiendo 
estrictos requisitos técnicos y con las 
dimensiones apropiadas , cumpliendo 
así, las especificaciones descritas en 
las normas europeas EN 12532. 

FIJA 
_ 4—> 
0 O º (,l [2231 

mm mm mm mm 

125 135X110 135X110 105X80 

160 135X110 135X110 105X80 

200 135X110 135X110 105X80 

Diseñadas para los clientes más 
exigentes y recomendadas para 
cualquier tipo de industrias con 
necesidades de altas cargas con un 
máximo de 1.500 Kg. 

FIJA 

© & 
mm _ m m  

105X80 1 1  170 50 

105X80 1 1  202 57 

105X80 11 245 59 
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SERIE LOW HD
Ruedas PARA ALTAS CARGAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DATOS
TÉCNICOS

PLACA

SOPORTE LOW HD 

Fabricado con chapa de acero soldado hasta 8mm de espesor 

Cabezal giratorio reforzado con doble hilera de bolas y engrasador 

Acabado pintado en color negro 

Todas nuestras ruedas de la Serie 
Low HD son fabricadas siguiendo 
estrictos requisitos técnicos y con las 
dimensiones apropiadas,cumpliendo 
así, las especificaciones descritas en 
las normas europeas EN 12532. 

FIJA 

” E l  
82 135X110 135X110 

clientes con 
necesidades de altas cargas que 
requieren una altura reducida. Nuestro 
soporte Low HD ofrece una capacidad 
de carga hasta un máximo de 650 kg. 

Diseñadas para los 

FIJA 
' :“ + | o  …! 
mm mm mm mm 

1 05X80 105X80 12.5 130 

© 
62 
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