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RUEDAS para altas cargas
serie heavy duty 700 

RUEDAS PARA ALTAS CARGAS · SERIE HEAVY DUTY 700

rueda Z0Z0 DON

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete protector de pie

ARRANQUE FÁCILARRANQUE FÁCIL

DURABILIDAD

refERENCIA

facilidad de giro

EXCELENTE

ÓPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

AGENTES QUIMICOS

FRENO DIRECCIONAL

& 500 - 700 KG 
Poliamida 6 (Nylon) 

Doble cojinete de rodamiento 
61 bolas blindado 6204 / 

Cojinete liso 

& -40º C / +80º C 

& & 
125 20301 16 |5| |5| 500 125 2030123 |5| |5| 500 
125 2030117 = 500 125 2030124 = 500 
160 20301 18 |El |El 600 160 2030125 |El |5| 600 
160 20301 19 = 600 160 2030126 = 600 
200 2030120 |%IIEI 700 200 2030127 |%||%I 700 
200 2030121 = 700 200 2030128 = 700 

- 3334 
18A0757 125 |%||é| 45 60 20 700 
18A0980 125 — 45 58 20 700 
18A0759 160 |%||5| 50 60 20 800 
18A0981 160 = 50 58 20 800 
18A0760 200 |g||g| 50 60 20 1000 
18A0982 200 = 50 58 20 1000 .) _ 

, 125 2030130 |5| |5| 500 125 20F0011 
CARACTERISTICAS 125 2030131 = 500 160 20F0012 

160 2030132 |5||5| 600 200 20F0013 
160 2030133 = 600 o o o … 
200 2030134 |g||g| 700 

. . . . . 200 2030135 = 700 

. . . . . 

. . . 

. . . ' i 
0125 0160 0200 20F0015 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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RUEDAS para altas cargas
serie heavy duty 1000 

RUEDAS PARA ALTAS CARGAS · SERIE HEAVY DUTY 1000

rueda z0z0 DON

FRENO DIRECCIONAL

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete protector de pie

refERENCIA

ARRANQUE FÁCILARRANQUE FÁCIL

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

facilidad de giro

EXCELENTE

ÓPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

& 500 — 1000 KG 

Poliamida 6 (Nylon) 

Doble cojinete de rodamiento 
& bolas blindado 6204 

[¿ -40º C /  +80o C 

& & 
125 2030835 I5IIEI 500 125 2030841 I5II%| 500 
160 20B0836 |%II8I 800 160 2030842 |%II%| 800 
200 2030837 |“éll5l 1000 200 2030843 IEIIEI 1000 

_ ii JBL ©? & 
mm mm mm mm 

18A0757 125 50 60 20 700 

18A0759 160 50 60 20 800 

18A0760 200 50 60 20 1000 & _ 

CARACTERISTICAS 125 2030838 |5||5I 500 125 20F0011 
160 2030839 |5||5I 800 160 20F0012 
200 2030840 |g||g| 1000 200 20F0013 

. . . . 

. . . . . 

o o o o . € 
. . . . 

25125 0160 0200 20F0014 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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RUEDAS para altas cargas
serie heavy duty 1500 

RUEDAS PARA ALTAS CARGAS · SERIE HEAVY DUTY 1500

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete protector de pie

rueda z0z0 DON

refERENCIA

ARRANQUE FÁCILARRANQUE FÁCIL

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

FRENO DIRECCIONAL

facilidad de giro

EXCELENTE

ÓPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

& 700 — 1000 KG 

Poliamida 6 (Nylon) 

Doble cojinete de rodamiento 
& bolas blindado 6204 

& -40º C /  +80o C 

- ©©©© 
18A0757 125 50 60 20 700 

18A0759 160 50 60 20 800 

18A0760 200 50 60 20 1000 

CARACTERÍSTICAS 

& 
125 20B0916 I%II%I 700 
160 203091 7 I?,I I%I 800 
200 2030918 |%||5| 1000 

.] & 
125 2030919 léllél 700 
160 2030920 |5||ºél 800 
200 2030921 |g||g| 1000 

Q5125 0160 $200 20F0016 

& 
125 2030922 I%II%I 700 
160 2030923 I%II%I 800 
200 2030924 |%||5| 1000 

125 20F001 1 

160 20F0012 

200 20F0013 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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RUEDAS para altas cargas
serie heavy duty 1500 
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00 rueda EXTRA HD

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete protector de pie

refERENCIA

facilidad de giro

EXCELENTE

ÓPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

ARRANQUE FÁCILARRANQUE FÁCIL

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

FRENO DIRECCIONAL

& 700 —1500 KG 

Poliamida 6 (Nylon) 

Doble cojinete de rodamiento 
3 bolas blindado 

& -40º C /  +80º C 

_ 11 181 ©; & 
mm mm mm mm 

18A1002 125 50 60 20 1700 

18A1003 160 50 60 30 2250 

18A1004 200 50 60 40 2800 

CARACTEÁSNCAS 

o o o o o  
o o o o o  
o o o o o  
o o o .  
o o o  

© & © & 
125 2030907 |5| |5| 700 125 2030913 I?,I I%I 700 
160 2030908 I%II%I 1500 160 2030914 I%II%I 1500 
200 2030909 |%||%| 1500 200 2030915 |5||5| 1500 

_ —  
125 2030910 |5||5| 700 125 20F001 1 
160 2030911 |El |5| 1500 160 20F0012 
200 2030912 |5| |5| 1500 200 20F001 3 

0125 25160 0200 20F0016 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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