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SERIE STRONG

RUEDAS ALTA'Y BAJA TEMPERATURA

SOPORTE STRONG

Fabricado con chapa de acero hasta 4mm de espesor
Cabezal giratorio con doble hilera de bolas
Protector antipolvo metalico en el rodamiento

Acabado cincado brillante

Todas nuestras ruedas de la Serie Disefadas especialmente para ser

Strong son fabricadas siguiendo utilizadas en la industria alimentaria,

los requisitos técnicos y con las estdn recomendadas para hornos DATUS
dimensiones apropiadas, cumpliendo rotativos, camaras de congelacion, ,

asi, las especificaciones descritas en la autoclaves... TECNIBUS
norma europea EN 12532. —
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CARACTERISTICAS GENERALES
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mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
80 100x80 100x80 80x60 80x60 9 12 104 104 40
100 100x80 100x80 80x60 80x60 9 12 125 123 40
125 115x85 110x90 95x65 90x70 9 12 153 153 40
150 135x110 145x110 105x80 105x80 1 12 182 182 50

SERIE STRONG

RUEDAS PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS ﬂ
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SOPORTE INOX BASIC

Fabricado con chapa de acero inoxidable AISI 304

Cabezal giratorio con doble hilera de bolas

en acero inoxidable AISI 420

Hasta 2.5mm de espesor

Nuestras ruedas de la Serie Inox
BASIC han sido fabricadas siguiendo
los requisitos técnicos y con las
dimensiones apropiadas, cumpliendo
las especificaciones descritas en la
norma europea EN 12532.

www.rodavigo.net

SERIE INOX BASIC

RUEDAS ALTA'Y BAJA TEMPERATURA

Disenadas

especialmente
utilizadas en industria alimentaria, estan

para ser

recomendadas para hornos rotativos,
camaras de congelacion, autoclaves...
asi como en sectores de la industria
farmacéutica y la industria quimica.

Servicio de Att. al Clien

DATOS
TECNICOS

CARACTERISTICAS GENERALES
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mm mm mm mm
80 95x80 100x85
100 95x80 100x85

—
©

80x60

80x60

FLJA
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mm mm mm mm
80x60 9 12 105
80x60 9 12 126

PASANTE @

©

mm mm
105 40
126 40

RUEDAS PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS
SERIE INOX BASIC






