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RUEDAS para altas y bajas temperaturas
serie strong

rueda HST

facilidad de giro

EXCELENTEOPTIMOBUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

& 200 KG 
Compuesto especial 

Eje liso 

[¿ -40º C / +280º C 

Shore D80º 

0 1 0 1  
80 18E0009 = 200 80 18E001 1 = 200 

= 200 100 18E0010 = 200 100 18E0012 
.| 

KJ 

_ c & & 9 m  
mm mm 

18E0002 80 30 40 12 300 

18E0003 100 30 40 12 350 

, .] 
CARACTERISTICAS 80 18E0013 = 200 

100 18E0014 = 200 
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



RUEDAS PARA altas y bajas tem
peraturas · SERIE inox BASIC
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RUEDAS para altas y bajas temperaturas
serie inox BASIC

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

rueda HST

facilidad de giro

EXCELENTEOPTIMOBUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

INOX INOX

INOX

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

& 130 KG 
Compuesto especial 

Eje liso 

[¿ -40º C / +280º C 

Shore D80º 

01 
80 18C0276 

100 1scoz77 

_ I & % © i á  
mm mm 

130 80 18C0278 

130 100 18C0279 

130 

130 

18E0002 80 30 40 12 300 

18E0003 100 30 40 12 350 

C A R A C T E R Í S T I C A S . )  

80 18C0280 = 130 

. . . 100 18C0281 = 130 
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




