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RUEDAS para altas y bajas temperaturas
serie strong

rueda HOL

facilidad de giro

EXCELENTEOPTIMOBUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

referencia cojinete

referencia cojinete

refERENCIA

referencia cojinete

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

EX-FENÓLICA

& 170 - 300 KG 
Fibras especiales de 
primera calidad 

No contiene componentes 
fenol¡cos 
Eje liso 
& -40º C / +300º C 

Shore D94º 
80 18AO468 = 1 70 80 18A0484 = 1 70 

100 18A0469 = 180 100 18A0486 = 180 

125 18A0470 = 250 125 18A0487 = 250 

150 18A0471 = 300 150 18A0488 = 300 

' _  

-I%»H+©ºá 
18A0497 80 35 40 12 170 

18A0498 100 35 40 12 180 

18A0499 125 40 45 15 250 

18A0500 150 45 58 20 300 80 18A0478 = 170 
, 1oo 18A0479 = 180 

CARACTERISTICAS 125 18A0480 = 250 
150 18A0481 = 300 

. . . 

. . . . . 

. . . 

. . . . 

. . . 
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RUEDAS para altas y bajas temperaturas
serie strong

rueda HWT

facilidad de giro

EXCELENTEOPTIMOBUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

refERENCIA

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

No MANCHA

asc6 

& 200 KG __ _. 

Fibras especiales ._ —' 

Eje liso 

Ii —40ºC/+400º0 7 3  

Shore D94º 

1 & _ 
100 18E0027 = 200 18E0028 = 

KJ 

_gíi¿&©ia 
mm mm mm 

18E0001 100 35 40 12 250 

CARACTERÍSTICAS 
18E0029 = 
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RUEDAS para altas y bajas temperaturas
serie inox BASIC

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

rueda HOL

EXCELENTEOPTIMOBUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

EX-FENÓLICA

INOX INOX

INOX

facilidad de giro

%
 

?
I5

 

¿130 KG 
Fibras especiales de : …  © ¿VT—_" 
primera calidad 

No contiene componentes 
fénolicos 
Eje liso º º 

& -40º C / +300º C 

_ 
18C0088 = 18C0094 

100 18C0089 = 130 100 18C0095 = 130 

_ ii JBL © & 
m m  mm mm mm 

18A0497 80 35 40 12 170 _ 

18A0498 100 35 40 12 180 

1 8A0499 125 40 45 15 250 

18A0500 150 45 58 20 300 
ii 

V C )  

18C0091 

100 18C0092 = 130 

CARACTERÍSTICAS 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



RUEDAS PARA altas y bajas tem
peraturas · SERIE inox BASIC
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RUEDAS para altas y bajas temperaturas
serie inox BASIC

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

rueda HWT

facilidad de giro

EXCELENTEOPTIMOBUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

INOX INOX

INOX
DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

No MANCHA

& 130 KG 
Fibras especiales 

Eje liso 

[¿ -40º C / +400º C 
Shore D94º 

© T 
100 18C0273 = 130 100 18C0274 = 130 

© 

_.seem 
mm mm mm 

18E0001 100 35 40 12 250 

, 
CARACTERISTICAS 1oo 1scoz75 = 130 
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