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81
RUEDAS para altas y bajas temperaturas
serie strong

rueda HLT

facilidad de giro

EXCELENTEOPTIMOBUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

No MANCHA

& 200 — 300 KG 
Poliamida con fibras 
de vidrio 

Eje liso 

& —30º C /  +150º C 

Shore D80º 
© & © & 
80 18E0015 = 200 80 18E0019 = 200 

F K  100 18E0016 = 200 100 18E0020 = 200 

$ 125 18E0017 = 300 125 18E0021 = 300 

-'£Hiºi©iº nº 
18E0004 80 30 40 12 250 

18E0005 100 30 40 12 300 

18E0006 125 40 45 15 400 .) & 

80 18E0023 = 200 

CARACTERÍSTICAS me 1850… = 200 
125 18E0025 = 300 
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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RUEDAS para altas y bajas temperaturas
serie inox BASIC

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

rueda HLT

facilidad de giro

EXCELENTEOPTIMOBUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

refERENCIA

INOX

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

No MANCHA

INOX

INOX
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& 130 KG 
Poliamida con fibras 
de vidrio 

Eje liso 

& —30º C /  +150º C 

Shore D80º 
.] & .] & 

* 80 18C0282 = 130 80 18C0285 = 130 

100 18C0283 = 130 100 18C0286 = 130 
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18E0004 80 30 40 12 250 

í.— © 
18E0005 100 30 40 12 300 

80 1 8C0288 1 30 

CARACTERÍSTICAS 100 18c0289 130 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




