
120RUEDAS para mobiliario

SERIE MOBILE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DATOS
TÉCNICOS

PLACA PASANTE

SOPORTE MOBILE 

Fabricado con chapa de acero hasta 2mm de espesor 

Rodamiento axial de bolas en diámetros 25mm, 30mm, 40mm y 50mm 

Doble hilera de bolas en diámetros 60mm y 75mm 

Acabado cincado brillante 

Freno sencillo, sólo actúa sobre el avance de la rueda 

Todas nuestras ruedas de la Serie Diseñadas especialmente para ser 
Mobile son fabricadas siguiendo 
los requisitos técnicos y con las 
dimensiones apropiadas , cumpliendo 
así, las especificaciones descritas en 
las normas europeas EN 12528. 

utilizadas en mesas auxiliares, en 
expositores, vitrinas, en carros, cubos 
de limpieza, para material deportivo, 
displays, etc… 

…… mm mm mm mm mm …… mm mm mm 

25 42X42 - 32X32 - 4.5 8 48 41 15 

30 42X42 - 32X32 — 4.5 8 51 46 15 

40 46X46 - 36X36 - 4.5 8 53 53 20 

50 46X46 42X42 36X36 32X32 4.5 8 64 64 25 

60 60X60 60X60 45X45 45X45 6.5 1 0 79 78.5 25 

75 60X60 60X60 45X45 45X45 6.5 1 0 1 00 97 25 

1 00 60X60 60X60 45X45 45X45 6.5 1 0 1 1 1 108 35 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo
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