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122RUEDAS para mobiliario

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

rueda emily

facilidad de giro

EXCELENTE

OPTIMO
BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

No MANCHA

& 30 - 60 KG 
Goma Gris 

Eje liso 

Llanta de polipropileno 

& —20º C /  +60º C 

Shore A850 30 18H0432 = 25 
40 18H0332 = 30 40 18H0333 = 30 
50 18H0336 = 50 50 18H0337 = 50 
60 18H034O = 60 60 18H0341 = 60 
75 18H0362 = 70 75 18H0363 = 70 

100 18H0784 = 75 100 18H0866 = 75 

_ v _ - -  

—-m<854 
18H0493 30 14 16 6 25 
18H0494 40 18 22 8 30 
18H0495 50 18 22 8 50 
18H0496 60 22 26 8 60 
18H0497 75 22 26 8 70 
18H0970 100 24 26 8 75 3º 18H043º = 8 25 

40 18H0334 = 8 30 40 18H0335 = 8 30 
CARACTERÍSTICAS 50 18H0338 = 8 50 50 18H0339 = 8 50 

60 18H0485 = 10 60 60 18H0488 = 10 60 
75 18H0486 = 10 70 75 18H0489 = 10 70 

. . .  10018H0783 = 10 75 10018H0964 = 10 75 

. . . 

. . . 

. . . 
50 18H0490 = 50 

. . . 60 18H0491 = 60 
75 18H0492 = 70 

Escuadra 
para 
eStanterías Los modelos de ruedas 030mm y G40mm no incorporan antihilo: 

La fijación de las ruedas 630mm al soporte es mediante remache: 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




