
RUEDAS para M
OBILIARIO - SERIE M

OBILE

123
RUEDAS para mobiliario

refERENCIA

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete referencia cojinete

referencia cojinete

rueda SELINA

No MANCHA

AGENTES QUIMICOS

facilidad de giro

EXCELENTE

OPTIMO

BUENO

SILENCIOSA

CAPACIDAD de carga

RANGO DE TEMPERATURAS

RESISTENCIA A RODAR

& 25 — 55 KG 
Polipropileno 

Eje liso 

& -5ºC/+50º C 

A 
25 18H0348 = 25 

30 18H0350 = 25 

40 18H0352 = 30 40 18H0353 = 30 

50 18H0357 = 50 50 18H0358 = 50 

60 18H0756 = 60 60 18H0757 = 60 

- '%&©ºá 
18H0500 25 15 18 25 

18H0501 30 15 18 25 

18H0503 50 18 21 50 

18H0755 60 24 27 60 

CARACTERÍSTICAS _ J 

6 

8 

18H0502 40 20 23 8 40 

8 

8 

25 18HO349 = 8 25 

30 18H0351 = 8 25 

. . . 40 18H0354 = 8 se 40 18H0355 = s 30 

. . . 50 18H0359 = 8 50 50 18H0360 = 8 50 

60 18H0758 = 10 60 60 18H0759 = 10 60 
. . . 

. . . . 

. . . 

50 18H0747 = 50 

su 18H0748 = 60 
Escuadra 
para 
estanterías 

La f1jación de las ruedas 025mm y Q30mm al soporte es mediante remaches. 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/cascoo
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