
REDUCTORES DE EJES PARALELOS DE DOS ETAPAS RL2 
PARALLEL SHAFT TWO-STAGE GEAR REDUCERS RL2 
TABLA DE POTENCIAS/ POWER TABLE (Kw) 

Velocidad de entrada nl = 1500 r.p.m. 

Rel. Trans. TAMAÑO REDUCTOR/ GEAR REDUCER SIZE 
Trans. ratio Veloc. Salida 

i n2 200 225 250 280 315 

6,3 240 142 156 179 218 392 

7,1 210 142 156 179 218 392 

8 188 142 156 179 218 392 

9 167 142 156 179 218 392 

10 150 142 156 179 218 392 

11,2 134 107 131 155 157 392 

12,5 120 97 138 163 157 309 

14 107 97 141 163 157 309 

16 94 88 104 123 157 309 

18 83 76 91 109 157 279 

20 75 65 78 113 140 204 

22,4 67 75 67 97 150 226 

Tolerancia admisible para las relaciones de transmisión iN ± 3% / Permissible ratio variation iN ± 3%. 
Precisa engrase a presión mediante bomba / Forced oil lubrication by pump essential. 

LIMITACION TERMICA / HEATLIMITATION 
Potencia térmica máxima x factor térmico ft 2, Potencia a transmitir Pe 
Ptxft>Pe 

N, DESCRIPCION 200 225 
DESCRIPTION (rpm) 

CAPACIDAD TERMICA NATURAL 1500 93 114 
SIN VENTILADOR 1000 83 107 NATURAL HEATCAPACITY 

WITHOUT VENTILATION 750 80 102 
CAPACIDAD TERMICA 1500 155 187 

CON VENTILADOR 1000 126 164 NATURAL CAPACITY 
WITH VENTILATION 750 112 144 

FACTOR TERMICO ft / HEAT FACTOR ft 

TAMAÑO REDUCTOR/ GEAR REDUCER 5/ZE 
250 280 315 

POTENCIA TERMICA MAXIMA / MAX. THERMAL CAPAC/TY (KW) 

145 186 231 
137 172 221 
133 167 214 
235 303 379 
206 256 336 
188 229 303 

355 

436 

436 

436 

436 

436 

436 

334 

334 

334 

334 

334 

319 

355 

268 
255 
246 
470 
408 
385 

FUNCIONAMIENTO SIN VENTILADOR/ WITHOUT FAN CON VENTILADOR/ WITH FAN 
POR HORA% 
OPERATION TEMPERATURA AMBIENTE •C./ AMBIEN TEMPERATURE oC 
PERHOUR% 10 20 30 40 50 10 20 30 40 

100 1.12 1.00 0.88 0.75 0.63 1.12 1.00 0.90 0.80 
80 1.35 1.20 1.06 0.90 0.76 1.35 1.20 1.08 0.96 
60 1.60 1.40 1.25 1.06 0.90 1.60 1.40 1.25 1.12 
40 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 1.80 1.60 1.44 1.28 
20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.12 2.00 1.80 1.60 1.44 

NOTA: Deberá comprobarse siempre la limitación térmica del reductor seleccionado de modo que se cumpla la condición de limitación térmica. 
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400 

545 

545 

545 

545 

545 

510 

424 

424 

424 

409 

424 

413 

400 

358 
348 
343 
585 
515 
473 

50 

0.70 
0.84 
0.98 
1.12 
1.26 
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REDUCTORES DE EJES PARALELOS DE DOS ETAPAS RL2 
PARALLEL SHAFT TWO-STAGE GEAR REDUCERS RL2 
TABLA DE DIMENSIONES/ DIMENSIONS TABLE (m.m.) 

>------A------+-----E---~ 
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EJECUCION 1 

Tipo 
A B Type b e E F H h i L N p 

200 365.s 360 300 30 250 95 435 215 18 740 195 320 

225 385 400 335 30 260 110 480 250 18 800 205 345 

250 410 450 380 30 280 130 505 260 20 820 225 355 

280 485 510 430 35 310 150 595 300 20 935 250 407.s 

315 570 570 490 40 360 160 690 350 20 1095 290 477.s 

355 642 605 520 50 433 160 830 425 26 1295 343 557.s 

400 737 690 600 62 485 175 935 476 26 1467 380 628.s 

- Extremos de ejes con chavetas según DIN 6885 hoja 1, forma A. 
- Extremas de ejes hasta 0 50 mm según ISO k6. Superiores a 0 50 mm según ISO m6. 
- Reservado el derecha a modificar las dimensiones. 
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Sentido horario Sentido inverso 

EJECUCION 2 

i Peso 
R i< 12.5 12.5+20 i>20 D 1 D1 M V Weight 

d 1 d 1 d 1 Kgs. 

50 48 80 42 80 32 60 90 160 335 188 230 305 

55 55 90 48 80 38 60 100 180 385 190 260 410 

55 60 100 55 90 42 80 110 180 385 210 280 560 

60 65 110 60 100 48 80 120 180 485 230 320 800 

70 75 120 70 120 55 90 140 220 485 265 340 1100 

90 85 140 80 140 60 100 160 260 485 327.s 370 1430 

105 100 180 90 160 70 120 170 280 585 365 410 2000 

- Shaft ends with feather keys to DIN 6885 sheet 1, form A. 
- Shaft ends up ta 50 mm diam. to ISO k6, above 50 mm diam. to ISO m6. 
- Dimensions subject to modification. 
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REDUCTORES DE EJES PARALELOS DE DOS ETAPAS RLH2 
PARALLEL SHAFT TWO-STAGE GEAR REDUCERS RLH2 
TABLA DE DIMENSIONES/ DIMENSIONS TABLE (m.m.) 

EJECUCION 1 

Sentido inverso 4-_¡--,-sentido horario 

Tipo 
A B Type b e E F H h i L N p 

200 365.5 360 300 30 250 95 435 215 18 740 195 320 

225 385 400 335 30 260 110 480 250 18 800 205 345 

250 410 450 380 30 280 130 505 260 20 820 225 355 

280 485 510 430 35 310 150 595 300 20 935 250 407.5 

315 570 570 490 40 360 160 690 350 20 1095 290 477.5 

355 642 605 520 50 433 160 830 425 26 1295 343 557.5 

400 737 690 600 62 485 175 935 476 26 1467 380 628.5 

- Extremos de ejes con chavetas según DIN 6885 hoja 1, forma A. 
- Extremos de ejes hasta 0 50 mm según ISO k6. Superiores a 0 50 mm según ISO m6. 
- Dimensiones de los ejes huecos: ver pág. 

a) eje hueco con chaveta hasta el tamaño 225 
b) eje hueco con ejecución para discos de contracción a partir del tamaño 225 

- Reservado el derecho a modificar las dimensiones. 
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Sentido horario 4---t-~ Sentido inverso 

EJECUCION 2 

i Peso 
i< 12.S 12.5+20 i>20 

º"' M1 D1 M V Weight 
d 1, d 1, d 1, máx. Kgs. 

48 80 42 80 32 60 105 335 188 230 305 

55 90 48 80 38 60 115 280 385 190 260 410 

60 100 55 90 42 80 125 305 385 210 280 560 

65 110 60 100 48 80 145 345 485 230 320 800 

75 120 70 120 55 90 170 400 485 265 340 1100 

85 140 80 140 60 100 185 467.5 485 327.5 370 1430 

100 180 90 160 70 120 205 520 585 365 410 2000 

- Shaft ends with feather keys to DIN 6885 sheet 1, form A. 
- Shaft ends up to 50 mm diam. to ISO k6, above 50 mm diam. to ISO m6. 
- Detailed connecting dimensions of hollow shafts: see page 

o) hollow shaft with feather dey up to size 225 
b) hol/ow shaft with execution for shrinkage p/ate from size 225 

- Dimensions subject to modification. 
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REDUCTORES DE EJES PARALELOS DE DOS ETAPAS RLHP2 
PARALLEL SHAFT TWO-STAGE GEAR REDUCERS RLHP2 
TABLA DE DIMENSIONES/ DIMENSIONS TABLE (m.m.) 
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EJECUCION 1 

Sentido inverso 4----r---vSentido horario 

Tipo 
A E H h L o S"" T X 

i< 12.5 
Type d 1, 

200 365.5 250 440 220 785 145 30 505 40 48 80 

225 385 260 460 230 830 150 30 540 45 55 90 

250 410 280 490 245 882 170 32 570 50 60 100 

280 485 310 590 295 980 180 35 635 55 65 110 

315 570 360 680 340 1150 200 40 750 60 75 120 

355 642 433 810 405 1343 220 45 865 70 85 140 

400 737 485 920 460 1525 255 55 985 80 100 180 

- Extremas de ejes can chavetas según DIN 6885 haja 1, forma A. 
- Extremos de ejes hasta 0 50 mm según ISO k6. Superiores a 0 50 mm según ISO m6. 
- Dimensiones de los ejes huecos: ver pág. 

a) eje hueco con chaveta hasta el tamaño 225 
b) eje hueca can ejecución para discas de contracción a partir del tamaño 225 

- Reservado el derecho a modificar las dimensiones. 
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Sentido horario +--!--4- Sentido inverso 

EJECUCION 1 

i Peso 
12.5+20 i >20 

D"' M1 D1 M V Weight 
d 1, d 1, máx. Kgs. 

42 80 32 60 105 335 188 230 260 

48 80 38 60 115 280 385 190 260 290 

55 90 42 80 125 305 385 210 280 320 

60 100 48 80 145 345 485 230 320 360 

70 120 55 90 170 400 485 265 340 390 

80 140 60 100 185 467.5 485 327.5 370 420 

90 160 70 120 205 520 585 365 410 470 

- Shaft ends with feather keys to DIN 6885 sheet 1, form A. 
- Shaft ends up to 50 mm diam. to ISO k6, above 50 mm diam. to ISO m6. 
- Detailed connecting dimensions of hollow shafts: see page 

a) hollow shaft with feather dey up to size 225 
b) hollow shaft with execution for shrinkage plate from size 225 

- Dimensions subject to modification. 
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