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Agentes desmoldeantes sin silicona

AGENTES DESMOLDEANTES  
SIN SILICONA (NSR)

NSR THERMO

Alta Temperatura Base Agua

Película Seca Transferencia mínima de productoUso general

Película Húmeda Plásticos pintables

NSR MULTI

NSR WET NSR SENSITIVE

NSR DRY NSR ULTRA THIN

NSR RUBBER

NSR FOOD

Registro M1
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Ref. TAMAÑO

33234 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32841 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32957 Aerosol 500 ml

AGENTES DESMOLDEANTES 
 SIN SILICONA(NSR)

NSR MULTI
Agente desmoldeante de uso general sin silicona
Excelente desmoldeante ara termoplásticos y termoestables, ejemplo:elastómeros de poliuretano, polímeros 
flexibles y PVC.
•	 Un desmoldeante de película húmeda que proporciona un acabado brillante a las piezas moldeadas.
•	 No interferirá con las operaciones de post-moldeo (pintura, impresión, pegado, revestimiento)
•	 Temperatura operacional a  +200°C
•	 No se acumula en el molde

NSR DRY
Agente desmoldeante enérgico sin silicona
Agente de liberación de molde de película seca, para trabajos de media presión. No contiene silicona. 
Proporciona una fácil liberación en todos los tipos termoplásticos y especialmente en siliconas y gomas.
•	 No interfiere en operaciones posteriores del moldeo como pintado, imprimado, pegado o cubrición
•	 Operativo a +150°C
•	 No se acumula en el molde
•	 Transferencia limitada a las piezas del molde

NSR FOOD
Agente desmoldeante sin silicona de grado alimentario
Agente desmoldeante sin silicona con registro NSF para utilizar en moldes destinados para soportar alimentos.
•	 Registro NSF M1
•	 Utilizado en moldes para envases alimentarios que van a tener un contacto directo con los alimen-

tos
•	 No interfiere en operaciones posteriores del moldeo como el pegado o etiquetado, …
•	 Película translúcida
•	 Temperatura operacional a +200°C

M1
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Ref. TAMAÑO

32962 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32980 Granel 25 kg

NSR ULTRA THIN
Agente desmoldeante sin silicona con una mínima transferencia de producto
Formulación equilibrada que proporciona un excelente deslizamiento durante el desmoldeo sin contaminar 
las superficies transparentes por transferencia de producto. Ideal para usar con plásticos transparentes como 
el Policarbonato, ABS y poliamidas.
•	 Ideal para aplicaciones de moldeo donde se precisan detalles finos y precisos
•	 No detiene las operaciones tras el moldeo (revestimientos anti reflectantes, pantallas anti niebla 

pegajosas,...)
•	 Contiene Esterato de Zinc lo que da como 

resultado excelentes propiedades de desli-
zamiento

NSR THERMO
Agente desmoldeantes sin silicona semipermanente
Agente desmoldeante sin silicona formulado para moldear una amplia variedad de termoplásticos de 
transformación a alta temperatura.
•	 Forma un recubrimiento fino, homogéneo, inerte y térmicamente estable, del que se pueden obte-

ner múltiples desmoldeos
•	 Secado rápido. El moldeo puede comenzar 30 minutos después de aplicar.
•	 Temperatura operacional a +250°C

NSR RUBBER
Agente desmoldeante sin silicona para gomas
Agente desmoldeante base agua para usarse en una amplia variedad de operaciones de moldeo.
•	 Uso para la liberación de todos los tipos de gomas naturales o sintéticas
•	 Secado rápido con baja acumulación en el molde
•	 No inflamable y “seguro” con el medio ambiente
•	 No ataca a las gomas

Ref. TAMAÑO

32977 Aerosol 500 ml

AGENTES DESMOLDEANTES  
SIN SILICONA (NSR)
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Ref. TAMAÑO

32960 Aerosol 500 ml
32964 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

32842 Aerosol 500 ml

NSR SENSITIVE
Agente desmoldeante sin silicona para plásticos sensibles que se pueden pintar
Agente desmoldeante para plásticos y gomas.
•	 Película incolora
•	 No interfiere en operaciones después del moldeo como pintado, imprimado, pegado o cubrición
•	 Temperatura operacional hasta + 150°C
•	 Ofrece un deslizamiento excepcional durante el desmoldeo de polímeros sensibles a la rotura por 

estrés
•	 Un excelente deslizamiento permite que se puedan hacer formas complicadas con movimientos 

rápidos

AGENTE DESMOLDEANTE SIN 
SILICONA (NSR)

NSR WET
Agente desmoldeante enérgico, sin silicona, húmedo
Una película húmeda, agente de desmoldeo sin silicona que proporciona una excelente liberación en una 
amplia gama de materiales termoplásticos y termoendurecibles.
•	 No interfiere en operaciones después del moldeo como pintado, imprimado, pegado o cubrición
•	 Temperatura operacional a + 150°C
•	 No se acumula en el molde
•	 La película húmeda ofrece la posibilidad de desmoldear rápidamente piezas complicadas

45
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Ref. TAMAÑO

32836 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32958 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32978 Aerosol 500 ml
32969 Granel 5 L

Ref. TAMAÑO

32956 Aerosol 500 ml

SR MULTI
Agente desmoldeante base silicona de uso general
Agente de desmoldeante de uso general para todos los termoplásticos y muchos tipos de caucho. Como 
agente desmoldeante es muy versátil garantizando detalles precisos y mejorando el acabado de la superficie 
sin crecer en el molde.
•	 Mejora el acabado superficial, minimiza las imperfecciones y mejora incluso las propiedades de 

moldeo de las herramientas bien pulidas 
•	 Operacional a +200°C
•	 Puede ser utilizado como agente antiadhe-

rente en textiles, transformación de espuma 
e industrias del calzado

•	 Propiedades de deslizamiento fabulosas para 
desmoldeo rápido

•	 Proporciona un acabado superficial fino

SR SEMI PER
Agente desmoldeante base silicona semi-permanente
Resina de silicona de secado al aire, utilizada como agente de desmoldeo de polímeros en superficies más 
grandes.
•	 Excelente rendimiento en instalaciones de producción de moldes rotacionales
•	 Desarrollado para gomas, elastómeros y 

termoestables
•	 Se comporta muy bien como agente 

desmoldeante para resinas de fundición en 
superficies planas y aplicaciones de pulido

SR THERMO
Agente desmoldeante enérgico base silicona
Agente desmoldente enérgico, de alta concentración en silicona.
•	 Para utilizar específicamente en moldes de poliester y epoxies
•	 Resiste altas temperaturas (hasta +200°C) durante las reacciones exotérmicas de las resinas
•	 Acabado superficial liso
•	 Muy buena tixotropía

SR FOOD
Agente desmoldeante base silicona para Industria Alimentaria
Agente desmoldeante de silicona de alta pureza para moldes de envases especiales para preservar los alimentos.
•	 Registro NSF M1
•	 Máxima temperatura operacional +200°C
•	 Proporciona un buen brillo a los plásticos 

transparentes
•	 Excelente deslizamiento para un moldeo 

sencillo de fundiciones de peso ligero

AGENTE DESMOLDEANTE  
BASE SILICONA (SR)

M1
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Ref. TAMAÑO

32954 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32959 Aerosol 500 ml

Ref. TAMAÑO

32979 Granel 5 kg

AGENTE DESMOLDEANTE

LOST WAX RELEASE
Agente desmoldeante que se puede pintar
Ideal para moldeo de cera perdida y para moldeo de precisión.
•	 Basado en un copolímero
•	 Los restos de silicona del moldeo se pueden eliminar con agua
•	 No interfiere en tratamientos post moldeo como el pintado, impresión, pegado o chapado

PU RELEASE AGENT
Agente desmoldeante base silicona para poliuretanos (PU)
Desmoldeante base silicona formulado como una película fina para un revestimiento total y poliuretanos 
elastomericos.
•	 Alta calidad, alto brillo y un excelente afacado superficial
•	 Sin color
•	 Temperatura operacional hasta +200°C
•	 No se acumula en la superficie del molde

RELEASE EMULSION
Agente desmoldeante en emulsión, base agua, listo para usar.
Moldeo de varios tipos de plásticos y gomas, especialmente el PVC y las extrusiones de perfil de goma.
•	 Económico y "seguro y respetuoso" con el medio ambiente
•	 Temperatura operacional hasta +150°C
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GUIA DE SELECCIÓN

Termoplásticos

Termoestables

Moldeo  
Rotacional

Moldeo por ex-
trusión y soplado

Formación al  
vacío

Moldeo por inyección
Moldeo por inyección 

de gas
Moldeo por inyección 

de soplado
Moldeo por  

soplado
Termoformado

Moldeo por  
insercción

ABS

SR Semi Per SR Multi NSR Wet

NSR Ultra Thin / (N)SR Multi NSR Ultra Thin NSR Ultra Thin NSR Ultra Thin

PA NSR Multi / SR Multi NSR Ultra Thin NSR Ultra Thin

PC SR Multi / NSR Dry NSR Sensitive NSR Sensitive NSR Sensitive NSR Food NSR Sensitive

PE NSR Sensitive / (N)SR Multi NSR Food SR Food NSR Sensitive SR Food NSR Sensitive

PET NSR Dry / SR Multi

PLA NSR Ultra Thin / (N)SR Multi NSR Ultra Thin NSR Food

PMMA

NSR Multi / SR Multi
POM

PP NSR Food NSR Food NSR Sensitive

PS

PVC NSR Rubber NSR Rubber SR Food NSR Rubber SR Food NSR Rubber

Cera perdida
Perfil y hojas de 

extrusión

Moldeo por 
transferencia de 

resina

Moldeo de  
cama plana

Pultrusión

UP

NSR Thermo NSR Thermo

SR Thermo NSR Dry

NSR Thermo

AMC NSR Thermo

EP SR Thermo

FUR

NSR ThermoM

PF

PU PU Release Agent PU Release Agent PU Release Agent PU Release Agent PU Release Agent

VE
NSR Thermo

NSR Thermo
NSR Thermo NSR Thermo

neoprene Release Emulsion

Plásticos

Plásticos

Proceso

Proceso

En otros criterios en los que los plásticos y los procesos involucrados se consideran importantes, la primera selección se ha de ajustar con ayuda de las fichas  
técnicas.

En otros criterios en los que los plásticos y los procesos involucrados se consideran importantes, la primera selección se ha de ajustar con ayuda de las fichas  
técnicas.
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GUIA DE SELECCIÓN

Glosario de plásticos

Moldeo  
Rotacional

Moldeo por ex-
trusión y soplado

Formación al  
vacío

Moldeo por inyección
Moldeo por inyección 

de gas
Moldeo por inyección 

de soplado
Moldeo por  

soplado
Termoformado

Moldeo por  
insercción

ABS

SR Semi Per SR Multi NSR Wet

NSR Ultra Thin / (N)SR Multi NSR Ultra Thin NSR Ultra Thin NSR Ultra Thin

PA NSR Multi / SR Multi NSR Ultra Thin NSR Ultra Thin

PC SR Multi / NSR Dry NSR Sensitive NSR Sensitive NSR Sensitive NSR Food NSR Sensitive

PE NSR Sensitive / (N)SR Multi NSR Food SR Food NSR Sensitive SR Food NSR Sensitive

PET NSR Dry / SR Multi

PLA NSR Ultra Thin / (N)SR Multi NSR Ultra Thin NSR Food

PMMA

NSR Multi / SR Multi
POM

PP NSR Food NSR Food NSR Sensitive

PS

PVC NSR Rubber NSR Rubber SR Food NSR Rubber SR Food NSR Rubber

Código Nombre químico Temperatura de moldeo [°C]

T
ER

M
O

PL
Á

ST
IC

O
S

ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene 85
PS Polystyrene 82
PC Polycarbonate 93
PP Polypropylene 60

PVC Polyvinyl Chloride rig 60 / flex 82
PE Polyethylene (LD=Low Density, HD=High Density) LD 27 / HD 43
PA Polyamide (Nylon) 204
PET Polyethylene Terephthalate 99

PMMA Acrylic 65
POM Polyoxymethylene
PLA Polylactid Acid

T
H

ER
M

O
ES

TA
BL

ES

UP Unsaturated Polyester

Reacción química desenca-
denada por temperatura

AMC Alkyd
EP Epoxies

FUR Furan
M Melamine (MF, UF)
PF Phenolics
PU Polyurethane
VE Vinyl Esters
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PROCESADO 
DE POLÍMEROS

LIMPIADORES

PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
CORROSIÓN

Corto Plazo
< 3 meses *

Larga duración
<12 meses *

Larga duración
MOULD PROTECT

Ref. 32839

POLYMER 
REMOVER
Ref. 32961

MOULD CLEAN
Ref. 32840

Precisión
TRIFLOW
Ref. 31343

Eyectores
EJECTOR LUBE

Ref. 33265

Transparente
CLEAR MOULD 

PROTECT
Ref. 32838

Trazable
BLUE MOULD 

PROTECT
Ref. 32837

Guías
SLIDEWAY OIL

Ref. 32146

Rodamientos
HIGH TEMP 

GREASE
Ref. 30570
Ref. 30572
Ref. 30573

LUBRICANTES

GUIA DE SELECCIÓN
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

*Dependiendo de las circunstancias ambientales.
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