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Servicio de Att. al Cliente

’ ’ Podemos tratar a las abrazaderas
ASFA de Mikalor, patentadas mundialmente
y fabricadas en Espana como un producto
de primera linea mundial por sus prestacio-
nes y por la seguridad y rendimiento que
ofrece en el montaje. ’ ’

MIKALOR

”El abanico existente de modelos, de
acabados superficiales, de materiales de fa-
bricacion, etc. permiten cubrir practicamen-
te la totalidad de aplicaciones que hoy en dia
puedan surgir para asegurar la estanqueidad
de gases o fluidos. ’ ’
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MEDIA PRESION
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Abrazadera ASFA L (9 mm) DIN 3017
W1 W2 W3 W4 W5

Abrazadera ASFA S-PRO (12 mm) DIN 3017

W1 W2 W3 W4 W5

Abrazadera de cierre tipo clip inoxidable W4

Abrazadera de fleje inoxidable W4

Accesorios para ASFA L y ASFA S-PRO

m

ﬁ

Servicio
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Servicio de

Media presion m

Abrazadera ASFA L W1 9mm DIN 3017

W1 MATERIALES:
Cinta y Soporte: Acero
galvanizado s/EN 10292
(DIN 1.0935)

Tornillo: Acero Qst 36-3
(DIN 1.0213) Cincado
gris plata

ASFA L W1
Bt Valor: Valor:
R Prcion Referencia s b UL D :!aox.is na\:x.is Envase Embalaje
mm . +0,170 max. a-0,2 max.
Par Nm Pres. Bar
8-12 0300874-5 17,5 0,6 8 7 12 1,5 40 200 1600
8-16 0300875-3 22,1 0,6 10 9 14 3,0 45 200 800
12-22 0300876-1 22,1 0,6 10 9 14 3,0 45 200 800
16-27 0300877-0 236 07 10 9 14 3,5 42 200 800
20-32 0300878-8 236 07 10 9 14 3,5 36 200 800
25-40 0300879-6 256 0,7 10 9 14 4,0 32 100 400
30-45 0300880-9 256 0,7 10 9 14 4,0 28 100 800
32-50 0300881-7 256 0,7 10 9 14 4,0 24 100 800
40-60 0300882-5 256 07 10 9 14 4,0 19 100 400
50-70 0300883-3 296 07 10 9 14 4,0 17 100 100
60-80 0300884-1 296 07 10 9 14 4,0 15 100 100
70-90 0300885-0 296 07 10 9 14 4,0 13 50 400
80-100 0300886-8 296 0,7 10 9 14 4,0 1 50 50
90-110 0300887-6 296 07 10 9 14 4,0 10 25 200
100-120 0300888-4 296 07 10 9 14 4,0 9 25 200
110-130 0300889-2 296 07 10 9 14 4,0 8 25 25
120-140 0300890-5 29,6 0,7 10 9 14 4,0 7 25 25
130-150 0300891-3 29,6 0,7 10 9 14 4,0 6 25 25
140-160 0300892-1 29,6 0,7 10 9 14 4,0 5 25 25

* La presion maxima de aplicacion dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.
Patentado mundialmente.

@ damesa®©
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Servicio de

Media presion
Abrazadera inoxidable ASFA L W2 9mm DIN 3017

-

W2 MATERIALES:
Cinta y Soporte: Acero
inox. X6Cr17 (DIN
1.4016)(AISI-430)
Tornillo: Acero Qst 36-3
(DIN 1.0213) Cincado
gris plata

|
= [MADE I SPAIN| h

ASFA L W2

Valores  Valores

Referencia max.* max.* Envase Embalaje
mm . . max.

@ Aplicacion

Par Nm Pres. Bar
8-12 0301650-8 17,5 0,6 8 7 11,5 1,5 40 200 1600
8-16 0301651-6 22,1 0,6 10 9 14,0 30 45 200 800
12-22 0301652-4 22,1 0,6 10 9 14,0 30 45 200 800
16-27 0301653-2 23,6 0,7 10 9 14,0 35 42 200 800
20-32 0301654-0 23,6 0,7 10 9 14,0 3,5 36 200 800
25-40 0301655-9 25,6 0,7 10 9 14,0 4,0 32 100 400
30-45 0301656-7 25,6 0,7 10 9 14,0 4,0 28 100 800
32-50 0301657-5 25,6 0,7 10 9 14,0 4,0 24 100 800
40-60 0301658-3 25,6 0,7 10 9 14,0 4,0 19 100 400
50-70 0301659-1 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 17 100 100
60-80 0301660-4 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 15 100 100
70-90 0301661-2 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 13 50 400
80-100 0301662-0 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 11 50 50
90-110 0301663-9 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 10 25 200
100-120 0301664-7 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 9 25 200
110-130 0301665-5 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 8 25 25
120-140 0301666-3 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 7 25 25
130-150 0301667-1 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 6 25 25
140-160 0301668-0 29,6 0,7 10 9 14,0 4,0 5 25 25

* La presion maxima de aplicacién dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.

MIKALOR @

Patentado mundialmente.



https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

Media presion

Abrazadera inoxidable ASFA L W3 9mm DIN 3017

-

W3 MATERIALES:
Cinta y Soporte: Acero
inox. X6Cr17

(DIN 1.4016)(AISI-430)
Tornillo: Acero inox.
AlSI-430

Servicio de

ASFA L W3
. s Valores  Valores
2iellcasicn Referencia 2 . RO D max.* max.* Envase Embalaje
mm +0,1710 max. a-0,2 max.
Par Nm Pres. Bar

8-16 0301601-4 22,1 0,6 10 9 14 3,0 45 200 800
12-22 0301602-2 22,1 0,6 10 9 14 3,0 45 200 800
16-27 0301603-0 23,6 0,7 10 9 14 3,5 42 200 800
20-32 0301604-9 23,6 0,7 10 9 14 3,5 36 200 800
25-40 0301606-5 256 0,7 10 9 14 4,0 32 100 400
30-45 0301607-3 256 0,7 10 9 14 4,0 28 100 800
32-50 0301608-1 256 0,7 10 9 14 4,0 24 100 800
40-60 0301609-0 256 0,7 10 9 14 4,0 19 100 400
50-70 0301610-2 29,6 0,7 10 9 14 4,0 17 100 100
60-80 0301611-0 296 0,7 10 9 14 4,0 15 100 100
70-90 03016129 29,6 0,7 10 9 14 4,0 13 50 400
80-100 0301613-7 29,6 0,7 10 9 14 4,0 1 50 50
90-110 0301614-5 29,6 0,7 10 9 14 4,0 10 25 200
100-120 0301615-3 29,6 0,7 10 9 14 4,0 9 25 200
110-130 0301616-1 29,6 0,7 10 9 14 4,0 8 25 25
120-140 0301617-0 29,6 0,7 10 9 14 4,0 7 25 200
130-150 0301618-8 29,6 0,7 10 9 14 4,0 6 25 25
140-160 0301619-6 29,6 0,7 10 9 14 4,0 5 25 25

* La presion maxima de aplicacion dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.
Patentado mundialmente.

damesa®©
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Servicio de

Media presion
Abrazadera inoxidable ASFA L W4 9mm DIN 3017

W4 MATERIALES: 2
Cinta y Soporte: Acero
inox. X5CrNi 1810 (DIN
1.4301)(AISI-304)
Tornillo: Acero inox. AlSI : :
304 Cu. = 2 ' |r

ASFA L W4

@ Aplicacién Referencia S ] a+0,3 b
mm ! max. +0,170 max. a-0,2 max.

Valores Valores
max.* max.* Envase Embalaje
Par Nm Pres. Bar

8-12 0301400-0 17,5 0,6 8,4 7 1,5 15 40 200 1600
8-16 0301401-9 22,1 0,6 10 9 14 3,0 45 200 800
12-22 0301402-7 22,1 0,6 10 9 14 3,0 45 200 800
16-27 0301403-5 236 0,7 10 9 14 3,5 42 200 800
20-32 0301404-3 23,6 0,7 10 9 14 35 36 200 800
25-40 0301405-1 25,6 0,7 10 9 14 4,0 32 100 400
30-45 0301406-0 25,6 0,7 10 9 14 4,0 28 100 800
32-50 0301407-8 25,6 0,7 10 9 14 4,0 24 100 800
40-60 0301408-6 25,6 0,7 10 9 14 4,0 19 100 400
50-70 0301409-4 29,6 0,7 10 9 14 4,0 17 100 100
60-80 0301410-7 29,6 0,7 10 9 14 4,0 15 100 100
70-90 0301411-5 29,6 0,7 10 9 14 4,0 13 50 400
80-100 0301412-3 29,6 0,7 10 9 14 4,0 1" 50 50
90-110 0301414-0 29,6 0,7 10 9 14 4,0 10 25 200
100-120 0301415-8 29,6 0,7 10 9 14 4,0 9 25 200
110-130 0301416-6 29,6 0,7 10 9 14 4,0 8 25 25
120-140 0301417-4 29,6 0,7 10 9 14 4,0 7 25 200
130-150 0301418-2 29,6 0,7 10 9 14 4,0 6 25 25
140-160 0301419-0 29,6 0,7 10 9 14 4,0 5 25 25

* La presion maxima de aplicacién dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.

MIKALOR Q

Patentado mundialmente.
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Media presion

Abrazadera inoxidable ASFA L W5 9mm DIN 3017

-

W5 MATERIALES:
Cinta y Soporte:
Acero inox. X5CrNiMo
17.12.2(DIN 1.4401)

(AISI-316)

Tornillo: Acero inox. AlSI

316 Cu.

Servicio de

@ Aplicacion R - S ] a+0,3 Valoris Valoris -
mm eferencia +0,10 max. a0,2 max. max. Envase Embalaje
Par Nm Pres. Bar

8-16 03015759 22,1 0,6 10 9 14 30 45 200 800
12-22 0301576-7 22,1 0,6 10 9 14 3,0 45 200 800
16-27 0301577-5 23,6 0,7 10 9 14 35 42 200 800
20-32 0301578-3 23,6 07 10 9 14 35 36 200 800
25-40 0301580-4 25,6 0,7 10 9 14 4,0 32 100 800
30-45 0301581-2 25,6 07 10 9 14 4,0 28 100 800
32-50 0301582-0 25,6 0,7 10 9 14 4,0 24 100 800
40-60 0301583-9 25,6 0,7 10 9 14 4,0 19 100 400
50-70 0301584-7 29,6 0,7 10 9 14 4,0 17 100 100
60-80 0301585-5 29,6 0,7 10 9 14 4,0 15 100 100
70-90 0301586-3 29,6 0,7 10 9 14 4,0 13 50 400
80-100 0301587-1 29,6 0,7 10 9 14 4,0 " 50 400
90-110 0301588-0 29,6 0,7 10 9 14 4,0 10 25 200
100-120 0301589-8 29,6 0,7 10 9 14 4,0 9 25 200
110-130 0301590-0 29,6 0,7 10 9 14 4,0 8 25 25
120-140 0301591-9 29,6 0,7 10 9 14 4,0 7 25 25
130-150 0301592-7 29,6 0,7 10 9 14 4,0 6 25 25
140-160 0301593-5 29,6 0,7 10 9 14 4,0 5 25 25

* La presion maxima de aplicacion dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.
Patentado mundialmente.

damesa®©
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Servicio de

Media presion

Abrazadera inoxidable ASFA L W3 9mm Acabado en negro

b

W3 MATERIALES:
Tornillo: Acero
inoxidable (AISI-430)
Cinta y cabeza:

Acero inoxidable X6Cr- i

17 (DIN 1.4016) - ° | [
AISI-430 :

Recubrimiento:
Acabado en negro

n Valores  Valores
Referencia - max.* max.* Envase Embalaje

Par Nm Pres. Bar

8-16 7301601-1 22,1 0,6 10 9 14 3,0 45 200 800
12-22 7301602-0 22,1 0,6 10 9 14 3,0 45 200 800
16-27 7301603-8 23,6 0,7 10 9 14 3,5 42 200 800
20-32 7301604-6 23,6 0,7 10 9 14 3,5 36 200 800
25-40 7301606-2 25,6 0,7 10 9 14 4,0 32 100 800
30-45 7301607-0 25,6 0,7 10 9 14 4,0 28 100 800
32-50 7301608-9 25,6 0,7 10 9 14 4,0 24 100 800
40-60 7301609-5 25,6 0,7 10 9 14 4,0 19 100 400
50-70 7301610-0 29,6 0,7 10 9 14 4,0 17 100 100
60-80 7301611-8 29,6 0,7 10 9 14 4,0 15 100 100

* La presion maxima de aplicacién dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.

MIKALOR @

Patentado mundialmente.
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Media presion

Abrazadera ASFA S-PRO W1 12mm DIN 3017

W1 MATERIALES:
Cinta y Soporte:
Acero galvanizado s/EN
10292 (DIN 1.0935)
Tornillo: Acero Qst 36-3
(DIN 1.0213) Cincado
gris plata

Servicio de

ASFA S W1
il Referencia S s a Vr::;:is v:::;.is Envase Embalaje
mm +0.10° max.  +0.3/01 Par Nm Pres. Bar
16-27 0300900-1 29,6 0,85 1 12 16,7 4,5 45 50 400
20-32 0300900-2 29,6 0,85 11 12 16,7 55 45 50 400
25-40 0300900-3 29,6 0,85 1 12 16,7 55 40 50 400
30-45 0300900-4 29,6 0,85 11 12 16,7 55 35 50 400
32-50 0300900-5 29,6 0,85 11 12 16,7 6,5 35 50 200
40-60 0300900-6 29,6 0,85 1 12 16,7 6,5 30 50 400
50-70 0300900-7 29,6 0,85 11 12 16,7 7,0 25 50 400
60-80 0300900-8 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 20 50 50
70-90 03009009 29,6 0,85 11 12 16,7 7,0 17 50 50
80-100 03009010 296 0,85 11 12 16,7 7,0 14 25 200
90-110 0300901-1 29,6 0,85 11 12 16,7 7,0 12 25 200
100-120 0300901-2 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 10 25 200
110-130 0300901-3 29,6 0,85 11 12 16,7 7,0 8 25 25
120-140 0300901-4 346 085 1 12 16,7 7,0 7 25 25
130-150 0300901-5 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 6 25 25
140-160 0300901-6 34,6 0,85 11 12 16,7 7,0 5 25 25
150-170 0300901-7 34,6 085 1 12 16,7 7,0 4 25 25
160-180 0300901-8 34,6 0,85 11 12 16,7 7,0 3 25 25
170-190 03009019 346 085 11 12 16,7 7,0 2 10 10
180-200 0300902-0 346 085 1 12 16,7 7,0 2 10 10
190-210 0300902-1 346 0,85 11 12 16,7 7,0 18 10 10
200-220 0300902-2 346 085 11 12 16,7 7,0 1,8 10 10
210-230 0300902-3 34,6 085 1 12 16,7 7,0 1,6 10 10
220-240 0300902-4 346 0,85 11 12 16,7 7,0 1,6 10 10

* La presion maxima de aplicacion dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.
Patentado mundialmente.

damesa®©
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Servicio de

Media presion
Abrazadera inoxidable ASFA S-PRO W2 12mm DIN 3017

W2 MATERIALES:
Cinta y Soporte: Acero
inox. X6Cr17

(DIN 1.4016) (AISI-430)
Tornillo: Acero Qst 36-3
(DIN 1.0213)

Cincado gris plata

WE I SPAN

ASFA S W2

@ Aplicacion Referen- S h a b
mm cia . +0,170 max. +0,3/0,1 max.

Valores Valores
max.* max.* Envase Embalaje
Par Nm  Pres. Bar

16-27 0301701-7 29,6 0,85 1 12 16,7 4,5 45 50 400
20-32 0301702-5 29,6 0,85 1 12 16,7 55 45 50 400
25-40 0301703-3 29,6 0,85 " 12 16,7 55 40 50 400
30-45 0301700-9 29,6 0,85 1 12 16,7 55 35 50 400
32-50 0301704-1 29,6 0,85 1 12 16,7 6,5 35 50 200
40-60 03017050 29,6 0,85 1 12 16,7 6,5 30 50 400
50-70 0301706-8 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 25 50 400
60-80 0301707-6 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 20 50 50
70-90 0301708-4 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 17 50 50
80-100 0301709-2 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 14 25 200
90-110 0301710-5 29,6 0,85 11 12 16,7 7,0 12 25 200
100-120 0301711-3 29,6 0,85 11 12 16,7 7,0 10 25 200
110-130 0301712-1 31,6 0,85 1 12 16,7 7,0 8 25 25
120-140 0301713-0 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 7 25 25
130-150 0301714-8 34,6 0,85 11 12 16,7 7,0 6 25 25
140-160 0301715-6 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 5 25 25
150-170 0301716-4 34,6 0,85 11 12 16,7 7,0 4 25 25
160-180 0301717-2 346 0,85 11 12 16,7 7,0 3 25 25
170-190 0301718-0 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 2 10 10
180-200 0301719-9 34,6 085 1 12 16,7 7,0 2 10 10
190-210 0301720-1 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 18 10 10
200-220 0301721-0 34,6 085 1 12 16,7 7,0 1.8 10 10
210-230 0301722-8 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 1,6 10 10
220-240 0301723-6 346 0,85 1 12 16,7 7,0 1,6 10 10

* La presion maxima de aplicacién dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.

MIKALOR 0

Patentado mundialmente.
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Servicio de

Media presion m

Abrazadera inoxidable ASFA S-PRO W3 12mm DIN 3017

b

‘& W3 MATERIALES:

Cinta y Soporte: Acero
inox. X6Cr17

(DIN 1.4016)(AISI-430)
Tornillo: Acero inox. AlSI

430
Lla
ASFA S W3
plEs s Referencia 5 2 i a 2 V:‘I:;is vr:::is Envase Embalaje
mm max. +0,10 max. +0,3/-0,1 max. . . J

Par Nm Pres. Bar

16-27 03016209 29,6 0,85 1 12 16,7 4,5 45 50 400
20-32 0301621-7 29,6 0,85 " 12 16,7 55 45 50 400
25-40 0301622-5 29,6 0,85 1 12 16,7 55 40 50 400
30-45 0301623-3 29,6 0,85 11 12 16,7 55 35 50 400
32-50 0301624-1 296 0,85 1 12 16,7 6,5 35 50 200
40-60 0301625-0 296 0,85 1 12 16,7 6,5 30 50 400
50-70 0301626-8 296 0,85 1 12 16,7 7,0 25 50 400
60-80 0301627-6 296 0,85 " 12 16,7 7,0 20 50 50
70-90 0301628-4 29,6 0,85 " 12 16,7 7,0 17 50 50
80-100 0301629-2 296 0,85 1" 12 16,7 7,0 14 25 200
90-110 0301630-5 296 085 1" 12 16,7 7,0 12 25 200
100-120 0301631-3 29,6 0,85 " 12 16,7 7,0 10 25 200
110-130 0301632-1 316 0,85 " 12 16,7 7,0 8 25 25
120-140 0301633-0 346 085 1" 12 16,7 7,0 7 25 25
130-150 0301634-8 34,6 0,85 " 12 16,7 7,0 6 25 25
140-160 03016356 34,6 0,85 1" 12 16,7 7,0 5 25 25
150-170 0301636-4 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 4 25 25
160-180 0301637-2 346 0,85 1K 12 16,7 7,0 3 25 25
170-190 0301638-0 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 2 10 10
180-200 0301639-9 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 2 10 10
190-210 0301642-8 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 1.8 10 10
200-220 0301643-6 346 0,85 1 12 16,7 7,0 18 10 10
210-230 0301644-4 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 1.6 10 10
220-240 0301645-2 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 1.6 10 10

* La presion maxima de aplicacion dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.
Patentado mundialmente.

@ damesa®©
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Servicio de

Media presion

Abrazadera inoxidable ASFA S-PRO W4 12mm DIN 3017

b

W4 MATERIALES:

Cinta y Soporte: Acero
inox. X5CrNi 1810

(DIN 1.4301)(AlSI-304)
Tornillo: Acero inox. AISI
304 Cu

ASFA S W4

b Valores Valores
max.* max.* Envase Embalaje
Par Nm Pres. Bar

@ Aplicacion Referencia S h a
mm . +0,70 max. +03/-0,1 max.

16-27 0301473-0 29,6 0,85 1 12 16,7 4,5 45 50 400
20-32 0301451-0 29,6 0,85 11 12 16,7 55 45 50 400
25-40 0301452-9 29,6 0,85 1 12 16,7 55 40 50 400
30-45 0301474-8 29,6 0,85 1 12 16,7 55 35 50 400
32-50 0301453-7 29,6 0,85 11 12 16,7 6,5 35 50 200
40-60 0301454-5 29,6 0,85 1 12 16,7 6,5 30 50 400
50-70 0301455-3 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 25 50 400
60-80 0301456-1 31,6 0,85 1 12 16,7 7,0 20 50 50
70-90 0301457-0 31,6 0,85 11 12 16,7 7,0 17 50 50
80-100 0301458-8 31,6 0,85 11 12 16,7 7,0 14 25 200
90-110 0301459-6 31,6 0,85 1 12 16,7 7,0 12 25 200
100-120 03014609 31,6 0,85 11 12 16,7 7,0 10 25 200
110-130 0301461-7 316 0,85 1 12 16,7 7,0 8 25 25
120-140 0301462-5 34,6 0,85 11 12 16,7 7,0 7 25 25
130-150 0301463-3 34,6 0,85 11 12 16,7 7,0 6 25 25
140-160 0301464-1 34,6 0,85 11 12 16,7 7,0 5 25 25
150-170 03014650 34,6 0,85 11 12 16,7 7,0 4 25 25
160-180 0301466-8 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 3 25 25
170-190 0301467-6 346 0,85 11 12 16,7 7,0 2 10 10
180-200 0301468-4 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 2 10 10
190-210 0301469-2 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 18 10 10
200-220 0301470-5 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 1,8 10 10
210-230 0301471-3 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 1,6 10 10
220-240 0301472-1 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 1,6 10 10

* La presion maxima de aplicacién dependera del tipo de manguera y de la geometria del racord.

MIKALOR @

Patentado mundialmente.
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Servicio de

Media presion m

Abrazadera inoxidable ASFA S-PRO W5 12mm DIN 3017

W5 MATERIALES:

Cinta y Soporte: Acero
inox. X5CrNi Mo 17.12.2
(DIN 1.44017) (AISI-316)
Tornillo: Acero inox. AlSI
316 Cu

ASFA S W5
. iz Valor Valor
R e Referencia 2 h a niaoxis r::x.is Envase Embalaje
mm > SCh i i Par Nm Pres. Bar
16-27 0301772-0 29,6 0,85 " 12 16,7 4,5 45 50 400
20-32 0301750-0 29,6 0,85 " 12 16,7 55 45 50 400
25-40 03017519 29,6 0,85 " 12 16,7 55 40 50 400
30-45 0301773-8 29,6 0,85 " 12 16,7 55 35 50 400
32-50 0301752-7 29,6 0,85 " 12 16,7 6,5 35 50 200
40-60 0301753-5 29,6 0,85 " 12 16,7 6,5 30 50 400
50-70 0301754-3 29,6 0,85 il 12 16,7 7,0 25 50 400
60-80 0301755-1 296 0,85 1 12 16,7 7,0 20 50 50
70-90 03017560 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 17 50 50
80-100 0301757-8 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 14 25 200
90-110 0301758-6 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 12 25 200
100-120 0301759-4 29,6 0,85 1 12 16,7 7,0 10 25 200
110-130 0301760-7 31,6 0,85 1 12 16,7 7,0 8 25 25
120-140 0301761-5 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 7 25 25
130-150 0301762-3 34,6 0,85 11 12 16,7 7,0 [ 25 25
140-160 0301763-1 34,6 0,85 1 12 16,7 7,0 5 25 25
150-170 0301764-0 34,6 0,85 1Al 12 16,7 7,0 4 25 25
160-180 0301765-8 34,6 0,85 1Al 12 16,7 7,0 3 25 25
170-190 0301766-6 34,6 0,85 " 12 16,7 7,0 2 10 10
180-200 0301767-4 34,6 0,85 " 12 16,7 7,0 2 10 10
190-210 0301768-2 34,6 0,85 " 12 16,7 7,0 1.8 10 10
200-220 0301769-0 34,6 0,85 " 12 16,7 7,0 1.8 10 10
210-230 0301770-3 34,6 0,85 " 12 16,7 7,0 1,6 10 10
220-240 0301771-1 34,6 0,85 " 12 16,7 7,0 1,6 10 10

* La presion maxima de aplicacion dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.
Patentado mundialmente.
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Servicio de

Media presion

Abrazadera inoxidable ASFA S-PRO W3 12mm Acabado en negro

W3 MATERIALES:
Tornillo: Acero
inoxidable (AlSI-430)
Cinta y cabeza:
Acero inoxidable
X6Cr-17 (DIN 1.4016)
AlSI-430
Recubrimiento:
Teflonado en negro

ASFA S W3

@ Aplicacién
mm

Valores  Valores
Referencia max.* max.* Envase Embalaje

Par Nm Pres. Bar

16-27 7301620-6 29,6 0,8 1 12,2 18 4,5 45 50 400
20-32 7301621-4 29,6 0,8 1" 12,2 18 55 45 50 400
25-40 7301622-2 29,6 0,8 1" 12,2 18 55 40 50 400
30-45 7301623-0 29,6 0,8 1" 12,2 18 55 35 50 400
32-50 7301624-9 29,6 0,8 1" 12,2 18 6,5 35 50 200
40-60 7301625-7 29,6 0,8 " 12,2 18 6,5 30 50 400
50-70 7301626-5 31,6 0,8 " 12,2 18 7,0 25 50 400
60-80 7301627-3 31,6 0,8 " 12,2 18 7,0 20 50 50

* La presion maxima de aplicacion dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.

MIKALOR @
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Servicio de

Media presion m

Abrazadera de cierre tipo Clip inoxidable

W4 MATERIALES:
Acero Inoxidable para
muelles AISI 304

CLIP

. . @ Aplicacién
Denominacién Referencia .

Ancho d Color Envase Embalaje

clip 8 0303041-0 8,5 9.5 7 Amarillo 500 8000
clip 9 0303042-9 9,5 10,5 7 Violeta 500 8000
clip 10 0303043-7 10,5 1,5 7 Neutro 500 4000
clip 11 0303044-5 11,5 12,5 7 Verde 500 4000
clip 12 0303045-3 12,5 14 8 Negro 500 4000
clip 13 0303046-1 13,5 15 8 Amarillo 500 2000
clip 14 0303047-0 14,5 16 8 Violeta 250 2000
clip 15 0303048-8 15,5 17 8 Neutro 250 2000
clip 16 0303049-6 16,5 18 8 Verde 250 2000
clip 17 0303050-9 17,5 19 8 Negro 250 2000
clip 18 0303051-7 18,5 20 8 Amarillo 250 2000
clip 19 0303052-5 19,5 21 8 Violeta 250 2000
clip 20 0303053-3 20,5 22 8 Neutro 250 2000
clip 21 0303054-1 21,5 23 8 Verde 250 2000
clip 22 0303055-0 22,5 24 8 Negro 250 2000
clip 23 0303056-8 23,5 25 8 Amarillo 250 2000
clip 24 0303057-6 24,5 26 8 Violeta 250 2000

Consultar capitulo 1.5 "expositores, maletines y herrramientas” para obtener informacién sobre
las herramientas de montaje.
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Media presion

Abrazadera de fleje inoxidable

W4 MATERIALES:
Acero inoxidable

AlIS|-304
BOLA:

Acero inoxidable

AlSI-304

Servicio de

@ Aplicacién Referencia D,Iam,' ) Longitud Resistencia Envase Embalaje
mm max. til en Kgs.
4,50 x 33 0300200-1 4,45 33 130 46 100 8000
4,50 x 50 0300200-2 4,45 50 200 46 100 6000
4,50x76 0300200-3 4,45 76 300 46 100 5000
4,50 x 102 0300200-4 4,45 102 370 46 100 4000
4,50 x 156 0300200-5 4,45 156 520 46 100 4500
4,50 x 207 0300200-6 4,45 207 680 46 100 1000
4,50 x 245 0300200-7 4,45 245 840 46 100 5500
7,94 x 50 0300200-8 7,96 50 200 114 100 3500
7,94 x76 0300200-9 7,96 76 300 114 100 4000
7,94 x 102 0300201-0 7,96 102 370 114 100 3000
7,94 x 135 0300201-1 7,96 135 450 114 100 2000
7,94 x 150 0300201-2 7,96 150 500 114 100 2500
7,94 x 207 0300201-3 7,96 207 680 114 100 2000
7,94 x 312 0300201-4 7,96 312 1020 114 100 500

Consultar capitulo 1.5 "expositores, maletines y herrramientas" para obtener informacién sobre
las herramientas de montaje.
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Media presion m

Palomilla de apriete para abrazadera ASFALy S

@ Aplicacion Ancho Banda mm. Referencia Envase Embalaje
Todos @ disponibles 9-12 0217046-1 100 1000

Permite un apretado facil y répido sin uso de herramientas. La Palomilla se puede extraer una vez
realizado el apriete.

Protector de cinta para abrazadera ASFALy S

Referencia Color Envase Embalaje

0217040-1 Rojo 100 1000
02170411 Azul 100 1000
0217044-1 Rojo 100 1000
0217045-1 Azul 100 1000

Evita lesiones al cubrir el extremo de la cinta de la abrazadera y ademaés ayuda identificar la calidad
del material gracias a la disponibilidad de dos colores (Rojo: W1*W2- Azul: W3*W4-WS5).

@ damesa®©



https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

Servicio de

Media presion
Collarin de seguridad para abrazadera ASFALyY S

@ Aplicacion Referencia Color Envase Embalaje
Todos @ disponibles ASFALy S 0217037-1 Rojo 100 1000
Todos @ disponibles ASFALy S 0217038-0 Azul 100 1000

Collar pléstico que se aplica en el tornillo y evita que el destornillador patine durante la aplicacién
Disponible en 2 colores para identificar facilmente la calidad del material (Rojo: W1*W2- Azul: W3*W4°WS5).
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