. www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

’ ’ Mikalor dentro de su actividad habitual
y desde su departamento de I+D+i desarrolla
y ensaya abrazaderas especiales destinadas a
aplicaciones muy concretas para los sectores
industriales mas punteros y exigentes: auto-
mocion, aeroespacial, energia edlica... ’ ’

MIKALOR

, ’ El desarrollo de estos proyectos espe-
ciales permite posteriormente estandarizar
todas las innovaciones y dirigirlas, aportando
valor afadido al mercado de la distribucion. , ’
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AUTOMOCION E INDUSTRIA

2o o Cy

2 ¢

-

Servicio de

Abrazadera ASFA L y S-PRO Constant Tension DIN 3017
W3 W4

Aros inoxidables Interiores y de compresion
Abrazadera de muelle standard W1 DIN 3021
Abrazadera de diametro fijo W1

Abrazadera de grapa W1 W3

Abrazadera para tubo de escape W1

Abrazadera ASFA S-PRO TITANIO 100% DIN 3017
Abrazadera ASFA con capuchon de par de apriete

Abrazadera inoxidable doble puente L y S-PRO W4

Abrazadera inoxidable SUPRA Constant Tension W2 W4

m


https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

Automocion e industria
Abrazadera inoxidable ASFA L CT W3 DIN 3017

W3 MATERIALES:
Tornillo M: Acero
Inoxidable (AISI-430)
Cinta y cabezal:
Inoxidable X6Cr-17 (DIN
1.4016) (AlISI-430)
Muelle: Acero Inox.
(AISI-301)

Servicio de

1440E 1y sPAN|

ASFA L CT w3
(7] Valores Valores
Nominal Referencia Aolicacis h a+0,3 max.* max.* Envase Embalaje
A plicacion a0,2 max. Par Nm Pres. Bar
20-32 03017950 17-28 236 075 105 9 14 35 36 50 400
25-40 03017951 22-36 256 075 105 9 14 35 32 50 400
30-45 03017952 27-41 256 075 105 9 14 35 28 50 400
32-50 03017953 29-46 256 075 105 9 14 4,0 24 50 200
40-60 03017954 37-56 256 075 105 9 14 4,0 19 50 400
50-70 03017955 47-66 296 075 105 9 14 4,0 17 50 400
60-80 03017956 57-76 296 075 105 9 14 4,0 15 50 50
70-90 03017957 67-86 296 075 105 9 14 4,0 13 50 50
80-100 03017958 77-96 296 075 105 9 14 4,0 1" 25 200
90-110 03017959 87-106 296 075 10,5 9 14 4,0 10 25 200
100-120 03017960 97-116 296 075 10,5 9 14 4,0 9 25 200
110-130 03017961 107-126 296 0,75 105 9 14 4,0 8 25 25

La cota A no tiene en cuenta ni el aro ni el muelle interior.

damesa®©
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Servicio de

Automocion e industria
Abrazadera inoxidable ASFA L CT W4 DIN 3017

W4 MATERIALES:
Tornillo: Acero Inox.
(AISI-304) cu.

Cinta y cabezal: Acero
Inox. X5CrNi1810(DIN
1.4301)(AISI-304)
Muelle: Acero Inox.
(AISI-301)

[14ADE I SPAIN]

ASFA L CT wa
(7] Valores  Valores

Nominal Referencia .ﬁ A L h a+03 b max.* max.* Envase Embalaje
Aplicacién max. max. a0,2 max.
A Par Nm Pres. Bar

20-32 03017970 17-28 236 075 105 9 14 3,5 36 50 400
25-40 03017971 22-36 256 0,75 10,5 9 14 3,5 32 50 400
30-45 03017972 27-41 256 0,75 10,5 9 14 3,5 28 50 400
32-50 03017973 29-46 256 075 10,5 9 14 4,0 24 50 200
40-60 03017974 37-56 256 075 10,5 9 14 4,0 24 50 400
50-70 03017975 47-66 296 075 10,5 9 14 4,0 19 50 400
60-80 03017976 57-76 296 075 10,5 9 14 4,0 17 50 50
70-90 03017977 67-86 296 075 10,5 9 14 4,0 15 50 50
80-100 03017978 77-96 296 075 105 9 14 4,0 13 25 200
90-110 03017979 87-106 296 0,75 10,5 9 14 4,0 1" 25 200
100-120 03017980 97-116 296 0,75 10,5 9 14 4,0 10 25 200
110-130 03017981 107-126 296 0,75 10,5 9 14 4,0 9 25 25

La cota A no tiene en cuenta ni el aro ni el muelle interior.

MIKALOR @
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Automocion e industria

Abrazadera inoxidable ASFA S-PRO CT W3 DIN 3017

ASFA S-PRO CT W3

[7]
Nominal
A

Referencia

W3 MATERIALES:
Tornillo: Acero Inox.
(AISI-430)

Cinta y cabezal.: Acero
Inox. X6Cr-17 (DIN
1.4016) AISI 430
Muelle: Acero Inox.
(AISI-301)

[%] L s h

Aplicacion max. +0,10 max.

a+0,3
a-0,2 max.

b

Valores
max.*
Par Nm Pres. Bar

Valores
max.*

Servicio de

Envase Embalaje

20-32  0301781-8 17-28 296 08 " 12,2 18 55 47 50 400
25-40  0301782-6 22-36 296 08 " 12,2 18 55 42 50 400
30-45  0301783-4 27-41 296 08 " 12,2 18 55 37 50 400
32-50  0301784-2 29-46 296 08 " 12,2 18 6,3 37 50 200
40-60  0301785-0 37-56 296 08 " 12,2 18 6,3 32 50 400
50-70  0301786-9 47-66 316 08 " 12,2 18 7 27 50 400
60-80  0301787-7 57-76 316 08 " 12,2 18 7 22 50 50
70-90  0301788-5 67-86 316 08 " 12,2 18 7 18 50 50
80-100  0301789-3 7796 316 08 " 12,2 18 7 15 25 200
90-110  0301790-6  87-106 316 08 " 12,2 18 7 13 25 200
100-120 0301791-4  97-116 316 08 11 12,2 18 7 " 25 200
110-130  0301792-2  107-126 31,6 08 11 12,2 18 7 9 25 25

La cota A no tiene en cuenta ni el aro ni el muelle interior.

damesa®©
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Automocion e industria
Abrazadera inoxidable ASFA S-PRO CT W4 DIN 3017

ASFA S-PRO CT W4

(7]
Nominal
A

Referencia

W4 MATERIALES:
Tornillo: Acero Inox.
(AISI-304) cu.

Cinta y cabezal: Acero
Inox. X5CrNi1810 (DIN
1.4301)(AISI-304)
Muelle: Acero Inox.
(AISI-301)

L s h
Aplicacion max. +0,10 max.

a+0,3
a-0,2

Valores
max.*

Par Nm Pres. Bar

Valores
max.*

Envase Embalaje

Servicio de

20-32 03017930 17-28 29,6 0,8 1 12,2 18,8 5,0 47 50 400
25-40 03017931 22-36 29,6 0,8 1 12,2 18,8 5,0 42 50 400
30-45 03017932 27-41 29,6 0,8 1 12,2 18,8 5,0 37 50 400
32-50 03017933 29-46 29,6 0,8 1 12,2 18,8 5,5 37 50 200
40-60 03017934 37-56 29,6 0,8 11 122 188 5,5 32 50 400
50-70 03017935 47-66 31,6 0,8 11 12,2 18,8 6,5 27 50 400
60-80 03017936 57-76 31,6 0,8 11 122 188 6,5 22 50 50
70-90 03017937 67-86 31,6 0,8 11 122 188 6,5 18 50 50
80-100 03017938 77-96 31,6 0,8 11 122 188 6,5 15 25 200
90-110 03017939 87-106 31,6 0,8 11 122 188 6,5 13 25 200
100-120 03017940 97-116 31,6 0,8 1K 122 188 6,5 1K 25 200
110-130 03017941 107-126 31,6 0,8 I 122 188 6,5 9 25 25
La cota A no tiene en cuenta ni el aro ni el muelle interior.
MIKALOR @
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Automocion e industria

Aro inoxidable W4 para abrazadera ASFA L 9 mm.

W4 MATERIALES:

Cinta:

Acero inoxidable
(AISI-301)
Recubrimiento:
Teflonado negro

o sin recubrimiento

Servicio de

ARO L
@ Aplicacién Referencia Referencia Envase Embalaje
mm Negro Blanco
16-27 7303103-1 0303103-4 13,5 0,25 200 800
20-32 7303104-0 0303104-2 13,5 0,25 200 800
25-40 7303105-8 0303105-0 13,5 0,25 100 800
30-45 7303106-6 0303106-9 13,5 0,25 100 800
32-50 7303107-4 0303107-7 13,5 0,25 100 800
40-60 7303108-2 0303108-5 13,5 0,25 100 400
50-70 7303109-0 0303109-3 13,5 0,25 100 100
60-80 7303110-3 0303110-6 13,5 0,25 100 100
70-90 7303111-1 0303111-4 13,5 0,25 50 400
80-100 7303112-0 0303112-2 13,5 0,25 50 400
90-110 7303113-8 0303113-0 13,5 0,25 25 200
100-120 7303114-6 0303114-9 13,5 0,25 25 200
110-130 7303115-4 0303115-7 13,5 0,25 25 25
120-140 7303116-2 0303116-5 13,5 0,25 25 25
130-150 7303117-0 0303117-3 13,5 0,25 25 25
140-160 7303118-9 0303118-1 13,5 0,25 25 25
damesa®
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Automocion e industria

Aro inoxidable W4 para abrazadera ASFA S 12mm.

@ Aplicaciéon
mm

Referencia
Negro

W4 MATERIALES:
Cinta:

Acero inoxidable
(AISI-301)
Recubrimiento:
Teflonado negro

o sin recubrimiento

Referencia
Blanco

a +0,5

Envase

Embalaje

Servicio de

16-27 7303121-8 0303121-0 16,5 0,25 100 400
20-32 7303122-6 0303122-8 16,5 0,25 100 400
25-40 7303123-4 0303123-6 16,5 0,25 100 400
30-45 7303124-2 0303124-4 16,5 0,25 100 400
32-50 7303125-0 0303125-2 16,5 0,25 100 100
40-60 7303126-9 0303126-0 16,5 0,25 100 100
50-70 7303127-7 0303127-9 16,5 0,25 100 100
60-80 7303128-5 0303128-7 16,5 0,25 100 100
70-90 7303129-3 0303129-5 16,5 0,25 50 400
80-100 7303130-6 0303130-9 16,5 0,25 50 50
90-110 7303131-4 0303131-7 16,5 0,25 25 200
100-120 7303132-2 0303132-5 16,5 0,25 30 200
110-130 7303133-0 0303133-3 16,5 0,25 25 25
120-140 7303134-9 03031341 16,5 0,25 25 25
130-150 7303135-7 0303135-0 16,5 0,25 25 25
140-160 7303136-5 0303136-8 16,5 0,25 25 25
150-170 7303137-3 0303137-6 16,5 0,25 25 25
160-180 7303138-1 0303138-4 16,5 0,25 25 25
170-190 7303139-0 0303139-2 16,5 0,25 10 10
180-200 7303140-2 0303140-5 16,5 0,25 10 10
190-210 73031410 0303141-3 16,5 0,25 10 10
200-220 7303142-9 0303142-1 16,5 0,25 10 10
210-230 7303143-7 0303143-0 16,5 0,25 10 10
220-240 7303144-5 0303144-8 16,5 0,25 10 10
MIKALOR @
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Automocion e industria

Aro de compresion tubular inoxidable W4 7mm

W4 MATERIALES:
Acero Inoxidable W4
(AISI 304) (DIN 1.4301)

(X5CrNi1810)

AC1-7

Servicio de

NUEVO

Cle

@ Aplicacion  Referencia ) Envase Embalaje
12,5-15,5 23036001 16 1 7 200 800
13,5-16,5 23036022 17 1 7 200 800
14,5-17,5 23036043 18 1 7 200 800
15,5-18,5 23036064 19 1 7 200 800
16,5-19,5 23036085 20 1 7 200 800
17,5-20,5 23036106 21 1 7 200 800
18,5-21,5 23036127 22 1 7 200 800
19.5-22,5 23036148 23 1 7 200 800
20,5-23,5 23036169 24 1 7 200 800
20,5-24,5 23036180 25 1 7 200 800
21,5-25,5 23036201 26 1 7 200 800
22,5-26,5 23036222 27 1 7 200 800
23,5-27,5 23036243 28 1 7 200 800
24,5-28,5 23036264 29 1 7 200 800
25,5-29,5 23036285 30 1 7 200 800
25,5-30,5 23036306 31 1 7 200 800
26,5-31,5 23036327 32 1 7 200 800
27,5-32,5 23036348 33 1 7 200 800
28,5-33,5 23036369 34 1 7 100 400
29,5-34,5 23036380 35 1 7 100 400
30,5-35,5 23036401 36 1 7 100 400
31,5-36,5 23036422 37 1 7 100 400
32,5-37,5 23036443 38 1 7 100 400
33,5-38,5 23036464 39 1 7 100 400
34,5-39,5 23036485 40 1 7 100 400

Consulte en nuestra pagina web www.mikalor.com, el tutorial de montaje de los aros de compresién.

damesa®©
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Automocion e industria

Aro de compresion tubular inoxidable W4 10mm NUEVO

W4 MATERIALES:
Acero Inoxidable W4
(AISI 304) (DIN 1.4301)
(X5CrNi1810)

Servicio de

@ Aplicacion Referencia Envase Embalaje
12,5-15,5 43036001 16 1 10 200 800
13,5-16,5 43036022 17 1 10 200 800
14,5-17,5 43036043 18 1 10 200 800
15,5-18,5 43036064 19 1 10 200 800
16,5-19,5 43036085 20 1 10 200 800
17,5-20,5 43036106 21 1 10 200 800
18,5-21,5 43036127 22 1 10 200 800
19,5-22,5 43036148 23 1 10 200 800
20,5-23,5 43036169 24 1 10 200 800
20,5-24,5 43036180 25 1 10 200 800
21,5-25,5 43036201 26 1 10 200 800
22,5-26,5 43036222 27 1 10 200 800
23,5-27,5 43036243 28 1 10 200 800
24,5-28,5 43036264 29 1 10 200 800
25,5-29,5 43036285 30 1 10 200 800
25,5-30,5 43036306 31 1 10 200 800
26,5-31,5 43036327 32 1 10 200 800
27,5-32,5 43036348 33 1 10 200 800
28,5-33,5 43036369 34 1 10 100 400
29,5-34,5 43036380 35 1 10 100 400
30,5-35,5 43036401 36 1 10 100 400
31,5-36,5 43036422 37 1 10 100 400
32,5-37,5 43036443 38 1 10 100 400
33,5-38,5 43036464 39 1 10 100 400
34,5-39,5 43036485 40 1 10 100 400

MIKALOR (69)
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Automocion e industria

Aro de compresion remachado W4 7mm

W4 MATERIALES:
(-‘ Acero Inoxidable W4
[ =1, (AISI 304) (DIN 1.4301)
4 (X5CrNi1810)

@ Aplicacién Referencia A 0,5 B +0,2-0,1

(ot

) 4

0,5

Envase

NUEVO

Servicio de

P form

Embalaje

12,5-15,5 63036001 16 1.2 7 200 800
13,5-16,5 63036022 17 1,2 7 200 800
14,5-17,5 63036043 18 1.2 7 200 800
15,5-18,5 63036064 19 1,2 7 200 800
16,5-19,5 63036085 20 1.2 7 200 800
17,5-20,5 63036106 21 1.2 7 200 800
18,5-21,5 63036127 22 1,2 7 200 800
19,5-22,5 63036148 23 1.2 7 200 800
20,5-23,5 63036169 24 1.2 7 200 800
20,5-24,5 63036180 25 1.2 7 200 800
21,5-25,5 63036201 26 1.2 7 200 800
22,5-26,5 63036222 27 1.2 7 200 800
23,5-27,5 63036243 28 1,2 7 200 800
24,5-28,5 63036264 29 1,2 7 200 800
25,5-29,5 63036285 30 1.2 7 200 800
25,5-30,5 63036306 31 1,2 7 200 800
26,5-31,5 63036327 32 1.2 7 200 800
27,5-32,5 63036348 33 1,2 7 200 800
28,5-33,5 63036369 34 1,2 7 100 400
29,5-34,5 63036380 35 1,2 7 100 400
30,5-35,5 63036401 36 1.2 7 100 400
31,5-36,5 63036422 37 1.2 7 100 400
32,5-37,5 63036443 38 1,2 7 100 400
33,5-38,5 63036464 39 1.2 7 100 400
34,5-39,5 63036485 40 1,2 7 100 400
35,5-40,5 63036501 41 1.2 7 100 400
36,5-41,5 63036523 42 1,2 7 100 800
37,5-42,5 63036545 43 1.2 7 100 800
38,5-43,5 63036567 44 12 7 100 800
39,5-44,5 63036589 45 1.2 7 100 800
40,5-45,5 63036600 46 1.2 7 100 800
41,5-46,5 63036623 47 1,2 7 100 800
42,5-47,5 63036642 48 1.2 7 100 800
43,5-48,5 63036664 49 1,2 7 100 800
44,5-49,5 63036686 50 1.2 7 100 800
45,5-50,5 63036708 51 1,2 7 100 800
46,5-51,5 63036721 52 1.2 7 100 400
47,5-52,5 63036743 53 1.2 7 100 400
48,5-53,5 63036765 54 1,2 7 100 400
49,5-54,5 63036787 55 1.2 7 100 400
50,5-55,5 63036809 56 1,2 7 100 400
51,5-56,5 63036820 57 1.2 7 100 400
52,5-57,5 63036842 58 1.2 7 100 400
53,5-58,5 63036864 59 1.2 7 100 400
54,5-59,5 63036886 60 1,2 7 100 400

Consulte en nuestra pagina web www.mikalor.com, el tutorial de montaje de los aros de compresién.

@ damesa®©
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Automocion e industria

Aro de compresion remachado W4 10mm

| "1 S

W4 MATERIALES:
Acero Inoxidable W4
(AISI 304) (DIN 1.4301)
(X5CrNi1810)

Servicio de

P form

@ Aplicacion Referencia Ax0,5 B+0,2-01 C=0,5 Envase Embalaje
12,5-15,5 73036001 16 1,2 10 200 800
13,5-16,5 73036022 17 1,2 10 200 800
14,5-17,5 73036043 18 1,2 10 200 800
15,5-18,5 73036064 19 1,2 10 200 800
16,5-19,5 73036085 20 1,2 10 200 800
17,5-20,5 73036106 21 1.2 10 200 800
18,5-21,5 73036127 22 1,2 10 200 800
19,5-22,5 73036148 23 1,2 10 200 800
20,5-23,5 73036169 24 1,2 10 200 800
20,5-24,5 73036180 25 1,2 10 200 800
21,5-25,5 73036201 26 1,2 10 200 800
22,5-26,5 73036222 27 1,2 10 200 800
23,5-27,5 73036243 28 1,2 10 200 800
24,5-28,5 73036264 29 12 10 200 800
25,5-29,5 73036285 30 12 10 200 800
25,5-30,5 73036306 31 12 10 200 800
26,5-31,5 73036327 32 12 10 200 800
27,5-32,5 73036348 33 12 10 200 800
28,5-33,5 73036369 34 1,2 10 100 400
29,5-34,5 73036380 35 12 10 100 400
30,5-35,5 73036401 36 12 10 100 400
31,5-36,5 73036422 37 1,2 10 100 400
32,5-37,5 73036443 38 1,2 10 100 400
33,5-38,5 73036464 39 1,2 10 100 400
34,5-39,5 73036485 40 12 10 100 400
35,5-40,5 73036501 41 1,2 10 100 400
36,5-41,5 73036523 42 1,2 10 100 800
37,5-42,5 73036545 43 1,2 10 100 800
38,5-43,5 73036567 44 1,2 10 100 800
39,5-44,5 73036589 45 1,2 10 100 800
40,5-45,5 73036600 46 1,2 10 100 800
41,5-46,5 73036623 47 1,2 10 100 800
42,5-47,5 73036642 48 1,2 10 100 800
43,5-48,5 73036664 49 1,2 10 100 800
44,5-49,5 73036686 50 1,2 10 100 800
45,5-50,5 73036708 51 1,2 10 100 800
46,5-51,5 73036721 52 1,2 10 100 400
47,5-52,5 73036743 53 1,2 10 100 400
48,5-53,5 73036765 54 1,2 10 100 400
49,5-54,5 73036787 55 1,2 10 100 400
50,5-55,5 73036809 56 1,2 10 100 400
51,5-56,5 73036820 57 1,2 10 100 400
52,5-57,5 73036842 58 1,2 10 100 400
53,5-58,5 73036864 59 1,2 10 100 400
54,5-59,5 73036886 60 1,2 10 100 400

MIKALOR @
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Automocion e industria

Abrazadera de Muelle Standard DIN 3021

W1 MATERIALES:

Cinta:

Acero 50 CRV4

Servicio de

3 Aplicacién Fuerza
gmin @ max Referencia Ancho S Apertura Envase Embalaje
o a=0,3 S -0,02
di d2 N
17 15,6 18,5 0303150-1 12 40 10 58 0,8 160 200 1600
19 17,8 20,2 0303151-0 12 40 10 58 1,3 300 200 800
20 18,4 21,6 0303152-8 12 40 10 58 1,3 200 200 1600
21 19,5 22,5 0303153-6 12 40 10 58 1,3 200 200 800
22 20,5 24,2 0303153-8 12 40 10 58 1,3 200 200 800
23 21 24,7 0303154-5 12 40 10 58 1,3 320 200 800
24 22,0 26,0 0303155-2 12 40 10 58 1,3 230 200 800
25 23,5 26,8 0303156-0 12 40 10 58 1,3 260 200 800
26 24,3 28,0 0303157-9 12 60 10 58 1,7 270 200 800
27 25,2 29,2 0303158-7 12 60 10 58 1,7 280 200 200
29 27,0 31,5 0303159-5 12 60 10 538 1,7 300 100 800
32 29,3 34,5 0303161-6 12 60 10 58 1,7 300 200 200
35 31,5 38,0 0303162-4 12 60 10 58 1,7 300 200 800
36 32,5 39,0 0303163-2 12 60 10 58 1.7 300 200 1600
38 34,5 41,5 0303164-0 12 60 10 58 1.7 300 200 1600
40 35,5 42,5 0303166-7 12 60 10 58 1.7 300 200 200
41 36,5 43,5 0303166-9 12 60 10 58 2,1 340 200 400
42 37,2 44,5 0303167-5 12 60 10 58 2,1 340 100 400
44 38,5 46,5 0303169-1 12 60 10 58 2,1 350 50 400
46 40,5 48,5 0303170-4 12 60 10 58 2,1 380 100 400
47 41,4 50,0 0303171-2 12 60 10 58 2,1 410 100 400
49 42,5 52,0 0303171-9 12 72 10 58 2,1 410 100 100
50 43,5 53,0 0303172-0 12 72 10 58 2,1 410 100 400
51 44,0 54,0 0303173-9 12 72 10 58 2,1 430 100 400
53 46,0 55,8 0303174-7 12 72 10 58 2,1 410 50 200
55 46,8 58,0 0303175-5 12 72 10 58 2,1 430 100 400

Consultar capitulo 1.5 "expositores, maletines y herrramientas" para obtener informacion sobre

las herramientas de montaje.

damesa®©
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Automocion e industria

Abrazadera de Diametro Fijo

W1 MATERIALES:

Cinta: Acero DIN 1.0935
Tornillo: Clase resistencia
8.8 Cincado blanco Cr3
Tuerca: Clase resistencia
6 Cincado blanco Cr3

Referencia a

Envase

Embalaje

Servicio de

10 ADF10/9 0303201-0 9 200 800
" ADF11/9 0303202-9 9 200 800
12 ADF12/9 0303203-7 9 250 1000
13 ADF13/9 0303204-5 9 250 1000
14 ADF14/9 0303205-3 9 250 1000
15 ADF15/9 0303206-1 9 250 1000
16 ADF16/9 0303207-0 9 250 1000
17 ADF17/9 0303208-8 9 250 1000
18 ADF18/9 0303209-6 9 200 800
19 ADF19/9 0303210-9 9 250 1000
20 ADF20/9 0303211-7 9 250 1000
44 ADF 44/9 0303235-2 9 250 250
19 ADF 19/12 0303272-3 12 200 800
21 ADF21/12 0303274-0 12 250 1000
22 ADF22/12 0303275-8 12 200 800
23 ADF23/12 0303276-6 12 200 200
24 ADF24/12 0303277-4 12 200 800
25 ADF25/12 0303278-2 12 200 800
26 ADF26/12 0303279-0 12 200 800
27 ADF27/12 0303280-3 12 200 400
28 ADF28/12 0303281-1 12 250 250
29 ADF29/12 0303282-0 12 100 400
30 ADF30/12 0303283-8 12 100 400
18 ADF 18/15 0303334-1 15 250 250
21 ADF 21/15 0303334-7 15 250 250
23 ADF 23/15 0303336-3 15 250 250
25 ADF 25/15 0303338-0 15 100 800
26 ADF 26/15 0303339-8 15 100 800
31 ADF31/15 0303344-3 15 100 400
32 ADF32/15 0303345-1 15 100 400
33 ADF33/15 0303346-0 15 100 400
34 ADF34/15 0303347-8 15 100 400
35 ADF35/15 0303348-6 15 100 400
36 ADF36/15 0303349-4 15 100 100
44 ADF 44/15 0303357-4 15 100 100
46 ADF 46/15 0303359-0 15 100 100
70 ADF 70/20 0303463-0 20 100 100

Posibilidad de fabricacién hasta didametro 120 mm. y ancho de banda de 30 mm.
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ﬁ

Servicio

Automocion e industria m

Abrazadera de Grapa

o W1 MATERIALES:
Acero Dx51D + AZ 150
(UNI EN 10215)

I
N/

51003

GRAPA

@ Montaje @ Cierre

D + 0,3 mm. D min. Referencia 0 Envase Embalaje
10 8,3 0303075-2 14 0,6 7 1000 4000
13,3 10,8 0303076-0 17 0,6 7 1000 4000
15,7 13,2 0303077-9 20,1 0,6 7 1000 4000
17,5 14,3 0303078-7 22,5 0,8 7 1000 4000
17,8 14,6 0303079-5 22,5 0,38 7 1000 4000
18,5 15,3 0303080-8 23,5 0,38 7 1000 4000
20,5 17,3 0303081-6 26 0,38 7 500 2000
29,5 26,3 0303082-4 355 0,38 7 500 2000
31,6 28,4 0303083-2 37,5 0,38 7 500 2000
39,6 36,4 0303084-0 45,5 0,8 7 500 500
40,5 37.3 0303085-9 46,5 0,8 7 500 500
45,5 42,3 0303086-7 51,5 0,8 7 200 800
47 43,8 0303087-5 53 08 7 200 1600
51,5 48,3 0303088-3 57,5 08 7 100 800
52,5 49,3 0303089-1 58,5 0,8 7 100 800
65,5 62,3 0303090-4 71,5 08 7 100 800

También disponible en inoxidable . Consultar.

@ damesa®©
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Automocion e industria

Abrazadera para tubo Escape

W1 MATERIALES:

Cinta: Acero St34 (DIN
2393C)

Tornillo: Acero 8.8
cincado blanco

Servicio de

Referencia Mxb S +0,2 Envase Embalaje
27,0-30,0 0300276-5 M8x55 1.5 300 300
30,0-33,0 0300277-3 M8x55 1,5 100 100
33,0-36,0 0300278-1 M8x60 2,0 250 250
36,5-39,5 0300278-5 M8x60 20 100 100
39,0-42,0 0300279-0 M8x60 2,5 100 100
40,5-43,5 0300279-1 M8x60 2,5 100 100
42,0-45,0 0300280-2 M8x65 2,5 100 100
45,0-48,0 0300281-0 M8x80 2,5 100 100
47,5-50,0 0300282-9 M8x60 2,5 100 100
48,0-51,0 0300283-7 M8x60 2,5 50 50
49,0-52,0 0300284-5 M8x65 2,5 50 50
52,0-54,1 0300285-3 M8x65 2,5 50 50
53,0-56,0 0300286-1 MB8x65 2,5 50 50
55,0-58,0 0300287-0 M8x70 2,5 50 50
57,0-59,1 0300288-8 M8x70 2,5 50 50
58,0-61,0 0300289-6 M8x80 2,5 50 50
61,0-64,0 0300290-9 M8x80 2,5 50 50
67,0-71,0 0300291-7 M10x90 3,0 50 50
MIKALOR (75)
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Servicio de

Automocion e industria m
Abrazadera ASFA S-PRO de TITANIO

TI MATERIALES:
Tornillo: Ti-3 (3.7055)
S/ ASTM B 265-79
Cinta: Ti-2 (3.7035)
S/ ASTM B 265-79
Cabeza: Ti-1 (3.7025)
S/ ASTM B 265-79

Valores  Valores
max.* max.* Envase Embalaje
Par Nm Pres. Bar

a+0,4 )

@ Aplicacién
mm o a-0,2 max.

Referencia

16-27 0300950-2 29,6 1 1M1 122 18 5 47 4 24
20-32 0300951-0 29,6 1 11 122 18 6 47 4 24
25-40 03009529 296 1 1 122 18 6 42 4 24
30-45 03009537 296 1 1 122 18 6 37 4 24
32-50 0300954-5 29,6 1 1 122 18 7 37 4 24
40-60 0300955-3 29,6 1 1 122 18 7 32 4 24
50-70 0300956-1 29,6 1 1 122 18 75 26 4 24
60-80 0300957-0 296 1 1 122 18 75 21 4 24
70-90 0300958-8 29,6 1 1 122 18 75 18 4 24
80-100 03009596 296 1 11 122 18 75 15 4 24
90-110 03009609 29,6 1 11 122 18 75 13 4 24
100-120 03009617 296 1 1 122 18 75 11 4 24
110-130 03009625 29,6 1 1M1 122 18 75 85 4 24
120-140 03009633 29,6 1 1M1 122 18 75 74 4 24
130-150 0300964-1 29,6 1 1M1 122 18 75 63 4 24
140-160 0300965-0 29,6 1 1M1 122 18 75 53 4 24
150-170 0300966-8 29,6 1 1M1 122 18 75 42 4 24
160-180 0300967-6 29,6 1 1M1 122 18 75 3.2 4 24
170-190 0300968-4 29,6 1 1M1 122 18 75 2.1 4 24
180-200 0300969-2 34,6 1 1M1 122 18 75 2,1 4 24
190-210 0300970-5 34,6 1 1M1 122 18 75 19 4 24
200-220 03009713 34,6 1 11 122 18 75 19 4 24
210-230 03009721 346 1 1 122 18 75 1,7 4 24
220-240 03009730 346 1 1 122 18 75 1,7 4 24

* La presion maxima de aplicacion dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.
Patentado mundialmente.
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Automocion e industria

Capuchoén de control par de apriete para abrazadera ASFA L

Servicio de

CAPAA
@ Aplicacion
8-12 CA3008745 CA3016508 - CA3014000 - 200
8-16 CA3008753 CA3016516 CA3016014 CA3014019 CA3015759 200
12-22 CA3008761 CA3016524 CA3016022 CA3014027 CA3015767 200
16-27 CA3008770 CA3016532 CA3016030 CA3014035 CA3015775 200
20-32 CA3008788 CA3016540 CA3016049 CA3014043 CA3015783 100
25-40 CA3008796 CA3016559 CA3016065 CA3014051 CA3015804 100
30-45 CA3008809 CA3016567 CA3016073 CA3014060 CA3015812 100
32-50 CA3008817 CA3016575 CA3016081 CA3014078 CA3015820 100
40-60 CA3008825 CA3016583 CA3016090 CA3014086 CA3015839 100
50-70 CA3008833 CA3016591 CA3016102 CA3014094 CA3015847 100
60-80 CA3008841 CA3016604 CA3016110 CA3014107 CA3015855 100
70-90 CA3008850 CA3016612 CA3016129 CA3014115 CA3015863 50
80-100 CA3008868 CA3016620 CA3016137 CA3014123 CA3015871 50
90-110 CA3008876 CA3016639 CA3016145 CA3014140 CA3015880 25
100-120 CA3008884 CA3016647 CA3016153 CA3014158 CA3015898 25
110-130 CA3008892 CA3016655 CA3016161 CA3014166 CA3015900 25
120-140 CA3008905 CA3016663 CA3016170 CA3014174 CA3015919 25
130-150 CA3008913 CA3016671 CA3016188 CA3014182 CA3015927 25
140-160 CA3008921 CA3016680 CA3016196 CA3014190 CA3015935 25

Cuando se alcanza el par de apriete recomendado por cizalladura se desprende el capuchén.Posterior
a la cizalladura si fuera necesario se puede reapretar nuevamente o desmontar. Se entregan montadas

bajo pedido. Solicitar plazo de entrega.

MIKALOR
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Automocion e industria

Capuchén de control par de apriete para abrazadera ASFA S

Servicio de

m

CAPAB
@ Aplicacién Envase
16-27 CA3009001 CA3017017 CA3016209 CA3014730 CA3017720 50
20-32 CA3009002 CA3017025 CA3016217 CA3014510 CA3017500 50
25-40 CA3009003 CA3017033 CA3016225 CA3014529 CA3017519 50
30-45 CA3009004 CA3017009 CA3016233 CA3014748 CA3017738 50
32-50 CA3009005 CA3017041 CA3016241 CA3014537 CA3017527 50
40-60 CA3009006 CA3017050 CA3016250 CA3014545 CA3017535 50
50-70 CA3009007 CA3017068 CA3016268 CA3014553 CA3017543 50
60-80 CA3009008 CA3017076 CA3016276 CA3014561 CA3017551 50
70-90 CA3009009 CA3017084 CA3016284 CA3014570 CA3017560 50
80-100 CA3009010 CA3017092 CA3016292 CA3014588 CA3017578 25
90-110 CA3009011 CA3017105 CA3016305 CA3014596 CA3017586 25
100-120 CA3009012 CA3017113 CA3016313 CA3014609 CA30175%4 25
110-130 CA3009013 CA3017121 CA3016321 CA3014617 CA3017607 25
120-140 CA3009014 CA3017130 CA3016330 CA3014625 CA3017615 25
130-150 CA3009015 CA3017148 CA3016348 CA3014633 CA3017623 25
140-160 CA3009016 CA3017156 CA3016356 CA3014641 CA3017631 25
150-170 CA3009017 CA3017164 CA3016364 CA3014650 CA3017640 25
160-180 CA3009018 CA3017172 CA3016372 CA3014668 CA3017658 25
170-190 CA3009019 CA3017180 CA3016380 CA3014676 CA3017666 10
180-200 CA3009020 CA3017199 CA3016399 CA3014684 CA3017674 10
190-210 CA3009021 CA3017201 CA3016428 CA3014692 CA3017682 10
200-220 CA3009022 CA3017210 CA3016436 CA3014705 CA30176%0 10
210-230 CA3009023 CA3017228 CA3016444 CA3014713 CA3017703 10
220-240 CA3009024 CA3017236 CA3016452 CA3014721 CA3017711 10

Cuando se alcanza el par de apriete recomendado por cizalladura se desprende el capuchén.Posterior
a la cizalladura si fuera necesario se puede reapretar nuevamente o desmontar. Se entregan montadas

bajo pedido. Solicitar plazo de entrega.
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Automocion e industria
Abrazadera de Doble puente ASFA L/S inoxidable W4

W4 MATERIALES:
Cinta y soporte:Acero
inoxidable X5CrNi 1810
(DIN 1.4301) (AISI-304)

3 Tornillo:
Acero inoxidable

‘ (AISI-304) Cu

@ Aplicaciéon Referencia A (+0,3/0,2) . Embalaje
50- 70 0301409DPAI 9 14 29,6 10 100 100
60- 80 0301410DPAI 9 14 29,6 10 100 100
70- 90 0301411DPBI 9 14 29,6 10 100 100
80-100 0301412DPBI 9 14 29,6 10 50 50
100-120 0301415DPBI 9 14 29,6 10 25 200
120-140 0301417DPBI 9 14 29,6 10 25 200
140-160 0301419DPBI 9 14 29,6 10 25 25

@ Aplicacién Referencia A (£ 0,4/0,2) Envase Embalaje
150-170 0301465DPBD 12,2 18 34,6 1 100 100
150-170 0301465DPCI 12,2 18 34,6 1 25 25
160-180 0301466DPCI 12,2 18 34,6 1 25 25
170-190 0301467DPCI 12,2 18 34,6 1K 10 10
180-200 0301468DPCI 12,2 18 34,6 11 10 10
190-210 0301469DPCI 12,2 18 34,6 11 10 10
200-220 0301470DPCI 12,2 18 34,6 11 10 10
210-230 0301471DPCI 12,2 18 34,6 11 10 10

El puente de las referencias indicadas arriba es de medida estandard, por lo tanto podria no ajustarse
al espiral de todas las mangueras. Con el fin de asegurar la aplicacién, antes de realizar el suministro,
si las piezas no estuvieran en stock , seria necesario disponer de la manguera dénde seria aplicada la
abrazadera para proceder a su fabricacion y asegurar de este modo la aplicacién.
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Servicio de

Automocion e industria m
Abrazadera inoxidable Constant Tension SUPRA W2

W2 MATERIALES: :
Cinta y guia cinta: Acero Nl

INox.X8Cr17(DIN 1.4016) D
(AISI-430) v

Tornillo: Acero 8.8
Cincado blanco
Arandela y Casquillo:
Acero Inox. (AISI-304)

SUPRA CT W2
@ Aplicacién
mm

. Valores max.* Valores max.* .
Referencia r e a b Envase Embalaje
Par Nm Pres. Bar

17-19 0302010-0  Mé 10 18712 1938 4,5 50 50 50
19-21 0302011-8  Mé 10 18712 19,8 4,5 50 50 50
21-23 0302012-6  Mé 10 18702 1938 4,5 48 50 50
23-25 0302013-4  Mé 10 18702 1938 4,5 48 50 50
25-27 0302014-2 M6 10 18702 1938 4,5 45 50 50
27-29 0302015-0 M6 10 18702 1938 4,5 45 50 50
29-31 0302016-9 M7 " 20103 22 8 42 50 50
31-34 0302017-7 M7 " 20103 22 8 42 50 50
34-37 0302018-5 M7 1 20103 22 8 40 50 50
37-40 0302019-3 M7 1 20103 22 8 40 50 50
40-43 0302020-6 M7 1 2003 22 8 38 50 50
43-47 0302021-4 M7 11 20*t0s 22 10 38 50 50
47-51 0302022-2 M7 11 2003 22 10 36 50 50
51-55 0302023-0 M7 11 2003 22 10 36 25 25
55-59 0302024-9 M7 11 2003 22 10 34 25 25
59-63 0302025-7 M7 11 20*03 22 10 34 25 25
63-68 0302026-5 M7 11 20*03 22 10 34 25 25
68-73 0302027-3 M8 13 25t04 275 25 28 25 25
73-79 0302028-1 M8 13 25%04 275 25 28 25 25
79-85 0302029-0 M8 13 25%04 275 25 28 25 25
85-91 0302030-2 M8 13 25704 275 25 20 25 25
91-97 0302031-0 M8 13 25704 275 25 20 25 25
97-104 0302032-9 M8 13 25704 275 25 20 25 25
104-112 0302033-7 M8 13 25704 275 25 12 25 25
12121 0302034-5 M8 13 25704 275 25 12 25 25
121-130 0302035-3 M8 13 25704 275 25 12 25 25
130-140 0302036-1  M10 17 28704 3 50 9 10 10
140-150 0302037-0  M10 17 28704 3 50 9 10 10
150-162 0302038-8  M10 17 28704 31 50 9 10 10
162-174 0302039-6  M10 17 287%04 31 50 6 10 10
174-187 03020409  M10 17 28714 31 50 6 10 10
187-200 0302041-7  M10 17 28t 3 50 6 10 10
200-213 0302042-5  M10 17 287t4 3 50 3 10 10
213-226 0302043-3  M10 17 28t4 3 50 3 10 10
226-239 0302044-1  M10 17 28t 3 50 3 10 10
239-252 0302045-0  M10 17 28t 3 50 3 10 10

* La presion maxima de aplicacion dependeré del tipo de manguera y de la geometria del racord.
Patentado mundialmente.
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Automocion e industria

Abrazadera inoxidable Constant Tension SUPRA W4

W4 MATERIALES:

Cinta y guia cinta: Acero
Inox. X5CrNi1810 (DIN
1.4301)(AISI-304)
Tornillo: Acero Inox.
(AISI-304)

Arandela y Casquillo:
Acero Inox. (AlSI-304)

Valores max.* Valores max.*

Servicio de

) Par Nm Pres. Bar Envase Embalaje
25-27 4301305-9 Mé 0 18%%2 198 4,5 45 50 400
27-29 4301306-7 M6 10 18%2 198 4,5 45 50 200
29-31 4301307-5 M7 11 20 t03 220 8,0 42 50 50
31-34 4301308-3 M7 11 20 t03 22,0 8,0 42 50 50
34-37 4301309-1 M7 11 20 t03 220 8,0 40 50 50
37-40 4301310-4 M7 11 20 t03 22,0 8,0 40 50 50
40-43 4301311-2 M7 11 20 t03 22,0 8,0 38 50 50
43-47 4301312-0 M7 1 20703 220 10,0 38 50 50
47-51 4301313-9 M7 1 20703 220 10,0 36 50 50
51-55 4301314-7 M7 1K 20703 220 10,0 36 25 25
55-59 4301315-5 M7 1 2003 220 10,0 34 25 25
59-63 4301316-3 M7 1 2003 220 10,0 34 25 25
63-68 4301317-1 M7 1 20 t03 220 10,0 34 25 25
68-73 4301318-0 M8 13 25%04 275 25,0 28 25 25
73-79 4301319-8 M8 13 25t4 275 25,0 28 25 25
79-85 4301320-0 M8 13 254 275 25,0 28 25 25
85-91 4301321-9 M8 13 25%t04 275 25,0 20 25 25
91-97 4301322-7 M8 13 25%04 275 25,0 20 25 25
97-104 4301323-5 M8 13 25%04 275 25,0 20 25 25
104-112 4301324-3 M8 13 25%04 275 25,0 12 25 25
112-121 4301325-1 M8 13 25%04 275 25,0 12 25 25
121-130 4301326-0 M8 13 25%04 275 25,0 12 25 25
130-140 4301327-8  M10 17  28%4 310 50,0 9 10 10
140-150 4301328-6  M10 17 2814 310 50,0 9 10 10
150-162 4301329-4  M10 17 287104 310 50,0 9 10 10
162-174 4301330-7 M10 17 2814 310 50,0 6 10 10
174-187 4301331-5 M10 17 28104 310 50,0 6 10 10
187-200 4301332-3  M10 17 28104 310 50,0 6 10 10
200-213 4301333-1  M10 17 28104 310 50,0 3 10 10
213-226 4301334-0 M10 17 28104 310 50,0 3 10 10

* La presion méxima de aplicacion dependera del tipo de manguera y de la geometria del racord.

Patentado mundialmente.
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