. www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

’ ’ CHEFIX es la marca que da solucion
a cualquier fijacion mediante las resinas de
Poliéster, Epoxi-acrilato y Vinilester.

Cumplen con todas las certificaciones Euro-
peas y son de aplicacion en madera, mate-
riales macizos y huecos, hormigén y hormi-

gon fisurado. ’ ’

CHEFIX|

’ ’ Aplicable con varilla corrugada y ros-
cada y en ambientes himedos, sobre mojado
0 agujeros sumergidos.

La linea de anclaje quimico CHEFIX, queda
complementada con los accesorios de apli-
cacion: pistolas, tamices, canulas, pulidores,

etc.. ’ ’
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Servicio de

ANCLAJES QUIMICOS Y ACCESORIOS

148 Cuadro aplicaciones Anclaje Quimico
S ES
; i% Resinas

152 »r-l Pistolas aplicadoras y canulas

155 #=——  Accesorios de aplicacion resinas

157 h Tacos para aplicacion resinas

CHEFIX
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Servicio de

A7 | SRR TR / (3
CUADRO ES

) CHEFIX PL CHEFIX FREE-PL
ANCLAJE QUIMICO - :
: . Resina poliéster
Resina poliéster Sin esfireno
| ame Mamposteria 712 Kg - M12 712 Kg - M12
‘: :‘ Calichs Hormigon 5100 Kg - M16 7189 Kg - M16
VARILLA Roscada M8- M16 M8- M16
Py Corrugada - -
TEMPERATURA DE USO 0°Ca30°C 0°Ca30°C

Ladrillo macizo

Ladrillo semihueco

Bloque hueco

Bloque hueco
de hormigon

©O09

Hormigon

CERTIFICACIONES

DA+

AW C

IDOF HO: 06010-£5-0867

B CC

ETAGOD1-5 OPCION 7
ETa 17/ 0065
ME-M16

APLICACIONES

5

DOFP NO-: 06020-E5-0853

ETAGEZY
ETA 17/ 0071

i

5

fi
‘l;‘.’.'n_
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Servicio de Att. a

"ELAR GGG S Dl AT

CHEFIX EPO-TECH CHEFIX VE-PLUS

ANCLAJE QUIMICO

Resina epoxi-acrilato Resina viniléster
Sin estireno Sin estireno
Mamposteria 712 Kg - M12 B
el Hormigon 12764 Kg - M16 35000 Kg - @32
Roscada M8- M16 M8- M24
VARILLA 16 rrugada | 08016 T 08- 032
TEMPERATURA DE USO 0°Ca30°C -10°C a +40°C

Ladrillo macizo

Ladrillo semihueco

Bloque hueco

Bloque hueco
de hormigoén

Hormigon

Hormigén fisurado

Hormigén celular

Madera

CERTIFICACIONES

ETAG 001-05 GPCION 1
ETA 17/ 0104
M10-M20
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Servicio de Att. a

Anclajes quimicos y Accesorios GB
PL. Resina de Poliéster NUEVO

' DOP NO: 06010-ES-0867

Y Bl

ETAG001-5 OPCION 7

ETA 17/ 0069
M8-M16

Contenido . Canula de . .. Duracién Canulas Ud. .
Referencia Y Pistolas de aplicacién o o minima  Embalaje
(ml) aplicacién (meses) incluidas et
PA30- PA30P-PE30-AN30-
300 0600001-0 CA-00 ANAOP 12 1 1 12
400 0600001-1 CA-00 PB40-PB40P-AN40P 14 1 1 12

.
g& FACIL SISTEMA DE

+5°C 1430 °C tt APERTURA,

Almacenamiento en posicion vertical

FREE-PL Resina de Poliéster sin estireno NUEVO

APLICACIONES
SOBRE MOJADO

WET CONDITIONS

DOP NO: 06010-ES-0867 DOP NO: 06020-ES-0869

FREE-PL

Contenido . Canula de . . s Duracién Canulas
Referencia . .o Pistolas de aplicacién . .
(ml) aplicacién (meses) incluidas

ud.
minima  Embalaje
de venta

PA30- PA30P-PE30-AN30-
300 0600002-0 CA-00 ANAOP 12 1 1 12

400 0600002-1 CA-00 PB40-PB40P-AN40P 14 1 1 12

8

.

+5°C/+30°C 1'
—

Almacenamiento en posicion vertical

Solicite nuestro catélogo especifico de anclajes quimicos para una mayor informacién de usos y
aplicaciones.

@ damesa®©
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Servicio de Att. a

Anclajes quimicos y Accesorios
EPO-TECH Resina de Epoxi-Acrilato sin Estireno NUEVO

LEED
A o APLICACIONES
LEED’ CAl 41 s

ETAG001-5 OPTION 7
ETA 17/ 0068

Contenido . Canula de . N Duracién Canulas Ud. .
Referencia Y Pistolas de aplicacién o minima  Embalaje
(ml) aplicacién (meses) incluidas b vens
PA30- PA30P-PE30-AN30-
300 0600003-0 CA-00 ANAOP 12 1 1 12
400 0600003-1 CA-00 PB40-PB40P-AN40P 14 1 1 12
.
§.\, \ FACIL SISTEMA DE

r——— 1 t APERTURA

Almacenamiento en posicion vertical

VE-PLUS Resina de viniléster sin Estireno NUEVO

g FIRE
Resistance

DOP NO: 06040-ES-0871 ~ DOP NO: 06040-E5-0872
v — —
& FIE MG BN SEL
- — b
e

oy
%

CSTE DTA® m: ETAG 001-05 OPCION 1 | [ETAG001 TRO23
e T ETA 17/0104 ETA 17/0103
TormT= M10-M20 08-032MM.

VE-PLUS

Contenido . Canula de . N Duracién Canulas Ud .
Referencia Y Pistolas de aplicacién At minima  Embalaje
(ml) aplicacién (meses) incluidas Aoy enta

PA30- PA30P-PE30-AN30-
AN40P

300 0600004-0 CA-00

400 0600004-1 CA-00 PB40-PB40P-AN40P 14 1 1 12

" FACIL SISTEMA DE

+5C /+30°C t t APERTURA

Almacenamiento en posicion vertical

Solicite nuestro catdlogo especifico de anclajes quimicos para una mayor informacién de usos y

CHEFIX @

aplicaciones.
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Servicio de

Anclajes quimicos y Accesorios 3
Pistola aplicadora Ligera NUEVO

PA-30
Modelo (ml.) Referencia Ratio de Fuerza Envase Embalaje

cartucho 300y 310 0600010-0 12:1 1 6

e Doble leva con amortiguador eléstico
e Viscosidad media
® Ratio de fuerza: 12:1

Pistola aplicadora Profesional NUEVO

PA30P
Modelo (ml.) Referencia Ratio de Fuerza Envase Embalaje
cartucho 300y 310 06000010-1 18:1 1 6
* Anti-goteo

Varilla con tratamiento superficial: Evita dafos superficiales
Viscosidad media y alta
e Ratio de fuerza: 18:1

@ damesa®©
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Anclajes quimicos y Accesorios

Pistola aplicadora Bicomponente Ligera

Servicio de Att.

PB40
Modelo (ml.) Referencia Ratio de Fuerza Envase Embalaje
cartucho 380y 410 0600011-0 12:1 1 6
e Estructura de acero con doble émbolo concéntrico y varillas
hexagonales
e Ratio de fuerza: 12:1
Pistola aplicadora Bicomponente Profesional NUEVO
PB40P
Modelo (ml.) Referencia Ratio de Fuerza Envase Embalaje
Cartucho 380y 410 0600011-1 25:1 1 6

e Estructura de acero con doble émbolo concéntrico y varillas
hexagonales
¢ Ratio de fuerza: 25:1

CHEFIX
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Anclajes quimicos y Accesorios

Aplicador Electrico Tubular Profesional

Servicio de

NUEVO

®

PE30
Modelo (ml.) Referencia Bateria Peso Envase Embalaje
bolsas y cartuchos de lon-Litio
300, 310 y 400 0600012-0 7,4V-1,3A 14kg ! 6
e Baterfa lon Litio 7,4V-1,3A e Fuerza 250 Kgf - Velocidad:
e Ligeray comoda 6,9 mm/sg
* Anti-goteo e Peso 1350 gr, con bateria
e Luzled e Incluye maletin con cargador
e Control de velocidad de bateria

Aplicador neumatico Ligero

Modelo (ml.) Referencia Presién de

funcionamiento

NUEVO

Embalaje

cartuchos de 300y 310 0600013-0 6,8 bars 6
e Aplicaciones industriales e Sellantes alta y baja
¢ Mecanismo de Accién viscosidad

directa e Silencioso
e Compacto y facilidad para (menos de 70 dB)

alcanzar lugares de facil e Alta potencia: 1,5 KN

acceso e Presién: 6,8 bar

@ damesa®©
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Servicio de

Anclajes quimicos y Accesorios

Aplicador neumatico Profesional

AN40P
Presién de

Modelo (ml.) Referencia funci . Envase Embalaje
uncionamiento

Bolsas de 300, 410y 600 0600013-1 6,8 bars 1 6
e Aplicaciones industriales e Sellantes alta y baja
* Mecanismo de Accién viscosidad
directa e Silencioso
e Compacto y facilidad para (menos de 70 dB)
alcanzar lugares de facil e Alta potencia: 1,5 KN
acceso e Presién: 6,8 bar
Canula mezcladora de aplicacion NUEVO

b

CA00

Modelo (ml.) Referencia Envase Embalaje

Cartuchos 400, 345, 300, 175, 150 0600000-0 12 120

CHEFIX @
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Servicio de

Anclajes quimicos y Accesorios 9
Bomba de soplado NUEVO

BOSO10

Rotacién del tubo Referencia Presién de salida del audio Envase Embalaje
360° 0600000-1 5kg-7kg 1 20
Cepillo de acero NUEVO

CPA
@ Aplicacién Referencia Embalaje
12 0600007-1 1 10
14 0600007-2 1 10
18 0600007-4 1 5
Kit 3 uds 12-14-18 0600007-9 kit 3 cepillos 10

@ damesa®©
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Servicio de

Anclajes quimicos y Accesorios

Taco Tamiz de nylon

TTN
DXL Referencia Varilla (M) Envase Embalaje
12x50 0600005-0 6/8 10 100
16x85 0600005-5 8/10 10 100
16x130 0600006-0 8/10 10 100
20x85 0600006-5 12 10 50
Taco tamiz de acero roscado NUEVO
TAR
XL Referencia @ taladro Rosca Envase Embalaje
12x80 0600008-0 14 M. 8 25 400
14x80 0600008-5 16 M. 10 20 320
16x80 0600009-0 18 M. 12 20 320

CHEFIX @
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