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Servicio de Att. al Cliente

’ ’ La seguridad de los trabajadores
cuando desarrollan su trabajo es un elemen-
to esencial a tener en cuenta para evitar to-
dos aquellos riesgos que puedan amenazar. ’ ,

©

’, Damesa dispone de una completa
gama de productos para proteccion individual
que abarca los guantes desechables COFIL,
guantes de diferentes materiales para un sinfin
de sectores, equipos de proteccion auditiva,
ocular, respiratoria y para la cabeza. ,
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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Guantes desechables CCJFI(@

Guantes de piel

Guantes nitrilo, poliuretano y pvc

Guantes de uso general e industriales

Protectores auditivos

Mascarillas, mascaras y filtros

Cascos de proteccion

Gafas de proteccion

Servicio de
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Equipos de proteccién individual GD

Guante desechable Nitrilo Negro

Normativa b Nitrilc/) gegro Ide unI solo uso. A|t7 calr[fdad/
- Ambidiestros/ Sin polvo. Alta proteccién/ Perfecta

EN 455 CE CATHII sensibilidad y adaptabilidad. Mayor resistencia que el
latex. Microtexturado en las puntas : mayor agarre.

AQL: 1.5. Alta proteccion contra farmacos, uso

c‘,F’l@ esporadico de disolventes y agentes , uso sanitario,
alimentraio , bricolage, limpieza, imprenta y

automocién.

Q&)

Denominacién Referencia Envase Embalaje

S NNS 0500173-1 100 1000
M NNM 0500174-0 100 1000
L NNL 0500175-8 100 1000
XL NNXL 0500176-6 100 1000

Guante desechable Nitrilo Negro Pack 20 unidades NUEVO

Normativa Disponiblz en ta:jllas dle méxirgo
- consumo. Adaptado a clientes de
EN 455 CE CAT-II bajo consumo. Fécil reposicion y

® @ er exposicion. Formato
P — A Econdmico 20 unidades
cc,F’l n solo uso No contiene latex O;;imi;:tg:"

EN 388 EN374 EN374

contra contra contra
riesgos mecanicos  riesgos quimicos  microorganismos.

Talla Referencia Envase Embalaje
Pequefia - Mediana 0520174-0 20 400
Mediana - Grande 0520175-8 20 400

Guante desechable Nitrilo Azul

Normativa Nitrilo azul de uln soloI uso. Aléalcdaliddad/ Ambidieitrols/
- Sin polvo. Alta sensibilidad y proteccion/ Alta

EN 455 CE CATHII adaptabilidad. Mayor resistencia que el latex.
AQL: 1.5. Indicados para uso en Iaborator‘!os,

(0] preparacién farmacéutica,montajes y electrénica,
C‘,F’l industria alimentaria, exposicién a agentes quimicos y
micro organismos.
Iﬂ EN 374 EN 374
2 &)Y
Talla Denominacién Referencia Envase Embalaje
S NAS 0500167-2 100 1000
M NAM 0500168-6 100 1000
L NAL 0500170-7 100 1000
XL NAXL 0500172-3 100 1000

@ damesa®
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Guante desechable Latex

Normativa Léte>|< de ugsolo uso. Alt? caligllad/ Ambidiesitros/
- Pre polverizados. Tacto confortable y una excelente
EN 455 CE CATHII sensibilidad. Gran elasticidad. Forma anatémica. Alta
adaptabilidad. AQL: 1.5. Especialmente disefiados para
c‘,F’l@ laboratorios, uso farmacéutico, montajes electrénicos,
industria alimentaria, manipulacién con riesgo minimo,
inspeccion.
Iﬂ EN 374 EN 374
X))
Denominacién Referencia Envase Embalaje
S LS 0500160-0 100 1000
M LM 0500162-7 100 1000
L LL 0500164-3 100 1000
XL LXL 0500166-0 100 1000

Guante desechable Vinilo

Normativa
EN 455 CE CAT-llI

S

Vinilo transparente de un solo uso. Alta calidad/
Ambidiestros/ Pre Polverizados. Muy flexibles y
elasticos. Adecuados para alérgicos al latex. AQL:

1.5. Indicados para el manipulado de pinturas tintas

y pegamentos, inspeccion, limpieza, montajes de
precision, sanidad, industria alimentaria.

EN374 EN374

S

1

Denominacién Referencia Envase Embalaje
S VINS 0500152-0 100 1000
M VINM 0500154-7 100 1000
L VINL 0500156-3 100 1000
XL VINXL 0500158-0 100 1000
damesa® @
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Guante Americano serraje porcino

Piel de serraje porcino Palma en piel de serraje porcino, dorso de tela en
N tivas: algodon. Traba{os en general, mantenimiento, almacén,
ormativas: limpieza, bricolaje, agricultura, en ausencia de liquidos,
EN 388/EN 420 aceites y grasas. Aplicaciones con riesgos minimos.
ce =
¢
4111

ASC 10
Ta Referencia Envase (pares) Embalaje (pares)
12 60

lla
10 0500002-6

Guante Americano serraje bovino

Piel de serraje bovino Palma reforzada en piel de serraje bovino, dorso de
Normativas: tela en algodon. Trabajos en general, mantenimiento
! y montaje, automocién, metalurgia, manipulacion de
EN 388/EN 420 materiales cortantes, en ausencia de liquidos, aceites y

grasas. Aplicaciones con riesgos minimos.
\ i
NS

3122
Referencia Envase (pares) Embalaje (pares)
10 0500004-2 12 60

Guante Americano serraje reforzado bovino

Piel de serraje crupén Palma reforzada en piel de serraje crupén bovino,
bovino dorso de tela en algodén con manguito de seguridad.
. Trabajos pesados, Siderurgia, metalurgia, manipulacién
Normativas: de materiales cortantes, en ausencia de liquidos,
EN 388/EN 420 aceites y grasas. Riesgo elevado de corte en palma.

(€ =

i,'/

N

3122

ASRB 10
Talla Referencia Envase (pares) Embalaje (pares)
10 0500006-9 12 60

@ damesa®
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Guante Americano serraje reforzado bovino amarillo

Piel de serraje reforzado  Palma reforzada en piel de serraje bovino, dorso de tela
bovino amarillo en algodén con manguito de seguridad. Trabajos en

‘ general, construccién, mantenimiento, manipulacién de
Normativas: materiales cortantes, en ausencia de liquidos, aceites y
EN 388/EN 420 grasas. Riesgo elevado de corte en la palma.

=
(1
3123
Referencia Envase (pares) Embalaje (pares)
10 0500008-5 12 60

Guante Piel flor ovino dorso algodén

Piel flor ovino de Piel flor ovino de primera calidad. Dorso aireado en
punto de algodén. Pufio con ajuste elastico superior.
Trabajos donde se requiere una sensibilidad alta,

primera calidad

Dorso de algodoén manipulacidn y mantenimiento, talleres de montaje, en
Normativas: ausencia de liquidos, aceite y grasas. Bajo riesgo de
corte.

EN 388/EN 420

€

2122
Denominaciéon Referencia Envase s
(pares) (pares)
7 PFODA7 0500010-6 10 48
8 PFODA8 0500012-2 10 50
9 PFODA9 0500014-9 10 50
10 PFODA10 0500015-7 10 50
Guante Piel flor bovino gris
Piel flor bovino calidad Piel flor bovino calidad extra. Pufio con ajuste

elastico superior. Trabajos de montaje, manipulacion

)

it

extra . y mantenimiento, carga y descarga, automocion, en
Normativas: ausencia de liquidos, aceites y grasa. Riesgo moderado
EN 388/EN 420 al corte.

(3

2121

Envase
(pares)

Embalaje

Talla Denominacién Referencia
(pares)

8 PFBG8 0500016-5 12 60
9 PFBG? 0500018-1 12 60
10 PFBG10 0500020-2 12 60

damesa®© @
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Guante Piel flor bovino amarillo

Piel flor bovino calidad Piel flor bovino calidad extra. Pufio con ajuste
i t elastico superior. Trabajos de montaje, manipulacién
J i extra . y mantenimiento, carga y descarga, automocién,
ll'k} F Normativas: en ausencia de liquidos, aceites y grasas. Riesgo
| EN 388/EN 420 moderado al corte.
]

' (3

Y

2121

Envase Embalaje

Talla Denominacién Referencia

(pares) (pares)
8 PFBAS 0500022-9 10 36
9 PFBA9 0500024-5 10 60
10 PFBA10 0500026-1 10 60

Guante Piel flor bovino Crupén Fibra Kreblar®

Piel de serraje crupén Piel de serrraje crupdn bovino calidad extra. Manguito
bovino calidad extra serraje de 15 cm. Soporte interno de tejido,
completamente forrado. Costura con proteccién

Normativas: ignifuga. Trabajos con riesgo al calor, manipulacién de
EN 388, EN 420, EN objetos calientes. Refuerzo en palma y con fibra de
1149-2 EN 407 marca KEVLAR® en las costuras y forrado interno para

e : mayor proteccién al calor. Recomendado para trabajos
EN 12477 Type A de soldadura.

(IS
3133 413X4X ey

Envase Embalaje

Referencia
(pares) (pares)
0500028-8 12 24
Guante Poliuretano negro
Poliuretano negro Tejido de poliéster. Palma recubierta de poliuretano

en soporte poliéster negro. Pufio elastico y dorso aireado. Trabajos de
P 8 P destreza, ensamblaje de componentes, manipulacion
Normativas: de precisién. Buen agarre y comodidad.

EN 388/EN 420
€

4131

Envase Embalaje

Denominacién Referencia

(pares) (pares)
7 PN7 0500337-0 10 100
8 PN8 0500338-2 10 100
9 PN9 0500340-4 10 100
10 PN10 0500342-4 10 100

@ damesa®
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Guante Poliuretano blanco
‘ J} ; Poliuretano blanco
\ {L en soporte poliéster

Normativas:
EN 388/EN 420

Denominacién

dual

www.roda

Servicio de Att. a

Tejido de poliéster. Palma recubierta de poliuretano
blanco. Pufio elastico y dorso aireado. Trabajos de
destreza, ensamblaje de componentes, manipulacion de
precision. Buen agarre y comodidad.

€

Envase Embalaje

Referencia

(pares) (pares)
7 PB7 0500045-6 10 100
8 PB8 0500046-4 10 100
9 PB9 0500048-0 10 100
10 PB10 0500050-1 10 60

Guante Poliuretano gris

Poliuretano gris

en soporte de poliéster
Normativas:

EN 388/EN 420

Denominacién

Tejido de poliéster. Palma recubierta de poliuretano gris.
Puno elastico y dorso aireado. Trabajos de destreza,
ensamblaje de componentes, manipulacion de precision.
Buen agarre y comodidad.

€

4131

Envase
(pares)

Embalaje

Referencia
(pares)

7 PG7 0500053-6 10 100
8 PG8 0500055-2 10 100
9 PG9 0500057-9 10 100
10 PG10 0500059-5 10 100

Guante Poliuretano ultraligero Eurolight calidad superior

Poliuretano negro
en soporte poliéster
Normativas:

EN 388/EN 420

Tejido de poliéster. Palma recubierta de poliuretano
negro. Pufio eléstico y dorso aireado. Trabajos de
destreza, ensamblaje de componentes, manipulacion de
precision. Buen agarre y comodidad.

€

3120
Denominacién Referencia T Bl
(pares) (pares)
7 PL7 0500315-5 10 100
8 PL8 0500317-1 10 100
9 PL9 0500319-8 10 100
10 PL10 0500321-9 10 100

damesa®
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®

Guante Espuma HPT Antifrio Euroice calidad superior

soporte en nylon de rizo
Normativa EN 388, EN
511, EN 420

Espuma especial HTP en

Tejido en hilo continuo de dos capas, una externa de
nylon de rizo. Pufio elastico. Palma recubierta de una
mezcla de espuma especial con tratamiento PVC-HPT
™(Hydopellent Technology) que ofrece una excelente
Jr}ljexibiliclad y conf%rta ilidad. Este tratamiento

permite al guante permanecer flexible y suave hasta
temperaturas de -50° C. La especial mezcla de espuma
absorbe las micro vibraciones reduciendo la fatiga.

ratamiento antibacteriano.
‘ € i EN
N

3232 02X
. . Envase Embalaje
Denominacién Referencia
(pares) (pares)
9 HPT9 0500334-0 10 30
10 HPTO 0500336-6 10 30

Guante nitrilo amarillo pufo eldstico

Nitrilo ligero amarillo
En soporte algodén
Normativas:

EN 388/EN 420

Denominacién

Tejido en algoddn punto jersey. Palma y dorso
recubierto de nitroﬁ ero amarillo. Puno de tejido con
punto elastico. Trabajos industriales en general con
presencia de aceites'y grasas. Buen agarre y buena

esistencia al desgaste.
‘ € i EN
N

41N

Envase
(pares)

Embalaje

Referencia
(pares)

7 NAPE7 0500060-8 12 48
8 NAPES 0500062-4 12 72
9 NAPE9 0500064-0 12 60
10 NAPE10 0500066-7 12 60

Guante nitrilo gris

Nitrilo gris

En soporte nylon 100%
Normativas:

EN 388/EN 420

Denominacién

Tejido en hilo continuo de nylon 100%. Palma recubierta
de nitrilo gris. Pufio eléstico y dorso aireado. Trabajos
de la industria en general, automocion, manipulacion

de piezas pequenas aceitadas. Buena resistencia al

desgaste y la abrasion.
(35

4121

Envase Embalaje

Referencia

(pares) (pares)
8 NG8 0500068-3 12 48
9 NG9 0500070-4 12 48
10 NG10 0500072-0 12 48
damesa®
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Guante nitrilo negro alta resistencia Actifresh®

Nitrilo gris Tejido en poliamida gris. Palma recubierta de nitrilo
En soporte nylon 100% negro alta resistencia. Pufio elastico y dorso aireado.
p y Trabajos de la industria en general, automocion,

Normativas: manipulacién de piezas pequefias aceitadas. Alta
EN 388/EN 420 resistencia al desgaste y la abrasién. Tratamiento
Actifresh® para prevenir de irritaciones, infecciones y
hongos.
€
4121
Denominacion Referencia Envase Ealals
(pares) (pares)
7 NNAR7 0500075-5 10 50
8 NNAR8 0500077-1 10 50
9 NNAR9 0500079-9 10 50
10 NNAR10 0500081-8 10 50
Guante nitrilo profesional puno eldstico
Nitrilo profesional Tejido en soporte de algodén. Palma con recubrimiento

Soporte algodon de nitrilo y dorso aireado. Pufio elastico. Trabajos

" en general :mecanica construccién, montaje y
Normativas: manipulacién pesada con presencia de aceites y grasas.
EN 388/EN 420 Excelente agarre y alta resistencia mecanica.

€
3111
Denominacién Referencia D il
(pares) (pares)
8 NPPE8 0500090-7 12 36
9 NPPE9 0500092-3 12 36
10 NPPE10 0500094-0 12 48

Guante nitrilo profesional puno eldstico dorso cubierto

Nitrilo profesional Tejido en soporte de algodén. Palma con recubrimiento

. de nitrilo y dorso cubierto. Pufio eléstico. Trabajos
Soporte algodon en general :mecénica construccioén, montaje y
Dorso cubierto manipulacién pesada con presencia de aceites y grasas.
Normativas: Excelente agarre y alta resistencia mecanica.

EN 388/EN 420

(3

4211

NPPEDC

Embalaje
(pares)

10 0500096-6 10 50

Referencia Envase (pares)

damesa®© @
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Guante nitrilo profesional

Nitrilo profesional Tejido en soporte de algodén. Palma con recubrimiento
Soporte algodsdn de nitrilo y dorso aireado. Manguito de seguridad.
P N 9 . Trabajos en general: mecénica construccion, montaje y
Manguito seguridad manipulaciéon pesada con presencia de aceites y grasas.
Normativa EN 388 Excelente agarre y alta resistencia mecénica.
- W (€ -
%
3111

Envase Embalaje

Denominacién Referencia

(pares) (pares)
9 NP9 0500098-2 12 36
10 NP10 0500100-2 12 36

Guante nitrilo profesional dorso cubierto

Nitrilo profesional Tejidg en solportj de alggdén. P’\zjllma con gacubrimieant;
. e nitrilo y dorso cubierto. Manguito de seguridad.
Soporte algodén Trabajos en general: mecanica, construccién, montaje y

Manguito seguridad manipulacién pesada con presencia de aceites y grasas.
Dorso cubierto Excelente agarre y alta resistencia mecanica.
Normativas:
EN EN 42
388/ 0 c€ =
NS4
4211

Embalaje
(pares)

10 0500102-9 10 30

Referencia Envase (pares)

Guante nitrilo profesional alta resistencia ACTIFRESH®
puno elastico calidad superior

Nitrilo alta resistencia Tejido en algodon punto jersey. Palma y dedos con
Soporte algodén doble recubrimiento de nitrilo azul. Alta resistencia.
porte alg Pufio de tejido con punto elastico, dorso aireado.
Normativas: Trabajos en g?enerall mecanica, construccién, montaje
EN 388/EN 420 y manipulacion pesada con presencia de aceites y
grasas. Excelente agarre y alta resistencia mecanica.

Tratamiento Acti?resh@ para prevenir irritaciones,

infecciones y hongos
=
CE %
NPARPE 4221

Talla Referencia Envase (pares) Embalaje
(pares)
10 0500104-5 12 50

@ damesa®
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Guante nitrilo profesional alta resistencia ACTIFRESH®
dorso cubierto calidad superior

Nitrilo alta resistencia Tejido en algodén punto jersey. Palma y dedos con
Soporte algodén doble recubrimiento de nitrilo azul. Alta resistencia.
porte alg X Pufio de tejido con punto elastico, dorso aireado.
Manguito seguridad Trabajos en ?eneral, mecanica, construccién, montaje
Dorso cubierto y manipulacién pesada con presencia de aceites y
‘; N tivas: grasas. Excelente a arre y alta resistencia mecanica.
—— ormativas: Tratamiento Actifresh® para prevenir irritaciones,
EN 388/EN 420 c€ F‘ infecciones y hongos
%
NPARDC 4221
Talla Referencia Envase (pares) Embalaje (pares)

10 0500110-9 10 50

Guante PVC

PVC en soporte Soporte en tejido de algodoén. Totalmente recubierto
de algodén con PVC de color rojo. Buena proteccién contra los

) acidos, bases acuosas, petréleos y derivados, asi como
Normativa EN 388, optima resistencia a la abrasién. Trabajos de mecanicos,
EN 420 1/2/3 pretoquimicas, manipulacién de sustancias causticas y
disolventes. Longitud 36 cm.

3111 DKL

Embalaje
(pares)
10 PVC10 0500256-6 10 50

Talla Denominacién Referencia Envase (pares)

Guante PVC SANITIZED®

PVC SANITIZED® en Soporte en tejido de algodén. Totalmente recubierto
con PVC de color rojo. Buena proteccién contra los

soporte , 4cidos, bases acuosas, petroleos y derivados asi como
de algodon optima resistencia a la abrasién. Trabajos de mecénicos,
Normativa EN 388 petroquimicas, manipulacién de sustancias céusticaSé
EN 374-1/2/3 ! disolventes. Alto rendimiento. Tratamiento Sanitized!
- para prevenir irritaciones, flora bacteriana y hongos.
Longitud 36 cm.
€@
4121 AKL
PVCS
Talla Denominacién Referencia Envase (pares) Embalaje (pares)
9 PVCS9 0500258-2 10 30
10 PVCS10 0500260-3 10 30

damesa®© @
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Guante algodon

®

Tejido en tela de Tejido en tela de algodén. Pufio de tejido con punto
eléstico. Punteado de PVC. Trabajos ligeros, jardineria,

algodon actividades agricolas, bricolaje, en ausencia de liquidos,
Punteado de PVC en aceites y grasas. Baja resistencia al corte y la abrasion.
color negro Buena adherencia.

c€

Embalaje
(pares)

Envase

Denominacién Referencia
(pares)

A7 0500029-0 12 100
A95 0500032-5 12 100
A10 0500034-1 12 60
Al 0500036-8 12 60
Al 0500036-8 12 60

* hasta fin de existencias

Guante latex superior condensado

Latex soporte Tejido en hilo continuo de algoddn y poliéster. Palma
. s recubierta en goma de latex. Refuerzo en pulgar
algodon y poliester e indice. Pufio de tejido con punto elastico, dorso

Normativas: aireado. Trabajos de manipulacién de piezas aceitadas
EN 388/EN 420 y cortantes, construccion, albanileria. Excelente
sensibilidad.

€

4143
Denominacién Referencia A Embalaje
(pares) (CEIED)
LA8 0500112-5 10 50
LAY 0500114-1 10 50
LAT0 0500116-8 10 50

damesa®
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Guante latex natural

l “J Latex natural, sin

soporte

dual

Latex natural amarillo, sin soporte. Flocado interno de
algoddn. Trabajos de mantenimiento ligero, limpieza,

uso domeéstico.

(3

LN
Talla Denominacién Referencia Envase (pares) Embalaje (pares)
7 LN7 0500118-4 12 72
8 LN8 0500120-5 12 72
9 LN9 0500122-1 12 72
10 LN10 0500124-8 12 72

Guante latex bicolor

Latex natural bicolor, sin
soporte

Latex natural bicolor sin soporte. Flocado interno
de al?odon Trabajos de mantenimiento y montajes
igeros, construccién,agricultura, pesca. Buena
resistencia.

Superficie rugosa que mejora el agarre.

c€

Denominacién Referencia Envase (pares) Embalaje (pares)
7 LB7 0500138-7 12 72
8 LB8 0500140-8 12 72
9 LB9 0500142-4 12 72
10 LB10 0500144-0 12 72

Guante latex/nitrilo

Latex de nitrilo, sin
soporte

Normativas:

EN 388, EN 420, EN 374-
1/2/3

Latex de acrilonitrilo verde, antideslizante, sin soporte.
Flocado interno de algodon Longitud 32 cm. espesor

0,38 mm. . Manipulacién de disolventes, pintura y
alcoholes. Industria de pinturas y barnices, indusria

quimica y petroquimica, industria gréfica e imprenta.

Muy buena resistencia a la abrasidn y a disolventes.
Superficie antideslizante en palma y dedos para un
mejor agarre.

€ s

4001 AK ke

Denominacién Referencia Envase (pares) Embalaje (pares)
7 LNI7 0500130-1 10 100
8 LNI8 0500132-8 10 100
9 LNI9 0500134-4 10 100
10 LNI10 0500136-0 10 100

damesa®© @
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Guante Latex natural Flocado

£ Latex natural alta calidad, sin soporte. Revestimiento
atex natural alta € t P v

lidad.si rt interno de latex blanco flocado algodén. Espesor

calida '.S'n soporte. (pufio) 0,90 mm. Superficie antideslizante en palmay

Normativas: dedos. Industria quimica y petrogquimica, automocién,

> _gquimica y °q h ]
EN 388 EN 374 mantenimiento y limpieza industrial. Buena resistencia a
! la abrasion, buena sensibilidad y flexibilidad.

€ 2.

3131

Envase Embalaje
(pares) (pares)
8-8,5 LNF885 0500126-4 10 40
9-9,5 LNF995 0500128-0 10 30

Denominacién Referencia

Guante Neopreno

Neopreno, Neopreno (policloropreno y latex). Flocado interno
interior flocado de algodon. Longitud 3T cm., espesor 0,70 mm..

K Acabado exterior antideslizante, industria quimica
Normativas: y petroquimica, automocién, trabajos pesados de
EN 388, EN 374 mantenimiento y limpieza industrial. Alta resistencia a la

abrasion y excelente flexiblidad.
P =
€ e

3121 AKL
A 206
K 6/6
L4/6

Envase
(pares)

Embalaje

Denominacién Referencia
(pares)

8 NEO8 0500146-7 10 50
9 NEO? 0500148-3 10 50
10 NEO10 0500150-4 10 50
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Equipos de proteccion individual

Tapon auditivo PVC

Espuma expandida de Protector tipo tapdn, lavable y reutilizable. Ambientes
PVC altamente ruidosos. Recomendados er trabgjos

) prolongados.
Normativa EN 352-2

C€

Proteccion SNR Referencia Envase (par) Embalaje (par)
28 dB 0500196-9 250 1000

Tapoén auditivo POLIURETANO

Espuma de poliuretano Protector tipo tapén, disefio anatémico. Ambientes muy
| Normativa EN 352-2 ruidosos. Recomendados en trabajos prolongados.
1 4’

C€

TAP
Protecciéon SNR Referencia Envase Embalaje (par)
36 dB 0500198-5 200 600

Tapoén auditivo reutilizable con cordéon

= Elastometro Protector tipo tapén con cordén de sujecién.
termoplastico Ambientes medianamente ruidosos. Recomendados en

trabajos prolongados o permanentes.
pre-moldeado

Normativa EN 352-2

c€

Proteccién SNR Referencia Envase Embalaje
30Db 0500200-5 50 300
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Tapon auditivo con arnés

- Espuma de poliuretano ~ Protector tipo tapon con arnés Ade sujecion. Presion
v Normativa EN 352-2 minima y constante. Ambientes medianamente ruidosos.
Recomendados en trabajos prolongados.

c€

Proteccién SNR Referencia Envase Embalaje
20dB 0500202-1 10 10

Protector auditivo con aro ajustable

Alto nivel de atenuacion Auriculares de ABS rojo, cojinetes de PVC, sensacién
Normativa EN 352-1 cuero. Aro ajustable 3 posiciones.

c€

PAA
Proteccion SNR Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje

27 dB 0500206-4 166 1 5

Protector auditivo plegable

Alto nivel de atenuacién Auriculares de ABS amarillo, cojinetes de PVC,
Normativa EN 352-1 sensacion de cuero. Aro ajustable y plegab(lje‘ lg/lcl‘dﬁlo
e bolsillo.

c€

Protecciéon SNR Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
32,1dB 0500210-1 255 1 5
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Equipos de proteccion individual

Protector auditivo giratorio con aro doble

Excelente nivel de Auriculares de abs, cojinetes de PVC, sensacién de
.. cuero, aro ajustable. Aro doble que permite llevar otro
atenuacion equipo de proteccidn (casco de obra, ajustador, casco
Normativa EN 352-1 de soldador ...)

€

PAG
Protecciéon SNR Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
30dB 0500208-0 234 1 3

Mascarilla desechable Auto Filtrante

Mascarilla desechable PROTECCION: Indicada para polvo comin y particulas

- li .
de tela no tejida no peligrosas

(3

Proteccion VME Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje

No EPI 0500212-8 4 50 300

Mascarilla desechable Auto Filtrante FFP1

Medio filtrante en
polipropileno (MB)
electrostatico
Normativa EN
149:2001+A1:2009

C€

MPA1
Proteccién VME Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
4,0 0500214-4 8 20 120

PROTECCION: Auto filtrante FFP1. Contra aerosoles sélidos y liquidos no téxicos. Protegen del carbonato de calcio,
caolin, cemento, celulosa, azufre, algoddn, harina, carbon, metales ferriticos, aceites vegetales y madera blanda.
USO: especialmente en industria textil, artesania, metalurgia , explotacién de minas, obras publicas subterréneas,
carpinteria, ebanisteria (excepto madera dura).

CARACTERISTICAS: Capa exterior en polipropileno (SMS), capa interior en poliéster, elastico de goma sintética sin
latex, pieza nariz de aluminio y almohadilla de nariz en espuma de polietileno.
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Mascarilla desechable Auto Filtrante FFP2

Medio filtrante en

™ polipropileno (MB)
: f electrostatico
Normativa EN

149:2001+A1:2009

(€

Proteccion VME Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
10,0 0500216-0 9,0 20 120

PROTECCION: Auto filtrante FFP2. Contra aerosoles solidos y liquidos con un bajo nivel de toxicidad. Protegen del
carbonato de calcio, caolin, cemento, celulosa, azufre, algoddn, harina, carbén, metales ferriticos, aceites vegetales,
madera, fibra de vidrio, pléstico, cuarzo, cobre, aluminio, bacterias, y tubérculos micro bacterianos.

USO: especialmente en industria textil, artesania, metalurgia , explotacién de minas, obras publicas subterréneas,
carpinteria, ebanisteria, soldadura, fundicién y corte de metales, hospitales, laboratorios y controles médicos.

CARACTERISTICAS: Capa exterior e interior en polipropileno (SMS), elastico de goma sintética sin latex, pieza nariz
de aluminio y almohadilla de nariz en espuma de polietileno.

Mascarilla desechable Auto Filtrante con valvula FFP1

Medio filtrante en
polipropileno (MB)
electrostatico con
vélvula de aspiracién
Normativa EN
149:2001+A1:2009

€

Proteccion VME Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
4,0 0500218-7 8,0 10 60

PROTECCION: Auto filtrante FFP1. Contra aerosoles sélidos y liquidos no téxicos. Protegen del carbonato de calcio,
caolin, cemento, celulosa, azufre, algodoén, harina, carbdn, metales ferriticos, aceites vegetales y madera blanda.
USO: especialmente en industria textil, artesania, metalurgia , explotacién de minas, obras publicas subterréneas,
carpinteria, ebanisteria (excepto madera dura).

CARACTERISTICAS: Capa exterior en polipropileno (SMS), capa interior en poliéster, elastico de goma sintética sin
latex, pieza nariz de aluminio y almohadilla de nariz en espuma de polietileno.
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Mascarilla desechable Auto Filtrante con valvula FFP2

Medio filtrante en
polipropileno (MB)
electrostatico con
valvula de aspiracién
Normativa EN
149:2001+A1:2009

€

Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
10 0500220-8 14 10 60

Servicio de Att. a

PROTECCION: Auto filtrante FFP2. Contra aerosoles sélidos y liquidos con un bajo nivel de toxicidad. Protegen del
carbonato de calcio, caolin, cemento, celulosa, azufre, algoddn, harina, carbén, metales ferriticos, aceites vegetales,
madera, fibra de vidrio, pléstico, cuarzo, cobre, aluminio, bacterias, y tubérculos micro bacterianos.

USO: especialmente en industria textil, artesania, metalurgia , explotacién de minas, obras publicas subterréneas,
carpinteria, ebanisteria, soldadura, fundicién y corte de metales, hospitales, laboratorios y controles médicos.

CARACTERISTICAS: Capa exterior e interior en polipropileno (SMS), eldstico de goma sintética sin latex, pieza nariz
de aluminio y almohadilla de nariz en espuma de polietileno.

Mascarilla desechable Auto Filtrante con valvula FFP3

Medio filtrante en
polipropileno (MB)

€S Z electrostatico con
- ) vélvula de aspiraciéon
~g Normativa EN
149:2001+A1:2009 (€
\IZAVE]
Proteccion VME Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
50 0500222-4 32 5 30

PROTECCION: Auto filtrante FFP3. Contra aerosoles sélidos y liquidos téxicos. Protegen del carbonato de calcio,
caolin, cemento, celulosa, azufre, algodén, harina, carbdn, metales ferriticos, aceites vegetales, madera, fibra de
vidrio, plastico, cuarzo, cobre, aluminio, bacterias, tubérculos micro bacterianos, cromo, manganeso, niquel, platino,
estricnina, polvos y humos de metales, virus y encimas.

USO: especialmente en industria textil, artesania, metalurgia , explotacién de minas, obras publicas subterraneas,
soldadura, fundicién y corte de metales, hospitales, laboratorios,controles médicos, industria farmacéutica,
tratamiento de residuos toxicos y fabricacion de baterfas (Ni-Cad).

CARACTERISTICAS: Capa exterior en polipropileno (SMS), capa interior en poliéster, junta facial hermética en
espuma de polietileno, cintas elasticas entundadas con hebillas de ajuste.
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Mascarilla desechable Auto Filtrante plegable con
valvula FFP1

Medio filtrante en polipropi-
leno (MB) electrostatico con
vélvula de aspiracion
Normativa EN

149:2001+A1:2009 C€
MPAPV
Protecciéon VME Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
4 0500224-0 17 20 60

PROTECCION: Auto filtrante FFP1. Contra aerosoles sélidos y liquidos no téxicos. Protegen del carbonato de calcio,
caolin, cemento, celulosa, azufre, algodén, harina, carbon, metales ferriticos, aceites vegetales y madera blanda.

USO: especialmente en industria textil, artesanfa, metalurgia , explotacién de minas, obras publicas subterraneas,
carpinteria, ebanisteria (excepto madera dura).

CARACTERISTICAS: Capa exterior ,interior, fl de sostenimiento en polipropileno (SMS), elastico de goma natural,
pieza nariz de alambre recubierto de polietileno

Mascara protectora de 1 filtro

Mascara buco nasal de
caucho color azul con
vélvula de aspiracién
Normativa EN 140

Proteccion Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje

Segun filtro 0500227-5 120 1 8

CARACTERISTICAS: Mascara para dos filtros roscados, goma de policloropreno y cintas ajustables.

@ damesa®



https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

Equipos de proteccion individual

Mascara protector de 2 filtros

Mascara buco nasal de

caucho color azul con

vélvula de aspiracién
Normativa EN 140 c€

MPF2

Proteccién Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje

Segun filtro 0500229-1 140 1 8

CARACTERISTICAS: Mascara para dos filtros roscados, goma de policloropreno y cintas ajustables.

Filtros para mascaras

Filtros de proteccion

para mascaras buco nasales
Normativa

A1 :EN 14387

P2 : EN 141

ATBT1ETKT : EN 141

Proteccion Denominacién Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
Al FMA 0500231-2 70 2 8
P2 FMP2 0500237-1 32 2 8
A1B1E1KI1 FMABEK 0500233-9 84 2 8
PROTECCION:

A1 : Gases y vapores organicos cuyo umbral de ebullicion es > 65°C

P2 : Finas particulas toxicas (hasta 10 veces el VL)

A1B1E1KT : Gases y vapores orgénicos cuyo umbral de ebullicién >65°, gases y vapores inorganicos (excepto el
monoxido de carbono), y amoniaco (aminas derivadas organicas)
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Casco de proteccion

Casquete de polietileno
de alta densidad
Normativa EN 397

c€

Color Denominacién Referencia Envase Embalaje
Blanco CpPB 0500240-0 1 6
Amarillo CPA 0500242-7 1 6
Rojo CPR 0500244-3 1 6
Azul CPAZ 0500246-0 1 6

Indicado para trabajos con riesgo de recibir, impactos de objetos en caida y junto a conductores eléc-
tricos activos. Resistencia al impacto -10°C / 50° C. Aislamiento eléctrico hasta 400 V ac. Banda anti
sudor y antialérgica. Ajuste por puntos.

Casco de proteccion regulable

Casquete de polietileno
de alta densidad

Arnés regulable
Normativa EN 397

c€

Color Denominacién Referencia Envase Embalaje

Blanco CPRB 0500248-6 1 6
Amarillo CPRA 0500250-7 1 6
Rojo CPRR 0500252-3 1 6
Azul CPRAZ 0500254-0 1 6

Indicado para trabajos con riesgo de recibir impactos de objetos en caida y junto a conductores eléctricos activos.
Resistencia al impacto -10° C / 50° C. Aislamiento eléctrico hasta 400 V ac. Banda antisudor y antialérgica. Ajuste
mediante rueda.

@ damesa®



https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

WWW.ro

Servicio de Att. a

Equipos de proteccion individual

Gafa panoramica de ventilacion directa

Monolente de plastico Mono lente panoramico de pléstico, transpa-
Incoloro rente. Orificios laterales de ventilacidn directa.
Normativa EN 166 ‘Recomendada para todo tipo de trabaljos con
Norma ocular EN 170 riesgo de desprendimientos de materiales y en

especial con manipulacion de liquidos donde
exista el riesgo de salpicadura. Compatible con

(€ gafas correctoras.

GPVD
Color Denominacién Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
Incolora GPVD 0500180-3 60 10 10

Gafa panoramica de ventilacion indirecta

Monolente de PVC Mono lente panoramica de PVC transparen-
verde te. Cuatro vélvulas de aireacién indirecta.
= antivaho ‘Recomendada para todo tipo de trabaljos con
Normativa EN 166 riesgo de desprendimientos de materiales y en

especial con manipulacion de liquidos donde

Norma ocular EN 170 exista el riesgo de salpicadura. Compatible con

(€ gafas correctoras.
GPVI
Color Denominacién Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
Incolora GPVI 0500182-0 80 1 20
Gafa contra impactos incolora
Policarbonato Estructura de policarbonato transparente.
transparente incoloro Proteccién laterales con ranuras de ventilacién.
Normativa EN 166 Recomendadas para todo tipo de trabajos con

e . P .
. == riesgo de desprendimiento de materiales. Puede
P i o ; Norma ocular EN 170 evarse sobre gafas graduadas. Especial para
visitas de fabricas. Compatible con
c€ gafas correctoras.

GClI
Color Denominacién Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
Incolora GCll 0500184-6 45 10 60
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Gafa contra impactos oscura

Policarbonato ahumado Estructura de policarbonato ahumado.
antirayas Proteccién laterales con ranuras de ventilacién.
Normativa EN 166 Recomendada para todo tipo de trabajos con

riesgo de desprendimientos de materiales.
Puede llevarse sobre gafas graduadas. Protege
la luminosidad solar fuerte y luz molesta ultravio-
leta (UV). Ideal para el exterior. Compatible con

(€ gafas correctoras.
GCIO

Color Denominacién Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
Ahumado GCIO 0500186-2 45 12 36

Norma ocular EN 172

Gafa contra impactos deportiva regulable

Policarbonato transpa- Estructura de policarbonato inclinable con
rente antirayas varillas regulables. Protecciones laterales.
Normativa EN 166 Recomendada para todo tipo de trabajos con
| 0 riesgo de desprendimientos de materiales.

Norma ocular EN 17 Disefio deportivo panordmico envolvente.
Puente nylon nariz antideslizante flexible.

€

Color Denominacién Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
Incolora GCIDR 0500188-9 292 10 60

Gafa contra impactos deportiva incolora

Policarbonato incoloro Estructura de policarbonato incoloro inclinable

antirayas y longitud ajustable. Montura de color negro

/"\'! Normativa EN 166 mate. Recomendada para todo tipo de trabajos

h = N lar EN 170 con riesgo de desprendimientos de materia-
y orma ocular les. Disefo deportivo panoramico envolvente.

Puente nylon nariz antideslizante y flexible. Su
disefio le permite ser empleada en

(€ otras aplicaciones.

-

GCIDI
Color Denominacién Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
Incolora GCIDI 0500190-0 27 10 60
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Gafa contra impactos deportiva gris

Policarbonato ahumado
Estructura de policarbonato gris ahumado. Puente de

antlraya§ PVC antideslizante. Montura color negro mate inclinable
Normativa EN 166 y longitud ajustable. Recomendada para todo tipo de
Norma ocular EN 172 trabajos con riesgo de desprendimientos de materiales.

Protege luminosidad fuerte y luz molesta ultravioleta
(UV). Disefio deportivo panoramico envolvente. Su
disefio le permite ser empleada en otras aplicaciones.

c€ Ideal para el exterior.
GCIDG

Color Denominacién Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje
Gris ahumado GCIDG 0500192-6 29 10 60

Gafa contra impactos deportiva amarilla

Policarbonato amarillo Estructura de policarbonato en color amarillo. Puente
anti de PVC antideslizante. Montura color negro mate,
Irayas inclinabl | . A
; inclinable y longitud ajustable. Recomendada para
/'\ Normativa EN 166 todo tipo de trabajos con riesgo de desprendimientos
b s Norma ocular EN 170 de materiales. Disefio deportivo panoramico
envolvente. Su disefio le permite ser empleada en otras
aplicaciones.

Denominacion Referencia Peso (gr.) Envase Embalaje

Amarilla GCIDA 0500194-2 27 10 60
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