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Servicio de Att. al Cliente

Tabla de SeIeCCIon Cddigo de mercancias:
de Juntas Rotativas DEUBLIN 84879090
Cond. de Trabajo max.
Tamaiio Serie P T n |Caracteristicas especiales Paginas
bar °C rpm

DN 10 - 50 57 10 90| 3.500 |rodamientos lubricados de por vida 6-11
DN 10 - 50 55 50 120| 3.500 |uso general, estandar 7-1
DN 40, 50 & 65 | 555, 655, 755 50 120| 1.500 |uso general, estandar 12-13
DN 65 755 14 120 750 |uso general, con brida 14
DN 80 57 solo para aqua 10 120 500 |uso general con rosca o brida 15-16
DN 10 - 40 54 120 71| 3.500 |con cartucho de reparacion 17
DN 50 - 100 6000 10 120 750 | para agua 18 - 21
DN 125 F 10 120 750 |acero Inoxidable 22
DN 10 & 15 N  Vapor Sat. 17 200 750 | cojinete de grafito y sello esférico 23
DN 10 & 15 N  Aceite Térm. 7 230 750 | cojinete de grafito y sello esférico 23
DN 20 - 50 9000 Vapor Sat. 10 185 400 | cojinete de grafito y sello esférico 24 - 25
DN 40 HPS Vapor Sat. 17 200 400 | para corrugadoras 26
DN 20 - 125 H  Vapor Sat. 10 185 180 | doble cojinete de grafito y sello esférico 27 -30
DN 20 - 125 H  Aceite Térm. 7 230 350 | doble cojinete de grafito y sello esférico 27 - 30
DN 10 - 50 14000 60 120| 1.500 |autosoportada o empotrada en el eje 31
DN 6-40 1005, 1102, 1115 70 120| 3.500 | para aplicaciones estandar 32-34

1205, 2200, 250 condiciones de trabajo especificas, ver pagina 32 32-34

355, 452 32-34
DN 6-10 1005, 1102, 1115 70 120| 3.500 |empotradas en el eje 34
DN 8-40 D 450 120 20 | para aplicaciones de alta presion 35
DN 8-25 AP 400 90| 1.500 |alta presiony altas RPM 36
DN 8-20 7100 250 60 500 | alta presién hidraulica 37
DN 8-20 1690, 1790, 1890 210 120 250 | disefio tandem 38 -39
DN 8&15 17,21 & 2117 210 120 250 | DEU-PLEX 40
DN10& 15 1379, 1479 250 80 250 | multiuso 41
DN 10 1500 10 120| 1.500 |DEU-PLEX, para aire lubricado 42
DN 15 1590, 1579 70 120| 1.500 |DEU-PLEX 43
DN 6-10 2620 140 71| 12.000 | 2 pasos para fluidos diferentes 44 - 45
DN 6-10 1116 70 71| 12.000 | Closed Seal para trabajar con taladrina en continuo 46
DN 10 1101 105 71| 15.000 | Closed Seal para altas RPM 47
DN 6-10 1109 140 71| 20.000 | funcionamiento en seco (POP-OFF™) autosoportada 48
Para Agua en Maquinas de Colada Continua 49
DN 15-40 2400 10 empotradas en el eje
SP0152 8/200 500 | Junta de 7 pasos para mesa rotativa (aire compr. y aceite hidr.)
SP0202 210/10 80 10 | Junta de 10 pasos para torres (aceite hidraulico y aire compr.) 50
7100-1010 + SP0077 100/400 70 | 450/ 600 | Disefio tdndem para rebobinadoras de acero (fluidos hidr. y grasa) 50
SP0231 6/3/1 80 100 | Junta de 4 pasos con junta eléctrica (agua, aire compr., helio) 51
6506-230-131032 10 160| 1.300 |Junta de 2 pasos para aplicaciones de aceite térmico 51
7000-081 10 93| 1.500 |Instalaciones ATS (aceite comprimido) 51

jAtencion!

Para aplicaciones que sobrepasen los limites especificados y/o conexiones de rotor no indicadas, contactar con el departamento técnico de DEUBLIN. Dispo-
nemos de disefios especiales para condiciones de trabajo superiores. Indiquen fluido, tamafio, velocidad (RPM), presion, temperatura y conexién a maquina.
Consulte nuestras “Instrucciones para la Instalacién de Flexibles y el Montaje de las Juntas Rotativas DEUBLIN”, en pagina 56. — Dimensiones en mm.

Sujeto a cambios técnicos y/o dimensionales sin notificaciéon previa.






