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Accesorios
Suplemento cierre mecánico para Bombas CDX(L) / CD

Versión H - Alta temperatura: CDXH-CDH
Tipo de cierre mecánico Código Temperatura

CAR/CER/Vitón (FPM) 364500004 (-5/+110º C)

Versión HS - Líquidos especiales: CDXHS-CDHS
Tipo de cierre mecánico Código Temperatura

SiC/SiC/Vitón (FPM) 364500005 (-5/+110º C)
Incluye: Cierre mecánico, retén, juntas tóricas (cuerpo y tapones), distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje, anillo rozante y 
tuerca del impulsor.

Suplemento cierre mecánico para Bombas DWO / DWC
Versión H - Alta temperatura: DWOH

Tipo de cierre mecánico Código Temperatura
CAR/CER/Vitón (FPM) 364500019 (-15/+110º C)

Versión HS - Líquidos especiales: DWOHS
Tipo de cierre mecánico Código Temperatura

SiC/SiC/Vitón (FPM) 364500020 (-15/+110º C)

Incluye: Cierre mecánico, protector del cierre mecánico, retén, juntas tóricas (cuerpo y tapones), distanciador del cierre mecánico, 
chaveta del eje, anillo rozante y tuerca del impulsor.

Suplemento cierres mecánicos para Bombas 2CDX(L)
Versión H - Alta temperatura: 2CDXH

Tipo de cierre mecánico Modelos Código Temperatura

CAR/CER/Vitón (FPM) 70/xx y 200/xx 364500007 (-5/+110º C)

CAR/CER/Vitón (FPM) 120/xx 364500008 (-5/+110º C)

Versión HS - Líquidos especiales: 2CDXHS
Tipo de cierre mecánico Modelos Código Temperatura

SiC/SiC/Vitón (FPM) 70/xx y 200/xx 364500009 (-5/+110º C)

SiC/SiC/Vitón (FPM) 120/xx 364500010 (-5/+110º C)

Incluye: Cierre mecánico, retén, juntas tóricas (cuerpo y tapones), distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje, anillo rozante y 
tuerca del impulsor.

Suplemento cierre mecánico para bombas MATRIX
Versión H - Líquidos especiales - Certificación TIFQ

Tipo de cierre mecánico Código Temperatura
CER/Grafito/FPM 364500135 (-15/+85ºC)

Versión HS - Líquidos especiales - Certificación WRASS
Tipo de cierre mecánico Código Temperatura

SiC/SiC/FPM 364500136 (-15/+85ºC)
Versión TE - Alta temperatura

Tipo de cierre mecánico Código Temperatura
CER/Grafito/EPDM 364500134 (-15/+110ºC)

Incluye: Cierre mecánico, retén, juntas tóricas (cuerpo y tapones), distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje, anillo rozante y 
tuerca del impulsor.

Suplemento cierres mecánicos para Bombas Serie 3D / MD
Versión H - Alta temperatura: 3DH-3DSH-3DPH-MDH

Tipo de cierre mecánico Modelos Código Temperatura

CER/Grafito/FPM 2 y 4 polos hasta 11 kw 364500001 (-10/+110ºC)

CER/Grafito/FPM 2 polos desde 15 kw 364500039 (-10/+110ºC)

Versión HS - Líquidos especiales: 3DHS-3DSHS-3DPHS-MDHS
Tipo de cierre mecánico Modelos Código Temperatura

SiC/SiC/FPM 2 y 4 polos hasta 11 kw 364500002 (-10/+110ºC)

SiC/SiC/FPM 2 polos desde 15 kw* 364500044 (-10/+110ºC) 

Incluye: Cierre mecánico, retén, junta tórica, distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje y tuerca del impulsor.

(*) Excepto modelo 50-200/15 que monta el cierre mecánico con Codigo: 364500002. Versión E, consultar

*

*

*

*

*

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia 

Accesorios
Suplemento cierres mecánicos para Bombas Serie 3

Versión H - Alta temperatura (+110°C): 3MH-3SH-3PH-3PFH
Tipo de cierre mecánico Modelos Código Temperatura

CAR/CER/Vitón (FPM) 2 y 4 polos hasta 11 kw 364500001 (-10/+110ºC)

CAR/CER/Vitón (FPM) 2 polos desde 15 kw 364500039 (-10/+110ºC)

Versión E - Alta temperatura (+120°C): 3ME-3SE-3PE-3PFE
Tipo de cierre mecánico Modelos Código Temperatura

CAR/CER/EPDM 2 y 4 polos hasta 11 kw 364500033 (-20/+120ºC)

CAR/CER/EPDM 2 polos desde 15 kw 364500049 (-20/+120ºC)

Versión HS - Líquidos especiales: 3MHS-3SHS-3PHS-MDHS
Tipo de cierre mecánico Modelos Código Temperatura

SiC/SiC/Vitón (FPM) 2 y 4 polos hasta 11 kw 364500002 (-10/+110ºC)

SiC/SiC/Vitón (FPM) 2 polos desde 15 kw 364500036 (-10/+110ºC)

Incluye: Cierre mecánico, retén, junta tórica, distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje y tuerca del impulsor.
Cierres mecánicos para Serie 3L, consultar

Juego de Contrabridas para roscar - Bombas Series 3 / 3D / MD

DNA / DNI Código Código Código

50/32 364300011 364400006 364400001
65/40 364300012 364400007 364400002
65/50 364300013 364400008 364400003
80/65 364300043 364400043 364400000

Incluye: contrabridas, juntas, arandelas, tornillos y tuercas.

Juego de Contrabridas cincadas para soldar - Bombas MDS(L) / GS

DNA / DNI Código

50/32 622CB00000014 / 622CB00000012
65/40 622CB00000015 / 622CB00000013
65/50 622CB00000015 / 622CB00000014
80/65 622CB00000016 / 622CB00000015
100/80 622CB00000006 / 622CB00000016
125/100 622CB00000007 / 622CB00000006
150/125 622CB00000008 / 622CB00000007
200/150 622CB00000026 / 622CB00000008

Incluye: contrabridas, juntas, tornillos y tuercas.

Juego de Contrabridas cincadas para soldar - Bombas EGO / EBARA ELINE (VV) / ELINE-D (VV)

DN Código

32 x 2 622CB00000012
40 x 2 622CB00000013
50 x 2 622CB00000014
65 x 2 622CB00000015
80 x 2 622CB00000016

100 x 2 622CB00000006
125 x 2 622CB00000007
150 x 2 622CB00000008
200 x 2 622CB00000026

Juego de racores - Serie Ego 
Medidas Código Código

Rosca bomba Conexión tuberia Hierro Latón / bronce*
1” 1/2” H - 6240005001

1 1/2” 1” 6241022003 6240005002
2” 1 1/4” 6241022005 6240005003

(*) Racor 1”-1/2”H fabricado en latón, resto en bronce.

Incluye: contrabridas, juntas, tornillos y tuercas.

*

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




