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EBARA Pumps Iberia 

EBARA ELINE(-D)
Electrobomba monobloc tipo In-line en Hierro fundido (simple y doble) 
Eline: Bomba centrífuga vertical, de un solo impulsor, con carcasa en espiral, no autoaspirante, en ejecución In-Line, con cierre mecánico.
Eline-D: Formada por dos bombas centrífugas verticales en un solo cuerpo, no autoaspirante, en ejecución In-Line con cierre mecánico.
Adecuadas en circuitos de calefacción bajo presión, circuitos de agua fría y de refrigeración. Abastecimiento de agua, aumento 
de presión y bucles de distribución de agua caliente sanitaria. En general, para cualquier industria donde haya que bombear 
líquidos claros, sin partículas abrasivas en suspensión y químicamente neutras.

Accesorios

Juego de contrabridas para soldar
Pág. 337 -	 Kit de contrabridas ELINE(-D)

Bridas ciegas
Pág. 338 - Bridas ciegas para ELINE-D 

Materiales estándar

Cuerpo de 
bomba

Hierro fundido (GG25)
Bronce bajo demanda, consultar.

Impulsor
Hierro fundido (GG20),
opcional bronce (consultar).

Eje motor Ac. Inox. 1.4401

Juntas KLINGERIT

Linterna Hierro fundido (GG25)

Estanqueidad Cierre mecánico: Carbón/Cerámica

Datos técnicos

Gama

Tamaño nominal de bocas (DN):
- Eline: 40-50-65-80-100-125-150-200
- Eline-D: 40-50-65-80-100-125-150

Velocidad máxima: 3.600 r.p.m.

Fluidos Líquidos limpios

Max. temperatura
del líquido -10°C ÷ 120°C (140ºC bajo demanda)

Max. temperatura
ambiental 40°C

Presión máx. de 
trabajo

10 bar

Motor
IE3 a partir de 0,75 kW
(IE4 bajo consulta)

Polos 2 y 4

Aislamiento Clase F

Grado de 
protección

IP55, con brida

Tensión

- Trifásica 230/400V ±10%
(hasta 4 kW)

- Trifásica 400/700V ±10%
(de 5,5 kw en adelante)

Frecuencia 50 Hz (60 Hz bajo demanda).

Modelo para trabajo en 
intemperie

Disponible en 
AISI 316

Construcción 
robusta

Altas 
prestaciones

Posibilidad de 
instalarse en 

maquinaria para 
uso industrial

Alta 
eficiencia

Alta 
versatilidad

Disponible 
con impulsor 

en bronce 
o en hierro 

fundido

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara
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