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Servicio de Att. al Clien

EBARA Pumps Iberia

=
SWS - SWT

Bombas para piscinas

&= CE€

Bombas autoaspirantes disefiadas especialmente para piscinas con prefiltros incorporados y gran capacidad de filtracion.

SWS

Facil
mantenimiento

Practica
y facil de
usar

Prefiltro
incorporado
de gran
tamaiio

Materiales SWS / SWT

Conexiones

DNA

DNI

Datos técnicos

SWS: - 1 %2 ” rosca hembra o
- Conexion con tubo de PVC @50 mm
para encolar.
SWT: - 2” rosca hembra

SWS: - 1 %2 ” rosca hembra o
- Conexién con tubo de PVC @50 mm
para encolar.
SWT: - 2” rosca hembra

Eficiencia

Max. temperatura
ambiente

Cuerpo de bomba, Polipropileno reforzado con fibra
de vidrio y resistente a sustancias

disco portasello,
tapa base y difusor quimicas.

Turbina Noryl

Eje motor AISI 316
Cierre mecanico  Carbon/Ceramica
Tapa del prefiltro
Tornilleria AlISI 304 (Modelo SWS)

Soporte bomba Aluminio (Modelo SWS)

Policarbonato transparente con Stma. de
cierre mediante pomos (Modelo SWS).

Temperatura max.
del liquido

MEI
Polos

Aislamiento

Grado de
proteccion

Estanqueidad

Prefiltro

Tension

Motor trifasico eficiencia IE3 a partir
de 0,75 kW.

+40°C

+40°C

>0,4
2 (2.850 r.p.m. a 50 Hz)
Clase F

IBSS

Imposibilidad de comunicacién
eléctrica con el agua, ya que
ninguna parte del motor esta en
contacto con el liquido bombeado.

Incorporado de grandes
dimensiones (modelos SWT)

Monofasica 230V
Trifasica 230/400V (s6lo SWT)

SWS-SWT (Monofasica 230V) 2 Polos
Modelo Codigo kw | CV H=Altura manométrica total (m) Inten. Abs.| DNA| DNI | Peso
4|6 | 8 [10]12]14 1621 [A] [kg]
Q=Caudal (m3/h) 230V
SWS 50 M 1542002001 | 0,33 | 0,5 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 50 - - - 3,3  |1"LM1"%H 9,5
SWS 75 M 1542002002 | 0,55 | 0,75 | 16,0 | 15,0 | 12,5 | 10,0 | 8,0 | 4,2 - - 3,8 |1"%*17%* 10,9
SWS 100 M 1542002003 | 0,75 | 1 [ 18,0| 16,0 | 153 | 13,0 | 10,5 | 7,6 - - 42  |1"%*17%* 10,9
SWT75M 1542002004 | 0,55 | 0,75 | 19,5 | 18,0 | 15,7 | 13,5 10,8 | 7,9 - - 4,75 271 27| 129
SWT 100 M 1542002006 | 0,75 | 1 |[232| 21,1 | 19,7 | 18,0 | 150 | 123 | 87 - 55 27| 2" | 141
SWT 150 M 1542002008 | 1,1 15 | 27,0 250|230 |21,0| 19,0 | 17,0 | 14,0 - 7,3 2" 1 2" | 16,5
SWT 200 M 1542002010 | 1,5 2 - 28,0 26,0|24,0| 21,0 | 18,0 | 14,0 - 9,2 27 | 2" | 181
SWT 300 M 1542002012 | 2,2 3 - 32,0300 290 27,0 | 23,0 20,0 | 12,0 12,2 27| 2 22
(*) Opcidén de conexion con tubo PVC de @50 para encolar.
SWT (Trifasica 230/400V) 2 Polos
Modelo Cadigo kW | CV H=Altura manométrica total (m) Inten. Abs.|DNA | DNI | Peso
4| 6| 8 [10]|12]14]16 |21 [A] [ka]
Q=Caudal (m*/h) 230V/400V
SWT 75 1542002005 | 0,55 | 0,75 | 19,5 | 18,0 | 15,7 | 13,5 | 10,8 | 7,9 - - |31 1182 27| 125
SWT 100 15420020071 | 0,75 1 23,2 | 21,1 | 19,7 | 18,0 | 15,0 | 12,3 | 8,7 - 381222 | 2] 139
SWT 150 15420020091 | 1,1 1,5 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 19,0 | 17,0 | 14,0 - 5129|122 149
SWT 200 15420020111 | 1,5 2 - 28,0260 |24,0 | 21,0 18,0 | 14,0 - 6 |35 2|2 159
SWT 300 15420020131 | 2,2 3 - 1320300290270 230|20,0|120|86| 5 | 2" | 2" | 184
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SWM - SWK

Bombas para piscinas

Bombas de piscina de gran caudal con motores de 2 y 4 polos ideal para grandes equipos de filtracién (modelos SWM) y para
la practica de la natacién contra corriente, parques acuaticos, fuentes, cascadas, etc... (modelos SWK).

Conexiones

i

Prefiltro Préctica
incorporado  y facil de
de gran usar

tamaiio

Materiales SWM / SWK

Facil

mantenimiento

Cuerpo prefiltro y
de bomba, voluta,
contravoluta y tapa
cuerpo bomba

Turbina

Polipropileno reforzado con fibra
de vidrio y resistente a sustancias
quimicas de las piscinas.

Noryl (en bronce marino bajo demanda).

Modelos 1250 y 1500 bronce de serie.
Eje motor AlISI 316

Cierre mecanico

Carbén/Ceramica y Ac. Inox. AISI 316

(apto para el trabajo en agua de mar).

Tapa del prefiltro

Policarbonato transparente con
sistema de cierre mediante pomos.

EBARA

&red CE

DNA
DNI

Datos técnicos

DN 110
DN 110

Eficiencia
Max. temp. ambiente +40°C

Temperatura max.
del liquido

MEI

Polos

Aislamiento

Motor trifasico eficiencia IE3.

+40°C

>0,4

2 (2.850 r.p.m.) modelos 1.250 y 1.500
4 (1.450 r.p.m.) resto de gama

Clase F

Grado proteccion IP55

Incorporan bridas de conexion
normalizadas, que junto a su gran base

Bridas de conexion de apoyo, dotan al sistema de una gran

Prefiltro

robustez. No incorpora contrabridas de
serie (disponibles bajo demanda).
Incorporado de grandes
dimensiones (modelo SWM)

Rodamientos del Lubricados de por vida, garantizan una

motor larga duracién y un trabajo silencioso.
Cesto prefiltro Polietileno (Modelo SWM) B Trifasica 230/400V (De 2,2 a 4 kW)
Tornilleria AIS| 304 LG Trifasica 400/690V (De 5,5 a 11 kW)
SWM (Trifasica) 2y 4 Polos
Modelo Cadigo kW | CV H=Altura manométrica total (m) Tension | r.p.m [DNA| DNI | Peso
6| 8 [10[12]14] 16| 18 | 20 | 22 |Trifasica [ka]
Q=Caudal (m%/h) vl
SWM-4 300 (624148601422 | 3 | 62 | 54 | 43 | 26 | 10 230/400 | 1.450| 110 | 110 | 42,5
SWM-4 400 6241486024 3 | 4 | 74 | 66 | 56 | 42 | 29 | 14 230/400 | 1.450| 110 | 110 | 44,5
SWM-4 550 6241486034 4 |55 | 123|104 | 84 | 57 | 30 230/400 | 1.450| 110 | 110 | 53,4
SWM-4 750 |6241486045| 5,5 | 7,5 143 | 127 | 107 | 85 | 57 | 12 400/690 | 1.450( 110|110 | 66
SWM-4 1000/ 6241486055 7,5 | 10 | 160 | 145 | 126 | 107 | 80 | 48 | 14 400/690 | 1.450| 110 [ 110 | 76
SWM-2 1250/ 6241486065| 9,2 12,5 167 | 152 | 136 | 118 | 99 | 80 | 47 400/690 | 2.850| 110 [ 110 | 76
SWM-2 1500/ 6241486075 11 | 15 188 | 177 | 162 | 146 | 130 | 112 | 92 | 66 | 400/690 | 2.850| 110 |110| 76
SWK (Trifasica) 2y 4 Polos
Modelo Cadigo kW | CV H=Altura manométrica total (m) Tension | r.p.m [DNA| DNI | Peso
6| 8 1012|1416 | 18 | 20 | 22 |Trifasica [ka]
Q=Caudal (m3/h) V]
SWK-4 300 |6241487014| 2,2 | 3 62 | 54 | 43 | 26 | 10 230/400 | 1.450( 110|110 | 37,5
SWK-4 400 (6241487024 3 | 4 | 74 | 66 | 56 | 42 | 29 | 14 230/400 | 1.450( 110|110 | 39,5
SWK-4 550 |6241487034| 4 | 55| 123 | 104 | 84 | 57 | 30 230/400 | 1.450| 110 | 110 | 48,5
SWK-4 750 |6241487045| 5,5 | 7,5 143 | 127 | 107 | 85 | 57 | 12 400/690 | 1.450( 110|110 | 61
SWK-4 1000 | 6241487055 7,5 | 10 | 160 | 145 | 126 | 107 | 80 | 48 | 14 14 | 400/690 | 1.450| 110 | 110 | 71
SWK-2 1250 | 6241487065 9,2 | 12,5 167 | 152 | 136 | 118 | 99 | 80 | 47 400/690 | 2.850| 110 (110 | 76
SWK-2 1500 | 6241487075 11 | 15 188 | 177 | 162 | 146 | 130 | 112 | 92 | 66 | 400/690 |2.850| 110|110| 76

Instalacion

Las bombas para piscina de la serie SW, gracias a sus reducidas dimensiones, resultan
faciles de instalar también en aquellas situaciones donde el espacio es pequefio o de dificil
acceso. Su construccion robusta y fiable, proporciona alta permeabilidad en la aplicacién de
piscinas, y su larga vida util de funcionamiento sin un mantenimiento exigente es esencial.
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