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JESX-JEX / JES-JE

Electrobomba Autoaspirante AISI 304

Electrobomba autoaspirante construida en Acero Inoxidable AISI 304 particularmente adecuada para el abastecimiento de
agua potable, presurizacién doméstica, pequefios riegos de jardin, lavado de vehiculos, vaciado-llenado de fuentes, piscinas y
depositos, incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial.

Posibilidad de
instalarse en
maquinaria para
uso industrial

Préctica
y facil de
usar

Ligeray
facilmente
transportable

JEX / JESX Motor de aletas

@ ce
.

Conexiones

17 (JESX / JES)
1 1/4” (JEX / JE)

DNA

DNI 17

JE / JES Motor encapsulado

Autoaspirante  Fabricada en Materlales
A Cuerpo de
o bomba Acero Inoxidable AISI 304
Datos técnicos .
Acero Inoxidable AISI 304 para JEX-JE
Efici . Motor trifasico eficiencia IE3 desde Impulsor  Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio
iciencia 0,75 kW inclusive para JESX-JES
Presié ix. d Eie motor Acero Inoxidable AISI 303
resion max. deé g par ) (s6lo parte en contacto con el liquido)
trabajo .
35°C N Sqf;;enico Cerémica/Carbon/NBR (estandar)
Temperatura d ,S‘te.gun men4l parausos
max. del liquido OMESHICOS. o Soporte  Acero Inoxidable AISI 304 (JES-JE) /
45°C para otras aplicaciones. motor Aluminio (JESX-JEX)
Max. profundidad 8 m (disminuyendo el caudal con el aumento Accesorios
de aspiracion de la profundidad de aspiracion). -
A .
Polos 2 mmmmm Depoésitos
W 4y 101-103 - Depésitos de 2/100 litros a 8/10 bar
Aislamiento Clase F a Presostatos
) Pag. 340 - Presostatos regulables
Grado de IP44 (JES-JE) / IP54 (JESX-JEX) (hasta 5-6 bar).
proteccion (IP55 bajo demanda)
Monofésica 230V £10% @i Sistemas de control
L. onofasica +10% ——— . L.
Tensién o m Pag. 100 - Reguladores de presion
Trifasica 230/400V +10% Presscomfort, Watercontrol, etc.
Condensador y proteccion Pag. 75 - 3 rupo de preglon JESL( / J,E 1(
Condensador termoamperimétrica de rearme €r en grupos de presion domesticos.
automatico incorporados (monofésica).
Tabla de caracteristicas 2 Polos
Modelo Modelo kW | CV |Condensador| Intensidad Absorbida Q=Caudal
[A] I/min\ 5 |20 | 30 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75
Monofasico Trifasico uF [ V_ [ Monof. [ Trifasica m’/h\ 031218 24|27 | 3 36|42 45
230V 50Hz 230/400V 50Hz 230V | 230V | 400V H=Altura manométrica total (m)
JESX M / JES M5*| JESX/JES5* [0,37] 05| 10 [ 450 | 2.1 1,5 | 0,85 28 | 23|20 | 15 |11,5] - - - -
JESX M/ JES M6*| JESX/JES6* |0,44] 0,6 | 10 | 450 | 2,4 1,9 | 1,1 31,5| 26 | 22 | 17 |13,5] - - - -
JESX M/ JES M8*| JESX/JES8* | 0,6 | 0,8 | 12,5 450 3 225 | 1,3 37 12925 |20 | 16 | - - - -
JEX M/ JE M80 JEX/ JE 80 06|08 | 16 | 450 | 4,7 33 | 19 39 | 33 | 29 [26,5| 25 |2355|20,5| 18 | -
JEXM/JEM100 | JEX/JE/I100 [0,75| 1 20 | 450 | 6,4 36 | 2,1 43 | 37 |335| 30 | 28 | 27 | 24 | 21 | -
JEXM/JEM120 | JEX/JE/I120 | 0,88] 1,2 | 20 | 450 | 6,7 36 | 2,1 475 41 | 37 | 34 | 32 |30,5/27,5|24,5| -
JEXM/JEM150 | JEX/JEN150 | 1,1 [ 15| 35 | 450 | 7,6 58 | 33 56 | 49 |44,5/40,5(38,5| 37 | 34 | 31 |295
* Impulsor en PPO reforzado con fibra de vidrio.
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Electrobomba Autoaspirante AISI 304

Curva de caracteristicas (segin 1ISO 9906 / 2)
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JESX-JEX - Motor de aletas

TOTAL HEAD

Instalacién recomendada para bomba autoaspirante

S

Soporte

Soporte - ___Valvula de compuerta

Valvula antirretorno

___Bomba

M Valvula inferior con filtro

Modelo Cadigo kW Cv DNA DNI Peso

Monofasico Trifasico Monofasico Trifasico [kgl
JESX M5* JESX 5* 1690050000 | 1690050004 | 0,37 0,5 G1 G1 5,1
JESX M6* JESX 6* 1690060000 | 1690060004 | 0,44 0,6 G1 G1 5,5
JESX M8* JESX 8* 1690080000 | 1690080004 | 0,6 0,8 G1 G1 6,1
JEX M/A 80 JEX 80 1665040000 | 1665040004 | 0,6 0,8 G1% G1 10,2
JEXM/A 80 316L*| JEXAB0 316L** | 1665048000 | 1665048004 | 0,6 0,8 G1% G1
JEXM/A100 |JEX/I 100 1665050000 | 16650500041 | 0,75 1 G1% G1 11,6
JEXM/A120 | JEX/1 120 1665060000 | 16650600041 | 0,88 1,2 G1% G1 11,6
JEXM/B 150 | JEX/I 150 1665070000B | 16650700041 [ 1,1 1,5 G1% G1 |143/162
JES-JE- Motor encapsulado 2 Polos

Modelo Codigo kw cv DNA DNI Peso

Monofasico Trifasico Monofasico Trifasico [kg]
JES M5* JES 5* 1700050000 | 1700050004 | 0,37 0,5 G1 G1 5,6
JES M6* JES 6* 1700060000 | 1700060004 | 0,44 0,6 G1 G1 5,8
JES M8* JES 8* 1700080000 | 1700080004 | 0,6 0,8 G1 G1 6
JE M80 JE 80 1650040000 | 1650040004 | 0,6 0,8 G174 G1 10,5
JEM100 JE/I 100 1650050000 | 16500500041 | 0,75 1 G174 G1 12
JEM120 JE/I1 120 1650060000 | 16500600041 | 0,88 1,2 G174 G1 12,5
JE M/A150 JE/N 150 1650070000A | 16500700041 | 1,1 1,5 G1% Gl [141/173
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