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Electrobomba centrifuga bicelular en Hierro fundido

Electrobomba centrifuga bicelular construida en Hierro Fundido, adecuada para el abastecimiento de agua doméstica e
industrial, presurizacién de agua, pequefios riegos de jardin, lavado de vehiculos e industrial. Incorporada a diferentes tipos de
maquinaria industrial.

Conexiones

1” para CDA 0,75-1,00
DNA 1 1/4” para CDA 1,50-2,00-3,00
1 1/2” para CDA 4,00-5,50

1 1/4” para CDA 4,00-5,50

DNI 1” para el resto de la gama

Suministro, Presion, PCI, Achique y Residuales, Sumergibles y Circuladoras

APLICACIONES DOMESTICAS:

Datos técnicos

Motor trifasico eficiencia IE3 desde 0,75

Eficiencia KW inclusive.

Presion max. de 6 bar para CDA 0.75y 1.00

trabajo 10 bar para el resto de la gama
Disponible Estrl:lct;lara rfosibilidad de
Coriaon " magunariapora 35°C segtin EN 60335-2-41 para
uso industrial L
Temperatura usos domeésticos.
Materiales max. del liquido  40°C para CDA 0.75y 1.00

90°C para el resto de la gama

Cuerpo de bomba Hierro fundido

Polos 2
En tecnopolimero reforzado con fibra
Impulsor de vidrio para CDA 0.75 y 1.00. EETTETE Clase F
En latén para el resto de la gama.
En AISI 303 (parte en contacto con S::ti c::gizn P44
el liquido): para CDA 0,75-1,00-1,50-
Eje motor 2,00-3,00. . 0
En AISI 304 (parte en contacto con el Tension MIBNEIESEE 20 10z

e %
liquido): para CDA 4,00-5.50. Trifasica 230/400V +10%
Condensador y proteccién termoamperimé-

Cierre mecanico  Ceramica/Carbon/NBR (estandar) Condensador :rica dtfalre_arr)ne automatico incorporados
monofasica).

En Aluminio para CDA 0.75 y 1.00.
Soporte motor En Hierro fundido para el resto de la

Accesorios
gama.
» = Depésitos
Instalaciéon recomendada W Pag. 101-103 - Depésitos de 2/100 litros a 8/10 bar

a Presostatos
'l Pag. 340 - Presostatos regulables
(hasta 5-6-10-12 bar)

Cuadros y sistemas de control
m Pag. 100 - Reguladores de presion
Presscomfort, Watercontrol, etc.
Cuadros
Péag. 340 - Cuadros para grupos de presion.

24




EBARA Pumps Iberia

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al

CDA
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0 CAPACITY 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Ql/min
| | | | I | | | | | | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 Qm¥h
Monofasica 230V 2 Polos
Modelo Cadigo kW | CV Q=Caudal Inten. Abs.|DNA | DNI | Peso
Umin| 20 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 110 [A] [kg]
mih| 1,2 | 24 3 48 | 54 6 6,6 230V
H=Altura manométrica total (m)

CDA/A0.75 M 1210090000A | 0,55 | 0,75 33,0 30,2 27,9 | 17,0 - - - 5 G1 |Gl | 138

CDA1.00 M 1210100000 | 0,75 | 1 39,5 37,0 | 352|270 21,0 - - 6,1 G1 | G1 | 15,0

CDA/B1.50 M 1210150000B| 1,1 | 1,5 50,8 | 48,8 | 47,1 | 38,4 | 33,4 | 27,5 - 8,6 G1%| G1 | 24,2

CDA/A2.00 M 1210200000A| 1,5 | 2 60,5 | 58,6 | 56,9 | 49,8 | 46,5 | 40,3 | 32,5 10,8 |G1%| G1 | 26,0

Trifasica 230/400V 2 Polos

Modelo Cadigo kW | CV Q=Caudal Inten. Abs.|DNA | DNI | Peso
I/min | 20 40 50 80 | 110 | 140 | 170 [A] [ka]
m/h| 12 | 24| 3 | 48 | 66 | 84 | 102 [230v|400V

H=Altura manométrica total (m)

CDA/AQ.75T 1210090004A | 0,55 | 0,75 33,0 30,2 27,9 | 17,0 - - - 34120 Gl | GlT| 138

CDA/I1.00T 12101000041 [ 0,75 | 1 39,5 | 37,0 | 352 | 27,0 - - - 33|19 Gl |Gl | 150

CDA/I1.50T 12101500041 | 1,1 | 1,5 50,8 | 48,8 | 47,1 | 38,4 - - - 58|33 |G1%| G1 | 25,8

CDA/I2.00T 12102000041 | 1,5 | 2 60,5 | 58,6 | 56,9 | 49,8 | 32,5 - - 79 | 46 |G1Ya| G1 28

CDA/3.00T 12103000041 [ 2,2 | 3 - 60,5 | 59,3 | 54,1 | 446 | 320 | - 85 | 4,9 |G1¥| G1 | 26,7

CDA/I4.00T 12104000041 [ 3 4 - - 67,0 | 64,8 | 62,0 | 58,0 | 53,5 [11,7| 6,8 |G1¥2|G1Y4| 46,8

CDA/I5.50 T 12105500041 | 4 | 55 - - 76,5 | 73,9 | 70,5 | 66,8 | 62,0 |15,1| 8,7 |G1%2|G1%4| 52






