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Suministro, Presion, PCI, Achique y Residuales, Sumergibles y Circuladoras

APLICACIONES DOMESTICAS:

Tamaiio Estructura  Fabricadaen Disponible en  Posibilidad de Ligeray Baja
reducido robusta AISI 304 AIS| 316 i en facil i

ia para table

uso industrial

Materiales

Acero Inoxidable AISI 304 (CDX-CD)

Cuerpo de bomba , ., |noxidable AISI 316 (GDXL)

(
(
Impulsor Acero Inoxidable AISI 304 (CDX-CD)
Acero Inoxidable AISI 316 (CDXL)
Ei Acero Inoxidable AISI 303 (CDX-CD)
je motor (

Acero Inoxidable AISI 316 (CDXL)

Cierre mecanico Ceramica/Carbon/NBR (estandar)

Soporte motor Aluminio (CDX(L)) y AISI 304 (CD)

Opcional

Cierres mecanicos
Pag. 336 - Version H (Alta temperatura)
Version HS (Liquidos especiales)
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Electrobombas centrifugas monocelulares en AlSI 304 / AlISI 316

Electrobomba centrifuga monocelular construida en Acero Inoxidable AlSI 304 (AISI 316 - modelos CDXL) particularmente adecuada
para el abastecimiento de agua potable, presurizacién doméstica, pequefios riegos de jardin, lavado a presion, tratamiento de
agua, torres de refrigeracion e intercambiadores de calor, incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial.

Versién equipada
con variador

de frecuencia
“E-SPD”.

Conexiones

G 1 1/2” para CD(X) 200
G 1 1/4” para el resto de la gama

DNI G1”
Datos técnicos

DNA

Motor trifasico eficiencia IE3 desde 0,75

ek kW inclusive.
Presion max.
de trabajo 8 bar
-5°C + +60°C  para CDX 70/05 - 70/07 -
90/10 version estandar y
T t CD 70/05 - 70/07 - 90/10
e!'np(e‘ral i version estandar y E.
:T‘a)fa S -5°C + 490°C  para el resto de gama.
LfEE -5°C + +110°C para versiones H y HS.
-5°C + +120°C para versiones especiales,
consultar.
MEI >0,4
Polos 2
Aislamiento Clase F

Grado proteccion IP55
Monofasica 230V +10%
Trifasica 230/400V +10%

Condensador y proteccion termoamperimé-
Condensador trica de rearme automatico incorporados
(monofasica).

Caracteristicas “E-SPD”

Mas
informacion

Tension

Para mas detalles del variador, ver Pdg. 98

Accesorios

Depdésitos
Pag. 101-103 - Depésitos de 2/100 litros a 8/10 bar

Presostatos
Pag. 340 - Presostatos regulables (hasta 5-6 bar).

Grupos de presion
Pag. 73 - Grupos de presion “CDX”
Ver en grupos de presion domesticos.

Aislamiento cuerpo bomba
Pag. 338 - Aislamiento cuerpo bomba para CDX(L)

Transductor de presion
Pag. 339 - Transductor, 4-20 mA. Escala 0-16 bar.
Cable conector transductor (2 m).
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Electrobombas centrifugas monocelulares en AISI 304 / AlSI 316

Tabla de caracteristicas

Modelo Modelo kW | CV |Condensador|Intensidad Absorbida Q=Caudal
[A] I/min 20 | 50 | 80 | 90 | 110|130 | 160 | 180 | 210 | 250
Monofasico Trifasico WF | V_ [Monof.| Trifasica {m%h|1,2| 3 |48 54|66 7896|108 126 15
230V 50Hz 230/400V 50Hz 230V | 230V | 400V H=Altura manométrica total (m)
CD(X)M 70/05 | CD(X)(L) 70/05 | 0,37 | 0,5 | 125 | 450 | 3.4 | 24 | 1,4 207184159 15 | - | - | - | - | - | -
CD(X)(L)M 70/07 | CD(X)(L) 70/07 | 0,55 | 0,75 | 16 | 450 5 35 | 2 28 |24,5]205| - - - - - - -
CDM 70/12 CcD 70/12 09 | 1,2 | 31,5 | 450 6,5 43 | 25 35 |31,2|1265| - - - - - - -
CD(X)M 90/10 | CD(X)(L)90/10 | 075 | 1 | 20 [ 450 [ 56 | 33 | 1,9 303(27,2(236(223|195| - | - | - -
CD(X)M 120/07 | CD(X)(L) 120/07| 0,55 | 0,75 | 16 | 450 | 46 | 3,2 | 1,85 - |205(187/18,1/16,8|155|137|125| - | -
CD(X)M 120/12 | CD(X)(L) 120/12| 0,9 | 1,2 [ 31,5] 450 | 69 | 43 | 25 - 1293|275(268|252|236| 21 | - - -
CD(X)M 120/20 | CD(X)(L) 120/20| 1,5 | 2 | 40 | 450 | 93 | 7,1 | 41 - |375(353|346(33,1(314|286| - | - | -
CD(X)M 200/12 | CD(X)(L) 200/12| 0,9 | 1,2 | 31,5 | 450 | 63 | 43 | 25 - | - |21,3] 21 |20,4|19,7|185|17,6| 16 | 14
CD(X)M 200/20 | CD(X)(L) 200/20| 1,5 | 2 | 40 | 450 | 102 | 7,1 | 41 - | - |315[31,2/306| 30 |287|279]|26,5|245
- CD(X)(L) 200/25| 1,8 | 2,5 - - - 82 | 47 - - 136,8(36,5|356|34,7|333| 32 | 30 |27,2
Bombas CDX(L) 2 Polos
Modelo Codigo Codigo | kW | CV | Tension (DNA| DNI | Peso
CDX(L) CDX CDXL sin W
[ka]
CDXM/A 70/05 | 1615050000 - 0,37| 0,5 | Monofasica |G1%| G1 | 8,7
CDX(L)/A 70/05 | 1615050004 | 1615058004 0,37 | 0,5 | Trifasica |G1%| G1 | 8,7
CDX(L)M/A 70/07 | 1615090000 | 1617098000 | 0,55 | 0,75 | Monofasica |G1%| G1 | 10
CDX(L)/A 70/07 | 1615090004 | 1615098004 |0,55|0,75| Trifasica |G1%/| G1 | 10
CDXM/A 90/10 | 1615100500 - 0,75/ 1 | Monofasica |G1%| G1 | 13,2
CDX(L)/190/10 | 16151005041 |16151080041|0,75| 1 Trifasica |G1%| G1 | 13,7
CDXM/A 120/07 | 1625090000 - 0,55|0,75 | Monofasica |G1%| G1 | 11,5
CDX(L)/A 120/07 | 1625090004 | 1625098004 10,55(0,75| Trifasica |G1%| G1 | 11,6
CDXM/G 120/12 |1625100000G - 0,88| 1,2 | Monofasica |G1%| G1 | 10
CDX(L)/1 120/12 | 16251000041 |1625108004110,88| 1,2 | Trifasica |G1%| G1 | 10,5
CDXM/B 120/20 |1625200000B - 1,5| 2 |Monofésica [G1%| G1 | 12,3
CDX(L)/1 120/20 | 16252000041 |16252080041| 1,5 | 2 | Trifasica |G1%| G1 | 12,9
CDXM/G 200/12 |1635100000G - 0,88| 1,2 | Monofasica |G1%4| G1 | 15,3
CDX(L)/1 200/12 | 16351000041 |1635108004110,88| 1,2 | Trifasica |G1%| G1 | 18,3
CDXM/G 200/20 |1635200000G - 1,5 | 2 |Monofasica [G172| G1 | 12
CDX(L)/1 200/20 | 16352000041 |16352080041| 1,5 | 2 | Trifasica [G1¥2| G1 [ 12,6
CDX(L)/1 200/25 | 16352500041 |16352580041|1,85| 2,5 | Trifasica [G12| G1 [ 15,8

*Transductor de presién no incluido, opcional (Ver Pag. 339).

Bombas CD

Modelo Cadigo kW cv Tension DNA DNI Peso
CD CD [kg]
CDM 70/05 1970050000 | 0,37 | 0,5 Monofasica G1% G1 8,7
CD 70/05 1970050004 | 0,37 | 0,5 Trifasica G1%a G1 8,7
CDM 70/07 1970090000 | 0,55 | 0,8 Monofasica G1%a G1 10
CD 70/07 1970090004 | 0,55 | 0,8 Trifasica G174 G1 10
CDM 70/12 1970100000 0,9 1,2 Monofasica G1% G1 13,2
CD/1 70/12 1970100004l 0,9 1,2 Trifasica G1% G1 13,7
CDM 90/10 1970100500 | 0,75 1 Monofasica G174 G1 11,5
CD/190/10 19701005041 | 0,75 1 Trifasica G1%a G1 11,6
CDM 120/07 1980090000 | 0,55 | 0,75 Monofésica G174 G1 10
CD 120/07 1980090004 | 0,55 | 0,75 Trifasica G174 G1 10,5
CDM/G 120/12 1980100000G | 0,9 1,2 Monofésica G1%a G1 12,3
CD/1120/12 1980100004! 0,9 1,2 Trifasica G1% G1 12,9
CDM 120/20 1980200000 1,5 2 Monofésica G1% G1 15,3
CD/1120/20 1980200004! 1,5 2 Trifasica G174 G1 18,3
CDM/G 200/12 1990100000G | 0,9 1,2 Monofasica G1%2 G1 12
CD/1 200/12 1990100004I 0,9 1,2 Trifasica G1%2 G1 12,6
CDM/G 200/20 1990200000G | 1,5 2 Monofasica G1%2 G1 15,8
CD/1200/20 1990200004! 1,5 2 Trifasica G1%2 G1 17,5
CD/1200/25 19902500041 | 1,85 | 2,5 Trifasica G1%2 G1 18,3

2 Polos
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