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EBARA Pumps Iberia

=
CMA-B-C-D - CMR

Electrobomba centrifuga monocelular en Hierro fundido

Electrobomba centrifuga monocelular construida en Hierro Fundido, adecuada para el abastecimiento de agua doméstica e
industrial, presurizacién de agua, pequefios riegos de jardin, lavado de vehiculos e incorporada a diferentes tipos de maquinaria
industrial. La gama CMR esta provista de impulsor abierto.

i Conexiones
G 1” para CMA (hasta 1,00)
G 1 1/4” para CMA de 1,50 en adelante.
DNA G 11/2” para CMR
G 2” para CMB y CMC
G 2 1/2” para CMD

G 1”7 para CMA

G 11/4” para CMB
DNI G 1 1/2” para CMR

G 2” para CMC

G 2 1/2” para CMD

Disponible Ligeray
con impulsor  facilmente
en latén transportable

Estructura Tamaiio
robusta reducido

Datos técnicos

Motor trifasico eficiencia IE3 desde 0,75
kW inclusive.

8 bar para CMA 1.50-2.00-3.00 y CMB
4.00-5.50

Eficiencia

Presién max.

de trabajo
6 bar para el resto de la gama
Ligeray  Tamafio 35°C segun EN 60335-2-41 para usos
ir?:sl:;gstr;thele redueico Ternp(ejraltura domésticos.
:}‘Z’;aoe 40°C para CMA 0.50, 0.75 y 1.00.
a 90°C para el resto de la gama.
Estructura  Posibilidad de MEI >04
robusta m?:;?;ai?%;;{a CMR: Impulsor abierto
uso Industrial
Max. paso de sélidos: 11 mm Polos 2
Materiales Aislamiento Clase F
EPEEE Hierro fundido e de P44
bomba proteccion
- En tecnopolimero reforzado con fibra de Tension Monofésica 230V +10%
vidrio: para CMA 0.50-0.75-1.00 Trifasica 230/400V +10%
- En laton: Condensador y proteccion termoamperime-
Impulsor para CMA 1.50-2.00-3.00 Condensador trica de rearme automatico incorporados
CMB 2.00-3.00-4.00-5.50 (monofasica).
CMR 0.75-1.00
- En hierro fundido: para el resto de gama.
- En AISI 304 (parte en contacto con el Accesorios
liquido): para CMB 4.00-5.50
Eje motor - En AISI 416: CMA 0.50. b .
Depésitos
- En AISI 303 (parte en contacto con el | . ) ) - .
e e iy Wy Pag. 101-103 - Depésitos de 2/100 litros a 8/10 bar
Cierre s . , Presostatos
mecanico Ceramica/Carbon/NBR (estandar) “'| Pag. 340 - Presostatos regulables
(hasta 5-6 bar).
- En Aluminio:
Soporte para CMA 0.50-0.75-1.00 / CMB 0.75- EE-M Cuadrosy sistemas de control
motor 1.00/ CMC 0.75-1.00 / CMR MMM Pag. 100 - Reguladores de presion

- En Hierro fundido para el resto de la gama
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EBARA Pumps Iberia

CMA-B-C-D - CMR

Electrobomba centrifuga monocelular en Hierro fundido

Curvas de caracteristicas (segun ISO 9906 / 2)
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Tabla de caracteristicas - CMA

APLICACIONES DOMESTICAS:

Modelo KW | CV |Condensador| Intensidad Abs. Q=Caudal
Monofasica Trifasica uF | Ve [A] I/min| 20 | 40 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | 120 | 140
230V 50Hz | 230/400V 50Hz Monof.| Trifasica {m%h| 1,2 | 24 | 36 | 48 | 51 | 54 | 57 |66 | 7,2 | 8,4
230V | 230V 400V H=Altura manométrica total (m
CMA 0,50 M CMAOQ,50T 0,37/ 05| 10 | 450 | 3,2 | 24 | 1,4 20,919,5(17,614,9| 14 |131| - - - -
CMA/A0,75M |[CMA/A0,75T |0,55/0,75| 16 450 | 4,7 | 3,2 | 1,8 29,7127,8/249(21,1]202| - - - - -
CMA 1,00 M CMA/N1,00T ]0,75| 1 20 1450| 6,2 | 3,3 | 1,9 33,0131,9(29,9(26,6|256 (24,6235 - - -
CMA/B1,50 M |[CMA/I1,50T | 1,1 15| 40 (450 8 | 58| 33 39,5(39,0383| 37 |36,5(36,1|356|345| - -
CMA/A2,00M |[CMA/2,00T | 15| 2 | 40 (450 10,3 ]| 7,6 | 4,4 A75| A7 | 46 | 45 | 45 |445| 44 | 43 | 42 | -
- CMA/3,00T | 22| 3 - — - |185]49 53 |525| 51 [49,5| 49 | 49 |48,5|46,5|455|425
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Tabla de caracteristicas - CMB 2 Polos
Modelo kW cv Condensador Intensidad Abs. Q=Caudal
Monofasica Trifasica uF Ve [A] I/min 100 150 200 250 280
230V 50Hz | 230/400V 50Hz Monof. Trifasica mé/h 6 9 12 15,1 16,9
230V | 230V | 400V H=Altura manométrica total (m)
CMB 0.75 M CMB0.75T | 0,55 | 0,75 14 450 45 3 1,7 14,6 13,2 10,9 8,1 -
CMB 1.00 M CMB1.00T | 0,75 1 20 450 6 3,5 2 18,6 17,5 15,7 13,1 -
CMB 1.50 M CMB 1.50 T 1,1 1,5 40 450 8,2 58 3,3 22,5 21,6 20 17,8 16,2
CMB 2.00 M CMB 2.00 T 1,5 2 40 450 | 10,3 71 41 30,8 29,7 28 254 23,6
- CMB 3.00T 2,2 3 - - - 8,2 47 35,4 34,4 32,7 30,2 28,5
- CMB 4.00 T 3 4 - - - 1,1 | 64 45,5 44 42 37,8 36,2
- CMB 5.50 T 4 55 - - - 151 | 8,7 57 56 53,5 50,5 48
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Electrobomba centrifuga monocelular en Hierro fundido

Curvas de caracteristicas (segun 1ISO 9906 / 2)
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Tabla de caracteristicas - CMC 2 Polos
Modelo kW | CV [Condensador| Intensidad Abs. Q=Caudal
Monofasica Trifasica WwF | Ve [A] I/min| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
230V 50Hz  |230/400V 50Hz Monof. | Trifasica |m’h| 3 6 9 | 12 | 15 181 | 21 | 241 | 27
230V [230V | 400V H=Altura manométrica total (m)
CMC0.75 M CMCO0.75T |0,55/0,75| 14 | 450 4,2 28|16 12 1119/11,3|/10,7| 95 | 83 | 6,8 | 5,2 -
CMC 1.00 M CMC1.00T |0,75| 1 20 | 450 58 3 1,7 14 | 14 | 135|131 | 12 108 | 91 | 74 | 54

Tabla de caracteristicas - CMD 2 Polos

Modelo kW | CV |Condensador | Intensidad Abs. Q=Caudal
Monofasica Trifasica uF | Ve [A] I/min | 250 | 400 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100
230V 50Hz 230/400V 50Hz Monof. | Trifasica [mh| 15 | 24,1 | 36 | 48 | 54 | 57 | 60 | 66
230V | 230V | 400V H=Altura manométrica total (m)
CMD 1.50 M CMD1.50T | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 8,5 58 | 3,3 11,3 11 | 98 | 78 | 6,5 - - -
CMD 2.00 M CMD 2.00T | 15| 2 40 450 | 10,3 | 7,1 | 41 131129 12 [ 10,2| 9 8,4 - -
- CMD 3.00T | 22| 3 - - - 82 | 47 16,1 {158 | 15 | 131|119 112|104 | -
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Tabla de caracteristicas - CMR 2 Polos

Modelo kW | CV |[Condensador| Intensidad Abs. Q=Caudal
Monofasica Trifasica WwF | Ve [A] I/min| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 275 | 350 | 400 | 450
230V 50Hz  |230/400V 50Hz Monof. | Trifasica |m’/h| 3 6 9 | 12 | 15 |[165| 21 | 241 | 27
230V 230V | 400V H=Altura manométrica total (m)
CMR0.75M CMRO0.75T (0,55/0,75| 14 | 450 | 3,8 28 | 1,6 136 11,4 98 | 81 | 63 | - - - -
CMR 1.00 M CMR1.00T [0,75| 1 20 | 450 | 4,85 3 |17 17,3 1541138 |115| 96 | 8,7 | - - -
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7
<
s
S

=]

]
=
o

—

(&)
>
7

2

=
>
=2
@
£
S

(7]
)

=2
©
=

=2
7
-6}

o«
>
@
=S

=

=
=}
<t
oS

a
=

=
7
>
e

o.
S
e
=]

L2

=
£
=

(7]

CMA

Modelo Codigo kw cv Tension DNA DNI Peso &5

[kg] S

CMA 0,50 M 1160050000 0,37 0,5 MONOF. G1 G1 7,2 =
CMA0,50T 1160050004 0,37 0,5 TRIF. G1 G1 7,1 =
CMA/A 0,75 M 1160090000A 0,55 0,75 MONOF. G1 G1 10,3 =
CMA/A0,75T 1160090004A 0,55 0,75 TRIF. G1 G1 10,2 (7
CMA 1,00 M 1160100000 0,75 1 MONOF. G1 G1 11,5 %
CMA/I1,00T 1160100004 0,75 1 TRIF. G1 G1 11,6 S
CMA/B 1,50 M 11601500008 1,1 1,5 MONOF. G1%a G1 19,5 S
CMA/I1,50 T 1160150004 1,1 1,5 TRIF. G1% G1 20,8 =
CMA/A 2,00 M 1160200000A 1,5 2 MONOF. G1% G1 22,8 =
CMA/12,00T 1160200004 1,5 2 TRIF. G1%a G1 24,3
CMA/13,00T 1160300004 2,2 3 TRIF. G1%a G1 243
CmB 2 Polos

Modelo Codigo kw cv Tension DNA DNI Peso

[kg]

CMB 0,75 M 1170090000 0,55 0,75 MONOF. G2 G1% 11,6
CMBO,75T 1170090004 0,55 0,75 TRIF. G2 G1% 11,6
CMB 1,00 M 1170100000 0,75 1 MONOF. G2 G1% 13,7
CMB/11,00T 1170100004 0,75 1 TRIF G2 G1% 13,7
CMB/B 1,50 M 11701500008 1,1 1,5 MONOF. G2 G1% 19,9
CMB/11,50 T 1170150004 1,1 1,5 TRIF G2 G1%a 20,4
CMB/A 2,00 M 1170200000A 1,5 2 MONOF. G2 G1% 21
CMB/12,00T 1170200004 1,5 2 TRIF. G2 G1% 22,9
CMB/13,00T 1170300004! 2,2 3 TRIF. G2 G1% 22,2
CMB/14,00T 1170400004 3 4 TRIF. G2 G1% 37,7
CMB/15,50 T 1170550004 4 5,5 TRIF. G2 G1% 43,4

Modelo Cadigo kW cv Tension DNA DNI Peso
[kal
CMC 0,75 M 1180090000 0,55 0,75 MONOF. G2 G2 11,6
CMCO0,75T 1180090004 0,55 0,75 TRIF. G2 G2 11,6
CMC 1,00 M 1180100000 0,75 1 MONOF. G2 G2 13
CMCA1,00T 1180100004! 0,75 1 TRIF. G2 G2 13,8
CMD 2 Polos
Modelo Codigo kw cv Tension DNA DNI Peso
[ka]
CMD/B 1,50 M 11901500008 11 1,5 MONOF. G2Y%2 G272 21,3
CMD/I1,50T 11901500041 11 1,5 TRIF. G22 G2%2 23,1
CMD/A 2,00 M 1190200000A 1,5 2 MONOF. G2V> G212 23
CMD/12,00T 1190200004I 1,5 2 TRIF. G21> G212 24,2
CMD/13,00T 1190300004! 2,2 3 TRIF. G212 G212 239

CMR (Impulsor abierto) 2 Polos
Modelo Cadigo kw cv Tension DNA DNI Peso
[ka]
CMR0,75M 1200090000 0,55 0,75 MONOF. G1%2 G1% 10,7
CMRO0,75T 1200090004 0,55 0,75 TRIF. G1%2 G1% 10,7
CMR 1,00 M 1200100000 0,75 1 MONOF. G1%2 G172 11,9
CMR/11,00 T 1200100004I 0,75 1 TRIF. G172 G172 12,7
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