EBARA Pumps Iberia

www.rodavigo.net

Ego easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexiéon Rosca & Brida (simples y gemelas)
Bomba circuladora de alta eficiencia energética ideal para sistemas de calefaccion y aire acondicionado residenciales.

QO

Camisa de rotor Disponible
en AISI 316 version bronce
sin puntos de paraA.C.S.
soldadura.
Practica Alta
y facil de eficiencia
usar
Materiales

Carcasa de bomba

Impulsor

Eje motor
Rodamiento radial
Tubo separador

Placa de soporte

Caracteristicas

Hierro fundido con revestimiento
de cataforesis.

Tecnopolimero.

Acero Inox. AISI 316
Grafito

Acero Inoxidable AISI 316
Acero Inoxidable AISI 316

Convertidor frec.
Motor

Ventilacion
Proteccién contra

sobrecarga

Par de entrada

Display

Modulo de
comunicacion

Convertidor de frecuencia integrado.
Motor de iman permanente.
Automatica.

Dispositivo de seguridad contra
sobrecarga integrado.

Alto par de entrada (con la
consecuente liberacién automatica
del rotor).

Display integrado para facil
programacion y visualizacion de
parametros.

Modulo de comunicacién opcional
(consulte las versiones “C”).

Cadigo de identificacion

& e

Modos de funcionamiento

4 modos de funcionamiento seleccionables :

Modos de
funcionamiento

Modo nocturno

Modo automatico (Ver Pag. 171)
Presion proporcional (Ap-v)
Presion constante (Ap-c)
Velocidad constante

La gama Ego easy dispone ademas
de la Funcion Automatica Nocturna.

Datos técnicos

Max. presion de
trabajo
Temperatura del
liquido
Temperatura
ambiente

Max. mezcla de
agua y glicoles

Humedad

Tipo de fluidos

Presiéon minima
de aspiracion

Aislamiento

Grado de
proteccion

Velocidad

Tension

Conexiones

10 bar
-10°C + +110°C

0°C + +40°C

20% (Para mayores cantidades por
favor verifique la viscosidad final y
las condiciones de uso).

Humedad relativa del aire: < 95%

Los fluidos a vehicular deberan de ser
claros, limpios, no agresivos ni explosivos
y sin particulas sélidas o fibras.

- 0,05 bar a 50°C
- 0,8 bar a 80°C
-1,4 bara 110°C

Clase F
IP44

Velocidad de motor variable

Monofasica 230V - 50/60 Hz

Servicio de Att. al Clie|
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Conexiones de
entrada roscadas

Conexiones con
bridas (Version F)

G11/2” - 2” (segun ISO 228).

Desde DN 32 hasta DN 50.

Moddulo de comunicacion (Version “C”)

Ego T

C Easy 15/ 40 F

Versién con mddulo comunicacion

~ T Conexion con bridas
Presion maxima (en dm)
0 nominal de la bocas (DN)
Gama

Version gemela
Modelo

La versién opcional Ego easy C esta equipada con un
modulo de comunicacién adicional al que se accede
abriendo el panel del display. El médulo esté disponible
también como accesorio opcional. Es compatible con
todos los modelos estandar Ego easy.

Permite ejecutar una amplia gama de

Control Lo
aplicaciones de forma remota:

remoto P
e Acceso via internet.
e Encencido / Apagado de forma remota.
e Contacto analdgico de control 0-10 V.
e Modbus RTU.

~ . Relé de alarma / estado.
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Suministro, Presion, PCI, Achique y Residuales, Sumergibles y Circuladoras

APLICACIONES DOMESTICAS:

www.rodavigo.net
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Ego easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexiéon Rosca & Brida (simples y gemelas)
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Tabla de caracteristicas - Ego easy

Modelo Q=Caudal
I/min 16,7 33,3 50 66,7 83,3 100 116,7 133,3 150 166,7
m3/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H=Altura manométrica total (m)

Ego easy 25-60 6,0 6,0 5,0 4,0 3,3 2,3 1,7 1,0 0,2 -
Ego easy 32-60 6,0 6,0 5,0 4,0 &3 2,3 1,7 1,0 0,2 -
Ego easy 25-80 8,2 8,5 7,5 6,5 54 44 3,4 2,4 1,5 0,4
Ego easy 32-80 8,2 8,5 7,5 6,5 54 44 3,4 2,4 1,5 0,4
Ego easy 25-100 10,0 9,7 8,8 7,8 6,7 5,6 45 35 2,4 1,4
Ego easy 32-100 10,0 9,7 8,8 78 6,7 5,6 45 &85 2,4 1,4
Ego easy 25-120 12,1 11,5 10,0 8,6 73 6,0 48 3,7 2,5 1,4
Ego easy 32-120 12,1 11,5 10,0 8,6 73 6,0 48 3,7 2,5 1,4
Ego easy 32-100F 10,0 9,7 8,8 78 6,7 5,6 45 3,5 2,4 1,4
Ego easy 40-60F 6,0 6,0 5,0 4,0 33 2,3 1,7 1,0 0,2 -
Ego easy 40-100F 10,0 9,7 8,8 7.8 6,7 5,6 45 3,5 2,4 1,4
Ego easy 50-100F 10,0 9,7 8,8 7,8 6,7 5,6 4,5 8i5) 2,4 1,4
EgoTC easy 32-60 6,0 6,0 5,0 4,0 33 2,3 1,7 1,0 0,2 -
EgoTC easy 32-80 8,2 8,5 75 6,5 54 4,4 3,4 2,4 1,5 0,4
EgoTC easy 32-100 10,0 9,7 8,8 78 6,7 5,6 45 3,5 2,4 1,4
EgoTC easy 40-100F 10,0 9,7 8,8 7,8 6,7 5,6 45 815 2,4 1,4

Los modelos F van equipados con brida.

Los valores corresponden al punto de funcionamiento méaximo como bomba a velocidad fija.
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Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexiéon Rosca & Brida (simples y gemelas)

Caracteristicas técnicas - Ego easy simples (monofasica 230V)

Modelo Cadigo P, max Int. max. EEI Distancia Conexiones Presion max. Peso
[wi 1~ (Ind.de | entre ejes| Bomba tuberia | de trabajo [ka]
230V eficiencia L
[A] energética) [ [mm] [Bar]
Ego easy 25-60 1576000063 90 0,75 <0,21 180 G172 Rp1” 10 4,0
Ego easy 32-60 1576000064 90 0,75 <0,21 180 G2 Rp11/4” 10 4,1
Ego easy 25-80 1576000061 140 1,15 <0,21 180 G172 Rp1” 10 4,0
Ego easy 32-80 1576000062 140 1,15 <0,21 180 G2 Rp11/4” 10 41
Ego easy 25-100 1576000011 180 1,5 <0,21 180 G172 Rp1” 10 33
Ego easy 32-100 1576000012 180 1,5 <0,21 180 G2 Rp11/4” 10 34
Ego easy 25-120 1576000092 180 1,5 <0,22 180 G172 Rp1” 10 3,2
Ego easy 32-120 1576000093 180 1,5 <0,22 180 G2 Rp11/4” 10 35
Ego easy 32-100F | 1576000013 180 1,5 <0,21 220 Brida DN32 - 10 6,4
Ego easy 40-60F 1576000138 90 0,75 <0,21 220 Brida DN40 - 10 11,0
Ego easy 40-100F | 1576000014 180 1,5 <0,21 220 Brida DN40 - 10 7,5
Ego easy 50-100F | 1576000016 180 1,5 <0,21 240 Brida DN50 - 10 8,8
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Caracteristicas técnicas - Ego T easy gemelas (monofasica 230V)

Modelo Cadigo P, max Int. max. EEl Distancia Conexiones Presion max. Peso

W] 1~ (Ind.de | entre ejes | Bomba tuberia de trabajo [kg]

230V eficiencia L [Bar]
[A] energética) [mm]

Ego T easy 32-60 1576000088 90 0,75 <0,21 180 G2 Rp 1'% 10 9,5
Ego T easy 32-80 1576000089 140 1,15 <0,21 180 G2 Rp 1'% 10 9,5
Ego T easy 32-100 1576000091 180 1,5 <0,21 180 G2 Rp 1'% 10 12,3
Ego T easy 40-100F | 1576000090 180 1,45 <0,21 220 Brida DN40 - 10 12,3

PANEL DE CONTROL - Ego Easy

LEYENDA

1. Display de segmentos.

2. Display numérico.

3. Display de parametro seleccionado.
4. Display de modo seleccionado.

5. Tecla de seleccion.

6. Tecla de confirmacion.

7. Tecla de seleccion.

Fig.a "t Fig.b "

RPMset

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo automatico
Ap-v Presion proporcional
(Fig. a)

Ap-c Presion constante
(Fig. b)

Velocidad constante
(Fig. c)

La bomba regula automaticamente su funcionamiento basandose en la demanda real del sistema, mediante la
medicion continua del punto de trabajo H/Q dptimo. Este modo es adecuado para la mayoria de las aplicaciones
y garantiza un ahorro de energia elevado.

La bomba regula continuamente la presion basandose en el caudal, mediante la variacion de la presion en
forma lineal de un valor maximo (Hset) a un minimo (Hset/2). El valor Hset se establece mediante los botones
+y - en metros y el valor minimo lo calcula la bomba circuladora.

La presion se mantiene a un nivel constante independientemente de la demanda del sistema. El Hset es defi-
nido por el usuario mediante los botones + y - se expresa en metros.

La bomba funciona a una velocidad constante (que se puede seleccionar en el panel de control). En este caso,
la bomba funciona de acuerdo a una curva constante y la velocidad de rotacion se expresa en rpm.

Modo nocturno

OOOE®®

El modo nocturno se puede activar en combinacion con cualquiera de los modos de funcionamiento menciona-
dos anteriormente, y permite que la circuladora funcione en un minimo de curva (y por tanto, con un consumo
muy bajo) cuando detecta una disminucion en la temperatura del liquido de 15-20°C. Cuando la temperatura
sube, se vuelve automaticamente a la curva de funcionamiento normal (de acuerdo con el modo seleccionado).
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Suministro, Presion, PCI, Achique y Residuales, Sumergibles y Circuladoras

APLICACIONES DOMESTICAS:

www.roda
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Ego easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexion Rosca & Brida (simples y gemelas)
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Dimensiones - Ego easy simples (IS0 9906 / 2)
Fig. 2

Fig. 1

Figura Modelo L DN b1 h N° orificios|
1 | Ego easy (C) 25-60 180 25 117 | 190 180 - 11/2" - -
1 | Ego easy (C) 32-60 180 32 117 | 190 180 - 2" - -
1 | Ego easy (C) 25-80 180 25 117 | 190 (222 180 - 11/2" - -
1 | Ego easy (C) 32-80 180 32 117 | 190 (222)* | 180 - 2" - -
1 | Ego easy (C) 25-100 180 25 117 | 190 (222 180 - 11/2" - -
1 | Ego easy (C) 32-100 180 32 117 | 190 (222)* | 180 - 2" - -
1 |Ego easy (C) 25-120 180 25 117 | 190 (222)* | 180 - 11/2" - -
1 | Ego easy (C) 32-120 180 32 117 | 190 (222)* | 180 - 2" - -
2 | Egoeasy (C) 32-100F | 220 32 117 | 190 (222)* | 220 70 74 14/18 4
2 | Ego easy (C) 40-60F 220 40 117 | 190 220 75 84 14/19 4
2 | Ego easy (C) 40-100F | 220 40 117 | 190 (222)* | 220 75 80 14/19 4
2 | Ego easy (C) 50-100F | 240 50 117 | 190 (222)* | 240 | 82,5 90 14/19 4

Fig. 1

() Dimensiones referentes a la Ego easy C (versién con médulo de comunicacion).

Dimensiones - Ego T easy gemelas (1SO 9906 / 2)

Fig.2

Figura Modelo h DN b a D2 D5 |N° orificios
1 |EgoT (C) easy 32-60 180 32 297 | 190 (222)* 56 2" - -
1 |EgoT (C) easy 32-80 180 32 297 | 190 (222)* 56 2" - -
1 |EgoT (C) easy 32-100 180 32 297 | 190 (222)* 56 2" - -
2 | EgoT (C) easy 40-100F | 220 40 297 | 190 (222)* 75 80 14/19 4

172

(*) Dimensiones referentes a la Ego T easy C (version con médulo de comunicacion).
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Ego easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexiéon Rosca & Brida (simples y gemelas)

Posicion de montaje

Accesorios

EBARA
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Serie Ego easy roscada - Simple

/) Racores
Pag. 168 - Racores en hierro fundido/acero/laton

Kit de contrabridas
Pag. 337 - Kit de contrabridas galvanizadas

Modulo de comunicacion
Pag. 173 - Médulo de comunicacion “C”

552

Modelo Cadigo Cadigo Conexiones Tension
Version “C” Bomba Tuberia
Ego (C) easy 25-60 1576000063 G11/2" Rp1” 1*230
Ego (C) easy 32-60 1576000064 G2” Rp11/4” 1*230
Ego (C) easy 25-80 1576000061 G11/2" Rp 1” 1*230
Ego (C) easy 32-80 1576000062 G2” Rp11/4” 1*230
Ego (C) easy 25-100 1576000011 1576000036 G11/2" Rp1” 1*230
Ego (C) easy 32-100 1576000012 1576000037 G2” Rp11/4” 1*230
Ego (C) easy 25-120 1576000092 G11/2" Rp 1” 1*230
Ego (C) easy 32-120 1576000093 G2” Rp11/4” 1*230
Serie Ego T easy roscada - Gemela
Modelo Cadigo Cadigo Conexiones Tension
Version “C” Bomba Tuberia
Ego T (C) easy 32-60 1576000068 1576000088 G2” Rp11/4” 1*230
Ego T (C) easy 32-80 1576000067 1576000089 G2” Rp11/4” 1*230
Ego T (C) easy 32-100 1576000065 1576000091 G2” Rp11/4” 1*230
Serie Ego easy F (con bridas) - Simple
Modelo Cadigo Cadigo Conexiones Tension
Version “C” Bomba Tuberia
Ego (C) easy 32-100F 1576000013 1576000038 DN 32 DN 32 1*230
Ego (C) easy 40-60F 1576000138 DN 40 DN 40 1*230
Ego (C) easy 40-100F 1576000014 1576000039 DN 40 DN 40 1*230
Ego (C) easy 50-100F 1576000016 1576000040 DN 50 DN 50 1*230
Serie Ego T easy F (con bridas) - Gemela
Modelo Cadigo Cadigo Conexiones Tension
Version “C” Bomba Tuberia
Ego T (C) easy 40-100F 1576000066 1576000090 DN 40 DN 40 1*230

Madulo “C” de comunicacion para Ego easy / Ego slim
Modelo

Codigo

Modulo “C” de comunicacion para bomba Ego easy / Ego slim |

369250028

173
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