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Electrobomba sumergible para aguas fecales

Electrobomba sumergible sumamente fiable y versatil. Basicamente fabricada en hierro fundido, esta principalmente disefiada
para un amplio rango de aplicaciones tanto industriales como domésticas con liquidos sucios quimicamente neutros o con

7
S
=
S

=

s
=
o

—

o
>
7

=

=
=)
=
1}
£
S

w
73

=
©
=

=
7
@

o
>
@
S

=

=

S
<t
oS

o
=

=
7]
>
2

a.
S
1=

=

=
=
£
S
(7]

&
sélidos en suspension: servicios sanitarios, aguas cargadas con sélidos, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros, 5
fosas sépticas y achique de locales inundados. E
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Disefio robusto, Pequefias al : 15
resistente ala dimensiones t
corrosion L 10
2 38 j s
07" 80 100 150 200 250 300 350 QI/min
fhoimente  fhoh do ssar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 m¥h
transportable
@ Datos técnicos
veroma og "Pulsor Max. inmersién 5 m.
. Temperatura 35°C
Materiales méx. del liquido
Cuerpo de bomba Hierro fundido GG-25 Max.pasode 55 ;1
sélidos
Soporte motor  AISI 304 Motor 2 polos
Tension Monof. 230V £10% - 50 Hz
Impulsor AISI 304
Aislamiento Clase F
i Ani i iC / NBR
Cierre mecanico SiC/SiC/ Proteccion P68
Regulador Regulador de nivel incorporado. Condensador y proteccion
Condensador termoamperimétrica de rearme
. automatico incorporados.
Cable 10 m con enchufe tipo Schuko.
Dimensiones
Conexiones %
ON mm
DNA @ 42 mm =
DNI G11/2”
E OFF
8 .
Uds. por pallet Y
g :1
18 pzas. x 3 niveles = 54 unidades | o Z §

Bomba VERSATYLE - Monofasica 230V

Modelo Cadigo kW | CV Q=Caudal Condensador| Max. |Inten. Abs.
I/mn 0 | 20 | 50 [ 100|150 [ 200 | 300 | uf |pasode| [A]
mm o 12 3 |6 | 9 ]12]18 solidos [Mon. 230V
H=Altura manométrica total (m) [mm]
SG 1000 6241461011 | 0,95 | 1,1 (95 91[83]75]63| 5 [21| 16 | 38 | 42
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