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EBARA Pumps Iberia

BEST BOX
Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 1 bomba en AISI 304
Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y una bomba BEST 
ONE o BEST ONE VOX en AISI 304. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en 
aplicaciones residenciales.

Estructura 
robusta

Fácil instalación 
y mantenimiento

Best Box - Monofásico 230V
Modelo Nº de Código Tipo kW Q=Caudal Inten. Peso Dimensiones

bombas de l/min 20 40 80 120 160 170 Abs. [kg] [mm]
bomba m3/h 1.2 2,4 4,8 7,2 9,6 10,2 230V

H=Altura manométrica total (m) [A]
BEST BOX L 1 6240100002 Best One MA 0,25 8,3 7,8 6,3 4,5 2,4 1,8 2,3 8,5 270x405x360
BEST BOX D 1 6240100003 Best One M 0,25 8,3 7,8 6,3 4,5 2,4 1,8 2,3 8,5 270x405x360
BEST BOX G 1 6240100001 Best One Vox MA 0,25 6,0 5,6 4,8 3,5 2,0 1,5 2,2 12 375x510x470

BEST BOX (Lavabo - Ducha) 

Aplicaciones

Versión L (Lavabo): para agua de uso 
doméstico y baño (fregadero, lavaplatos, 
lavadora, etc.).
Versión D (Ducha): para agua de ducha. 

Depósito Depósito de polietileno de alta densidad.

Salida Salida normalizada 1 1/4”.

Suplementos Entrada / Salida suplementarias.

Respiradero Respiradero con sistema anti-desbordamiento.

Cable Cable 5 m con enchufe tipo Schuko.

Apertura
Sistema de apertura para intervenciones 
rápidas.

Tapa Tapa estanca.

Protección
Sistema de protección de bomba por bajo 
nivel de agua  (en modelo Ducha).

Bomba

Equipado con 1 bomba BEST ONE:
- Paso de sólidos: hasta Ø 10 mm.
- Max. temperatura del líquido: 50°C
- Polos: 2
- Aislamiento: clase F
- Grado de protección: IP68
- Tensión: Monofásica 230V ± 10%

Volúmen del 
depósito

 30 lts.

BEST BOX (Garaje) 

Aplicaciones
Versión G (Garaje): para elevación de agua 
de lluvia, de áreas de lavado, rampas de 
garaje, etc.

Depósito Depósito de polietileno de alta densidad.

Salida Salida normalizada 1 1/4”.

Cubeta Cubeta de desarenar

Respiradero Respiradero con sistema anti-desbordamiento.

Cable Cable 5 m con enchufe tipo Schuko.

Rejilla En PVC de alta resistencia

Refuerzo Banda de reforzamiento interno

Bomba

Equipado con 1 bomba BEST ONE VOX 
(Vortex):
- Paso de sólidos: hasta Ø 20 mm.
- Max. temperatura del líquido: 50°C
- Polos: 2
- Aislamiento: clase F
- Grado de protección: IP68
- Tensión: Monofásica 230V ± 10%

Volúmen del 
depósito

 30 lts.

Bomba 
fabricada en 

AISI 304

Práctica 
y fácil de 

usar
BEST BOX L /D BEST BOX G

Bombas utilizadas en los 
Sistemas BEST BOX.

270 mm

36
0 

m
m

405 mm

375 mm

47
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m

510 mm

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia 

MINI RIGHT
Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 1 bomba en AISI 304
Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y 1 bomba RIGHT  
en AISI 304. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones residenciales.

MINI RIGHT - Monofásico 230V
Modelo Código Tipo Código kW Q=Caudal Peso Dimensiones

de de de l/min 40 80 100 120 160 200 240 [kg] [mm]
Mini Right bomba bomba m3/h 2,4 4,8 6 7,2 9,6 12 14,4

H=Altura manométrica total (m)
MINI RIGHT 75 MA 6240100004 Right 75 MA 1771030021 0,55 7,8 6,8 6,2 5,7 4,7 3,4 2 24,5 440x510x730
MINI RIGHT 100 MA 6240100004 Right 100 MA 1771050021 0,75 9,5 8,6 8,1 7,6 6,6 5,4 4,2 26 440x510x730

MINI RIGHT

Aplicaciones
Para agua de uso doméstico, baño, ducha, 
garages, etc.

Depósito Depósito de polietileno de alta densidad.

Salida Salida normalizada Ø 50 mm.

Entrada
Entrada 100 mm
 Entrada suplementaria.

Cable Cable 5 m con enchufe tipo Schuko.

Apertura
Sistema de apertura con tapa pivotante 
para intervenciones sin desmontaje.

Tapa Tapa estanca con junta tórica.

Bomba

Equipado con 1 bomba RIGHT 75 ó 100 MA:
- Paso de sólidos: hasta Ø 35 mm.
- Max. temperatura del líquido: 50°C
- Polos: 2
- Aislamiento: clase F
- Grado de protección: IP68
- Tensión: Monofásica 230V ± 10%

Volúmen del 
depósito

 100 lts.

Bomba utilizada en el 
Sistema MINI RIGHT.

Estructura 
robusta

Fácil
instalación y 

mantenimiento

Bomba 
fabricada en 

AISI 304

Práctica 
y fácil de 

usar

Impulsor
Vortex 440 mm 510 mm

64
5 

m
m 73

0 
m

m

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia

SANIRELEV
Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 1 ó 2 bombas en AISI 304
Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y 1 ó 2 bombas DW 
/ DW Vox en AISI 304. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones 
residenciales, de hoteles, restaurantes, edificios en general y aguas cargadas (Vortex con paso de sólidos hasta 50 mm).

SANIRELEV 11 

Aplicaciones Para aguas de uso residencial e industrial. 

Depósito Depósito de polietileno de alta densidad.

Entrada DN Ø 100

Otros Entrada / Salida suplementarias.

Respiradero Orificio de ventilación.

Apertura
Gran tapa de apertura para facilitar 
intervenciones rápidas.

Tapa Tapa estanca con junta tórica.

Bomba

Equipado con 1 bomba DW o DW VOX:
- Paso de sólidos: hasta Ø 50 mm.
- Max. temperatura del líquido: 40°C
- Polos: 2
- Aislamiento: clase F
- Grado de protección: IP68
- Tensión:  Monofásica 230V ± 10%

   Trifásica 400V ± 10%

Peso Peso sin bomba: 21,5 kg.

Volúmen del 
depósito

 360 l.

Bombas utilizadas en los 
Sistemas SANIRELEV.

SANIRELEV 22

Aplicaciones Para aguas de uso residencial e industrial. 

Depósito Depósito de polietileno de alta densidad.

Entrada DN Ø 100

Otros Entrada / Salida suplementarias.

Respiradero Orificio de ventilación.

Apertura
Gran tapa de apertura para facilitar 
intervenciones rápidas.

Tapa Tapa estanca con junta tórica.

Tubo de 
impulsión

Tubo en PVC con salida DN 50.

 Bomba

Equipado con 2 bombas DW o DW VOX:
- Paso de sólidos: hasta Ø 50 mm.
- Max. temperatura del líquido: 40°C
- Polos: 2
- Aislamiento: clase F
- Grado de protección: IP68
- Tensión:

Monofásica 230V ± 10%
Trifásica 400V ± 10%

Peso Peso sin bomba: 30 kg.

Volúmen del 
depósito

 540 l.

CONFIGURACIONES DE MONTAJE
11 MSA 1 bomba monofásica con boya automática incorporada y soporte (pie). 22 MSA 2 bombas monofásicas con boya automática incorporada y soporte (pie).

11 MPA 1 bomba monofásica con boya automática incorporada y kit de descarga. 22 MPA 2 bombas monofásicas con boya automática incorporada y kit de descarga. 

11 MSC 1 bomba monofásica con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel. 22 MSC 2 bombas monofásicas con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel.

11 MPC 1 bomba monofásica con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel. 22 MPC 2 bombas monofásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel.

11 TSC 1 bomba trifásica con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel. 22 TSC  2 bombas trifásicas con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel.

11 TPC 1 bomba trifásica con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel. 22 TPC 2 bombas trifásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel.

(P) 
Montaje

con Kit de 
descarga.

(S) 
Montaje 
con soporte 
(Pie bomba).

Estructura 
robusta

Fácil 
instalación y 

mantenimiento

Bomba 
fabricada en 

AISI 304

Práctica 
y fácil de 

usar

Impulsor
Vortex

(modelos VOX) 

Impulsor
monocanal

SANIRELEV 11

810 mm

83
5 

m
m

725 mm 810 mm

1.
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4 
m

m

725 mm

1.
60

5 
m

m

SANIRELEV 22

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia 

Modelos SANIRELEV 11 - 1 bomba
Modelo Nº de kW Tipo Q=Caudal

bom- de l/min 100 200 300 400 500 600 700 800 900
(Código) (Código) (Código) (Código) (Código) (Código)

bas bomba m3/h 6 12 18 24 30 36 42 48 54
H=Altura manométrica total (m) MSA MPA MSC MPC TSC TPC 

SANIR 11-075

1 0,55 DW/A M 75 8 6,3 4,8 3,4 2,2 - - - - (6240100005) (6240100010) (6240100005) (6240100010)

1 0,55 DW/A 75 8 6,3 4,8 3,4 2,2 - - - -
(6240100005) (6240100010)

1 0,55 DW VOX/A M 75 6,3 5 3,5 1,6 - - - - -  (6240100005) (6240100010) (6240100005) (6240100010)

1 0,55 DW VOX/A 75 6,3 5 3,5 1,6 - - - - -
(6240100005) (6240100010)

SANIR 11-100

1 0,75 DW/A M 100 10,6 8,7 7,1 5,5 4 2,6 - -
(6240100005) (6240100010) (6240100005) (6240100010)

1 0,75 DW/A 100 10,6 8,7 7,1 5,5 4 2,6 - - -
(6240100005) (6240100010)

1 0,75 DW VOX/A M 100 7,9 6,7 5,3 3,7 1,9 - - - -
(6240100005) (6240100010) (6240100005) (6240100010)

1 0,75 DW VOX/A 100 7,9 6,7 5,3 3,7 1,9 - - - -
(6240100005) (6240100010)

SANIR 11-150

1 1,1 DW/A M 150 13,1 11,3 9,5 7,7 5,9 4,2 2,4 - -
(6240100005) (6240100010) (6240100005) (6240100010)

1 1,1 DW/A 150 13,1 11,3 9,5 7,7 5,9 4,2 2,4 - -
(6240100005) (6240100010)

1 1,1 DW VOX/A M 150 10,2 9 7,6 6,1 4,1 2,1 - - - 
(6240100005) (6240100010) (6240100005) (6240100010)

1 1,1 DW VOX/A 150 10,2 9 7,6 6,1 4,1 2,1 - - -
(6240100005) (6240100010)

SANIR 11-200
1 1,5 DW/A 200 16,6 15 13,3 11,4 9,5 7,5 5,4 3,3 -

(6240100005) (6240100010)

1 1,5 DW VOX/A 200 12,5 11,2 9,8 8,3 6,4 4,2 1,6 - -
(6240100005) (6240100010)

SANIR 11-300
1 2,2 DW/A 300 20 18,3 16,6 15,1 13,3 11,3 9,3 7,2 5

(6240100005) (6240100010)

1 2,2 DW VOX/A 300 15,7 14,7 13,9 12,6 10,7 8,4 6,1 3,6 -
(6240100005) (6240100010)

Modelos SANIRELEV 22 - 2 bombas (1+1R)
Modelo Nº de kW Tipo Q=Caudal

bom- de l/min 100 200 300 400 500 600 700 800 900
(Código) (Código) (Código) (Código) (Código) (Código)

bas bomba m3/h 6 12 18 24 30 36 42 48 54
H=Altura manométrica total (m) MSA MPA MSC MPC TSC TPC 

SANIR 22-075

2 0,55 DW/A M 75 8 6,3 4,8 3,4 2,2 - - - - (6240100006) (6240100007) (6240100006) (6240100007)

2 0,55 DW/A 75 8 6,3 4,8 3,4 2,2 - - - -
(6240100006) (6240100007)

2 0,55 DW VOX/A M 75 6,3 5 3,5 1,6 - - - - -  (6240100006) (6240100007) (6240100006) (6240100007)

2 0,55 DW VOX/A 75 6,3 5 3,5 1,6 - - - - -
(6240100006) (6240100007)

SANIR 22-100

2 0,75 DW/A M 100 10,6 8,7 7,1 5,5 4 2,6 - - -  (6240100006) (6240100007) (6240100006) (6240100007)

2 0,75 DW/A 100 10,6 8,7 7,1 5,5 4 2,6 - - -
(6240100006) (6240100007)

2 0,75 DW VOX/A M 100 7,9 6,7 5,3 3,7 1,9 - - - -
(6240100006) (6240100007) (6240100006) (6240100007)

2 0,75 DW VOX/A 100 7,9 6,7 5,3 3,7 1,9 - - - -
(6240100006) (6240100007)

SANIR 22-150

2 1,1 DW/A M 150 13,1 11,3 9,5 7,7 5,9 4,2 2,4 - -
(6240100006) (6240100007) (6240100006) (6240100007)

2 1,1 DW/A 150 13,1 11,3 9,5 7,7 5,9 4,2 2,4 - -
(6240100006) (6240100007)

2 1,1 DW VOX/A M 150 10,2 9 7,6 6,1 4,1 2,1 - - -  (6240100006) (6240100007) (6240100006) (6240100007)

2 1,1 DW VOX/A 150 10,2 9 7,6 6,1 4,1 2,1 - - -
(6240100006) (6240100007)

SANIR 22-200
2 1,5 DW/A 200 16,6 15 13,3 11,4 9,5 7,5 5,4 3,3 -

(6240100006) (6240100007)

2 1,5 DW VOX/A 200 12,5 11,2 9,8 8,3 6,4 4,2 1,6 - -
(6240100006) (6240100007)

SANIR 22-300
2 2,2 DW/A 300 20 18,3 16,6 15,1 13,3 11,3 9,3 7,2 5

(6240100006) (6240100007)

2 2,2 DW VOX/A 300 15,7 14,7 13,9 12,6 10,7 8,4 6,1 3,6 -
(6240100006) (6240100007)

SANIRELEV
Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 1 ó 2 bombas en AISI 304

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia

SANIRELEV
Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 2 bombas en AISI 304

CARACTERÍSTICAS SANIRELEV 23A / 23B
Aplicaciones Para aguas de uso residencial e industrial. 

Bombas

Equipado con 2 bombas DW o DW VOX:
- Paso de sólidos: hasta Ø 50 mm.
- Max. temperatura del líquido: 40°C
- Polos: 2
- Aislamiento: clase F
- Grado de protección: IP68
- Tensión: Trifásica 400V ± 10%

Depósito
Depósito de polietileno lineal de alta densidad 
moldeado por rotación.

Protección Protegido contra los rayos solares

Diseño
Cuba monobloque sin pegamento ni soldadura 
que proporciona una estanqueidad perfecta.

Resistencia Gran robustez y resistencia a los choques. Boyas 5 interruptores de nivel

Superficie 
interior

Superficie interior lisa que evita los depósitos 
y facilita la limpieza.

Boca de 
registro

Boca de registro de Ø 600 mm

Opcional
Posibilidad de realce de 25 cm para conservar 
la tapa superior a nivel del suelo (hasta 2 realces), 
ver más abajo.   

Peso Peso sin bombas: 110 kg (23A) / 165 kg (23B)

Volúmen del 
depósito

1.000 lts. (23A) / 1.500 lts. (23B)
Kit de 
descarga

 Incluido

SANIRELEV
23A / 23B

CONFIGURACIONES DE MONTAJE
23A TPC 2 bombas trifásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y 5 boyas de nivel.
23B TPC 2 bombas trifásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y 5 boyas de nivel.

Modelos SANIRELEV 23A / 23B - 2 bombas (1+1R)
Modelo Nº kW Tipo Q=Caudal Código Código

de de l/min 100 200 300 400 500 600 700 800 900
bom- bomba m3/h 6 12 18 24 30 36 42 48 54 Sanirelev Sanirelev
bas H=Altura manométrica total (m) 23A TPC 23B TPC

SANIR 23(A)(B)-075
2 0,55 DW/A 75 8 6,3 4,8 3,4 2,2 - - - - SR23071301 SR24071301
2 0,55 DW VOX/A 75 6,3 5 3,5 1,6 - - - - - SR23071302 SR24071302

SANIR 23(A)(B)-100
2 0,75 DW/A 100 10,6 8,7 7,1 5,5 4 2,6 - - - SR23100301 SR24100301
2 0,75 DW VOX/A 100 7,9 6,7 5,3 3,7 1,9 - - - - SR23100302 SR24100302

SANIR 23(A)(B)-150
2 1,1 DW/A 150 13,1 11,3 9,5 7,7 5,9 4,2 2,4 - - SR23150301 SR24150301
2 1,1 DW VOX/A 150 10,2 9 7,6 6,1 4,1 2,1 - - - SR23150302 SR24150302

SANIR 23(A)(B)-200
2 1,5 DW/A 200 16,6 15 13,3 11,4 9,5 7,5 5,4 3,3 - SR23200301 SR24200301
2 1,5 DW VOX/A 200 12,5 11,2 9,8 8,3 6,4 4,2 1,6 - - SR23200302 SR24200302

SANIR 23(A)(B)-300
2 2,2 DW/A 300 20 18,3 16,6 15,1 13,3 11,3 9,3 7,2 5 SR23300301 SR24300301
2 2,2 DW VOX/A 300 15,7 14,7 13,9 12,6 10,7 8,4 6,1 3,6 - SR23300302 SR24300302

Bombas utilizadas en los 
Sistemas SANIRELEV.

DIMENSIONES
Modelo Vol. (Lts) E (mm) Ø (mm) A (mm)

23A 1.000 1.070 1.160 1.350
23B 1.500 1.005 1.550 1.300

Suplemento por realce de tapa	
Descripción Código

Realce de tapa (25 cm)                  

INSTALACIÓN
EN SUPERFICIE 
O SOTERRADO
(Solicitar instrucciones 
para soterramiento)

NOTA: Sólo se pueden instalar un maxímo de 2 realces de tapa.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




