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EBARA Pumps Iberia 

ACCESORIOS
Para electrobombas sumergibles para aguas fecales - Serie D

Kit dispositivo descenso y anclaje automático
Nº Modelo Código Material

1 GPADN502T 6241340001 H. Fundido
2 GPADN65/L 6241340002 H. Fundido
3 GPADN65/8 6241340003 H. Fundido
4 GPADN65/15 6241340066 H. Fundido
5 GPADN80/L 6241340004 H. Fundido
6 GPADN100/L 6241340005 H. Fundido
7 GPADN150/L 6241340006 H. Fundido
8 GPADN150/15 6241340032 H. Fundido
9 GPADN200 6241340007 H. Fundido
10 GPADN250/L 6241340008 H. Fundido
11 GPADN300 6241340009 H. Fundido
12 XPADN502T 6241340030 AISI-316
13 XPADN502T/L 6241340011 AISI-316

13B XPADN652T/L 6241340072 AISI-316
14 XPADN65/8 6241340031 AISI-316

14B XPADN652T/13 6241340073 AISI-316
15 XPADN65/15 6241340012 AISI-316
16 XPADN80/L 6241340029 AISI-316
17 XPADN100/L 6241340033 AISI-316
18 XPADN150/L 6241340034 AISI-316

Soporte, pie bomba
Nº Modelo Código Material

32 PAPDN80/L 6241340022 Ac. Galvanizado
33 PAPDN100NP07 6241340060 Ac. Galvanizado
34 PAPDN125NP07 6241340059 Ac. Galvanizado
35 PAPDN100SP07 6241340067 Ac. Galvanizado
36 PAPDN125SP07 6241340061 Ac. Galvanizado

36B PAPDN150SP07 6241340074 Ac. Galvanizado
37 PAPDN150 6241340024 Ac. Galvanizado
38 PAPDN200 6241340025 Ac. Galvanizado
39 PAPDN250 6241340026 Ac. Galvanizado
40 PAPDN300 6241340047 Ac. Galvanizado

40B PAP65SP02 6241340071 AISI-304
41 PAPDN80NP04 6241340045 AISI-316
42 PAPDN100NP04 6241340068 AISI-316
43 PAPDN125NP04 6241340062 AISI-316
44 PAPDN125SP04 6241340063 AISI-316
45 PAPDN150NP04 6241340049 AISI-316

Curva 90° impulsión bombas transportables
Nº Modelo Código Material

19 GCF2* 6241340013 H. Fundido
20 GCF2.1/2* 6241340014 H. Fundido
21 GCDN65 6241340015 H. Fundido
22 GCDN80/L 6241340016 H. Fundido
23 GCDN100/L 6241340017 H. Fundido
24 GCDN150/L 6241340018 H. Fundido
25 XC50* 6241340019 AISI-316
26 XC65 6241340020 AISI-316
27 XCDN65 6241340042 AISI-316
28 XCDN80 6241340041 AISI-316
29 XCDN100 6241340043 AISI-316
30 XCDN150/L 6241340044 AISI-316
31 BCDN70 6241340021 Bronce B10

Brida roscada
Nº Modelo Código Material

46 GF1.1/2T 6241340035 H. Fundido
47 GF2 6241340037 H. Fundido
48 GF2.1/2 6241340038 H. Fundido
49 XF2 6241340036 AISI-316
50 XF2.1/2 6241340039 AISI-316
51 BF2.1/2 6241340040 Bronce B10

Para saber el accesorio exacto de cada bomba sumergible 
para aguas fecales, vease cuadro de características de cada 
modelo en donde aparecen los números de los accesorios 
que utilizan.

A  +  B  +  C

F

G	 Cuadro Eléctrico		 Pág. 269 

H	 Reguladores de nivel		 Pág. 270

I           Válvulas de Compuerta           Pág. 270 

J	 Válvulas de Retención		 Pág. 270 

D

(*) Curva de impulsión con salida roscada. Resto de modelos salida para 
    conexión Vitaulic. Para otro tipo de conexión, consultar.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia

ACCESORIOS
Para electrobombas sumergibles para aguas fecales - Serie D

Selección rápida de Kits de descarga para DS, DVS, DL W/C, DL, DML y DMLV
Modelo Código Modelos Brida de Ø Ø Cuerpo Brida de

descarga Codo de Tubo de Kit bomba
DS DVS DL W/C DL DML(V) DN descarga guía DN DN

LS 50** 260145086
50DS

1,5 kW
50DVS
1,5 kW

- - - 50 - 40x40x5 50 50

LM 50* 260140017
50DS

 2,2÷3,7 kW
- - - - 50 50x50 1” 50 50

LM 65* 260140019
65DS

1,5 kW

65DVS 
1,5÷3,7 kW 65DLW/C 

1,5 kW
65DL 

1,5 kW
-

65 65x65 1” 65 65

80DVS
1,5÷3,7 kW

80 65x80 1” 65 65

LM 80* 369210240
80DS 

2,2÷3,7 kW
-

80DLW/C  
1,5÷3,7 kW

80DL 
1,5÷3,7 kW

80&100 DML(V) 
2,2÷3,7 kW

80 80x80 1” 80 80 

LL 80* 369250001 - - -

80DLC
5,5÷7,5 kW

-
80 80x80 1 1/2” 80 80

100DLC
5,5÷7,5 kW

100 80x100 1 1/2” 80 80

LL 100* 369250002
100DS 

5,5÷7,5 kW
-

100DLW/C  
3,7÷7,5 kW

100DL&DLB 
3,7÷18,5 kW

80DML(V)
2,2÷22kW

80 100x80 1 1/2” 100 100

100DML(V)
5,5÷22kW

100 100x100 1 1/2” 100 100

150DML(V)
5,5÷22kW

150 100x150 1 1/2” 100 100

LL 125* 260145392 - - -
150DL

 5,5÷22 kW
- 150 125x150 2” 125 125

LL 150* 260145384 - - -

150DL
30÷45 kW

-
150 150x150 2” 150 150

200DL
5,5÷45 kW

200 150x200 2” 150 150

LL 250* 260145400 - - -
250DL 

7,5÷22 kW
- 250 - 3” 200x250 200

LL 300* 260145385
- - -

250DL
30÷45 kW

- 250
Reductor 
300x250

3” 250x300 250

- - -
300DL

11÷45 kW
- 300 - 3” 250x300 250

KIT LS 50 KIT LM 50/65/80 KIT LL 80/100/125/150 KIT LL 250/300

Kits de descarga (Serie D)
Modelo Código

LS50 260145086
LM50 260140017
LM65 260140019
LM80 369210240
LL80 369250001
LL100 369250002
LL125 260145392
LL150 260145384
LL250 260145400
LL300 260145385

Codos de descarga (Serie D)
Modelo Medidas* Kit* Código

DR50 50 x 50 LM50 6241300007
DR65A 65 x 65 LM65 260145969
DR65B 65 x 80 LM65 6241300009
DR80A 80 x 80 LM80 y LL80 260140000
DR80B 80 x 100 LL80 260140001
DR100 100 x 100 LL100 260140002
DR100B 100 x 80 LL100 260140027
DR150A 100 x 150 LL100 260140003
DR150B 125 x 150 LL125
DR150C 150 x 150 LL150
DR 200 150 x 200 LL150

(*) Ver en tabla superior la medida del codo y el kit correspondiente a cada bomba.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia 

*Trampillas antiolores con cierre por canaleta de aceite, construidas 
en chapa estriada y galvanizada en caliente.

ACCESORIOS
Para electrobombas sumergibles para aguas fecales - Serie D

Cuadros eléctricos (380 3F + N) 
kW CV Arranque Cumplen con el Código Técnico de la Edificación 

Código Código Código Código
1 bomba 2 bombas 3 bombas 4 bombas

0,75 1 Directo 622HG11011309 622HG12011309 622HG13011309 622HG14011309
1,1 / 1,5 1,5 / 2 Directo 622HG11021309 622HG12021309 622HG13021309 622HG14021309

2,2 3 Directo 622HG11031309 622HG12031309 622HG13031309 622HG14031309
3 4 Directo 622HG11041309 622HG12041309 622HG13041309 622HG14041309

3,7 5 Directo 622HG11051309 622HG12051309 622HG13051309 622HG14051309
5,5 7,5 Directo 622HG11061309 622HG12061309 622HG13061309 622HG14061309
7,5 10 Directo 622HG11071309 622HG12071309 622HG13071309 622HG14071309
11 15 Directo 622HG11091309 622HG12091309 622HG13091309 622HG14091309
3,7 5 Y - D 622HG11052309 622HG12052309 622HG13052309 622HG14052309
5,5 7,5 Y - D 622HG11062309 622HG12062309 622HG13062309 622HG14062309
7,5 10 Y - D 622HG11072309 622HG12072309 622HG13072309 622HG14072309
11 15 Y - D 622HG11092309 622HG12092309 622HG13092309 622HG14092309
15 20 Y - D 622HG11102309 622HG12102309 622HG13102309 622HG14102309

18,5 25 Y - D 622HG11112309 622HG12112309 622HG13112309 622HG14112309
22 30 Y - D 622HG11122309 622HG12122309 622HG13122309 622HG14122309
30 40 Y - D 622HG11132309 622HG12132309 622HG13132309 622HG14132309
37 50 Y - D 622HG11142309 622HG12142309 622HG13142309 622HG14142309
45 60 Y - D 622HG11152309 622HG12152309 622HG13152309 622HG14152309
55 75 Y - D 622HG11162309 622HG12162309 622HG13162309 622HG14162309
75 100 Y - D 622HG11172309 622HG12172309 622HG13172309 622HG14172309
90 125 Y - D 622HG11182309 622HG12182309 622HG13182309 622HG14182309

Cuadro básico compuesto por:  

• Armario de chapa.
• Contactor/es (hasta 5,5 CV).
• Relé/s térmico/s.
• Selector/es manual -o- automático.
• Pilotos de señalización marcha-paro 

térmico.
• Fusibles de fuerza y maniobras. 
• Maniobra tensión reducida. 
• Alarma óptica y acústica por alto nivel.
• Rotación automática (2, 3 y 4 bombas).
• Arrancadores estrella-triángulo a partir de 

7,5 CV (inclusive). En 5,5 CV existen las 2 
versiones. 

• Los cuadros de 2 bombas o más cumplen 
los requisitos del Código Técnico de la 
Edificación (CTE):
- Cuadros de 1 bomba para funcionar con 

3 reguladores de nivel (no incluidos en 
el precio).

- Cuadros de 2 bombas para funcionar con 
5 reguladores de nivel (no incluidos en 
el precio).

- Cuadros de 3 bombas para funcionar con 
6 reguladores de nivel (no incluidos en 
el precio).

- Cuadros de 4 bombas para funcionar con 
7 reguladores de nivel (no incluidos en 
el precio).

Suplementos opcionales para cuadros eléctricos	
Tipo

Voltímetro (Ud)
Amperímetro (Ud).
Cuenta-horas (Ud)
Diferencial (Ud)
Módulo GSM (incluye antena y cable USB) (Ud)
Contacto libre de potencial (Ud)

Trampillas*	
Tipo Código

Trampilla para una bomba 
1.160x860 mm        

622MR02601000

Trampilla para dos bombas 
1.640x1.160 mm      

622MR02602000

Trampilla para tres bombas 
2.420x1.160 mm  

622MR02603000

Cadena	
Tipo Código

10 m. (Incluye los grilletes) 6240004592

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia

Válvulas de compuerta de cierre elástico	
Tipo Ø Código

Válvula Compuerta DN 50 622CW70500003
Válvula Compuerta DN 65 622CW70650003
Válvula Compuerta DN 80 622CW70800003
Válvula Compuerta DN 100 622CW71000003
Válvula Compuerta DN 125 622CW71250003
Válvula Compuerta DN 150 622CW71500003
Válvula Compuerta DN 200 622CW72000003
Válvula Compuerta DN 250 622CW72500003
Válvula Compuerta DN 300 622CW73000003

Válvulas de retención para aguas fecales	
Tipo Ø Código

Válvula Retención Rosca 1” 1/4 gas 6241090007
Válvula Retención Rosca 1” 1/2 gas 6241090008
Válvula Retención Rosca 2” gas 6241090009
Válvula Retención Rosca 2” 1/2 gas 6241090010
Válvula Retención Brida DN 50-PN 10 6241090011
Válvula Retención Brida DN 65-PN 10 6241090012
Válvula Retención Brida DN 80-PN 10 6241090013
Válvula Retención Brida DN 100-PN 10 6241090014
Válvula Retención Brida DN 150-PN 10 6241090015
Válvula Retención Brida DN 200-PN 10 6241090016
Válvula Retención Brida DN 250-PN 10 6241090017
Válvula Retención Brida DN 300-PN 10 6241090018

ACCESORIOS
Para electrobombas sumergibles para aguas fecales - Serie D

Reguladores de nivel para aguas limpias	
Tipo Código

Cable 3 m. 622CC90000011
Cable 5 m. 622CC90000012

Reguladores de nivel para aguas sucias	
Tipo Código

EBARA RNC-1002  10 m. 369250040

Reguladores de nivel antideflagrantes	
Tipo Código

 ATEX 10 m.    622CC90000202

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




