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EBARA Pumps Iberia

Empalme para cable

Cuadro de control (1 bomba monofásica)
Control de 
1 bomba 
monofásica
hasta 2,2 kW 
IP-56

Características

• Monofásico 230V AC. 
• Protección contra sobretensiones.
• Protección contra sobrecarga y baja carga.
• Inmune a tormentas.
• El equipo activa el motor durante 1 segundo cada 

24 horas de parada de bomba.
• Todos los elementos de mando a baja tensión.
• Selección MAN-0-AUT mediante pulsadores.
• Pilotos de tensión, marcha, falta de agua y 

sobrecarga.
• Potencia máx.: 2,2 kW
• Peso: 950 g.
• Dimensiones: 150 x 200 x 78 mm. 

Modos de 
funcionamiento

1) 2 Sondas: Nivel máximo y mínimo.
2) 1 Sonda: Nivel mínimo únicamente.
3) Directamente sin sondas (por subintensidad).

Accesorios
Para bombas sumergibles - Aguas limpias

APLICACIONES DOMÉSTICAS

Cuadro de control  -  1 bomba monofásica 
Modelo Código kW CV

V1M 622HT11031101 2,2 3

Cuadro de control  -  1 bomba monof. / Trif. 
Modelo Código kW CV

V1N-E 622HT11061300 5,5 7,5

Sonda conductiva para cuadros 
Sonda conductiva
de colgar para control de nivel 
(necesaria para cuadros V1M 
y V1N-E cuando trabajan con
sondas). 

Sonda para cuadros V1M y V1N-E 
Modelo Código

Sonda SN 622HT00000001

Empalme para cable 
Tipo Código Ø cable

(mm)
Empalme 4 x 4-5 x 2,5 622CX10000998 7-16
Empalme 4 x 16-5 x 6 622CX10000996 8-25
Empalme 4 x 25-5 x 10 622CX10000995 14-30

Cable bajo goma (por metro) 
Tipo Código Cable

(mm2)
H07RN-F 6200400409 3 x 1,5
H07RN-F 6200400403 3 x 2,5
H07RN-F 6200400404 4 x 1,5
H07RN-F 6200400402 4 x 2,5
H07RN-F 6200400412 4 x 4
H07RN-F 6200400413 4 x 6
H07RN-F 6200400414 4 x 10
H07RN-F 6200400415 4 x 16
H07RN-F 6200400416 4 x 25

Cuadro de control (1 bomba Mon. / Trif.)
Control de 1 bomba 
Mon. / Trif.
hasta 5,5 kW / 
400V (16A)
IP-56 

Características

• Trifásico y monofásico. Arranque directo. 
• Bitensión 230 / 400V AC
• 16A AC3.
• Protección contra sobretensiones, sobrecarga y baja carga.
• Inmune a tormentas.
• El equipo activa el motor durante 1 segundo cada 

24 horas de parada de bomba.
• Todos los elementos de mando a baja tensión
• Selección MAN-0-AUT mediante pulsadores.
• Pilotos de tensión, marcha, falta de agua y sobrecarga.
• Potencia nominal 400V AC: 5,5 kW
• Peso: 1.600 g.
• Dimensiones: 195 x 225 x 95 mm 

Modos de 
funcionamiento

1) 2 Sondas: Nivel máximo y mínimo.
2) 1 Sonda: Nivel mínimo únicamente.
3) Directamente sin sondas (por subintensidad).

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




