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EBARA Pumps Iberia 

Cuadros eléctricos trifásicos

Cuadros eléctricos*
TRIFÁSICOS 
(400V 3F+N - 50Hz)

Composición

• Armario metálico. 
• Interruptor general.
• Magnetotérmico de protección. 
• Detector de nivel por sondas para 
protección contra trabajo en vacío.

• Juego de sondas de nivel.
• Pilotos de bomba en marcha y sobrecarga.
• Selector de tres posiciones
(Manual -0- Automático).

• Bornero de salida y prensas.

Composición 
cuadros con 
variador

• Variador de frecuencia con panel de programación.
• Filtro RFI industrial y armario metálico.
• Interruptor automático de protección.
• Interruptor general.
• Detector de nivel con sondas para protección 

contra trabajo en vacío.
• Selector de 3 posiciones.
• Pilotos de bomba en marcha y sobrecarga.
• Transductor de presión 0-10 bar incluido, otras 

escalas consultar.

APLICACIONES INDUSTRIALES

Accesorios
Para bombas sumergibles - Aguas limpias

Cuadro eléctrico trifásico
Tipo CV* Amp.

400V Máx.
Directo 0,5 - 4 11
Directo 5,5 - 7,5 15
Directo 10 21,7
Estrella-triángulo 7,5 15
Estrella-triángulo 10 21,7
Estrella-triángulo 15 29
Estrella-triángulo 20 36
Estrella-triángulo 25 41
Estrella-triángulo 30 55
Estrella-triángulo 40 68
Arrancador estático 0,5 - 5,5 11
Arrancador estático 7,5 15
Arrancador estático 10 21,7
Arrancador estático 15 29
Arrancador estático 20 36
Arrancador estático 25 41
Arrancador estático 30 55
Arrancador estático 40 68
Cuadro con variador** 1 2,4
Cuadro con variador** 1,5 3,3
Cuadro con variador** 2 4,3
Cuadro con variador** 3 5,6
Cuadro con variador** 4 7,6
Cuadro con variador** 5,5 9
Cuadro con variador** 7,5 12
Cuadro con variador** 10 16
Cuadro con variador** 15 23
Cuadro con variador** 20 31
Cuadro con variador** 25 38

* Verificar que el consumo indicado en placa de motor está dentro de la regulación indicada. 
** Longitud max. admisible de cable: 100 m. Para más longitudes, consultar.

Suplementos opcionales para cuadros 

Relé electrónico de sub-intensidad, para protección 
contra trabajo en vacío sustituyendo a las sondas:                   
Relé detector de nivel pozo-depósito con doble juego 
de sondas: 

Suplementos para bombas 8BHE 
Código

*Suplemento por Doble cubrecable para motores con arranque      /

Suplementos para bombas 6BHE(L) 
Código

*Suplemento por Doble cubrecable para motores con arranque      /
Kit adaptador 6BHE(L) 6”x4” para motores 4” 369252409

* Para bombas con doble cubrecable para motores con arranque  Y/∆  consultar código del hidráulico.

* Para bombas con doble cubrecable para motores con arranque  Y/∆  consultar código del hidráulico.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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