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EBARA Pumps Iberia

Motores sumergibles
Motores sumergibles para pozo de 3”- 4”- 6”
Los motores sumergibles EBARA SUMOTO se adaptan a bombas sumergibles para pozo de 3”, 4” y 6”. Están disponibles en 
baño de aceite o agua y en versión monofásica o trifásica. Además, montan conexión estándar tipo NEMA. Un amplio rango de 
dimensiones de cable permite la correcta instalación de los motores en todas las situaciones con la selección adecuada del 
mismo.

Datos técnicos

Máx. inmersión
350 m (motor 6” en baño de agua)
150 m (resto de modelos)

Temperatura máx. 
del líquido -5°C ÷ +60°C

Máx. contenido en 
sólidos

100 gr/m3

Polos 2

Aislamiento Clase F

Grado de protección
IP58 (modelos en baño de aceite)
IP68 (modelos en baño de agua)

Tensión
Monofásica 230V (±10%)
Trifásica 380-415V (±10%)

Diseño robusto, 
resistente a la 

corrosión

Disponible en 
AISI 316

Características generales 

Gama

Amplia gama de motores 
sumergibles para pozo de 3”, 4” y 
6”, tanto en versión baño de aceite 
como de agua.
Con dimensiones compactas, alta 
fiabilidad y optimo rendimiento 
son ideales y muy versatiles para 
todo tipo de instalaciones.

Principales 
características

• Conexión estándar NEMA.
• Líquido refrigerante atóxico de

alta calidad.
• Fácil desmontaje y rebobinado.
• Protección del diafragma y

protector de arena de tamaño
adecuado en función del
diámetro de la bomba.

• Disponibles diferentes cierres
mecánicos.

• Rodamientos axiales y radiales.
• Cable de conexión extraíble.
• Soporte de hierro fundido de

níquel de alta resistencia,
también disponible en AISI 304 y
AISI 316.

• Grado de protección:
IP58 (baño de aceite)

     IP68 (baño de agua)
• Aislamiento: clase F

Modelos disponibles

• Motores 3” en baño de aceite
• Motores 4” en baño de aceite
• Motores 4” en baño de agua
• Motores 6” en baño de aceite
• Motores 6” en baño de agua

Funcionamiento 
en posición 
horizontal

Bomba 
fabricada en 

AISI 304

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



AP
LI

CA
CI

ON
ES

 D
OM

ÉS
TI

CA
S:

Su
m

in
is

tro
, P

re
si

ón
, P

CI
, A

ch
iq

ue
 y

 R
es

id
ua

le
s, 

Su
m

er
gi

bl
es

 y
 C

irc
ul

ad
or

as

151

EBARA Pumps Iberia 

Monofásico 230V 2 Polos 
Modelo Código kW CV Empuje Inten. Abs. Cable Peso

[N] [A] [m] [kg]

OP3 050 M 6243181061 0,37 0,5 1.500 3,75 1,75 6
OP3 075 M 6243181071 0,55 0,75 1.500 4,5 1,75 6,4
OP3 100 M 6243181081 0,75 1 1.500 5,85 1,75 6,8

Motor sumergible de 3”
EBARA SUMOTO 3” (Baño de aceite) - AISI 304

EBARA OP de 3”:
 

• Baño de aceite.
• Arranque directo

con una salida de
cable.

• Rebobinable.

Trifásico 380V 2 Polos 
Modelo Código kW CV Empuje Inten. Abs. Cable Peso

[N] [A] [m] [kg]

OP3 050  6243181063 0,37 0,5 1.500 2 1,75 6
OP3 075 6243181073 0,55 0,75 1.500 2,1 1,75 6,1
OP3 100 6243181083 0,75 1 1.500 2,5 1,75 6,4
OP3 150 6243181093 1,1 1,5 1.500 3,2 1,75 6,8

EBARA OP de 3” 

Disco: NEMA 3”

Protección: IP68

Aislamiento: Clase F

Refrigeración: Aceite

Temperatura agua del pozo: máx. 35°C

Velocidad del flujo
de refrigeración:

mínimo 0,08 m/seg

Arranque / hora: máx. 30

Funcionamiento: vertical / horizontal

Variación voltaje: +10% / -10%

Tensión:

Monofásica (De 0,37 a 0,75 kW)
220/230 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m. 

Trifásica (De 0,37 a 1,1  kW)
380/415 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m.

Carcasa externa: Ac. Inoxidable AISI 304

Eje: Ac. Inoxidable AISI 304

Cierre mecánico: Carbón / Cerámica

Brida superior: Fundición al Cr-Ni (opcional AISI 316).

Soporte: Hierro fundido (opcional AISI 304)

Empujes axiales: Hasta 1.200 N

Disponibilidad: Materiales y voltajes especiales

Profundidad máx. (columna 
de agua):

100 m.

Cable. 1,75 m

*Modelos monofásicos con condensador incluído.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara
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