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EBARA Pumps Iberia

EBARA

Linea Residencial - VELOCIDAD VARIABLE
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Grupos de presion ® e Ce

Serie “HIDRO-INVERTER”
Grupos con 1 0 mas bombas y 1 variador compacto SIN ROTACION DE BOMBAS

Grupos de presion de accionamiento regulable mediante tecnologia Inverter, destinados a satisfacer las demandas de aquellas
instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una presiéon constante, con un funcionamiento

sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimizacion de la instalacion.
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Caracteristicas G.P. HIDRO-INVERTER

- Pantalla LCD para informacion
estado bombas.

- Teclado de acceso a menu
programacion.

- Pulsador START/STOP para el
control manual de bombas.

Display

- Variador de frecuencia para la
gestién de la primera bomba
(bomba pilotada fija).

- En grupo de 3 bombas rotan las dos

Variador de
velocidad

vemglttii]idad mant:ﬁ?rirlliento bombas auxiliares.
- Sistema de control y proteccién de
bombas contra sobreintensidades.
. Protecciones - Sistema de proteccién contra el
conoudad  eficloncia funcionamiento de las bombas sin
agua.
Aplicaciones Funcion ART (autoreset) para rearme
— : Funcion ART automatico en caso de alarma por
Edificacion Sumllnls.tro de agua a. Ips s.|§temas falta de agua.
de distribucion en edificacion.
o - Indicador luminoso de presencia de
Industria _Sum|n|_stro de agua para la - teqsmn (LINE). | |
industria. Indicadores - Indicador luminoso de funcionamiento
‘ N da bomba (ON).
. Riego de jardines, parques e para ca .
Riego instalaciones deportivas, etc. - Indicador luminosos de fallo (FAILURE).
- Relés de potencia para la gestién de
Composicién las bombas auxiliares (modelos de 2
Otras
- - — - y 3 bombas).
Bombas verticales fiables y silenciosas caracteristicas .
) . - Transductor de presion interno.
series CVM y MVP u horizontales . .
Bombas - Manémetro digital.

Variador velocidad

Depésito

Manoémetro y

biturbina fabricadas en ACERO
INOXIDABLE serie 2CDX.

Unidad de control HIDRO-INVERTER.

Depésito hidroneumatico de 20 lts.,
con valvula de aislamiento.

Mandmetro y valvulas de corte y

Valvulas retencion por bomba.
HIDRO-INVERTER
Colector Colector comln de impulsion. Eﬁ";\
Bancada metdlica para grupos de 2 :
Bancada
y 3 bombas. (= | =
Proteccion contra trabajo en seco.
P Posibilidad de conectar proteccion Médulo de regulacion

alternativa contra trabajo en vacio
por regulador de nivel o presostato.

electronico de presion
“HIDRO-INVERTER”
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Suministro, Presion, PCI, Achique y Residuales, Sumergibles y Circuladoras

APLICACIONES DOMESTICAS:

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

EBARA Pumps Iberia
Linea Residencial - VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presion ® e» e

Serie “HIDRO-INVERTER?” (SIN ROTACION DE BOMBAS)
G.P. Serie “HIDRO-INVERTER” con 1 bomba

EBARA

Modelo Modelo Q=Caudal Int. Abs.
Grupo bomba I/min| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 [A]
mh| 1224|3648 6 |72 84|96 11 | 12 |13,2|14,4 |Trif. 400V
H=Altura manométrica total (m)
AP-HI-A/6 CVM A/6 044 | 06 3112 19| 9 - - - - - - - - 1,3 1%" | 1%
AP-HI-A/8 CVM A/8 0,6 0,8 42 | 35 | 25 | 12 | - = = = = = = = 1,6 1% | 1%
AP-HI-A/10 CVM A/10 0,75 1 57 | 49 | 36 | 19 | - - - - - - - - 2,3 1%" | 1%
AP-HI-A/12 CVM A/12 0,9 1,2 60 | 59 | 44 | 23 | - = = = = = = = 2,8 1% | 1%”
AP-HI-A/15 CVM A/15 1,1 1,5 80 [ 69 | 51 | 27 | - - - - - - - - 3,3 1%" | 1%
AP-HI-B/10 CVM B/10 0,75 1 - 103332 27|21 |14 - = = = = = 2,4 1% | 1%”
AP-HI-B/12 CVM B/12 0,9 1,2 - |46 | 42 | 36 | 28 | 19| - - - - - - 2,7 %" | 1%
AP-HI-B/15 CVM B/15 1,1 1,5 - | 58 |53 |45 |36 |24 | - = = = - = 3,2 1" | 1%”
AP-HI-B/20 CVM B/20 15 2 - | 72 165 |5 | 44 | 30 | - - - - - - 3,3 1% | 1%
AP-HI-B/23 CVM B/23 1,7 2,3 - | 8 |76 | 65 |5 |3 | - = - - - = 4,3 1" | 1%”
AP-HI-B/25 CVM B/25 185 | 25 - |9 | 8 | 74|59 | 4 - - - - - - 43 1% | 1%
AP-HI-120/15 |2CDX 120/15 1,1 1,5 - |42 41139 |36 | 3|3 - - - - - 3,2 14" |17
AP-HI-120/20 | 2CDX 120/20 1,5 2 - | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38| - - - - - 42 1% | 1%
AP-HI-120/30 | 2CDX 120/30 2,2 3 - | 59 | 57 | 54 | 52 | 49 | 45 | - - - - - 5,1 14" |17
AP-HI 7-250/5 | MVP 7-250/5 185 | 25 - 60,6582 |551|51,1(458/389(298| - - - - 42 1% | 1%”
AP-HI 7-300/6 | MVP 7-300/6 2,2 3 - |71,5]68,3|64,5(59,3| 53 |44,6|345| - - - - 5 14" | 1%
AP-HI 9-300/6 | MVP 9-300/6 2,2 3 - - 163,7/61,4/588 556 |51,6/46,5]40,3]335[254| 17 4,8 1% | 1%

G.P. Serie “HIDRO-INVERTER”

Modelo Modelo Q=Caudal Int. Abs.
Grupo bomba I/min| 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 [A]
mh| 24 |48 |72 |96 | 12 |14,4|16,8|19,2| 22 | 24 |26,4 | 28,8 |Trif. 400V
H=Altura manométrica total (m)

AP-HI-A/6-2 CVM A/6 2x0,44 | 2x0,6 3112619 9 - - - - - - - - 1,3 2" 27
AP-HI-A/8-2 CVM A/8 2x0,6 | 2x0,8 42 13 |25 | 12| - - - - - - - - 1,6 2" 2"
AP-HI-A/10-2 CVMA/10 2x0,75| 2x1 57 | 49 | 36 | 19 | - - - - - - - - 2,3 2" 2"
AP-HI-A/12-2 CVM A/12 2x0,9 | 2x1,2 60 | 59 | 44 | 23 | - - - - - - - - 2,8 2" 2"
AP-HI-A/15-2 CVM A/15 2x1,1 | 2x1,5 80 | 69 | 51 | 27 | - - - - - - - - 3,3 27 27
AP-HI-B/10-2 CVM B/10 2x0,75| 2x1 - [ 3332 |27 |21 14| - - - - - - 2,4 2" 27
AP-HI-B/12-2 CVM B/12 2x0,9 | 2x1,2 - | 46 | 42 | 36 | 28 | 19 | - - - - - - 2,7 2" 2"
AP-HI-B/15-2 CVM B/15 2x11 | 2x1,5 - | 58 | 53 |45 |36 | 24 | - - - - - - 3,2 2" 27
AP-HI-B/20-2 CVM B/20 2x1,5 | 2x2 - | 72 65 |56 | 4|3 | - - - - - - 3,3 27 27
AP-HI-B/23-2 CVM B/23 2x1,7 | 2x2,3 - | 84|76 |65 |5 | 3| - - - - - - 43 2" 27
AP-HI-B/25-2 CVM B/25 2x1,85| 2x2,5 - |1 9 | 87 | 74 | 59 | 41 - - - - - - 43 2" 2"
AP-HI-120/15-2 | 2CDX 120/15 | 2x1,1 | 2x1,5 - | 42413 |36 |3 |3 - - - - - 3,2 2" 27
AP-HI-120/20-2 | 2CDX 120/20 | 2x1,5 | 2x2 - | 51| 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | - - - - - 4,2 2" 2"
AP-HI 7-250/5-2 | MVP 7-250/5 |2x1,85| 2x2,5 - |60,6|58,2|5571|51,1/458(38,9(298| - - - - 4,2 2" 27
AP-HI 7-300/6-2 | MVP 7-300/6 | 2x2,2 | 2x3 - |71,5/68,3|64,5(59,3| 53 [44,6 345 - - - - 5 2" 2"
AP-HI 9-300/6-2 | MVP 9-300/6 | 2x2,2 | 2x3 - - | 63,761,4(588 556 51,6]|46,5]40,3)33,5(254| 17 4,8 21" | 27
G.P. Serie “HI

Modelo Modelo Q=Caudal Int. Abs.

Grupo bomba I/min| 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 [A]

mh| 36 | 7,2 |10,8|14,4| 18 |21,6|25,2|28,8| 33 | 36 |39,6 43,2 Trif. 400V
H=Altura manométrica total (m)

AP-HI-A/6-3 CVM A/6 3x0,44 | 3x0,6 3112619 9 - - - - - - - - 1,3 2" | 215"
AP-HI-A/8-3 CVM A/8 3x0,6 | 3x0,8 42 |35 |25 | 12| - - - - - - - - 1,6 21" | 2%2"
AP-HI-A/10-3 CVM A/10 3x0,75| 3x1 57 | 49 | 36 | 19 | - - - - - - - - 2,3 2" | 21%"
AP-HI-A/12-3 CVM A/12 3x0,9 | 3x1,2 60 | 59 | 44 | 23 | - - - - - - - - 2,8 21" | 2%2"
AP-HI-A/15-3 CVMA/15 3x1,1 | 3x1,5 80 | 69 | 51 | 27 | - - - - - - - - 33 2" | 21%"
AP-HI-B/10-3 CVM B/10 3x0,75| 3xi - 103332 27|21 |14 - - - - - - 2,4 21" | 2%2"
AP-HI-B/12-3 CVM B/12 3x0,9 | 3x1,2 - |46 | 42 | 36 |28 19| - - - - - - 2,7 21" | 2%
AP-HI-B/15-3 CVM B/15 1,1 | 31,5 - | 58 |53 |45 |36 |24 | - - - - - - 52 215" | 2%2"
AP-HI-B/20-3 CVM B/20 31,5 | 3x2 - | 72 65| 5 |44 |30 | - - - - - - 3,3 215" | 21"
AP-HI-B/23-3 CVM B/23 31,7 | 32,3 - | 8 |76 |65 |51 |3 | - - = = - - 43 215" | 2%2"
AP-HI-B/25-3 CVM B/25 3x1,85| 3x2,5 - |1 9 | 87 | 74| 59 | 41 - 43 25" | 21"
AP-HI-120/15-3 | 2CDX 120/15 | 3x1,1 | 3x1,5 - | 4241 ] 39|36 | 3 | 3 - - - - - 3,2 212" | 212"
AP-HI-120/20-3 | 2CDX 120/20 | 3x1,5 | 3x2 - | 51 | 49 | 47 | 44 M| 38| - - - - - 42 25" | 21"
AP-HI 7-250/5-3 | MVP 7-250/5 |3x1,85| 3x2,5 - |60,6|582|551|51,1/458(38,9(298| - - - - 4,2 212" | 212"
AP-HI 7-300/6-3 | MVP 7-300/6 | 3x2,2 | 3x3 - |715]68,3|645(59,3| 53 |446]345| - - - - 5 2" | 21"
AP-HI 9-300/6-3 | MVP 9-300/6 | 3x2,2 | 3x3 - - | 63,761,4(588|556)51,6|46,5]40,3 (33,5254 | 17 4.8 212" | 2"
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EBARA Pumps Iberia
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EBARA

Linea Residencial - VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presion
Serie “HIDRO-INVERTER?” (SIN ROTACION DE BOMBAS)
TABLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VARIADOR HIDRO-INVERTER

o
&

® e Ce

...........

55
<
=
-
(7]

‘LUl
=
(=]
[=]
(7]
Ll
=
=
Q
<<
=
-
o
<<

HIDRO-INVERTER HIDRO-INVERTER HIDRO-INVERTER
(1 bomba) (2 bombas) (3 bombas)
Rotacién de bombas: - - S| (bombas secundarias)
Tensién de alimentacién: Monofasica Trifasica Trifasica
220/240V 380/400V 380 /400 V
Frecuencia: 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Max. consumo bomba: (220 /214%'?/ Trif). 5A 5A
Presién méax. de utilizacién: 10 bar 10 bar 10 bar
Presién max. de regulacion: 10 bar 8 bar 8 bar
Temperatura max. del agua: 40°C 40°C 40°C
Caudal max. por bomba: 15.000 I/h 15.000 I/h 15.000 I/h
Temperatura ambiente max.: 50°C 50°C 50°C
MEDIDAS 1 bomba 2 bombas 3 bombas
H (altura maxima): 125,5cm 131,5¢cm 136 cm
L (anchura maxima): 23 cm 55 cm 116 cm
F (fondo maxima): 32,5 cm 23 cm 33 cm
P. Derie DRO RIER 0 pomba
Modelo | kW | CV [Depdsito) G.P. HIDRO-INVERTER G.P. HIDRO-INVERTER G.P. HIDRO-INVERTER
bomba (Lts) 1 bomba 2 bombas 3 bombas
Modelo Cadigo Modelo Cadigo Modelo Codigo
CVM A/6 0,44/ 06| 20 AP-HI-A/6  [623AP09506115 AP-HI-A/6-2  |623AP09506215 AP-HI-A/6-3  |623AP09506315
CVMA/8 06(08] 20 AP-HI-A/8  [623AP09508115 AP-HI-A/8-2  |623AP09508215 AP-HI-A/8-3  |623AP09508315
CVMA/10 10,75 1 | 20 AP-HI-A/10  |623AP09510115 AP-HI-A/10-2  |623AP09510215 AP-HI-A/10-3  |623AP09510315
CVWMAM2 10912 20 AP-HI-A/12  |623AP09512115 AP-HI-A/12-2  [623AP09512215 AP-HI-A/12-3  |623AP09512315
CVWMAAS 1,115 20 AP-HI-A/15  |623AP09515115 AP-HI-A/15-2  |623AP09515215 AP-HI-A/15-3  |623AP09515315
CVMB/10 10,75/ 1 | 20 | AP-HI-B/10 |623AP09810115 AP-HI-B/10-2  |623AP09810215 AP-HI-B/10-3  |623AP09810315
CVWmBM2 09|12 20 | AP-HI-B/12 |623AP09812115 AP-HI-B/12-2  [623AP09812215 AP-HI-B/12-3  |623AP09812315
CVWMB/A5 | 1,115 20 | AP-H-B/15 |623AP09815115 AP-HI-B/15-2  |623AP09815215 AP-HI-B/15-3  |623AP09815315
CVWMB/20 | 15| 2 | 20 | AP-HI-B/20 |623AP09820115 AP-HI-B/20-2 |623AP09820215 AP-HI-B/20-3  |623AP09820315
CVWMB/23 [1,7]23| 20 | AP-HI-B/23 |623AP09823115 AP-HI-B/23-2  [623AP09823215 AP-HI-B/23-3  |623AP09823315
CVmMB/25 |[1,85(25| 20 | AP-HI-B/25 |623AP09825115 AP-HI-B/25-2  [623AP09825215 AP-HI-B/25-3  |623AP09825315
20DX120/15) 1,1 | 15| 20 | AP-HI-120/15" |623AP03415115 AP-HI-120/15-2(*) |623AP03415215 AP-HI-120/15-3(*)|623AP03415315
20DX120/201 1,5| 2 | 20 | AP-HI-120/20" |623AP03420115 AP-HI-120/20-2(*) |623AP03420215 AP-HI-120/20-3(*)|623AP03420315
20DX120/301 2,2 | 3 | 20 | AP-HI-120/30" |623AP03430115 - - - -
MVP 7-250/511,85( 2,5 | 20 | AP-HI7-250/5 |623AP15502115 AP-HI 7-250/5-2 |623AP15502215 AP-HI 7-250/5-3 |623AP15502315
MVP7-300/6] 22 | 3 | 20 | AP-HI7-300/6 |623AP15503115 AP-HI 7-300/6-2 |623AP15503215 AP-HI 7-300/6-3 |623AP15503315
MVP9-300/6] 22 | 3 | 20 | AP-HI9-300/6 |623AP15506115 AP-HI 9-300/6-2 |623AP15506215 AP-HI 9-300/6-3 |623AP15506315

(*) Modelos en ejecucién horizontal (2CDX).

Suplemento para G.P. HIDRO-INVERTER con 1,2 y 3 hombas

Cadigo

Suplemento por Reloj Programador para electrovalvula suministrado aparte by pass en caja modular

622HA00000002

Juego de 4 uds. de Amortiguadores Silentblocks de Bancada:
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