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EBARA Pumps Iberia

Grupos de presión
Grupos de presión domésticos con 1 bomba
Grupos de presión, muy silenciosos destinados a satisfacer las demandas, bien del sector doméstico (suministro automático de 
agua a viviendas unifamiliares, riegos por aspersión, etc.), o bien a cualquier otro tipo de necesidad cuyo caudal o presión no 
sobrepasen los valores indicados en las tablas de características de los mismos. Distribución de agua a presión a partir de un 
depósito en aspiración o en carga. Suministro de agua a redes que carezcan de presión suficiente. Mínima acumulación.

 Composición

Bomba Bombas en Ac. Inoxidable AISI 304 o 
Hierro fundido.	

Depósito

Depósito acumulador en acero inoxidable o 
chapa de  acero con membrana recambiable 
para agua potable o regulador electrónico 
de presión.	

Regulación
Ajustable en los modelos provistos con 
presostato.

Conexión 
Directa, rácor de varias vías o tubo flexible 
de bomba/depósito, según modelo.

Cable
Cable eléctrico de conexión con enchufe 
tipo schuko.

Embalaje

Protección

Sistema de embalaje “Espuma en Bolsa”, 
tremendamente compacto y que permite la 
máxima protección durante el transporte, 
almacenaje y en cualquier manipulación.

Pequeñas 
dimensiones

Alta 
versatilidad

 Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

 DIFERENTES EJECUCIONES 
Automáticos Grupos hidroneumáticos

Presión constante
c/ Presur. elect.
Presscomfort

Depósito chapa de acero Depósito Acero Inox.  

Esfera 24 l.
Cil. Horizontal
c/patas 20 l.

Cil. Horizontal
c/patas 50 l.

Cilíndrico vertical 
20 l.

Cil. Horizontal
c/patas 20 l.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia 

Grupos de presión
Grupos de presión domésticos con 1 bomba

 Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA, VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Grupos de presión domésticos de 1 bomba

Tipo de 
vivienda

Edificio G.P. COMPACT G.P. CDX G.P. 2CDX G.P. JESX-JEX G.P. AGA

Nº 
Plantas

Altura 
máx. 
(m)

COMPACT CV
Presión 

máx. 
(bar)

CDX CV
Presión 

máx. 
(bar)

2CDX CV
Presión 

máx. 
(bar)

JESX- 
JEX

CV
Presión 

máx. 
(bar)

AGA CV
Presión 

máx. 
(bar)

Sanitario 
+ 

cocina

(Tipo A)

1 6 A/8 0,8 4,6 70/05 0,5 2,2 – – – 80 0,8 4,1 0.60 0,6 4

2 9 A/8 0,8 4,6 70/07 0,7 3 – – – 80 0,8 4,1 0.60 0,6 4

3 12 A/8  0,8 4,6 70/07 0,7 3 – – – 80 0,8 4,1 0.75 0,75 4,6

4(*) 15 A/8 0,8 4,6 120/20 2 4 70/10 1 4 80 0,8 4,1 0.75 0,75 4,6

Aseo 
+ 

cocina

(Tipo B)

1 6 A/8 0,8 4,6 70/05 0,5 2,2 – – – 80 0,8 4,1 0.60 0,6 4

2 9 A/8 0,8 4,6 70/07 0,7 3 – – – 80 0,8 4,1 0.75 0,75 4,6

3 12 A/8 0,8 4,6 90/10 1 3,2 – – – 80 0,8 4,1 0.75 0,75 4,6

4(*) 15 A/8 0,8 4,6 120/20 2 4 70/10 1 4 100 1 4,5 1.00 1 5

Baño 
+ 

cocina

(Tipo C)

1 6 A/8 0,8 4,6 70/07 0,7 3 70/10 1 4 100 1 4,5 1.00 1 5

2 9 A/8 0,8 4,6 70/07 0,7 3 70/10 1 4 120 1,2 5 1.50 1,5 5,1

3 12 A/8 0,8 4,6 90/10 1 3,2 70/10 1 4 150 1,5 5,9 1.50 1,5 5,1

4(*) 15 A/10 1 6,1 120/20 2 4 70/12 1,2 4,8 150 1,5 5,9 1.50 1,5 5,1

2 baños 
+ 

cocina

(Tipo D)

1 6 A/8 0,8 4,6 70/07 0,7 3 70/10 1 4 120 1,2 5 1.50 1,5 5,1

2 9 A/10 1 6,1 70/07 0,7 3 70/10 1 4 150 1,5 5,9 1.50 1,5 5,1

3 12 A/10 1 6,1 120/12 1,2 3,2 70/12 1,2 4,8 150 1,5 5,9 1.50 1,5 5,1

4(*) 15 B/15 1,5 10 120/20 2 4 70/15 1,5 5,6 – – – 2.00 2 6,2

3 baños 
+ 

cocina

(Tipo E)

1 6 A/10 1 6,1 70/07 0,7 3 70/10 1 4 150 1,5 5,9 1.50 1,5 5,1

2 9 A/10 1 6,1 90/10 1 3,2 70/10 1 4 150 1,5 5,9 1.50 1,5 5,1

3 12 B/15 1,5 10 120/12 1,2 3,2 70/15 1,5 5,6 – – – 2.00 2 6,2

4(*) 15 B/15 1,5 10 120/20 2 4 70/15 1,5 5,6 – – – 2.00 2 6,2

TIPO DE GRUPO

CARACTERISTICAS 
DEL GRUPO

Multietapa
(Ver pág. 72)

Acero Inoxidable
(Ver pág. 73)

Acero Inoxidable
(Ver pág. 74)

Autoaspirante (Ac. Inox.)
(Ver Pág. 75)

Autoaspirante (H. Fund.)
(Ver pág. 76)

(*) Sólo para versiones con PRESOSTATO + DEPÓSITO. No apto para ejecuciones con presurizadores electrónicos.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia

Grupos de presión
Grupos de presión domésticos con 1 bomba

 Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

GRUPO DE PRESIÓN “COMPACT”

Ver características técnicas de la 
bomba en págs. 26 y 27

Uds. por pallet

G.P. “COMPACT”con 
regulador electrónico = 20 uds.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. “COMPACT”)
Q=Caudal

l/min 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6

H=Altura manométrica total (m)
15 AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/8G BM/12G BM/12G BM/12G BM/12G
20 AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/8G BM/12G BM/12G BM/12G BM/12G BM/12G
25 AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/8G AM/10G BM/12G BM/12G BM/12G BM/12G BM/15G
30 AM/6G AM/6G AM/8G AM/8G AM/10G AM/10G BM/12G BM/12G BM/12G BM/15G -
35 AM/8G AM/8G AM/8G AM/10G AM/10G AM/10G BM/12G BM/12G BM/15G - -
40 AM/8G AM/8G AM/10G AM/10G AM/10G AM/12G BM/15G BM/15G BM/15G - -
45 AM/10G AM/10G AM/10G AM/10G AM/12G AM/12G BM/15G - - - -
50 AM/12G AM/10G AM/10G AM/12G AM/12G AM/15G - - - - -
55 AM/12G AM/10G AM/12G AM/12G AM/15G - - - - - -
60 AM/12G AM/12G AM/12G AM/15G AM/15G - - - - - -
65 AM/12G AM/12G AM/15G AM/15G - - - - - - -
70 AM/12G AM/15G AM/15G - - - - - - - -
75 AM/15G AM/15G - - - - - - - - -

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA “COMPACT”
Modelo kW CV Condensador Inten. Q=Caudal

Monofásico µF Vc absor. l/min 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160
230V  50Hz (A) m3/h 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6

Monof. H=Altura manométrica total (m)
COMPACT AM/6G 0,44 0,6 12,5 450 3,0 30,7 28,2 25,2 21,8 18 9 - - - -
COMPACT AM/8G 0,6 0,8 14 450 4 39,7 36,1 32 27,4 22,4 10,5 - - - -
COMPACT AM/10G 0,75 1 20 450 6 56,5 53 48,5 43,5 37,1 20 - - - -
COMPACT AM/12G 0,9 1,2 31,5 450 6,2 67,5 63,5 58,5 52,5 45 24 - - - -
COMPACT AM/15G 1,1 1,5 31,5 450 7,3 79 74,5 69 62,5 54 28 - - - -
COMPACT BM/12G 0,9 1,2 31,5 450 5,8 48 47,5 46 43,5 41,5 35,2 27,6 18 - -
COMPACT BM/15G 1,1 1,5 31,5 450 7,3 59 58 56 54 51,5 44,5 34,5 22 - -

 G.P. domésticos “COMPACT”	
Modelo Presión constante

 c/ presurizador 
electrónico

WATERCONTROL

Presión constante
 c/ presurizador 

electrónico
PRESSCOMFORT

Depósito chapa de acero Depósito Acero Inoxidable

de grupo  Esfera 
24 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

50 l.

Cilíndrico 
Vertical

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

COMPACT CV Código Código Código Código Código Código Código

COMPACT AM/6G 0,6 GP05104710    GP05103700 GP05103425 GP05103520 GP05103550 GP05103320 GP05103220
COMPACT AM/8G 0,8 GP05105710    GP05105700 GP05105425  GP05105520 GP05105550 GP05105320 GP05105220
COMPACT AM/10G 1 GP05106710    GP05106700 GP05106425 GP05106520 GP05106550 GP05106320 GP05106220
COMPACT AM/12G 1,2 GP05107710    GP05107700 GP05107425  GP05107520 GP05107550 GP05107320 GP05107220
COMPACT AM/15G 1,5 GP05108710    GP05108700 GP05108425  GP05108520 GP05108550 GP05108320 GP05108220
COMPACT BM/12G 1,2 GP05109710    GP05109700 GP05109425 GP05109520 GP05109550 GP05109320 GP05109220
COMPACT BM/15G 1,5 GP05110710    GP05110700 GP05110425  GP05110520 GP05110550 GP05110320 GP05110220

Baja 
sonoridad

Práctico 
y fácil de 

usar

Ligero y 
fácilmente 

transportable

Estructura 
robusta

Posibilidad de 
instalarse en 

maquinaria para 
uso industrial

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia 

Grupos de presión
Grupos de presión domésticos con 1 bomba

 Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

 G.P. domésticos “CDX”	
Modelo Presión constante

 c/ presurizador 
electrónico

WATERCONTROL

Presión constante
 c/ presurizador 

electrónico
PRESSCOMFORT

Depósito chapa de acero Depósito Acero Inoxidable

de grupo  Esfera 
24 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

50 l.

Cilíndrico 
Vertical

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

CDX CV Código Código Código Código Código Código Código

CDXM 70/05G 0,5 – – GP03101425 GP03101520 GP03101550 GP03101320 GP03101220
CDXM 70/07G 0,75 GP03102710 GP03102700 GP03102425 GP03102520 GP03102550 GP03102320 GP03102220
CDM 70/12G 1,2 GP03103710 GP03103700 GP03103425 GP03103520 GP03103550 GP03103320 GP03103220
CDXM 90/10G 1 GP03105710 GP03105700 GP03105425 GP03105520 GP03105550 GP03105320 GP03105220
CDXM 120/07G 0,75 GP03106710 GP03106700 GP03106425 GP03106520 GP03106550 GP03106320 GP03106220
CDXM 120/12G 1,2 GP03107710 GP03107700 GP03107425 GP03107520 GP03107550 GP03107320 GP03107220
CDXM 120/20G 2 GP03109710 GP03109702 GP03109425 GP03109520 GP03109550 GP03109320 GP03109220

GRUPO DE PRESIÓN “CDX”

Ver características técnicas de la bomba en págs. 12 y 13

Uds. por pallet

G.P. “CDX”con regulador electrónico = 20 uds.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. “CDX”)
Q=Caudal

l/min 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150
m3/h 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 8,4 9

H=Altura manométrica total (m)
15 70/05G 70/05G 70/05G 70/05G 70/05G 70/05G 70/05G 120/07G 120/07G 120/07G 120/07G 120/07G -
20 70/05G 70/05G 70/07G 70/07G 70/07G 70/07G 90/10G 120/12G 120/12G 120/12G 120/12G 120/12G 120/12G
25 70/07G 70/07G 70/07G 90/10G 90/10G 120/12G 120/12G 120/12G 120/12G 120/20G 120/20G 120/20G -
30 90/10G 70/12G 70/12G 70/12G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G -
35 70/12G - - 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G - - - - - -

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA “CDX”
Modelo kW CV Condensador Inten. Q=Caudal

Monofásico µF Vc absor. l/min 20 50 80 90 110 130 160 180 210 250
230V  50Hz (A) m3/h 1,2 3 4,8 5,4 6,6 7,8 9,6 10,8 12,6 15

Monof. H=Altura manométrica total (m)
CDXM 70/05G 0,37 0,5 12,5 450 3,1 20,7 18,4 15,9 15 - - - - - -
CDXM 70/07G 0,55 0,75 16 450 4,6 28 24,5 20,5 - - - - - - -
CDM 70/12G 0,9 1,2 31,5 450 6,5 35 31,2 26,5 - - - - - - -
CDXM 90/10G 0,75 1 20 450 5,6 30,3 27,2 23,6 22,3 19,5 - - - - -
CDXM 120/07G 0,55 0,75 16 450 4,6 - 20,5 18,7 18,1 16,8 15,5 13,7 12,5 - -
CDXM 120/12G 0,9 1,2 31,5 450 6,9 - 29,3 27,5 26,8 25,2 23,6 21 - - -
CDXM 120/20G 1,5 2 40 450 9,7 - 37,5 35,3 34,6 33,1 31,4 28,6 - - -

*Suplemento Kit Grupos Trifásicos ver Pág. 77.

Estructura 
robusta

Tamaño 
reducido

Posibilidad de 
instalarse en 

maquinaria para 
uso industrial

Ligero y 
fácilmente 

transportable

Bomba 
fabricada en 

AISI 304

Baja 
sonoridad

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia

Grupos de presión
Grupos de presión domésticos con 1 bomba

 Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

 G.P. domésticos “2CDX”	
Modelo Presión constante

 c/ presurizador 
electrónico

WATERCONTROL

Presión constante
 c/ presurizador 

electrónico
PRESSCOMFORT

Depósito chapa de acero Depósito Acero Inoxidable

de grupo  Esfera 
24 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

50 l.

Cilíndrico 
Vertical

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

2CDX CV Código Código Código Código Código Código Código

2CDXM 70/10G 1 GP04101710 GP04101700 GP04101425 GP04101520 GP04101550 GP04101320 GP04101220
2CDXM 70/12G 1,2 GP04102710 GP04102700 GP04102425 GP04102520 GP04102550 GP04102320 GP04102220
2CDXM 70/15G 1,5 GP04103710 GP04103700 GP04103425 GP04103520 GP04103550 GP04103320 GP04103220
2CDXM 70/20G 2 GP04105710 GP04105700 GP04105425 GP04105520 GP04105550 GP04105320 GP04105220
2CDXM 120/15G 1,5 GP04107710 GP04107700 GP04107425 GP04107520 GP04107550 GP04107320 GP04107220
2CDXM 120/20G 2 GP04109710 GP04109702 GP04109425 GP04109520 GP04109550 GP04109320 GP04109220

GRUPO DE PRESIÓN “2CDX”

Ver características técnicas de la bomba en págs. 22 y 23

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. “2CDX”)
Q=Caudal

l/min 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150
m3/h 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 8,4 9

H=Altura manométrica total (m)
35 70/10G 70/10G 70/10G 70/12G 70/12G 70/15G 120/15G 120/15G 120/15G 120/15G 120/15G 120/20G -
40 70/12G 70/12G 70/12G 70/15G 70/15G 70/15G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G - -
45 70/15G 70/15G 70/15G 70/15G 70/20G 70/20G 120/20G 120/20G - - - - -
50 70/15G 70/15G 70/20G 70/20G 70/20G - - - - - - - -
55 70/20G 70/20G 70/20G - - - - - - - - - -

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA “2CDX”
Modelo kW CV Condensador Inten. Q=Caudal

Monofásico µF Vc absor. l/min 20 40 60 80 120 150 180 210
230V  50Hz (A) m3/h 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 9 10,8 12,6

Monof. H=Altura manométrica total (m)
2CDXM 70/10G 0,75 1 20 450 6,0 38,5 35,3 31,5 27 - - - -
2CDXM 70/12G 0,9 1,2 31,5 450 7 44,5 40,3 35,5 30 - - - -
2CDXM 70/15G 1,1 1,5 35 450 8 52,5 48 42,8 36,5 - - - -
2CDXM 70/20G 1,5 2 40 450 9,9 60 55,6 50,4 44 - - - -
2CDXM 120/15G 1,1 1,5 35 450 8,3 - 42 41 39,5 35 30 - -
2CDXM 120/20G 1,5 2 40 450 10,2 - 51,5 49,5 47,4 41,8 36,5 - -

*Suplemento Kit Grupos Trifásicos ver Pág. 77.

Estructura 
robusta

Tamaño 
reducido

Posibilidad de 
instalarse en 

maquinaria para 
uso industrial

Baja 
sonoridad

Bomba 
fabricada en 

AISI 304

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



AP
LI

CA
CI

ON
ES

 D
OM

ÉS
TI

CA
S:

Su
m

in
is

tro
, P

re
si

ón
, P

CI
, A

ch
iq

ue
 y

 R
es

id
ua

le
s, 

Su
m

er
gi

bl
es

 y
 C

irc
ul

ad
or

as

75

EBARA Pumps Iberia 

Grupos de presión
Grupos de presión domésticos con 1 bomba

 Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

 G.P. domésticos “JESX / JEX”	
Modelo Presión constante

 c/ presurizador 
electrónico

WATERCONTROL

Presión constante
 c/ presurizador 

electrónico
PRESSCOMFORT

Depósito chapa de acero Depósito Acero Inoxidable

de grupo  Esfera 
24 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

50 l.

Cilíndrico 
Vertical

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

JESX / JEX CV Código Código Código Código Código Código Código

JESXM 5G 0,5 GP01101710 GP01101700 GP01101425 GP01101520 GP01101550 GP01101320 GP01101220
JESXM 6G 0,6 GP01102710 GP01102700 GP01102425 GP01102520 GP01102550 GP01102320 GP01102220
JESXM 8G 0,8 GP01103710 GP01103700 GP01103425 GP01103520 GP01103550 GP01103320 GP01103220
JEXM 80G 0,8 GP02101710 GP02101700 GP02101425 GP02101520 GP02101550 GP02101320 GP02101220
JEXM 100G 1 GP02102710 GP02102700 GP02102425 GP02102520 GP02102550 GP02102320 GP02102220
JEXM 120G 1,2 GP02103710 GP02103700 GP02103425 GP02103520 GP02103550 GP02103320 GP02103220
JEXM 150G 1,5 GP02104710 GP02104700 GP02104425 GP02104520 GP02104550 GP02104320 GP02104220

GRUPO DE PRESIÓN “JESX / JEX”

Ver características técnicas de la bomba en págs. 8 y 9

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. “JESX / JEX”)
Q=Caudal

l/min 10 20 30 40 50 60 70
m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

H=Altura manométrica total (m)
15 JESXM 5 JESXM 5 JESXM 5 JESXM 5 JEXM 80 JEXM 80 JEXM 80
20 JESXM 5 JESXM 5 JESXM 6 JESXM 8 JEXM 80 JEXM 80 JEXM 100
25 JESXM 5 JESXM 6 JESXM 8 JEXM 80 JEXM 100 JEXM 120 JEXM 150
30 JESXM 8 JEXM 80 JEXM 100 JEXM 100 JEXM 120 JEXM 150 JEXM 150
35 JEXM 80 JEXM 100 JEXM 120 JEXM 150 JEXM 150 - -
40 JEXM 100 JEXM 120 JEXM 150 JEXM 150 - - -
45 JEXM 120 JEXM 150 - - - - -
50 JEXM 150 - - - - - -

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA “JESX / JEX”
Modelo kW CV Condensador Inten. Q=Caudal

Monofásico µF Vc absor. l/min 5 20 30 40 45 50 60 70 75
230V  50Hz (A) m3/h 0,3 1,2 1,8 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,5

Monof. H=Altura manométrica total (m)
JESXM 5G 0,37 0,5 10 450 2,1 28 23 20 15 11,5 - - - -
JESXM 6G 0,44 0,6 10 450 2,4 31,5 26 22 17 13,5 - - - -
JESXM 8G 0,6 0,8 12,5 450 3 37 29 25 20 16 - - - -
JEXM 80G 0,6 0,8 16 450 4,7 39 33 29 26,5 25 23,5 20,5 18 -
JEXM 100G 0,75 1 20 450 6,4 43 37 33,5 30 28 27 24 21 -
JEXM 120G 0,88 1,2 20 450 6,7 47,5 41 37 34 32 30,5 27,5 24,5 -
JEXM 150G 1,1 1,5 31,5 450 8 56 49 44,5 40,5 38,5 37 34 31 29,5

*Suplemento Kit Grupos Trifásicos ver Pág. 77.

Práctico 
y fácil de 

usar

Ligero y 
fácilmente 

transportable

Autoaspirante Bomba
fabricada en 

AISI 304

Posibilidad de 
instalarse en 

maquinaria para 
uso industrial

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia

*Suplemento Kit Grupos Trifásicos ver Pág. 77.

Grupos de presión
Grupos de presión domésticos con 1 bomba

 Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

 G.P. domésticos “AGA”	
Modelo Presión constante

 c/ presurizador 
electrónico

WATERCONTROL

Presión constante
 c/ presurizador 

electrónico
PRESSCOMFORT

Depósito chapa de acero Depósito Acero Inoxidable

de grupo  Esfera 
24 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

50 l.

Cilíndrico 
Vertical

20 l.

Cil. Horizontal 
con patas

20 l.

AGA CV Código Código Código Código Código Código Código

AGA 0.60 MG 0,6 GP09101710 GP09101700 GP09101425 GP09101520 GP09101550 — —
AGA 0.75 MG 0,75 GP09103710 GP09103700 GP09103425 GP09103520 GP09103550 — —
AGA 1.00 MG 1 GP09105710 GP09105700 GP09105425 GP09105520 GP09105550 — —
AGA 1.50 MG 1,5 GP09107710 GP09107700 GP09107425 GP09107520 GP09107550 — —
AGA 2.00 MG 2 GP09109710 GP09109702 GP09109425 GP09109520 GP09109550 — —

GRUPO DE PRESIÓN “AGA”

Ver características técnicas de la bomba en págs. 10 y 11

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. “AGA”)
Q=Caudal

l/min 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 5

H=Altura manométrica total (m)
20 0,60MG 0,60MG 0,60MG 0,75MG - - - - - -
25 0,60MG 0,60MG 0,75MG 0,75MG - - - - - -
30 0,60MG 0,75MG 0,75MG 1,00MG 1,50MG 1,50MG 1,50MG 1,50MG 2,00MG 2,00MG
35 0,75MG 0,75MG 1,00MG 1,50MG 1,50MG 1,50MG 2,00MG 2,00MG - -
40 0,75MG 1,00MG 1,50MG 2,00MG 2,00MG 2,00MG 2,00MG - - -
45 1,00MG 1,50MG 2,00MG 2,00MG 2,00MG - - - - -
50 2,00MG 2,00MG 2,00MG - - - - - - -

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA “AGA”
Modelo kW CV Condensador Inten. Q=Caudal

Monofásico µF Vc absor. l/min 5 10 20 30 45 50 60 80 100 130
230V  50Hz (A) m3/h 0,3 0,6 1,2 1,8 2,7 3 3,6 4,8 6 7,8

Monof. H=Altura manométrica total (m)
AGA 0.60 MG 0,44 0,6 12,5 450 3,1 37 33,4 27,1 22 16,5 - - - - -
AGA 0.75 MG 0,55 0,75 14 450 4 45 42,8 37,9 32 21,9 18 - - - -
AGA 1.00 MG 0,75 1 20 450 5,5 47,5 45 40,3 35,7 29,1 27 23 - - -
AGA 1.50 MG 1,1 1,5 40 450 8,1 - 48 45,1 42,4 38,6 37,4 35,1 30,8 27 -
AGA 2.00 MG 1,5 2 40 450 9,8 - 59 55,6 52,2 47,3 45,7 42,5 36,4 30,5 -

Práctico 
y fácil de 

usar

Ligero y 
fácilmente 

transportable

Autoaspirante Estructura 
robusta

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia 

 Línea Residencial 

Grupos de presión

KITS PARA FORMAR GRUPOS DE PRESIÓN CON BOMBAS MONOFÁSICAS	
Tipo de KIT Foto orientativa

Kit con Regulador Electrónico Watercontrol
Kit con Regulador Electrónico Presscomfort
Kit con Regulador Electrónico Presscontrol
Kit con Regulador Electrónico Optiplus
Kit con variador de velocidad Micro-Inverter
Kit con Depósito de Chapa de Acero Esfera de 24 l.
Kit con Depósito de Chapa de Acero Cilíndrico Horizontal con Patas de 20 l.
Kit con Depósito de Chapa de Acero Cilíndrico Horizontal con Patas de 50 l.
Kit con Depósito de Acero Inoxidable Cilíndrico Vertical de 20 l.
Kit con Depósito de Acero Inoxidable Cilíndrico Horizontal con Patas de 20 l.

OTROS GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS
Kits para formar grupos con diferentes bombas + depósitos o reguladores electrónicos 

SUPLEMENTOS OPCIONALES PARA TODOS LOS MODELOS:	

Válvula de retención
Kit para Grupos de presión TRIFÁSICOS (hasta 4 kW), incluye:
Cuadro eléctrico, soporte, bancada y cables.

HIDRO-BOX
Regulador electrónico para control de bombas con variador
El Hidro-box es un dispositivo automático compacto de control para la automatización de bombas monofásicas y trifásicas dirigidas por un 
variador. La tensión de alimentación es ~ 1x230 Vac y  ~ 3x400 Vac. Se pueden montar individualmente o en grupos de 2 bombas comunicadas y 
operando en modo MASTER-SLAVE con secuencia alternada de funcionamiento. La comunicación entre 2 Hidro-box es directa.

Características principales 
Sistemas de 
protección

Sistema de control seguridad contra sobre-intensidades y contra 
funciomaiento en seco.

Otras 
Características

- Función ART (Automatic Reset Test)
- Rearme automático- Intercambiador de calor de aluminio.
- Registro de los controles operacionales y de alarmas. 
- Entrada electrónica para la detección del nivel mínimo de agua para 

la aspiración del tanque-opcional.

Normas y 
Directivas

- EMC certificado en residencia de Clase 1. 
- 2006/95/EC: Directiva de seguridad para baja tensión (EN 60730-1 y EN 

60730-2-6). 
- 2004/108/EC: Compatibilidad electromagnética (EN 61800-3).

Modelos  HIDRO-BOX
Modelo: 1106 1112 1006 1010 1305 1309
Tensión alimentación: 1x230 V 1x230 V 1x230 V 1x230 V 3x400 V 3x400 V

Frecuencia: 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Salida: 1x230 V 1x230 V 3x230 V 3x230 V 3x400 V 3x400 V

Intensid. máx. corriente: 6A 12A 6A 10A 5A 9A

Pico máx. de corriente: 20% 10" 20% 10" 20% 10" 20% 10" 20% 10" 20% 10"

Rango presión ajuste: 0,5/16 bar 0,5/16 bar 0,5/16 bar 0,5/16 bar 0,5/16 bar 0,5/16 bar

Índice de protección: IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Temperatura amb. máx.: 50ºC 50ºC 50ºC 50ºC 50ºC 50ºC

Stma. de enfriamiento: Convección 
natural

Convección 
forzada

Convección 
natural

Convección 
forzada

Convección 
natural

Convección 
forzada

Peso neto: 3 kg 3,5 kg 4 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg

Hidro-box 
Modelo Código Alimentación Tensión bombas Int. max.

HIDRO-BOX 1106 MM 622CC20000070 Monof. 230V Monof. 230V 6 A
HIDRO-BOX 1112 MM 622CC20000071 Monof. 230V Monof. 230V 12 A
HIDRO-BOX 1006 MT 622CC20000072 Monof. 230V Trif. 230V 6 A
HIDRO-BOX 1010 MT 622CC20000073 Monof. 230V Trif. 230V 10 A
HIDRO-BOX 1305 TT 622CC20000074 Trif. 400V Trif. 400V 5 A
HIDRO-BOX 1309 TT 622CC20000075 Trif. 400V Trif. 400V 9 A

Para ver transductor, consulte Pág. 339 

Accesorios

Accesorios
Salida 4-20 mA para el 
transductor de presión externo 
(transductor no incluido).

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara
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