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EBARA Pumps Iberia

 Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

Grupos de presión
Serie “HIDRO-TANK”
Grupos de presión domésticos con depósito acumulador de agua
Equipos de presión compactos, destinados al suministro fiable de agua de forma automática y continua a redes que carezcan de 
presión suficiente y/o inestable tanto en aplicaciones domésticas (agua potable en viviendas unifamiliares, riegos por aspersión, 
etc.) o bien para cualquier otro tipo de aplicaciones industriales. Principalmente en aplicaciones domésticas, el equipo se 
intercala en la acometida de agua potable de la vivienda, conectándose posteriormente a la tubería de distribución del agua. Su 
instalación, accesible a cualquier profesional, reduce los trabajos de albañilería y abarata de manera considerable los costes de 
instalación. El depósito debe ser instalado lejos de rayos solares, protegido de altas temperaturas y de heladas.

Alta 
versatilidad

 CARACTERÍSTICAS DE MODELOS HIDRO-TANK 

Capacidad útil: 150 l.

Componentes: - Depósito con sistema de llenado controlado por válvula mecánica reguladora de nivel.
- Bomba de superficie (modelo COMPACT / CDX) o sumergible (modelo IDROGO).
- Regulador de presión (presscomfort) y sistema de rebosadero y ventilación.

HIDRO-TANK CAM HIDRO-TANK CDXM/A HIDRO-TANK IM

Dimensiones: 
- Alto: 112 cm
- Ø: 60 cm

Dimensiones: 
- Alto: 120 cm
- Ø: 60 cm

Dimensiones: 
- Alto: 98 cm
- Ø: 60 cm

Bomba COMPACT
(Ver características en págs. 26 y 27)

Bomba CDX (Acero Inox. 304)
(Ver características en págs. 12 y 13)

Bomba IDROGO
(Ver características en pág. 126 y 127)

HIDRO-TANK	
Modelo Código Modelo kW CV Q=Caudal Inten. Condensador

de de l/min 20 30 40 50 60 80 90 110 Abs. µF Vc 

Hidro-tank bomba m3/h 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8 5,4 6,6 [A] 
H=Altura manométrica total (m) Mon.

HIDRO-TANK CAM / 8 623GP11001700 Compact AM/8 0,6 0,8 39,7 36,1 32 27,4 22,4 10,5 – – 4,0 14 450
HIDRO-TANK CAM / 10 623GP11002700 Compact AM/10 0,75 1 56,5 53 48,6 43,4 37,1 20 – – 6 20 450
HIDRO-TANK CDXM/A 90/10 623GP11004700 CDXM 90/10 0,75 1 30,3 29,2 28,1 27,2 26 23,6 22,3 19,5 5,6 20 450
HIDRO-TANK IM 40 / 10 623GP11003700 Idrogo M 40/10 0,75 1 54,1 50,2 45,4 39 32,6 16,8 – – 5,7 20 450

Apto para sistemas 
de llenado de 
“agua glicolada” 
para instalaciones 
solares.

Práctico 
y fácil de 

usar

Baja
sonoridad

Bomba 
fabricada en 

AISI 304

Fácil 
mantenimiento

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EBARA Pumps Iberia 

 Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

Grupos de presión
Serie “HIDRO-TANK IM PLUS”
Grupos de presión domésticos con depósito acumulador de agua
Equipos de presión compactos, destinados al suministro fiable de agua de forma automática y continua a redes que carezcan de 
presión suficiente y/o inestable tanto en aplicaciones domésticas (agua potable en viviendas unifamiliares, riegos por aspersión, 
etc.) o bien para cualquier otro tipo de aplicaciones industriales. Principalmente en aplicaciones domésticas, el equipo se 
intercala en la acometida de agua potable de la vivienda, conectándose posteriormente a la tubería de distribución del agua. Su 
instalación, accesible a cualquier profesional, reduce los trabajos de albañilería y abarata de manera considerable los costes de 
instalación. El depósito debe ser instalado lejos de rayos solares, protegido de altas temperaturas y de heladas.

Alta 
versatilidad

 CARACTERÍSTICAS MODELOS HIDRO-TANK IM PLUS

Capacidad útil: 700, 1.100 y 2.000 l.
Componentes:  -  Depósito con sistema de llenado controlado por válvula mecánica 

reguladora de nivel.
- Bomba sumergible (modelo IDROGO).
- Regulador de presión (Watercontrol)
- Stma. “by-pass”, indicador de nivel y stma. de rebosadero y ventilación.

HIDRO-TANK IM PLUS DIMENSIONES

• HIDRO-TANK IM PLUS 700:
- Volúmen: 700 l
- Longitud: 1.060 mm
- Anchura: 660 mm
- Altura total: 1.695 mm
- Diámetro boca: 400 mm

• HIDRO-TANK IM PLUS 1100:
- Volúmen: 1.100 l
- Longitud: 1.060 mm
- Anchura: 660 mm
- Altura total: 2.113 mm
- Diámetro boca: 400 mm

• HIDRO-TANK IM PLUS 2000:
- Volúmen: 2.000 l
- Longitud: 2.250 mm
- Anchura: 720 mm
- Altura total: 1.930 mm
- Diámetro boca: 400 mm

1.	“By-pass”: permite por medios de
3 llaves de paso de 1” utilizar la red
de abastecimiento general para el
suministro de agua.

2.	Sistema de regulación de presión
“Watercontrol”.

3.	Ventilación: Seta de ventilación con
rosca macho de 2”, para instalar en
uno de los tapones a perforar.

4.	Indicador de nivel.

5.	Llenado: regulador de nivel con
acople regulable en altura, que se 
instala en uno de los tapones del
depósito. El regulador abre y cierra 
la entrada de agua al depósito.

6.	Sistema de bombeo: 1 bomba
sumergible “Idrogo” unida a un
regulador de presión que actua
como grupo de presión y que
permite el suministro de agua de
forma continua a la instalación.

7.Depósito.

 Bomba IDROGO
 (Ver características
  en págs. 126-127 )

HIDRO-TANK IM PLUS	
Modelo Código Modelo Depó- kW CV Q=Caudal Inten. Condensador

Hidro-tank de sito l/min 20 30 40 50 60 80 90 Abs. µF Vc 

 IM PLUS bomba (lts.) m3/h 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8 5,4 [A] 
H=Altura manométrica total (m) Mon.

HIDRO-TANK IM PLUS 700 623GP11007700 IDROGO M 40/08 700 0,6 0,8 43,3 40,2 36,3 31,2 26,1 13,4 – 4,3 20 450
HIDRO-TANK IM PLUS 1100 623GP11011700 IDROGO M 40/10 1.100 0,75 1 54,1 50,2 45,4 39 32,6 16,8 – 5,7 20 450
HIDRO-TANK IM PLUS 2000 623GP11020700 IDROGO M 40/10 2.000 0,75 1 54,1 50,2 45,4 39 32,6 16,8 – 5,7 20 450

1

2

3 4

5

6

7

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA, 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES

G.P. “HIDRO-TANK IM PLUS” con 1 bomba 
sumergible y depósito acumulador de agua  

Tipo de 
vivienda

Edificio
HIDRO-
TANK IM 

PLUS
Bomba IDROGO

Nº 
Plantas

Altura 
máx. 
(m)

Modelo Modelo kW CV
Depósito 

(lts.)

Aseo 
+ 

cocina

1 6 700 M 40/08 0,6 0,8 700

2 9 700 M 40/08 0,6 0,8 700

3 12 1100 M 40/10 0,75 1 1.100

Baño 
+ 

cocina

1 6 700 M 40/08 0,6 0,8 700

2 9 1100 M 40/10 0,75 1 1.100

3 12 1100 M 40/10 0,75 1 1.100

Aseo
+

Baño 
+ 

cocina

1 6 2000 M 40/10 0,75 1 2.000

2 9 2000 M 40/10 0,75 1 2.000

3 12 2000 M 40/10 0,75 1 2.000

Baja
sonoridad

Fácil 
mantenimiento

Estructura 
robusta

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/ebara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




